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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla Budowy ztobka w Tuchowie, ul.
Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla robot
objetych szczegdtowq specyfikacjq techniczng.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1.DZIENNIK BUDOWY
Leszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob ot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcq i
Projektantem.

1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY
Inwestor / Zamawiajgcy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedgca
wtascicielem i/lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba
wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robét i odbioru
robot oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru

1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4 MATERIALY
Wszelkie tworzywa i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5.ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowad
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.6 PROJEKTANT
Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.8.SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznejich
wykonania.

1.4.9.TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE
Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie wykonywanych robdt, metody uzyte przy prowadzeniu robdt oraz
za ich zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowq, SSTi wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora..

1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych
robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegodtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq: — Zamawiajgcego: wykaz pozyciji, ktére stanowig
przetargowqg dokumentacje projektowq oraz projektowqg dokumentacje wykonawczg
(technicznqg) i zostang przekazane Wykonawcy, — Wykonawcy: wykaz zawierajqcy spis
dokumentacii projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiq czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,kontraktowych warunkach
ogdinych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z
dokumentacjqg projektowq i SST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacijq projektowq lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ wykonanych instalacii, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.
Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowq.

1.5.5,0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczqgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie frwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu prac oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwos¢ dla oséb lub ddbr publicznychiinnych, a
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wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
—lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog dojazdowych oraz srodki
ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo
przez swoj personel.

1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
oftoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pyliste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajqg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdw administraciji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami aich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0CHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wtadz bedqgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
frwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji zZlecenia Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowej.

1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedqg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszq sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Inwestora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacii Projektowej, Przedmiarach Robot
lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod
warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w
zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacii ich zastosowania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacii roboét.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewnic
wykonanie zadania zgodnie z umowqg. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btqgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdow i elementdow robot
bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtqczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.

6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone do uzycia mogg zostac tylko te materiaty, ktére posiadajqg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sqg objete certyfikacjg okreSlong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

6.3.DOKUMENTY BUDOWY

6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane tfrwatg technikg w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opaftrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementdw robot,
— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— data zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania rob 6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.3.2 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
Podstawq rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu,
wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota ryczattowa jest
ostateczng i nie podlegajgcq negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie
zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowac w cene ryczattowq koszty pozostate, a tym
samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0DBIOR ROBOT
7.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogq podlegac nastepujgcym
etapom odbioru:
— odbiorowi robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiajgcy ustali z wykonawcq sposdb i rodzaj dokonywanych odbioréow.
7.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robot.
7.3.0DBIOR CZESCIOWY



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT

7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowose
do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru
ostatecznego rob ot komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniagjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiPZJ,
— protokoty z pomiaréw wykonanych robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg
wyznaczy ponowny fermin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.0DBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonychprzy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci robdt budowlanych — podstawqg ptatnosci robdt budowlanych jest
ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz
wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wartos$¢ ryczattowa winna uwzgledniac : robocizne bezposredniq wraz z
towarzyszgcymi kosztami warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu,
magazynowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
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koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzgdzenia i eksploatacii
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy koszt utylizacji odpaddw zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw moggceych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
9.PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, p0z.1555), Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. nr75, p0z.690 (wraz z pozniejszymi
zmianami)).
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO ul. KEOBUCKA 40

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

SZCZEGOLILOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

BUDOWY ZLOBKA

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg technicznqg)

Lokalizacja

Inwestor

Branza

Jednostka
projektowa

CPV

Tuchdw, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna
nr dziatki 1814/2 obreb Tuchéw 121610_4.0001

Budynek ztobka - kategoria IX

Gmina Tuchdéw
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow

Instalacje elekiryczne

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JAKUB WINECKI
42-130 Grodezisko, ul. Ktobucka 40

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

45314310-7 - uktadanie kabli

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

Opracowat

podpis

mgr inz. Marek POMORSKI
upr. budowlane nr SLK/6014/PWBE/15

WINECKI

GRODZISKO egz. Nr 1
Grodzisko, 10 czerwiec 2024r.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST 4.3

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST 4.3) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru

robot instalacii elektrycznych dla Budowy ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 4.3

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST 4.3) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST 4.3

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych dla Budowy ztobka w Tuchowie, ul. Prof.
Grochmali/Szpitalna.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogolnymi ST
—kod CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

Kody CPV grup, klas i kategorii robot: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1,
45232310-845232332-8

2.MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
przedstawiciela Inwestora. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty
innych producentdéw, niz wskazanych w dokumentaciji projektowej pod warunkiem:
spetnienia tych samych parametrow technicznych oraz przedstawienia na pismie i
uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych. Wymagania dotyczgce
wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zastosowano nastepujgce materiaty:

Adapter 45x45mm 1-port,

Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V;

Bednarka stalowa pomiedziowana 30*4mm

beton zwykty B 17

Bloczek betonowy 14 kg

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem

Cenftrala alarm. 64-wejsc., modut komunikacyjny TCP/IP na ptycie; modut komunikacyjny
GPRS/GSM; zdalne

programowanie; wspotpraca z aplikacjg mobilng, z obudowa metalowq systemowq z
zasilaczem

Centralka domofonu (zasilacz, terminator, é*konfigurator) wg proj.

Cenftralka uniwers. 16A sterujgca oddymianiem w obudowie wg proj.

ciasto wapienne (wapno gaszone)

Czujka magnetyczna kontaktronowa

Czujka obecnosci na podczerw., sufitowa

Czujka obecnosci na podczerw., scienna

Dysk twardy CCTV SATA 61B
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Ekspander 8 wejs¢

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy (DATA)

Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy 1P44

Gniazdo 2P+Z, 10/16 A stand. podst. IP20, z ostong toréw prgdowych
Gniazdo 2P+Z, 10/16 A stand. podst. IP44, z ostong toréw prgdowych
Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V z tgcznikiem

Gniazdo czuki

Iglica odgromowa FeZn 16mm,

Inwerter DC/AC, 34 kWp

Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 0,6/1kV 5x10 mm?2

kabel HDMI 12m

kabel HDMI 9m

Kabel krosowy 2*RJ45, kat.6 (3 m)

Kabel krosowy 2*RJ45, kat.6A (1 m)

Kabel krosowy 2xRJ45 U/UTP kat. 6 (1m)

Kabel SFP+ 10Gb Tm

Kabel swiattowodowy jednomodowy OS2 12J LSOH uniwersalny
Kable do transmisji danych U/UTP 4x2x23 AWG cat. 6, 350MHz, LSOH
Kable do transmisji danych UTP, cat. 5e, LSOH, B2ca

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x1,5 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x2,5 mm?2

Kable teleinformatyczne kat. 6, U/UTP, 23AWG

Kable teleinformatyczne kat. 6, U/UTP, 23AWG, B2ca

Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o frwatosci ogniowej 20min,
ekranowane HTKSHekw

FE180/PHY0/E?0 3x2x0,8mm

Kable telekomunikacyjne YnTKSY 1x2x0,8mm

Kable telekomunikacyjne YNTKSY 3x2x0,8mm

Kamera koputkowa 5 Mpix wg projektu

Kamera tubowa 5 Mpix wg projektu

klapa dymowa 120x120cm, z podstawq, z owiewkq, z sitownikiem
Klema kohcowa, aluminium'

Klema Srodkowa,aluminium’

Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong

kotki kotwigce

kotki rozporowe plastykowe

kotki rozporowe plastykowe'

Konektor (para) tgczeniowy do paneli PV

Konstrukcja gtéwna (tréjkgt), aluminium

Kontroler / router WiFi, montaz rack

Koncowka kablowa na zytach Cu K 2.5-6mm?2

kohcowki kablowe'

kohcowki kablowe"

Koncowki kablowe 120 mm2 wykonanie wgskie

koncowki kablowe do zaprasowania Cu 10-50mm?2

Korytko K100H42

lakier asfaltowy

tagcznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + klawisz pojed. IP44
tgcznik klawiszowy uniwersalny,1 modut, biaty, 10A/250V

tgcznik klawiszowy uniwersalny/schodowy,1 modut, biaty, T0A/250V
tgcznik krzywkowy 2P, w obud. IP65

tgcznik szyn

tgcznik swiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
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Manipulator LCD z klawiaturq, z wyswietlaczem LCD

Masa ogniochronna El60- worek 30 kg

Matryca LED 24"

Mediakonwerter RJ45/HDMI+USB

mieszanka betonowa

Modut gniazda kat.4, SLIM

Modut tazienkowy z lampkg SOS i ciegnem przywotawczym

Modut pokojowy/scienny z lampkg SOS i przyciskiem przywotawczym
Modut przytacza sciennego/sufitowego HDMI

Modut PV 500Wp monokrystaliczny

modut RJ45 kat. 6

Modut rozszerzenia 8 linii

Modut SFP+ 10GBase-LR, SM, 10km

Modut sterujgcy -dystrybutor 4 wyj.

Modut zasilacza 1A, system hybrydowy

Modut zasilacza buforowego 12V 4A, Grade 2

Mufa dla kabla Swiattowodowego 12-wtdknowego

Mufa przelotowa 0,6/1 kV do 4 zytowych kabli o izolacji polimerowej ze ztgczkami
aluminiowymi do zaprasowania

Mysz USB

Nakretka mtotkowa, stal nierdz.

Obudowa centrali metalowa, z transforrmatorem

Obudowa do central

Opaski kablowe

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego-oprawa AW 1 wg projektu
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego-oprawa AW2 wg projektu
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego-oprawa AW3 wg projektu
Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrzne-oprawa AW4 wg projektu
Oprawa kierunkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego-oprawa EW1 wg projekiu
Oprawa kierunkowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego-oprawa EW2 wg projektu
Oprawa typ 1 opis wg projektu

Oprawa typ 2 opis wg projektu

Oprawa typ 3 opis wg projektu

Oprawa typ 4 opis wg projektu

Oprawa typ 5 opis wg projektu

Oprawa typ 6 opis wg projektu

Oprawa typ 7 opis wg projektu

Oprawa typ 8 opis wg projektu

Oprawa typ 9 opis wg projektu

Oprawa typ 10 opis wg projektu

ostonki spawow 45mm

Panel krosowy modularny 19" 24xRJ45, KATé

Panel krosowy modularny 19" 24xRJ45, KATé

Panel wywotania syst. wideodomofonowego z kamerg

Pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta - Czujka PIR szerokokgtna, cyfrowa
piasek

piasek do betondéw

Piasek naturalny kopany

Pigtail LC/PC jednomodowy, OS2, Tm

ptaskownik perforowany

podstawa betonowa dla iglicy odgrom.

Podstawa koryta dachowa (betonow, klejona)

Pokrywa petna koryta K100

Prety stalowe okrggte ocynk. fi 8-14 mm
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Profil montazowy wzdtuzny 26x47mm, 200cm, aluminium

profil pionowy,aluminium

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu: rozwigzanie certyfikowane, wytgcznik mocy 80A, wersja
zewnetrzna (urzgdzenie

wykonawcze, 2*urzgdzenie uruchamiajgce, 2*urzgdzenie sygnalizacyjne), CNBOP
Przekaznik odtgczajgcy

Przetgcznik sieciowy dostepowy 1U 24 portowy gigabitowy, z 4 portami 10G SFP(Access
Switc h, L3,

24x10/100/1000Base-T + 4x10GBase-X SFP+, AC Power Supply 230V AC)

Przetgcznik z POE, 24-port.

przepust rurowy dachowy z PCV 50/44 mm z kotnierzem uszczelniajgcym z dtawicami
szczelnymi

przewody kabelkowe

Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/PH?0/E?0 3x2.5 mm2 300/500V
Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/PH?0/E?0 4x1.5 mm2 300/500V
Przewdd typu YKXS 0,6/1,0kV, 1x16 mm?2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x35 mm?2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x25 mm?2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x10 mm?2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x16 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x6 mm2'

Przewdd LgYzo-450/750V 16mm?2

Przewdd PV 6 mm?2

Przewdd typu: LgYzo 450/750V, 16 mm2

Przewod typu: LgYzo 450/750V, 25 mm2

Przewdd typu: LgYzo 450/750V, 6 mm?2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x1,5 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x2,5 mm?2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, al 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x4 mm?2

Przycisk oddymiania reczny

Przycisk wentylaciji(reczne otwieranie klapy), z kluczem blok.

Punkt dostepowy WiFi (Access Point Indoor; Wifi 6; 2,4GHz - 23 dBm 5GHz - 23 dBm; 2,4GHz -
2x2 MIMO 5 GHz -

2x2 MIMO; 2x 1GBase-T RJ45; Wall Celling T-keel)

Puszka gruntowa do ztgcza odgr.z tw.

Puszka p.poz.

Puszka przyt. z listwa zacisk.

Puszki n/t-w/t, dwukrotne PK 60'

Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60'

Puszki n/t-w/t, frzykrotne PK 60'

Ramka 1-krotna, kolor biaty

Ramka 2-krotna, kolor biaty

Ramka 3-krotna, kolor biaty

Rejestrator CCTV-NVR do 32-kanatow

Rozdzielnica TPWP -wg schematu

Rura odgromowa, 32mm/26mm

Rura ostonowa dzielona, fi 110 mm, niebieska

rury kablowe HDPE o $r. 40mm

rury karbowane typ lekki, fi 18

Sitownik drzwiowy 24DC, 1,2A, 500N

Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy

stelaz zapasu kablowego

Stezenie skosne
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Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny
Szafa teleinformatyczna wiszgca, 15U z wyposazeniem wg proj
sruby stalowe z nakretkami i podktadkami'
sruby stalowe z nakretkami i podktadkami”
sruby stalowe z nakretkami i podktadkami™
Tablica TG - wyposazna wg schematu
Tablica T1 - wyposazna wg schematu

Tablica TKU - wyposazna wg schematu
Tablica TPV wg proj.

Tablica TW - wyposazna wg schematu

Tasma stalowa ocynkowana 30x4'
Terminal-kasownik pokojowy

Terminal - lampka LED

Uchwyt scienny dla monitora

uchwyty'

uchwyty uniwersalne

wazelina techniczna

Wdeodomofonowy kolorowy, monitor 5"
woda

Wspornik dach.

Wtyk bezprzew. POE kat. 6, na drut gruby 22-24aWG
Wytacznik ppozinst. DC fotowolaticzne;j
Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
Lasilacz systemu przyzywowego

Zestaw Srub, nakretek, podktadek, stal nierdz
ztgcza kontrolne'

Itgcze instalacji odgromowej, rynnowe
Ztgcze kontrolne ptaskownik-drut czterosru
Ztgczka kompensacyjna do rur 32

ztgczki dwukielichowe do rur PCW

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1.0PRAWY, ROZDIZIELNICE

Oprawy oswietleniowe, rozdzielnice, osprzet nalezy przechowywac w zamykanym
magazynie. Miejsce sktadowania urzgdzen lub paczek z urzgdzeniami powinno byc¢ tak
zlokalizowane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzgdzen.
Dodatkowo urzgdzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i
zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET

Przewody elekiryczne, rurki, pozostate materiaty do wykonywania instalacji nalezy
sktadowac w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogodlne. Kod
CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca zapewni potrzebny sprzet
montazowy. Sprzet montazowy i srodki fransportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robdét oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod
CPV: 45310000- 3, 45232310-845232332-8.

4.2. TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzgdzen powinien sie odbywac krytymi srodkami fransportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robot:

Zasilanie budynku z przytgcza wg odrebnego opacowania zgodnie z wydanymi warunkami
operatora Tauron. Warto$¢ mocy przytgczeniowej wynosi 40 kW.

Ztgcze z uktadem pomiarowym zabudowane przez operatora wg odrebnego
opracowania. Z uktadu pomiarowego zasilanie wprowadzi¢ na projektowany
Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (urzgdzenie wykonawcze) - stosowac rozwigzanie
systemowe, obudowa w wersji zewnetrznej. Z przeciwpozarowego wytgcznika

prgdu wyprowadzi¢ linig zasilajgcq do projektowanej tablicy rozdzielczej TG.

Zdalne wytgczenie wytgcznika gtdwnego przyciskiem przy gtéwnym wejsciu do budynku
(urzgdzenie uruchamiajgce i sygnalizujgce), oznaczonymi zgodnie z przepisami jako:
"PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Odbiory ochrony p. pozarowej, ktérych
dziatanie wymagane jest w czasie pozaru (zasilacz ppoz) zasilane sprzed wytgcznika
gtédwnego, przewodami niepalnymi w kl. PH?0. Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
stosowac urzgdzenia certyfikowane posiadajgce odpowiednie dopuszczenia

CNBOP-PIB. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu winien sktadac sie z urzgdzenia
wykonawczego, urzgdzenia uruchamiajgcego oraz urzgdzenia sygnalizacyjnego,
stanowigcych kompletny zestaw (rozwigzanie systemowe certyfikowane). Potgczenie
pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym a urzgdzeniem uruchamiajgcym i sygnalizujgcym
wykonac¢ przewodami niepalnymi w kl. PH90/E?0. Tablice rozdzielcze Dla rozdziatu energii
elekirycznej oraz zabezpieczenia obwoddw zainstalowac w budynku tablice rozdzielcze
parteru i strychu.

Tablice rozdzielcze wykonac¢ wyposazone wg schematu. Tablice rozdzielcze wyposazone
wg potrzeb w ptyty montazowe i szyny 35 mm dla montazu aparatow. Uwaga: rozdzielnice
zrezerwg miejsca dla rozbudowy o dodatkowe aparaty — min. 30 %. Dla dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej wszystkie obwody odbiorcze tgczy< przez wytqczniki
ochronne réznicowoprgdowe o prgdzie 111=30 mA. Na doptywie zasilania do tablic
zainstalowac roztgczniki z widocznym roztgczeniem oraz lampki sygnalizujgce obecnosc
napiecia.

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie pomieszczen oprawami ze zintegrowanymi zrédtami LED. Rodzaj opraw
dostosowano do funkcji pomieszczen. Na etapie redlizacji dostosowac rodzaj opraw do
rodzaju sufitéw oraz dostosowac do aranzaciji sufitéw i skoordynowac z branza sanitarng. W
pomieszczeniach natezenie oswietlenia zgodnie wymaganiami PN — wymagane, zatozone
natezenie dobrano wg normy oswietleniowej. Szczegdtowe obliczenia natezenia
oswietlenia w egzemplarzu archiwalnym. Instalacje oswietleniowq wykonac przewodami o
przekrojach 1,5 mm2. Przewody uktadac¢ wtynkowo, w bruzdach.

Podstawowe parametry opraw wg cz. rysunkowej.

Sterowanie oswietleniem tgcznikami klawiszowymi. tgczniki instalowac na wys. 120 cm. W
przypadku kilku obok siebie we wspdlnych ramkach - zalecany uktad pionowy. W

pomieszczeniach komunikacji, foaletach sterowanie o$wietleniem czujkami obecnosci.
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Przyjete zatozenia wartosci natezenia oswietlenia muszqg zostac spetnione, potwierdzone
protokotami pomiaréw powykonawczych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowac oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Stosowac oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania
rezerwowego, petnigce funkcje opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Przyjeto
stosowanie opraw ze zrédtami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszajgcymi. W celu
oznaczenia kierunkéw ewakuacji oraz wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zagrozenia
pozarowego zainstalowac oprawy kierunkowe z piktogramami kierunkowymi oraz z
oznaczeniem wyjs¢ ewakuacyjnych. Na zewngtrz, nad wyjsciami z budynku zainstalowac
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w wersji zewnetrznej. Instalacje

wykonac¢ w systemie autotestu. Instalacje wykonac¢ w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie
minimalnego Sredniego natezenia oswietlenia o wartosci 1 Ix na drogach ewakuaciji oraz 5
Ix przy urzgdzeniach ochrony ppoz (hydrant, RPO) oraz w rejonie wyjs¢ ewakuacyjnych.
Oprawy pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy posiadajgce aktualne
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku wykona¢ oswietlenie terenu przylegtego do budynku za pomocg
opraw sciennych wyposazonych w zréodta LED. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
czujkami obecnosci i poprzez automat czasowy.

Instalacja gniazd wiykowych

Instalacje gniazd witykowych 230 V wykonac¢ przewodami 3x2,5 mm2 uktadanymi tak jak
przewody instalacji oswietleniowych. Wszystkie gniazda wiykowe tgczy¢ przez wytgczniki
ochronne réznicowo prgdowe o 111=30 mA . Wysokos¢ instalowania gniazd od podtogi wg
cz. rysunkowej. Stosowac gniazda tej samej serii produktowej co tqczniki oswietlenia.

W pomieszczeniach pobytu dzieci gniazda z przestonami toréw prgdowych.

Instalacja zasilania urzgdzen

Przekroje przewodow zasilajgcych i zabezpieczenia skorygowac po zapoznaniu sie z
danymi faktycznie instalowanych urzgdzen. Sposdb podtgczenia zasilania wg DTR
urzgdzen. Wszystkie odbiorniki konhcowe tgczyC przez wytgczniki ochronne réznicowo
prgdowe o [11=30 mA. Obwody dla odbiornikbw wyposazonych w przewdd przytgczeniowy
z wtyczkqg zakonczy¢ gniazdem, obwody dla odbiornikdw wyposazonych w puszke/skrzynke
przytgczeniowq wprowadzi¢ bezposrednio do puszki/skrzynki na listwe zaciskowqg, obwody
dla odbiornikdw wyposazonych w przewdd przytgczeniowy bez wtyczki zakonczy<¢ puszkg
z listwg zaciskowqg. Odbiory niewielkiej mocy oraz urzgdzenia przenosne zasilane z gniazd
wtykowych. Przed wykonaniem instalacji nalezy zapoznac sie z dokumentacjg innych branz
i wytycznymi w niej zawartymi. Przed wykonaniem instalacji zapoznac sie z DTR faktycznie
stosowanych urzgdzen.

W budynku wykonana zostanie wentylacja Instalacja dla wentylacji mechaniczna
nawiewno-wywiewna w oparciu centrale wentylacyjne oraz uktady ztozone z wentylatorow
kanatowych. Dla central wentylacyjnych zasilanie wykonac¢ do rozdzielnic zasilajgco-
sterujgcych central. Wentylatory kanatowe w toaletach - zatqczenie wraz z uktadem
nawiewno-wywiewnym sal zaje¢. Wentylacja szatni zatgczana na state w godzinach pracy
obiektu. Nagrzewnice kanatowe sterowane automatycznie termostatami z czujnikami
przeptywu.

Instalacja odgromowa i uziemigjgca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i przyjetymi zatozeniami budynek wymaga wykonania
instalacji odgromowej w IV klasie LPS. Zwody poziome na dachu wykonac¢ na wspornikach
systemowych (np. betonowych w ostonie z tworzywa / metalowych przykrecanych),
dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Zwody wykonac¢ drutem Fe/Zn fi8 mm.
Dla ochrony urzgdzen wystajgcych ponad dach (centrale wentylacyjne, panele
fotowoltaiczne) stosowac zwody pionowe na podstawach systemowych, wykonane jako
iglice Fe/Zn fil6 mm. Przyjeto stosowanie iglic o wys. wg rysunku. Wysoko$¢ zwodow
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dostosowac do wysokosci chronionych urzgdzen. Przewody odprowadzajgce wykonac
drutem Fe/Zn fi 8 mm w warstwie izolacji w rurkach odgromowych systemowych
uniepalnionych. Zaciski probiercze skrecane, tgczgc przewody odprowadzajgce z
przewodami uziemiajgcymi (ptaskownikiem potgczonym z uziomem fundamentowym)
wykonac w puszkach gruntowych systemowych. Zaprojektowano wspdlny system
uziemiajgcy i ochronny. Nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn

30x4 utozonej w fundamentach budynku lub w warstwie betonu. Do systemu uziemienia
dotgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce. Potgczenia zabezpieczyE
antykorozyjnie. W miejscach doprowadzenia przewoddw odprowadzajgcych instalacii
odgromowej, z uziomu zastosowac wypusty z bednarki Fe/Cu 30x4mm (przewody
uziemiajgce) o dtugosci umozliwiajgcej montaz zaciskdw probierczych. Dodatkowo z
uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke w pomieszczeniach dla wykonania gtdwnej oraz
lokalnych szyn uziemiajgcych. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10 Ohm.
Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wykonac przewodami LgYzo o przekrojach zgodnych
z PN-HD 60364-5-54:2011, tgczqc czesci przewodzgce dostepne i obce.

Do szyny uziemiajgcej tgczy¢ metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia budynku.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Okablowanie strukturalne

W pomieszczeniach biurowych zainstalowac zestawy gniazd sktadajgce sie z gniazd 230V
oraz gniazd teleinformatycznych RJ 45, kat. 6. Gniazda teleinformatyczne montowac z
gniazdami elekirycznymi p/t oraz w puszkach podtogowych. Stosowac¢ gniazda
teleinformatyczne RJ 45 w systemie MOSAIC. Projektowana instalacja obstugiwana bedzie
przez punkt dystrybucyjny GPD. Podstawqg do opracowania zagadnien zwigzanych z
okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce normy europejskie i miedzynarodowe,
dotyczgce wymagan ogolnych oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
1.ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
2.PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne

3.PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,
powotane w projekcie:

1.PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

2.PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czesc¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow

Zatozenia projektowe:

1.Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszqg byc¢
oznaczone nazwq lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwaranciji;

2.Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90
metréw;

3.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista
Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E

(wydajnos¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;

4.Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel nieekranowany U/UTP, Kat.6
350 MHz o Srednicy zyty 23AWG. W punkcie dystrybucyjnym kabel skretkowy ma by
zakonczony na panelach, od strony gniazda Uzytkownika na zestawach instalacyjnych z
modutem gniazda RJ45 XGA kat.é SL, uchwyt Mosaic 45, montaz podtynkowy;

5.Punkt Logiczny PL w pomieszczeniach biurowych nalezy wykonac na skosnej ptycie
czotowej z mozliwoscig montazu jednego lub dwdch modutdéw gniazd RJ45 SL w uchwycie
do osprzetu modutowego 45x45mm;
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é.Instalacja obstugiwana przez punkt dystrybucyjny GPD wykonany w oparciu o szafke 19",
o wys. 33U;

7.Zatozono doprowadzenie przytqgcza telekomunikacyjnego z istniejgcego budynku;
8.0Okablowanie uktadac¢ wtynkowo w rurkach karbowanych;

9.0Okablowanie dla kamer CCTV zakonczy< wtykiem, z pozostawieniem zapasu kabla ok.
m;

10.Przyjeto stosowanie kamer IP, o parametrach:

-kamery tubowe: kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5" APTINA; czutos$c: 0.01 Ix (O Ix z
wtgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog
(F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592
x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie
do strefy, zliczanie obiektéw, detekcja ftumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m; wej.
audio; obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt scienny z przepustem
kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~
60°C;

-kamery koputowe: kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/2.5" APTINA; czutosc¢: 0.04
Ix (0 Ix z wtgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D,
3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30
kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni:
3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu;
funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie
linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektow, detekcja ftumu, detekcja twarzy; zasieg IR do
30 m; wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; srednica: 150 mm;
obudowa: IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym klosz z
poliweglanu; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C; -dla rejestracji obrazu:
rejestrator NVR o pojemnosci dostosowanej do liczby obstugiwanych kamer: Rejestrator IP
do 32 kanatéw wideo i audio; tgczna przepustowosE nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do 8
x HDD 3.5" 6 TB SATA wejscia/ wyjscia alarmowe: 8/4; nagrywanie do 960 kl/s w
rozdzielczo$ci 3840 x 2160; obstuga rozdzielczosci 3840 x 2160 i nizszych; wyjscia monitorowe:
gtowne (1xHDMI(4kUltraHD),1xVGA), pomocnicze (1xHDMI); obudowa 19" 2U);

Jako stacje obstugi dostarczy¢ stacje klienckg w postaci matrycy TFT podswietlenie LED;
przekatna ekranu: 24"; rozdzielczo$S¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosc: 350 cd/m2;
kontrast: 1400:1; czas odpowiedzi odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 10 W;
wejscia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA
(przelotowe); ztacze multimedialne: USB 2.0; zasilanie: 100 ~ 240 VAC.

Zatozono zainstalowanie stacji obstugi w gabinecie dyrektora (ustali¢ szczegdty na etapie
realizacji). Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary instalacii.

URZADZENIA AKTYWNE

Dostawa oraz montaz urzgdzen sq czesciqg postepowania i nalezy je uwzglednic w ofercie
przetargowej. Nalezy dobrac urzqgdzenia zgodnie z standardami przyjetymi przez placowki
inwestora oraz urzgdzenia o nie gorszych parametrach niz nizej opisane. Nalezy uwzglednic:
-przetqgczniki,

-punkty dostepowe

Przyktadowe urzgdzenia aktywne:

Przetgcznik dostepowy gigabitowy

— Porty przetgcznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 1/10GBase-X
SFP+

— Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

— Port zarzgdzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45)

— Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0

— Szybkos¢ przetgczania: minimum 176Gb/s

— Przepustowosc¢: minimum 131Mp/s (dla pakietow 64Kb)
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— Bufor pakietow: minimum 1,5MB

Ramki Jumbo: minimum 10k

- Tablica adreséw MAC: minimum 16k

— Adresy MAC — Multicast: minimum 4k

—Tablica ACL: minimum 1k

—Tablica VLAN: minimum 4094

- Tablica routingu: minimum 1k dla IPv4 z mozliwoscig wykorzystania IPvé. Dopuszcza sie
rozwiqzania wspotdzielgce tablice routingu dla IPv4 oraz IPvé w maksymalnej proporciji 4:1.
— Taktowanie procesora: minimum 800MHz

— Pamiec Flash: minimum 128MB

— Pamie¢ RAM: minimum 512MB

—Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

— Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC

— Pobdr mocy: maksymalnie 45W

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: minimum ékV

— Wymiary: maksymalna: szerokos$¢ 440 mm, wysokos¢ 44mm , gtebokosc 240mm

— Certyfikaty bezpieczenstwa: CE, RoHS

— Algorytm pracy: Store and Forward

— Obstuga VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN,
Private

VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, |IEEE 802.1Q, Normal QinQ), Flexible
QINQ

— DHCP: IPv4/IPvé6 DHCP Client,IPv4/IPvé6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPvé DHCP
Snooping,IPv4/IPvé DHCP Server

— Drzewo rozpinajgce: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process
MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,

— Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 — recovery fime < 50ms, Loopback Detection, Fast Link

— Protokoty routingu: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple
process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPvé, VRRP, IPvé VRRPv3, URPF
IPv4/IPvé, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, llegal Multicast
Source Detect, GRE Tunnel

— Agregacja linkow: IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group, load
balance

— Bezpieczenstwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on
VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit,
Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication,
Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPvé, TACACS+, MAB, Port and MAC based
authentication, Accounting based on time length and fraffic, Guest VLAN and auto VLAN,
— Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2
Snooping, IPv4/IPvé6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, IGMP authentication

— QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect,
Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI
Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin,
Stricte priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay

— Lista Kontroli Dostepu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL,
Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on
ACL, Standard and Expanded ACL based on IP Protocol and IP Precedence, Vian
Tag/Untag, Rules can

be configured to port and VLAN

— Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, ERSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Dying GASP
— Zarzgdzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPvé), SSH (IPv4/IPvé), SNMP
v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPvé),
SNTP/NTP (IPv4/IPvé), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag
OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one stack) — hardware stacking
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— Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przetgcznika (firmware)
dostepne bez ograniczen czasowych, przez caty okres cyklu zycia urzgdzenia, poprzez
Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez koniecznosci wykupu dodatkowych ustug
Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku
gdy produkt zostanie wycofany wczesniej niz 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna
obowigzywac min. é lat. Wewnetrzny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej:
Urzgdzenie musi spetniac co najmniej ponizsze wymagania:

- urzgdzenie sieciowe, punkt dostepowy dwuradiowy, w zamknietej architekturze
przeznaczone do montazu na

Scianie, suficie podwieszanym lub suficie trwatym (z pomocqg dodatkowych akcesoridow);
- urzgdzenie musi by¢ w 100% kompatybilne z wyspecyfikowanym kontrolerem sieci
bezprzewodowej;

- minimum 2 porty 10/100/1000Base-T;

- minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45);

- minimum 1 port USB 2.0;

- temperatura pracy: minimalny zakres 0°C — 50°C

- montaz: nascienny, na suficie

- ztgcze zasilacza: 12V DC;

- zasilanie: Power over Ethernet IEEE 802.3af/at (pobdr mocy max. 13W); zewnetrzny
adapter (zasilanie:100-240V

AC, napiecie wyjsciowe 12V DC)

- pobdr mocy: nie wiekszy niz 13W

- mozliwos¢ pracy w trybie z kontrolerem (FIT), jak rowniez w trybie samodzielnym (FAT);

- sumaryczna predkosc¢ przesytania danych nie mniejsza niz 1,775Gb/s

- rbwnoczesna praca na czestotliwosciach 2.4 GHz oraz 5 GHz;

- komunikacja bezprzewodowa 2x2:2 MIMO

- anteny: wbudowane anteny 2.4 GHz zysk minimum 4dBi, wbudowane anteny 5GHz zysk
minimum 5dBi;

- moc nadawcza (moc wyjsciowa na ztgczu antenowym): dla 2,4GHz minimum 23dBm, dla
SGHz minimum 23dBm

- regulacja mocy: z krokiem maksimum 1dBm

- wymagane fryby i czestotliwosci pracy radia:

- |IEEE 802.11a/n/ac : 5.150 GHz - 5.850 GHz

- |[EEE 802.11b/g/n/ox: 2.4 GHz - 2.483 GHz

- |EEE 802.11ax: 5.150 GHz — 5.250 GHz 5.250 GHz - 5.350 GHz 5.725 GHz - 5.850 GHz

- wymagane obstugiwane technologie modulacii:

- |[EEE 802.11b: BPSK,QPSK,CCK

- |[EEE 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

- |IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

- |[EEE 802.11ax: BPSK, QPSK, T6QAM, 64QAM, 256 QAM, 1024QAM

- stopien ochrony urzgdzenia: IP41;

- obstuga wirtualnych punktéw dostepowych (BSSID): minimum 32 jednoczesnie;

- ilo$¢ obstugiwanych strumieni przestrzennych: 2

- obstuga tgcznosci bezprzewodowej: DCA (dynamiczne dostosowanie kanatéw), TPC
(kontrola mocy nadawania),

wykrywanie martwych obszardw, ukrywanie SSID, RTS/CTS, skanowanie srodowiska
radiowego, limitowanie liczby

uzytkownikow, eliminacja terminali ze zbyt stabym sygnatem, wymuszanie roamingu
terminali o stabym sygnale,

inteligentna kontrola terminali w oparciu o rGwnomierne roztozenie czasu transmisji,
Okresowe wtgczanie i wytgczanie SSID;

- funkcje bezpieczenstwa: szyfrowanie 64/128 WEP, TKIP, CCMP; IEEE 802.11i; WAPI,
autentykacja po adresie MAC; autentykacja LDAP; autentykacja PEAP; WIDS/WIPS;
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Ochrona widma w czasie rzeczywistym; zabezpieczenie przed atakami typu DoS;
bezpieczenstwo przekierowywania: filtrowanie ramek, biata lista, statyczna czarna lista i
dynamiczna czarna lista; izolowanie stacji bezprzedowodych, SAVI, Izolacja uzytkownika;
obstuga list kontroli dostepu; Kontrola dostepu do wolnych zasobdw; kontrola dostepu
terminali bezprzewodowych; ACL; bezprzerwowa praca urzgdzenia w przypadku utraty
potgczenia z kontrolerem; mozliwo$¢ automatycznego wytqczania ustug w

przypadku przekroczenia zaktadanego czasu dostepnosci ustugi;

- funkcje sieciowe: statyczny adres IP, klient DHCP, obstuga pakietow IPvé, IGMP Snooping,
roaming pomiedzy AP, roaming pomiedzy AC, WDS; kontrola dostepu do punktow
dostepowych;

- obstuga funkcji QoS (jakosci ustugi): IEEE 802.11e (WMM), mapowanie réznych sieci VLAN
oraz SSID do réznych

polityk QoS, mapowanie réznych strumieni danych (na podstawie réznych pdl pakietéw)
do roznych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbe uzytkownikow/iloS¢ ruchu/zakres
czestotliwosci, limit przepustowosci mozliwy do zdefiniowania dla P/SSID/terminali/strumieni
danych, tryb oszczedzania energii, automatyczne odzyskiwanie komunikacji z AC,
inteligentne identyfikowanie terminali; urzgdzenie musi umozliwia¢ poczatkowq inicjalizacje
na pasmie 5GHz dla urzgdzenh odbiorczych pracujgcych w pasmie 2,4GHz oraz 5GHz;

- zarzgdzanie: zarzgdzanie centralne poprzez kontroler sieci bezprzewodowej (AC), lokalny
log, syslog, eksport pliku log, funkcja AP Escape (w przypadku braku komunikacji z
ktorymkolwiek z AC, AP pracujqg jako niezalezne urzgdzenia wcigz obstugujgc obecnychii
nowych uzytkownikéw), Dual-image backup (podwdjny OS), sprzetowy watchdog,
mozliwos¢ zdalnej autentykacji do AC poprzez L3 i Internet (AC na publicznym adresie IP)
bez uzycia tuneli VPN;

Instalacja antywtamaniowa (sygnalizacji wiamania i napadu)

Z uwagi na charakter obiektu oraz ze wzgledu na wyposazenie pomieszczen i lokalizacje
obiektu przewidziano zainstalowanie systemu antywtamaniowego.

Obiekt uzytkowany w standardowych godzinach pracy, poza godzinami pracy bez obstugi.
W budynku wykonac¢ system antywtamaniowy. System ma za zadanie sygnalizacje
obecnosci oséb niepowotanych po zazbrojeniu systemu. Instalacja w budynku pracowata
bedzie niezaleznie. Alarmowanie za pomocg sygnalizatorow akustycznych w budynku i na
zewnatrz. Inwestor na podstawie umowy z firmg ochroniarskg zapewni komunikacje z
jednostkg ochroniarskg. W celu umozliwienia komunikaciji zewnetrznej system nalezy
wyposazy¢ z modut komunikacyjny (powiadamiania) GSM/GPRS. Obstuge budynku nalezy
przeszkolic w zakresie obstugi urzgdzen systemu antywtamaniowego oraz zasad
postepowania w przypadku zdarzen alarmowych. Catosc instalacji nalezy wykonac jako
spojny system, stosujgc sie do instrukcji i DTR stosowanych urzgdzen.

Wykonanie instalacji Czujki detekcyjne instalowac w pomieszczeniach wg rysunku.
Stosowac czujki ruchu PIR. Do obstugi systemu zastosowac manipulatory szyfrowe strefowe z
wyswietlaczami LCD. Podziat budynku na strefy dozorowe ustalic na etapie realizacji z
uzytkownikiem. Alarmowanie sygnalizatorami akustycznymi wewnetrznymi i zewnetrznymi.
Instalacje nalezy wykonac przewodami wg wytycznych stosowanego systemu. Przewody
prowadzi¢ w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych oraz koncowe odcinki w
rurkach instalacyjnych karbowanych. Odcinki pionowe w $cianach w bruzdach p/t lub w
rurkach w przestrzeni Scianek G-K. Zastosowac systemu w oparciu o urzgdzenia spetniajgce
wymagania min. stopnia 2, wg PN-EN 50131-1.

Zalecenia dla uzytkownika instalacii:

1.montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow,
2.uzytkownik zobowigzany jest do przeszkolenia przez wykonawce personelu, ktéry bedzie
obstugiwat centrale,

3.po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i
instalaciji.

Centrale alarmowe muszg posiadac¢ modut do komunikaciji zewnetrznej. Centrale
wyposazone w akumulatory.
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Instalacja domofonowa

Zaprojektowano system domofonowy w wersji wideo, sktadajqcy sie z paneli wywotania
przy gtdwnych wejsciach oraz odbiornikdw w kazdej z sal zaje¢ dzieci oraz w sekretariacie.
Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
wideofonowego.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA

Architektura systemu w projektowanym wariancie umozliwia:

Wejscie do budynku - Kaseta Wideo domofonowa - mozna realizowa¢ nastepujgce funkcje
— Zadzwoni¢ do pomieszczenia (sali zajed, itp)

- Prowadzi¢ rozmowe — audio wideo

— Otworzy¢ drzwi wejsciowe z poziomu wideo domofonu

Z aparatéw wewnetrznych

— Odebrac potgczenie z paneli wejsciowych

— Prowadzi¢ rozmowe z podglgdem wideo z osoba dzwonigcg do budynku

— Otworzy¢ drzwi wejsciowe

Potgczenia miedzy elementami systemu nalezy wykonac¢ wg DTR urzgdzen.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac zabezpieczony wytqcznikiem nadprgdowym , zasilacz
systemowy. Wejscie do budynku uzbrojone jest w cyfrowy panel audio/wideo. Panel
komunikacyjny nalezy zamontowac¢ podtynkowo na elewaciji. Zaleca sie zabudowe kasety
wejsciowej na wysokosci 160 cm od podtoza. Do panelu nalezy doprowadzi¢ przewdd
(linka 2x1,5 mm?2) od 12V DC zamontowanego w drzwiach wejsciowych elektro - zaczepu.
Projektuje sie wyposazenie zamka w drzwiach znajdujgcych sie w budynkach w elektro —
zaczepy rewersyjne (12 V DC).

W kazdej Sali projektuje sie umieszczenie aparatu wideo domofonowego fabrycznie
wyposazonego w przycisk otwarcia drzwi wejsciowych. Odbiorniki z monitorem 5".
Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S w instalacji za pomocg wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych o prgdzie
wytgczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne cze$ci maszyn i urzgdzen
moggce znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd witykowych. Do ww.
urzqdzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V i pigta
zyta w instalacii 400V), ktéry od pozostatych powinien odrézniac sie z6tto-zielonym kolorem
izolaciji. W rozdzielnicy PWP wykonac¢ podziat przewody PEN na PE i N, miejsce podziatu
uziemi¢ do uziomu fundamentowego. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10
Ohm. Ochrone instalacji wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi projektuje sie w systemie dwustopniowym za pomocg ochronnikéw,
zainstalowanych w rozdzielnicach.

Wykonanie instalaciji

W budynku objetym opracowaniem instalacje wykonac¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi
zrozporzgdzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966), tj.: przewodami w klasie min. B2ca-s1b,
dl, al, np. typu N2XH-J, HDHp. Ze wzgledu na przebieg instalacji przez pomieszczenia,
gdzie bedqg rowniez przebiegaty drogi komunikacji i ewakuacji z pomieszczen przyjeto
zastosowanie jednolitej klasy okablowania. Instalacje uktadac witynkowo, w bruzdach.
Instalacje teletechniczne uktadane wtynkowo w bruzdach dodatkowo uktadac w rurkach
instalacyjnych gietkich.

System fotowoltaiczny

Jako dodatkowe zrédto pokrywajace czes¢ pobieranej energii elektrycznej projektuje sie
zrédto odnawialne w postaci

paneli fotowoltaicznych PV.

Przyjeto montaz na dachu modutdw w ilosci max. 68 szt.

Generator sktadat sie bedzie z:

-max. 68 szt. modutdw fotowoltaicznych,

-rozdzielnicy RAC i RDC, zawierajgcej zabezpieczenia obwoddw AC i DC ,

-inwertera — falownika DC/AC, o mocy 34 kWp,
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-automatycznego wytgcznika przeciwpozarowego odcinajgcego na zewngtrz budynku
zasilanie po stronie DC.

Przyjeto stosowanie modutdw PV monokrystalicznych o mocy 500 Wp.

Catkowita moc modutdw PV:

-68 x 500 Wp= 34000 Wp.

Panele, zgodnie z wytycznymi montazowymi instalowane pod kgtem nachylania dachu 30
stopni. Panele instalowac¢ na konstrukcjach systemowych, dostosowanych do
rozmieszczenia paneli oraz do rodzaju dachu.

Ochrona przeciwporazeniowd

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym systemie fotowoltaicznym po stronie DC
zrealizowana bedzie przez ochrone podstawowq (izolacja podstawowa) oraz przez
ochrone przed dotykiem bezposrednim uzyskang przez ograniczenie dostepu, umieszczenie
poza zasiegiem reki, odtgczenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji

podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii, umieszczenie tabliczek ostrzegawczych
(,Pod napieciem”, ,Nie dotykac”, ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu
dnia obecne po wytgczeniu instalacji”, itp.), ochrone przed uszkodzeniem poszczegdinych
elementdéw systemu, zastosowanie urzgdzen w |l klasie ochronnosci, zastosowanie
uziemionych potgczen wyrdbwnawczych. Uwaga: Panele PV oraz przewody DC pozostajg
pod napieciem pomimo odtgczenia od instalacii.

Po stronie AC dla ochrony przed porazeniem oprécz ochrony podstawowej zastosowac
nalezy wytgcznik réznicowoprgdowy o roznicowym prgdzie dziatania 30mA. W przypadku
zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej, inwertor odtgczy system fotowoltaiczny i
uniemozliwi dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledow

bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy zastosowac
ochrone przeciwprzepieciowg DC oraz po stronie AC.

Po stronie DC nalezy zastosowac ochronniki dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych
typ SPD 1+2 (kombinowany), a po stronie AC ochronniki typu SPD 1+2 (w rozdzielnicy RAC).
Instalacja odgromowa i uziemigjgca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 do 3 dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy
przyjgc IV poziom ochrony. Zapewnic¢ nalezy galwaniczng ciggtos¢ potgczen ram
modutdw PV oraz konstrukciji wsporczych modtow. W tym celu nalezy wykonac¢ potgczenia
wyrownawcze przewodem min. LgYzo 16 mm2, miedzy konstrukcje wsporczg i ramami
modutdw PV. Metalowe konstrukcje wsporcze paneli nalezy potgczy< z szyng wyrdwnania
potencjatdw (uziemiajgcq).

Szyne GSU-PV wykonac jako puszke szczelnq z listwami zaciskowymi oraz uziemi¢ do uziomu
fundamentowego przewodem LgYzo 16mm2. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac¢ wartosci 10 Ohm.

Wytgczenie p-poz

Kazda instalacja fotowoltaiczna powinna posiadac zabezpieczenia pozwalajgce w razie
pozaru odtgczy¢ inwerter od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Roztgczenie
takie powinno gwarantowac przerwe w obwodach zarbwno po stronie prgdu statego, jok i
po stronie prgdu zmiennego. Zastosowac automatyczny wytgcznik przeciwpozarowy
odcinajgcy zasilanie DC z generatora w przypadku zaniku napiecia, jak rowniez w
przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Nalezy przy tym pamietac,
ze po stronie DC, mimo roztqczenia instalacji PV, na zaciskach przewoddw tgczgcych
moduty PV, bedzie wystepowato napiecie. Informacje tego rodzaju nalezy przekazac
stuzbom ratowniczym przez umieszczenie odpowiedniego znaku obok przycisku PWP. Dla
minimalizacji zagrozenia pozarowego ze strony systemu PV, wymagana jest wysoka
poprawnos¢ wykonania instalacji statoprgdowej generatora PV, w szczegdlnosci
zapewnienie: matej rezystancji ztgcz, wysokiej jakosci izolacji okablowania.

Wytyczne montazowe

1.Catos¢ prac powinny wykonac osoby majgce do tego celu uprawnia.
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2.Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentdéw instalowanych urzgdzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia
winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

3.Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalaciji elekirycznej wykonac niezbedne
sprawdzenia, uruchomienia, testy, proby i pomiary elekiryczne. Protokoty tych czynnosci
dostarczy¢ Inwestorowi.

4.Instalacje fotowoltaiczng, przed przytgczeniem, nalezy zgtosic do Zaktadu
Energetycznego wraz z dokumentami wymaganymi przez Zaktad Energetyczny.

5.Nalezy przestrzegac, aby roboty byty prowadzone, a odbiory byty dokonywane zgodnie z
wymienionymi ponizej normatywami Rozporzgdzeniu budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz.
401), Rozporzgdzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),
Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | do
V.

6.Na podstawie wynikbw pomiardw, badan i kontroli, oraz oceny wizualnej nalezy
sporzqdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. W szczegdinosci powinny by¢ sprawdzone:
-stan i kompletnos¢ potgczen,

-odchytki geometryczne uktadu,

-jakos¢ materiatow,

-stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

7.Moduty nalezy tgczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewodow dostarczonych
wraz z modutami PV. Nadmiary ww. przewoddw nalezy przymocowac do konstrukcji za
pomocqg opasek odpornych na promieniowanie UV, oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.
8.Moduty montowac¢ na dachu na podkonstrukcjach aluminiowych, z elementami ze stali
nierdzewnej przeznaczonych do montazu systemow fotowoltaicznych, stanowigcych
rozwigzanie systemowe. Dla rzeddw modutdw konstrukcja winna sie sktadac z pionowych
ram tréjkatnych oraz poziomych profili dla montazu modutéw. Catos¢ wyposazona w
elementy montazowe (uchwyty, sruby, klemy, tgczniki, itp.) wg rozwigzania

producenta konstrukcji. Konstrukcja ma posiadac¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty i
nalezy jg montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

9.Dla systemu fotowoltaicznego sporzgdzi¢ dokumentacje techniczng, uwzgledniajgca
faktycznie stosowane urzgdzenia — w zakresie wykonawcy robot.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCIZE

Podstawq prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji elektryczne;.

5.4.ROBOTY MONTAZOWE

Trasy przewodoéw wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach
poziomych i

pionowych zachowujqc kgty proste.

5.5.ROBOTY DEMONTAZOWE

- brak

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady konftroli jakosci robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.
6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowanq przez Inwestora w oparciu o normy.

W szczegdlnosci konfrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwormni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem prgdem,
- badanie sposobu wykonania potgczen,

- badanie utozenia przewodow.

7.OBMIAR ROBOT

ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogodine, Kod CPV:
45310000-3, 45232310-845232332-8.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi kohcowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacii do odbioru fechnicznego konhcowego,
-badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

-badanie izolacji przewoddw,

-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotéw
pomiardw, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy okresli¢ konieczne dalsze postepowanie
prowadzgce do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do
stanu umozliwiajgcego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U.z 2020 r nr 1333 z
pozZn. zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 92 poz.
460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
— Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz.
617)

— Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

— Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elekiryczne obiektow energetycznych

— Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

— Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

— PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

— PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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