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L. CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICINEJ

Przedmiotem Ogdinej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania dotyczgce
wykonania  robdét  zwigzanych z  budowg  Ztobka w  Tuchowie  przy
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2.  ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy jg odczytywac¢ w odniesieniu do zlecenia robdt wymienionych w powyzszym
punkcie 1.1.

Projektant, ktéry sporzgdza dokumentacje projektowqg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzi¢ do
niniejszej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia, ktére bedqg odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, po uwzglednieniu wymagan Zamawiajgcego oraz
po podaniu konkretnych warunkdw realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach niewielkich, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o matym
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA
Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
realizacje inwestycji: ,,Budowa ztobka (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg technicznq)”.

Ustalenia, ktére zawiera niniejsza specyfikacja obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy
rozpatrywac i stosowac tqcznie z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:
. SST-01 Roboty rozbidrkowe
SST-02 Roboty ziemne
SST-03 Elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe
SST-04 Roboty murowe
SST-05 Izolacje
SST-06 Wykonanie, pokrycie dachu i obrobki blacharskie
SST-07 Podtoza i posadzki
SST-08 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
SST-09 Porecze
SST-10 Sufity podwieszane, obudowy g-k, Scianki g-k
SST-11 Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST-12 Roboty malarskie
SST-13 Roboty elewacyjne
SST-14 Elementy zewnetrzne
SST-15 Elementy matej architektury

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z  dokumentacji  projektowe]
Zamawiajgcego, szczegotowych instrukcji producentdéw, wytycznych [TB, ogdlnych



przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru robdét budowlano-montazowych.

Oferent dokona analizy placu budowy oraz Projektu Budowlanego i zweryfikuje przedmiar
w stosunku do przekazanej dokumentacji. Nalezy wyjasnic z Zamawiajgcym wszelkie
niejasnosci dotyczgce przedmiaru zanim nastgpi przetarg.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za btedy, uchybienia, szkody, jakie ewentualnie
wyrzqdzi Zamawiajgcemu.

1.5. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

. Wszystkie decyzje nalezy konsultowac z Inwestorem,

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie oraz na
zasadach ustalonych w umowie o roboty budowlane. W momencie
przekazania terenu budowy strony uzgodniq sprawy organizacyjne:

- zasady wjazdu Wykonawcy na teren obiektu,

- miejsce, gdzie bedqg sktadowane materiaty, narzedzia
i drobny sprzet.

. Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia i utrzymania placu budowy - w frakcie
readlizacji rob6t az do czasu zakonczenia ich i odbioru
ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy
roboét, odtworzy na wtasny koszt,

- zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradziezq,

- utrzymania czystosci i porzgdku na budowie,

- usuwania zbednych materiatow, opakowan,

- usuwania na biezgco odpaddéow powstatych w zwigzku
z redlizacjg przedsiewziecia, 1j. gruzu budowlanego
z rozbiorki, elementéw drewnianych, ztomu stalowego,
materiatdw izolacyjnych, instalacyjnych, Smieci itp., aby
nie zalegaty na placu, ze wzgledu na brak
wystarczajgcego miejsca sktadowania,

- umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
w celu oznaczenia budowy,

- zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem,
a takze do niezwtocznego poinformowania inspektora
nadzoru oraz uzytkownika uzbrojenia w przypadku
naruszenia w trakcie realizacji robot,

. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg dodatkowej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sq one zawarte w cenie umownej,
. Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe, ktéra posiada

uprawnienia  budowlane w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlane;j
oraz aktualne zaswiadczenie wydane przez Izbe Inzynieréw Budownictwa,
ktéra bedzie petni¢c obowigzki kierownika budowy zgodnie z Prawem
budowlanym. Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie przed
rozpoczeciem robdét budowlanych planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) na podstawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

. Sprawy, ktére wynikng w trakcie prac, Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem lub inng osobq przez niego wyznaczong.



1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie stref niebezpiecznych, wyjs¢ i przejsc
pieszych, dostarczenie oraz zainstalowanie tymczasowych urzqgdzen zabezpieczajgcych,
fj. ogrodzenia, bariery, daszki, porecze, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia
bezpieczenstwa na terenie i w poblizu placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisdow, a takze ochrone wtasnosci publicznej
i prywatne;.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA
Podczas trwania prac budowlanych, Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do
przepisow oraz norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i w poblizu placu
budowy, a takze unikac, ograniczyC utrudnienia (hatas, zapylenie i innych) dla oséb
postronnych. Wykonawca - jako producent odpaddw zobowigzany jest do ich segregacii,
transportu oraz utylizacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Niedozwolone jest
stosowanie materiatéw, ktére mogtyby wywotac szkodliwe dziatanie promieniowania.
Kazdy materiat uzyty do prac budowlanych powinien mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, ktéra deklaruje brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas prac budowlanych, Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania planu BIOZ
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami: Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny procy (dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.), w szczegdInosci:

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia zaplecza socjalno-

sanitarnego pracownikom zatrudnionym do prac budowlanych,

. Pracownikbw  zatrudnionych na budowie, Wykonawca powinien
wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (odziez ochronng, maseczki,
kaski, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym, rekawice, okulary
ochronne itp.),

. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca jest zobligowany do
przeszkolenia pracownikdw w zakresie technologii prac, BHP. Szczegding
uwage nalezy zwrdéciC na prace niebezpieczne, ktére mogqg zagrazac
zdrowiu. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robdt i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.
Przed kazdg czynnoscig nalezy upewnicC sie, czy narzedzia i sprzet sq

sprawne,

. Zawsze nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi, ktére producent podaje
w karcie bezpieczenstwa/charakterystyki danego wyrobu,

. Kazdy pracownik przed przystgpieniem do prac powinien posiadac

aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe,

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W wyznaczonym migjscu na terenie rozbidrki powinna znajdowac sie tablica z numerami
alarmowymi oraz apteczka. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania w
stanie gotowosci na placu budowy sprzetu gasniczego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie straty, ktére zostang poniesione w wyniku pozaru wywotanego w zwigzku z
realizacjqg roboét albo przez pracownikdw. Zabrania sie zastawiania drég pozarowych
materiatami czy tez sprzetami. Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem pozarowym
uwzgledniono w cenie oferty.



1.5.6. OGRODZENIE TERENU BUDOWY
W przypadku robdt wykonywanych poza budynkiem nalezy wygrodzic migjsce pracy
oraz sktadowania, odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyE przed dostepem  osdb
postronnych. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ogrodzenia w dobrym stanie
przez caty okres prac, az do odbioru konhcowego.

1.5.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Laplecze wykonawcy moze by¢ wydzielone na terenie posesji lub w pomieszczeniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.8. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i organizacji ruchu zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem ruchu uwzgledniono w cenie oferty.

1.5.9. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni uwzgledniono w cenie
oferty.

1.5.10.KODY CPV ORAZ NAZIWY
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien prace, ktére sq przedmiotem niniejszej
specyfikacji odpowiadajg nastepujgcym dziatom, grupom, klasom oraz kategoriom:

. 45111200-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

. 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261100-5 Wykonywanie konstrukciji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45432100-5 Podtoza i posadzki

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45432210-9 Wyktadanie scian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45236000-0 Wyréwnanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
43325000-7 Wyposazenie parkow i placdw zabaw

. 45342000-6 Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI
2.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH



22,

23.

24.

2.1.1. Przy pracach budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére
posiadajg wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania okreslone
w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021.0.2351) i zostaty
wprowadzone do obrotu,

2.1.2. Wykonawca jest zobowigzany wytgcznie do stosowania wyrobdw
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Mozliwe jest
rowniez zastosowanie wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie, wykonanych zgodnie z indywidualng
dokumentacjg techniczng sporzgdzona przez projektanta w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966),

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i przechowania
dokumentaciji wyrobéw wbudowywanych w obiekt, tj.: certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne oraz techniczne.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZIACE PRZECHOWYWANIA, TRASNPORTU

| SKLADOWANIA

2.2.1. Wszelkie materiaty nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, w taki sposéb, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci
oraz  przydatnosci. Wykonawca  zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia.

2.2.2. Sktadowanie materiatdbw moze odbywac sie na terenie budowy lub na
placu Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
materiatow.

2.2.3. Materiaty oraz wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami,
ktére zaleca producent. Materiaty powinny by¢ w oryginalnych
opakowaniach przewozone w pozycjach, ktére zaleca wytwodrca.
Zabronione jest zrzucanie materiatow z srodka transportowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu wytqgcznie
odpowiedniego dla technologii wykonywanych robdt budowlanych,
bedqgcych przyjaznymi dia srodowiska.

2.3.2. lLiczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio dobrana do
przeprowadzenia robdt przewidzianych w projekcie.

2.3.3. Sprzet, ktéry jest wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety powinien byc¢
gotowy do pracy, utrzymany w dobrym stanie i zgodny z normami
oraz przepisami dot. jego uzytkowania. Oprzyrzgdowanie powinno byc¢
wytgcznie uzywane do celdw deklarowanych przez producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

24.1. Do ftransportu materiatdbw i urzgdzen nalezy stosowac wytgcznie
sprawne i odpowiednie Srodki fransportu, ktére nie bedqg miaty
negatywnego wptywu na jakos¢ i wtasciwosci  przewozonych
materiatow.

2.4.2. Materiaty uktada¢ réwnomiernie na powierzchni  tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie.

243. Przy zatadunku, fransporcie oraz roztadunku stosowac przepisy
obowigzujgce w transporcie drogowym. Srodki transportowe biorgce



udziat w ruchu publicznym muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
2.4.4. Wielkos¢ nawisu nie moze przekraczac 2m od tylnego obrysu pojazdu
w przypadku fransportu elementow wiekszych niz dtugos¢ samochodu.
2.5. WYMAGANIA DOTYCZIACE  WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
2.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z umowami, projektami budowlanymi, wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, bhp
i ppoz.

Kierownik budowy Ilub kierownik robdt budowlanych jest
zobowigzany do prowadzenia oraz przechowywania dziennika
budowy.

Jakakolwiek zmiana podczas readlizacji zmdwienia wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz uzgodnienia
z projektantami.

2.5.2. LIKWIDACJA TERENU ROBOT

Wykonawca, po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany
jest do uporzgdkowania terenu budowy oraz terenu wokot
budynkdw. Okolicznos¢ uporzgdkowania terenu  zostanie
zapisana w protokole odbioru koncowego robot.

2.6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA,,ODBI(')RIWYROB(')W | ROBOT BUDOWLANYCH
2.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia kontroli jakosci
wyroboéw i robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjq.
Wykonawca zobowigzany jest do egzekwowania od dostawcy
materiatdw, urzgdzen dokumentéw dopuszczajgcych je do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajgcy bedzie informowac Wykonawce o zauwazonych
niedociggnieciach  dotyczgcych robdt.  Wszystkie  koszty
wynikajgce z dodatkowych prac, ktére sq skutkiem zastosowania
nieodpowiednich materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.6.2. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr konhcowy,

- odbior ostateczny.

ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Kierownik budowy lub robdt ma obowigzek zgtaszania wszystkich
robot zanikowych Ilub ulegajgcych zakryciu do odbioru.
W przypadku nie dopetnienia tego obowigzku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo wstrzymac dalsze prace i nakazac
Wykonawcy zrobienie prac odkrywczych, a nastepnie
przywrécenie do stanu pierwotnego na jego koszt.

Odbidr robdét  zanikowych polega na  wydaniu  opinii
dotyczgcych jakosci, ilosci, a takze zgodnosci z projektem
technicznym, specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych elementdw, ktére ulegng zakryciu w dalszym
etapie prac. Odbidr nalezy wykonac¢ w czasie, gdzie mozliwe jest
wykonanie poprawek, aby nie hamowac dalszych prac. Po
przeprowadzonym odbiorze nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
technicznego czes$ciowego.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy stuzy przede wszystkim do oceny technicznej
wykonanych elementéw, 1j. zgodnosci z projektem i specyfikacjqg
techniczng. Odbidr ten wykonuje sie dla zakresu okreslonego
W harmonogramie, aby przeprowadzi¢ rozliczenie
dotychczasowych robdét. Z  przeprowadzonych ogledzin
sporzgdzany jest protokdt, ktdry jest podstawg do czesciowego
rozliczenia.

ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy jest to moment przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego obiektu Inwestorowi i sporzqgdzenie protokotu,
w ktérym wymienione sq ewentualne wady oraz usterki, a takze
sposdb i termin ich usuniecia przez Wykonawce. Celem odbioru
jest sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem jakosci, ilosci
i zgodnosci z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz umowg,.

ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest ocena zachowania sie
wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy przed
uptywem terminu gwarancji pisemnie powinien wezwac
Wykonawce do udziatu w przeglgdzie pogwarancyjnym.
Przeglgd pogwarancyjny nie wyklucza obowigzku zgtaszania
przez Zamawiajgcego usterek powstatych w okresie frwania
gwarancji. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy nie wykona tego
obowigzku, a wada wykryta, lecz niezgtoszona spowoduje
powstanie innych wad, Wykonawca nie odpowiada za szkody
z tym zwigzane. W przeglgdzie ostatecznym powinien
uczestniczy¢ Wykonawca, Projektant, Kierownik budowy i robdt,
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajqcy. Z przeglgdu
nalezy sporzqdzi¢ protokdt na zasadach jok dla odbioru
kohcowego.

2.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
2.7.1. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robdt to  zestawienie  prac  budowlanych
wykonywanych —~w  kolejnosci  technologicznej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454) na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot. Kazdej pozycji przedmiaru przyporzgdkowuje sie numer
szczegotowej specyfikacji technicznej. Zaleca sie, aby
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Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalne;j
terenu budowy, aby prawidtowo mogt ustalic cene ofertowq
i wykonac zamodwienie zgodnie z zawartg umowaq.

2.7.2. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét to zestawienie ilosci robdt na podstawie pomiardw
z natury niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego
lub zamiennego.

2.8. ROILICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone

w Umowie.

2.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie  szczegdtowego zakresu i formy  dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktfury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(dz. U.z2004r. Nr 180 poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (dz. U. 2016, poz. 1966),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (dz. U. 2023 poz. 682),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. 2004
nr 92 poz. 881 z pdzn zm),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.
21),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elekfroniczny
Dziennik Budowy (dz. U. 2023, poz.45),
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI

42-130 GRODZISKO ul. KEOBUCKA 40

tel. 603 754 275
e-mail: jwinecki@wp.pl

TECHNICZNA WYKONANIA

(wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg technicznq)

Lokalizacja

Inwestor

Jednostka
projektowa

CPV

ODBIORU ROBOT
BUDOWY ZLrOBKA

Tuchdw, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna
nr dziatki 1814/2, 1820 obreb Tuchéw 121610_4.0001

Budynek ztobka - kategoria IX

Gmina Tuchdéw
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchdéw

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT JAKUB WINECKI
42-130 Grodzisko, ul. Ktobucka 40

45111200-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe iroboty ziemne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45432100-5 Podtoza i posadzki

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45432210-9 Wyktadanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
45236000-0 Wyréwnanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
43325000-7 Wyposazenie parkdw i placéw zabaw

45342000-6 Roboty w zakresie wykonania  ogrodzenia placu
zabaw

Opracowat mgr inz. arch. Jakub WINECKI
upr. budowlane nr 26/SLOKK/2017

podpis

WINECKI

GRODZISKO

Grodzisko, 10 czerwiec 2024r. egz. Nr 1




SST-01 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
CPV: 45112000-1

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét rozbidrkowych i demontazowych dla zadania Budowa ztobka
w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkit. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem:
. Labezpieczenie oraz oznakowanie przez wykonawce terenu prac przed
dostepem oséb nieuprawnionych i utrzymanie oznakowania w dobrym
stanie przez caty okres trwania robof,

. Rozbidrki pagdrka do zjazddw na sankach,

. Rozbidrki pomnika sowy,

. Demontaz kolidujgcych instalacii,

. Usuniecie gruntu z pagdrka i wywiezienie na miejsce sktadowania,
. Demontaz wiaty Smietnikowe;.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w  Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Przy pracach rozbidrkowych materiaty nie sq wykorzystywane do prac.

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRAC

Wykonawca do wykonania prac wyszczegdlnionych w pkt. 1.3. powinien dysponowac:
- samochodami do wywozu gruzu, odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw,

- rusztowaniem,

- mtotami udarowymi, hydraulicznymi,

- pozostatym sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

4.2. TRANSPORT ODPADOW Z ROZBIORKI

Gruz oraz odpady z wykonywanych prac Wykonawca zobowigzany jest systematycznie
wywozic w miegjsce utylizacji. Materiaty rozbidrkowe przewozi¢ Srodkiem transportu
dostosowanym do rodzaju odpadu w sposdéb nie stwarzajgcy zagrozenia -

zabezpieczony przed wypadnieciem oraz zanieczyszczeniem Ssrodowiska.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzgdzenie i przedstawienie Inspektorowi projekt
organizacji i harmonogram prac rozbiérkowych z uwzglednieniem warunkdw w jakim
bedqg one przeprowadzane. Demontaz oraz rozbidrke przeprowadzic ze szczegdlng
ostroznosciq zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
. zabezpieczy¢ oraz oznakowac teren prac przed dostepem osdb
nieuprawnionych i utrzymywac oznakowanie w dobrym stanie przez caty
okres trwania robdt,

. przeprowadzic doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych placu zabaw,

. usuniecie elementu nie moze powodowal naruszenia statecznosci
elementéw konstrukcyjnych,

. przygotowac sprzet do transportu i rozbidrki.

5.3. PRACE ROZBIORKOWE
Demontaz oraz rozbidrka zgodnie z pkt. 1.3.
Prace wykonywac¢ mechanicznie oraz recznie, zgodnie z SST.
Zabrania sie prowadzenia robot rozbidrkowych:
« W ztych warunkach atmosferycznych: snieg, deszcz i porywisty wiatr,
» Przy predkosci wiatru ponad 10m/s,
» Poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu.

UWAGA: Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej
wymagane uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisdw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.
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ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdét podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. Cena powinna zawierac:

Prace przygotowawcze,

Prace rozbidérkowe,

Wywdz materiatdw z rozbidrki,

Uporzgdkowanie miejsca prowadzonych prac, optata za przyjecie materiatéw
Nna wysypisko.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129,
poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

14



SST-02 Roboty ziemne
CPV:45111200-0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét ziemnych dia zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof.
Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem:

. Wymiany gruntu niekontrolowanego (pyt z domieszkg gruzu, piasku, gleba)
do gtebokosci gruntu - na pospodtke w stopniu zageszczenia ID=1.00,

. Niwelacja terenu,

. Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w  Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Nadmiar gruntu z wykopdw, nalezy odwiezé na miejsce sktadowania. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatqg za sktadowisko.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRAC

Wykonawca do wykonania prac wyszczegdlnionych w pkt. 1.3. powinien dysponowac:
- samochodami do wywozu urobku,

- koparkami,

- fopatami

- innym niezbednym sprzetem budowlanym do wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

4.2. TRANSPORT

Wybor srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii, ilosci gruntu, metod
odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkdw  transportu
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego urabianiu materiatu.
Srodek transportu powinien byé dostosowany do rodzaju urobku w sposdb nie
stwarzajgcy zagrozenia — zabezpieczony przed wypadnieciem oraz zanieczyszczeniem
Srodowiska.
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5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie, wyznaczenie
poziomu wszystkich elementow prac zgodnie z wymiarami i rzednymi, ktére sq okreslone
w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, jesdli bedzie wymagat tego Inspektor Nadzoru poniesie na wtasny koszt
naprawe bteddw spowodowanych przez Wykonawce jesli takowe zaistniejq.
Sprawdzenie doktadnosci wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich precyzyjno$c. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw przez dtuzszy
czas. Wykonawca jest zobowigzany do kontrolowania i oceny warunkdw gruntowych
w trakcie prowadzenia wykopodw iich porodwnanie z dokumentacjq.

5.2. WYKONANIE WYKOPOW
Przy robotach ziemnych wykonywanych recznie nalezy:

. Uzywac odpowiednich i w dobrym stanie narzedzi,
. Zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie terenu prac,
. Wzdtuz krawedzi wykopu pozostawi¢ 0,5m pas, gdzie zabronione jest

urzqdzenie wszelkich  sktadowisk  czy drég komunikacyjnych Srodkdw
fransportu pod zatadunek urobku. Srodki transportu ustawic min. 2m od
krawedzi skarpy wykopu.

. Pomiedzy Srodkami transportu powinien by<& 1,5m pas, ktéry umozliwi
robotnikom ucieczke w razie obsuniecia sie gruntu.

. Po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych nalezy sprawdzic stan
wykopow.

Przy wykonywaniu prac sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ dodatkowe
wymagania:

. Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki,

. Prace wykonywac¢ warstwami, aby nie dopusci¢ do powstania nierdbwnosci,

. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zageszczaniu krawedzi nasypow,

. W zasiegu pracy maszyn niedozwolone jest przebywanie robotnikéw,

. Zachowac osftroznos¢  przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu  nim
w wykopie.

5.3. ZASADY WYKONANIA ZASYPEK

Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywac sie
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:

e nie wiecejniz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

e od 05 do 1 m - przy ubijaniu ubijokami o dziataniu udarowym (zabami) lub
ciezkimi tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci
ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

e 0k.0,4 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, powinno byc¢ przeprowadzone bezposSrednio po wybraniu z
niego gruntu pochodzenia anfropogenicznego (nienosnego). Przed rozpoczeciem
zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczenh obcych i
odwodnione.

W okolicach urzgdzen grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej konftroli laboratoryjnej, do naturalnego
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stopnia zageszczenia gruntu. Wykopy przy obiektach zageszcza¢ warstwami, co 20 cm
stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE
e PN-B-06050, 1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
e BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.682)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqdzen przytoczonych powyzej.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-03 Elementy konstrukcyjne zelbetowe i stalowe
CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

1.

45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych zelbetowych dla zadania Budowa ztobka w
Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:
e Ptyty fundamentowej,
« Stupdw, scian, belek, wiency, nadprozy,
« Schododw zelbetowych,
« Stropdw zespolonych zelbetowych z szalunkiem tfraconym,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowaq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

2.2. MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PRAC
2.2.1. BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B-25), BETON PODKLADOWY C12/15 (B15)
SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ ZGODNIE Z NORMA PN-EN 206:2014

e Cement - pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania
zawarte w normie PN-B19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej klasa cementu 52,5
Do kazdej parti dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed
jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi  uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone migjsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);
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- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach). Podtoza sktaddéw otwartych powinny byc¢
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

e Woda - czysta, nie zawierajgca zanieczyszczeh oleju, kwasu, zasad,
zwiqzkdw organicznych i innych substancji zabronionych.

e Kruszywo

- kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne,

- przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.
Zawartosc¢ siarczanédw mniejsza od 1 %.

- kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu
mniegjszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego,
mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki
tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje
o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

- mrozoodporno$¢  kruszywa - ubytek masy nie powinien
przekraczac 5%.

 Domieszki do betonu - w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
stosowanie  domieszek, Srodkow i dodatkdbw do  betfonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkdw do pielegnaciji
betonu. Wszystkie domieszki do betondw stosowac zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
pPOWYZszymi wymaganiami.

2.2.2. IBROJENIE

Klasa, gatunek, $rednice zbrojenia zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Lbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanej stali zbrojeniowej A-lll N
(RB500W). Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2019-11.
Niedopuszczalne jest, aby prety miaty pekniecia, pecherze czy inne
naderwania. Do montazu pretdw zbrojeniowych nalezy uzywac drutu
tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek
dystansowych przymocowanych do pretdw wykonanych wytgcznie z betonu.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg
stuzy¢ (wysoko$¢ powinna by¢ zgodna z otuleniem zbrojenia).

2.2.3. SIALOWANIE

 Drewno uzywane do szalunkdw powinna stanowic¢ sklejka lub drewno
iglaste o gr. 20-45mm, klasy II-lIl.

e Szalunki nalezy przed wypetnieniem mieszankg betonowqg pokry¢
srodkiem antyprzyczepnym, czyli aktywnie chemicznym Srodkiem, ktory
zawiera sktadniki reagujgce z wolnym wapnem znagjdujgcym sie w
betonie  wytwarzajgc  nierozpuszczalne w  wodzie  substancje,
zapobiegajgce przywieraniu betonu do deskowania

19



» Bezbarwny olej mineralny uzywany przy demontazu deskowan, ktéry nie
zawiera kerosenu o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

4.2. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa dostarczona powinna by¢ wbudowana w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu. Wymieniony czas moze ulec zmianie w przypadku zastosowania
domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie. Wymaga to jednak
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora zarzgdzajgcego.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5.2. SIALOWANIE

« Dopasowac potgczenia elementdw szalunku oraz zapewnic ich wodoszczelnose.

e Przed wtozeniem zbrojenia i potozenia mieszanki betonowe] wyczysci¢ szalunki
i podtoze ze zbednych zanieczyszczen.

e Szalunki powinny pozosta¢ nienaruszone do momentu osiggniecia przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci, ktéra bedzie wystarczajgca, aby betonowany element
przeniost obcigzenia od masy wtasnej i obcigzeh na nim spoczywajgcych.

5.2.1. DOPUSZCZALNE ODCHYtKI PRZY WYKONYWANIU DESKOWAN
Szalunki powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z norma PN-EN
13670: 2011. Niedostosowanie sie do wymagan stanowiq podstawe do odmowy
odbioru prac betonowych. Nieodebrane elementy betonowe Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ lub wymieni¢ na wtasny koszt po wczesniejszym
poinformowaniu i zaakceptowaniu przez Inspektora zarzgdzajgcego.

5.3. ZBROJENIE
5.3.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Stal dostarczona na budowe powinna by¢ oznakowana w celu tatwiejszej
identyfikacji. Nalezy sktadowac jg na stojakach w taki sposéb, aby nie ulegta
deformacijii nie miata kontaktu z gruntem.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadac¢ wymaganiom
PN-EN 13670 i PN-EN 1992-1-1: 2008.

Prety i walcowki przed utozeniem w szalunkach nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byc
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytq rdzg oczyszcza sie
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szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong zmy< woda.
Prety oblodzone odmrozic.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy, dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretdw o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec¢
i zataman elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacl Srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetniac warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze
hakdéw i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. UKLADANIE ZBROJENIA
Lbrojenie uktadac dopiero po sprawdzeniu i odbiorze szalunkdw. Zbrojenie
w deskowaniach uktada¢ z wykorzystaniem odpowiednich podktadek
dystansowych betonowych, tak, aby zachowadé odpowiednig wartos¢ otuliny
podang w dokumentacji projektowej. Zbrojenie utozone w szalunkach nie moze
ulec zmianie, przemieszczeniu. Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny byc
zgodne z PN-EN 1992-1-1. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu
i podnoszenie na odpowiednig wysoko$S¢ w frakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedozwolone jest rowniez chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczyC w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczyc
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm,
uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw
nalezy tgczyC wszystkie skrzyzowania pretébw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw — na przemian.

5.4. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
5.4.1. WYMAGANIA OGOLNE WBUDOWANIA MIESZANKI BETONOWEJ

 Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowe;j
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206+A2:2021-08. Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy dokonac
kontroli: potozenia zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosci
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

« Zageszczenie mieszanki betonowej powinno by< wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

e Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych
wczeSniej w  dokumentacji projektowej lub  w  dokumentacji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym, poprzez usuniecie z
powierzchni  betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, zwilzenie wodq
i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
Zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
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przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
zblizania wibratora do szalunkdéw, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie odbywac ma sie nocqg konieczne jest
zapewnienie odpowiedniego oSwietlenia w celu prawidtowego
oSwietlenia i zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

5.4.2. PIELEGNACJA BETONU

 Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B32250.

e W czasie dojrzewania betonu zabezpieczy¢ go przed uderzeniami
i drganiami.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

5.4.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE UKLADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

e Uktadanie mieszanki betonowe] nalezy wykonywac wytgcznie w
temperaturach powyzej +5°C, zachowujgc warunki, ktére pozwolg
osiggngc¢ betonowi wytrzymatos¢ co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Mieszanka betonowa powinna mie¢ temperature +20°C
w momencie uktadania i w czasie co najmniej 7 dni lub do uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

+ Betonowane elementy nalezy zabezpieczy¢ na wypadek wystgpienia
deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
» deskowaniaq,
e zbrojeniaq,
* cementuikruszyw do betonu,
* receptury betonu,
» sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
* sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
« doktadnosci prac wykonczeniowych,
* pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robdt z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdét podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe.

8.2. RODZAJ ODBIORU
Roboty betoniarskie podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1 :
Reguty ogdine i reguty dla budynkow.

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukciji z betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczenie czasu
wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton, wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$c 4:
Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN  1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc 6. Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorqgco ze stali konstrukcyjnych
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636+A1:2015-06 - Sklejka. Wymagania techniczne.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-04 Roboty murowe
CPV: 45262500-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt murowych dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:
. Scian murowanych
. Scianek dziatowych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
» Pustaki ceramiczne,
» Zaprawa murarska,
*  Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004,
 Cegta petna.

2.1.1. ZAPRAWA MURARSKA

Do Scian konstrukcyjnych zaleca sie zaprawe marki M10. Przygotowanie
zaprawy do robdt murowych nalezy wykona¢ mechanicznie i w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana po jej przygotowaniu do 3 godz. Do zapraw powinno
stosowac sie piasek rzeczny Ilub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35, a takze cement hutniczy 25 w przypadku, gdy
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Ponadto nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg mase, bez zanieczyszczen.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
marki, rodzaju cementu i wapnia.

2.1.2. CEGLA PEENA
Cegta budowlana petna klasy 15 zgodnie z normqg PN-EN 771-1+A1:2015-10,
Wymiary [=250mm, s=120mm, h=65mm,
Masa 3,3-4 kg,
Nasigkliwos¢ nie powinna by<¢ wyzsza niz 24%,
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10 MPq,
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/m*K,
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu,
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Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci
1.5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.1.3. PUSTAKI CERAMICINE

Pustaki ceramiczne

Wymiary [=373mm, s=250mm, h=238mm - elementy nosne

Wymiary [=498mm, s=115mm, h=238mm — §cianki dziatowe
Wymiary [=498mm, s=80mm, h=238mm - scianka ostonowa
Masa 9-17 kg,

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,316W/m*K.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é w oryginalnych opakowaniach
sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Wyroby sypkie zabezpieczyC przed
wilgocig. Kontrolowac termin przydatnosci do uzycia.

. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Do wykonania murdw, niezbedne sq nastepujgce sprzety:

Betoniarki wolnospadowe,
Wyciqg jednomasztowy, winda,
Reczne narzedzia murarskie.

. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Pustaki, cegty uktadane na zaprawie nie powinny posiadac zabrudzen,

Sciany nalezy murowaé warstwami, tak aby zostato zachowane odpowiednie
wigzanie i grubos¢ spoin, a takze pion i poziom z uwzglednieniem otwordw,
odsadzek przewidzianych w projekcie,

Sciany wznosi¢ rownomiemie na catej dtugosci. Gdy nie ma mozliwosci
wznoszenia réwnomiernego, miejsca potgczen wykonywac na strzepia
zazebione.

W celu usztywnienia scian opartych na belkach lub stropach nalezy zastosowac
zbrojenie écian. Sciany zbroi¢ w spoinach poziomych w co drugiej warstwie, za
pomocq systemowych kratowniczek do zbrojenia cienkich spoin murowych,
Sciany murowane nienoéne oraz dziatowe nalezy wykonaé po rozszalowaniu
stropow i uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci,

Na Scianach murowanych nienosSnych oraz dziatowych nalezy pozostawi¢ w
trakcie prac dylatacje 2cm pomiedzy gorng krawedzig sciany murowanej i doing
powierzchnig stropu, wypetniona materiatem sprezystym, np. wetng mineralng

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodinej
specyfikacji technicznej ST-00.
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6.2. MATERIALY
Przy odbiorze pustakdw ceramicznych, cegty na budowie nalezy wykonac:
e Sprawdzenie klasy oznaczonej na zamoéwionych materiatach z dokumentacjq
techniczng,
» Ogledziny, opukanie i zmierzenie
- Wymiardw i ksztattu,
- Odpornosci na uderzenie,
- Wyszczerbienia i pekniecia.

W przypadku, gdy na placu budowy wytwarzana jest zaprawa, nalezy poddac kontroli
jej konsystencje oraz marke zgodnie z normg. Otrzymane wyniki zanotowac w dzienniku
budowy.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW DLA $SCIAN

lp Rodlzaj odchytek .Dopuszczolne odchyfki .
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

1 | - na 1 metrze dtugosci 3 6
- na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

o | -Na wysokosci Tm 3 6
- na wys. Kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

3 | ~ha 1 m dtugosci
- na catej dtugosci 1 2

15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

4 | No 1 m dtugosci
- na catej dtugosci 1 2

10 20

Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
o wymiarach

5 |- do 100cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
- do 100cm wysokose +15,-1 +15,-10
- ponad 100cm szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
- ponad 100cm wysoko$e +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.
Odbidr robdét murowych nalezy wykona¢ przed wykonaniem tynkéw i robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt stanowig:

« Dokumentacja techniczna,

« Protokoty odbioru materiatéw,

e Protokoty odbioru etapdw robdt zanikajgcych,

e Dziennik budowy,

« Certyfikaty materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

*  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty takie zlecone.
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9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.

cementu powszechnego uzytku

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.

cementu powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski

PN-97/B-30005 Cement hutniczy

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementdw murowych -- Czesc
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN-68B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68B-10020 Roboty murowe . Mury z drobnowymiarowych elementéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1 Eurokod é Projektowanie konstrukcji murowych
Czesc 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Nalezy korzystac¢ z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqdzenh przytoczonych powyzej.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-05 Izolacje
CPV: 45320000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof.
Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem izolaciji:
* Przeciwwilgociowej:

. Pionowej i poziomej ptyty fundamentowej,

. Posadzek.

e Termicznej:

. Pionowej: Scian zewnetfrznych, S$cianek dziatowych na poddaszu, Scian
wewnetrznych klatki schodowe;j,
. Poziomej: ptyty fundamentowej, zadaszen nad wejsciem, posadzek na

parterze, dachu

e Akustycznej:
. Poziomej: stropy miedzykondygnacyjne.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA IZOLACJI POWLOKOWYCH PRZECIWWILGOCIOWYCH
e Rozitwér gruntujgcy

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna na
betonie, tynku, murze, joko warstwa uszczelnigjgca fundamentdw na obszarach
wystepowania wod agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z
gruntem i jako warstwa gruntujgca. Roztworu gruntujgcego nie wolno stosowac
wewnqgtrz pomieszczen oraz na podtoza zawilgocone.

« S$rodek uszczelniajgcy
Lepik asfaltowy, potciekty, bez wypetniaczy, do stosowania na zimno, stanowi
samodzielng zewnetrzng powtoke izolacyjng. Jest rowniez stosowany do klejenia papy
w wielopowtokowych poziomych izolacjach.

e Folia w ptynie
Folia w ptynie stuzy do wykonywania warstw hydroizolacyjnych wewnagtrz i na zewngtrz
budynkdw. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed
przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, Scianach
zewnetfrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
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* Folia polietylenowa
Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewngtrz
przegrod budowlanych.

e Folia paroizolacyjna
Petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodne;.

e Folia wiatrochronna
Labezpiecza konstrukcje dachu i warstwy termoizolacji z wetny mineralnej przed
wiatrem, kurzem, owadami, wilgociq i ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ

e Plyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym
w normie: PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzielic od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odpornos¢ na
dziatanie temperatury do 80 °C. Ptyty styropianowe mogqg byc¢ stosowane do izolowania
scian, stropow, stropodachow i podtdg.

e  Wetna mineralna
Ptyty z wetny mineralnej wytwarzane sg z wtdkien mineralnych z dodatkiem lepiszcza
oraz srodkéw hydrofobizujgcych. Ksztatt ptyt winien byc¢ regularny, krawedzie winny by
proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byc¢ jednorodna.

e Plyty z polistyrenu ekstrudowanego
Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzgcy do wykonywania ocieplen. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do

izolacji fundamentow.
2.3. MATERIALY DO KOTWIENIA IZOLACII

» Siatka z widkna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadac¢ wymaganiom ETA-
16/0161 oraz ETA 16/0166.

e Zaprawy klejgce
Do przyklejenia wetny, styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejgce dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.

e Lgczniki do materiatéw izolacyjnych
tgczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sq do mechanicznego mocowania

termoizolaciji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i Scian z betonu,
cegty.

. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
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Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRAC
Wykonawca do wykonania prac wyszczegolnionych w pkt. 1.3. powinien dobrac
narzedzia i sprzet z uwzglednieniem wymagan producenta systemu.

. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Materiaty stosowane do izolacji powtokowych pakowane sg w pojemniki i uktadane na
paletach. Srodek transportu powinien byé przystosowany do wielkosci, ilosci tadunku.
Podczas transportu tadunek musi by¢ zabezpieczony przed ujemna temperatura
oraz bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic

sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuie sie recznie.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania izolacji podane zostaty w  Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

Izolacje wykonac $cisle wg producenta wybranej technologii.

5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche, wolne od kurzu, bez zanieczyszczen. Masy
uszczelniajgce nalezy rozprowadzi¢ szczotkg dekarskg, pedzlem lub natryskowo, jesli
konsystencja jest ciekta lub potciekta. Kolejng warstwe nanosi¢ dopiero po wyschnieciu
poprzedniej.

Folie w ptynie nalezy wymieszac przed uzyciem.

Miejsce pracy powinno byc¢ dobrze wentylowane. Nalezy przestrzegac ogdinych zasad
BHP.

5.3. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Przed przystgpieniem do prac oktadzinowych, powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, instalacyjne podtynkowe, zamurowane otwory, przebicia,
obsadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podczas wbudowywania materiatow,
izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodq deszczowq lub zarobowq. Prace
termoizolacyjne wykonywac¢ w temperaturze dodatniej. Warstwa izolacji powinna byc
ciggta z zachowaniem wymaganej grubosci.

Powierzchnie izolowane powinno by¢ sprawdzone przed przystgpieniem do pracy,
oczyszczone bez luznych ziaren zaprawy czy betonu.

Ptyty nalezy przykleja¢ na cienkiej warstwie zaprawy klejowe.

Ocieplenie posadzek i stropdw nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposdb
ciggty na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowe;.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.
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Przed zastosowaniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ ich stan opakowania oraz termin
przydatnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

»  PN-EN 13%967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

* PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfalfowymi do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

¢ PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

« PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

» Instrukcje montazowe producentéw materiatow.

 ZUAT-15/IV.02/2005, ,Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe
modyfikowane”, ITB, Warszawa 2009.

« ZUAT-15/IV.07/2005, ,Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i
asfaltowe modyfikowane”, ITB, Warszawa 2009.

« ZUAT-15/1V.18/2005, "Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych”, ITB, Warszawa 2009.

» PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja

« PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

« PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al)

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyzej.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-06 Wykonanie, pokrycie dachu i obrébki blacharskie
CPV: 45261100-5
45261210-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ciesielskich, pokrycie dachu i obrdébki blacharskie dla zadania
Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:
*  Wykonanie wiezby dachowej,
*  Wykonanie pokrycia w postaci deskowania petnego, papy podktadowej oraz
blachy na rgbek stojgcy,
«  Wykonanie obrébek blacharskich,
*  Wykonanie orynnowania dachu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY ]
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
«  Wiezba dachowaq,

» Deskowanie petne-ptyta OSB,

* Mata strukturalng,

« Blacha nargbek stojgcy,

«  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe stalowe.
2.1.1. DREWNO

Drewno lite, ktére jest stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ warunki
normy PN-EN 14081-1+A1:2019-11. Klasy drewna nalezy przyjmowac zgodnie z
PN-EN 338:2016-06. Wilgotno$¢ drewna iglastego:

« Nie wieksza niz 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

* Nie wieksza niz 23% w konstrukcjach na otwartym powietrzu.

2.1.2. tACINIKI MECHANICINE
tgczniki mechaniczne stosowane w potqgczeniach konstrukcji drewnianej
w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp.
powinny spetniac wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545
i PN-EN 14592:2022-09.

2.1.3. SUBSTANCJE ZABEZPIECZAJACE
Substancje zabezpieczajgce drewno i materiaty drewnopodobne przed korozjg
biologiczng, chemiczng i ogniem powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 460:1997
oraz wymagania zawarte w aprobatach technicznych.
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2.1.4. DESKOWANIE PELNE-PLYTA OSB

Ptyty OSB to ptyty drewnopochodne o kierunkowanych widérach drzewnych.
Ptyta OSB produkowana jest w nastepujgcych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15;
18; 22; 25 oraz standartowych wymiarach (mm): 2440 x 1220, 2500 x 1250 lub ich
wielokrotno$¢. Maksymalna dtugosc¢ produkowanej ptyty OSB to 7500 mm, a
maksymalna szeroko$¢ 2800 mm. Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy
polskiej i europejskiej] PNEN 300:2000 w trzech rodzajachi—- OSB 2 - ptyta
ogdlnego stosowania w srodowisku suchym— OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do
stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnagtrz i wewngtrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie—~ OSB 4 - ptyta
konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach
mechanicznych i w podwyzszonej wilgotnosci na zewngtrz oraz wewngtrz (m.in.
na belki dwuteowe iinne) - produkowana jest wy tqgcznie na zamowienie. Ptyta
OSB posiada nastepujgce certyfikaty:— Certyfikat CE 1034-CPD-1276/1/05; 1034-
CPD- 1276/6/04; 1034-CPD-1276/7/04; 1034-CPD - 1276/8/04; 1034-CPD-
1276/1/05; 1034-CPD-1276/10/04; 1034-CPD-1276/11/04 na stosowanie znaku CE
na ptytach OSB 3 i OSB 4; zgodnie z normg EN 13986:2002 wydany przez HFB
ENGINEERING GmbH w Lipsku.— CERTYFIKAT nr 5 na zgodnos¢ ptyt OSB 2, OSB 3,
OSB 4 z wymaganiami normy PN-EN 300:2000 wydany przez Instytut Technologii
Drewna w Poznaniu.

2.1.5. MATA STRUKTURALNA

Przeznaczona jest do wykonania szczeliny dylatacyjno-wentylacyjnej pod
pokrycia dachowe uktadane na petnym deskowaniu i na elewacjach
sciennych wykonanych z blach.

Mata strukturalna to jednowtdknowy oplot z polipropylenu, mata rozdzielcza, do
stosowania pod wszystkie pokrycia dachowe i elewacyjne z blach uktadanych
na rgbek stojgcy. Nadaije sie rowniez do stosowania w elewacjach metalowych
jako warstwa drenazowa i wentylacyjna. Jako warstwa separacyjna tworzy
przestrzen dajgcg petng wentylacje i mozliwos¢ odprowadzenia wody
oraz wilgoci spod metalowego pokrycia dachowego.

2.1.6. PAPA PODKLADOWA

Papa podktadowa na osnowie z kompozytowe] wtdkniny poliestrowe] z
obustronng powtokg z masy asfaltowej. Wierzchnia strona zabezpieczona
drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia pokryta folig z tworzywa
sztucznego:

e min. grubos¢ — 4mm;

e wodoszczelna przy cisSnieniu 10kPa;

* maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz- 750 N/50mm;

* maksymalna sita rozciggajgca w poprzek- 550 N/50mm;

» wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek- 45% 10 %

e wylrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz i w poprzek- 275 N;

» gietko$C w niskiej temperaturze-15°C/ ¢ 30mm;

e odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 90°C;

* przenikanie pary wodnej u=20 000;

e reakcja na ogien- klasa E.

2.1.7. BLACHA NA RABEK STOJACY
Blacha na rgbek stojgcy ptaska w postaci paneli, tgczona poprzez docisniecie
sgsiadujgcych rgbkow.

2.1.8. OBROBKI BLACHARSKIE
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e Blacha gr. min. 0,5mm,
» Kolorystyka zgodnie z projektemm lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.1.9. RYNNY, RURY SPUSTOWE Z ELEMENTAMI MOCUJACYMI
» Srednice zgodnie z dokumentacja techniczng,
» Kolorystyka zgodnie z projektem lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Drewno dostarczone na budowe powinno by zabezpieczone przed odksztatceniem,
kontaktem z gruntem oraz wodaq.

Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

Nalezy przestrzegac terminu przydatnosci do uzycia.

. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Do wykonania wiezby dachowej przewiduje sie wykorzystanie sprzetu:
» Pity do drewna,
+ Mtoftki, poziomice,
* Klucze oczkowe, nasadowe,
» Elektronarzedzia: wiertarki, pilarki,
* Inne narzedzia pomocniczne.

. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

e Przekroje oraz rozstaw elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
fechniczng,

+ Elementy drewniane odizolowac od elementéw murowych, betonowych papg
podktadowq,

* Na $cianach roztozy¢ wypoziomowane murtaty,

» Roztozy¢ podwaliny, podpory posrednie oraz ptatwie,

*  Wykonac zaciosy krokwi zachowujgc kgt dachu przewidziany projektem,

« RoztozyC wigzary skrajne, wyznaczy¢ przekgtng i rozmiescic pozostate krokwie,

+ Zamocowac kleszcze.

5.2. DESKOWANIE PELNE
* Przybicie, przykrecenie ptyty OSB-3 do krokwi.

5.3. POKRYCIE MATA STRUKTURALNA ORAZ BLACHA
e Maty nalezy uktadac rownolegle do okapu, struktura profilowana skierowana jest
zawsze ku gorze. Nastepnie pas foli nalezy utozy¢ z zaktadem, aby
zagwarantowac w ten sposdb odptyw wody do okapu. Warstwa kubetkowa ma
wtasciwosci antyposlizgowe, a cata powierzchnia jest wodoszczelna. Brzegi folii
sg mocowane do okapu przy pomocy gwozdzi z uszczelkg petni rowniez funkcje
pokrycia montazowego.
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5.4. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

« Obroébki blacharskie ksztattem oraz dtugoscig powinny by¢ dostosowane do kgta
pochylenia potaci,

« Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami w rozstawie nie
wiekszym niz 50cm,

« Spadkirynien regulowac za pomocq uchwytow,

» Rury spustowe tgczy¢ na zaktad szerokos$ci 40mm,

« Uchwyty rur spustowych mocowac do Sciany w trwaty sposdb w rozstawie nie
wiekszym niz Tm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniv zgodnosci ich zrealizowania z
dokumentacjq projektowq oraz specyfikacja.
Sprawdzenie jakosci robét obejmuje natomiast:
» Kontrole zastosowanych materiatdbw  z  dokumentacjq projektowa
oraz specyfikacjq,
« Konfrole elementdw przed ich zamontowaniem,
Badanie elementéw przed ich zamontowaniem obejmuije:
+ Sprawdzenie wykonania potgczen z dokumentacijq projektowa
oraz specyfikacjqg,
« Sprawdzenie wymiaréw elementow,
» Sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbidér moze byc¢ czesciowy w trakcie frwania prac oraz koncowy po zakonczeniu roboét
w zaleznosci od rodzaju robét.
Podstawe do odbioru robdt stanowiq:
» Dokumentacja techniczna,
 Dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami powstatymi w
trakcie realizacji budowy,
« Protokoty odbioru materiatéw,
» Protokoty odbioru etapdw robdét zanikajgcych,
» Dziennik budowy,
« Certyfikaty materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzane sg w przypadkach robot, ktére zostaty
wykonane przez oddzielne brygady i nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub
konstrukcji przy konhcowym odbiorze. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony
protokdt wraz z oceng wykonanych prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng,

* Rodzqj, klasa i wymiary drewna,
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« Prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

» Sposdb zabezpieczenia elementéw drewna przed korozjg biologiczng, wilgociq
oraz ogniem (jesli przewidziano to w dokumentaciji),

»  Rozstaw krokwi, ptatwi

8.3. ODBIOR KONCOWY
Odbiorem koncowym podlegajg elementy lub konstrukcje skonczone.
Podczas odbioru zakonczonej konstrukciji nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
o Ksztatti gtdéwne wymiary konstrukciji,
« Prawidtowos$¢ oparcia konstrukciji na podporach i rozstaw pomiedzy nimi,
» Dopuszczalne odchylenia wymiarowe, poziome oraz pionowe.

8.4. ODBIOR OBROBEK, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH POWINIEN OBEJMOWAC
e Sprawdzenie potgczen pionowych i poziomych,
« Sprawdzenie trwatosci mocowania elementow do deskowania,
» Sprawdzenie nachylenia rynien,
e Sprawdzenie szczelnosci potqczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

« PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne
sorfowane wyfrzymato$ciowo o przekroju prostokgtnym. Czes¢ 1. Wymagania
ogdlne.

e PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

e« PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane. tqczniki typu wktadek i pierscieni.
Wymagania.

* PN-EN 14592:2022-09 Konstrukcje drewniane. tgczniki tfrzpieniowe. Wymagania.

e PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna
trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczqgce wymagan w zakresie trwatosci
drewna stosowanego w klasach zagrozenia.

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodq wizualng

e« PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymato$ciowo metodg maszynowq oraz dla maszyn sortujgcych

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

* PN-B-03150:2000/Az3:2004  Konstrukcje  drewniane  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

«  PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

 PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltfowe stosowane na zimno.

*  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

e PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.
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* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowe,.

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej
i cynkowej.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowe;.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-07 Podtoza i posadzki
CPV: 45432100-5

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt posadzkowych dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul.
Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkit. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem:
» Podktadu z betonu
«  Wykonaniu wylewek betonowych
*  Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych
*  Wykonanie oktadzin z paneli winylowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w  Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
* Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

e Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

e Cement
Do zaprawy cementowej i betondw nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN1008:2004.

e Kruszywo
Do warstw wyrbwnawczych cementowych i betonowych w posadzkach maksymalna
wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyC 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm—-10mm, 3,5 cm - 16 mm.

* Podktad gruntujgcy
Podktad jest gotowqg do uzytku, nie zawierajgcq rozpuszczalnikdw dyspersig z zywic

sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnegj i zréznicowanej
chtonnosci.
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* Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna
Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania
ptytek ceramicznych.

 Fuga
Posadzki ceramiczne fugowac za pomocq fug elastycznych, odpornych na wode i
zabrudzenia z efektem perlenia.

* Folia polietylenowa
Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod
budowlanych.

e Plyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna
by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢
od siebie. Styropian winien wykazywac odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Ptyty
styropianowe mogg byc¢ stosowane do izolowania $cian, stropdw, stropodachdw i podtdg.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie  produkty  nalezy zabezpieczy¢  przed — uszkodzeniami,  kradziezg
oraz przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed
wodqg. Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Przy robotach wyszczegdlnionych w specyfikacji nalezy uzywac sprzetu i narzedzi
dedykowanych do montazu stolarki budowlane;.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
5.1. PODKLADY BETONOWE

Wymagania podstawowe:

e podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen,

« podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementdéw budynku paskiem
pPapy,

« w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

e zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

+ podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcqg ptaszczyzne poziomg
lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
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Wykonanie dylatacji obowodowej

Gdy $rodek gruntujgcy wyschnie, wokdét Scian uktada sie samoprzylepng tasme z pianki
polietylenowej o przekroju 8 mm. Tasma, ktéra oddzieli wylewke od Sciany, czyli utworzy
wzdtuz scian dylatacje, powinna siega od poziomu stropu do gornej powierzchni warstwy
wykonczeniowej podtogi.

Odpowietrzanie wylewki
Wykonuije sie je bezposrednio po wylaniu masy — uzywajgc do tego watka kolczastego.

5.2. POSADIZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.  Spoiny miedzy
ptytkami powinny miec szeroko$¢ umozliwiajgcqg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3
mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
- prostolinijinos$¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczyC przy Scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek.
Po wykonaniu spoinowania i umyciu, posadzki z ptytek gres nalezy zaimpregnowac.
Na potgczeniu posadzek z roznych materiatéw stosowac listwy maskujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlinej
specyfikacji technicznej ST-00.
Nalezy sprawdzi¢, czy dylatacje, podktady i posadzki sq prawidtowo wykonane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbidér moze byc¢ czesciowy w trakcie frwania prac oraz koncowy po zakonczeniu robot
w zaleznosci od rodzaju robot.

8.2. Odbidér powinien obejmowacé:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych za
pomocq szczelinomierza lub suwmiarki,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczqce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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10. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

« PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

e PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-08 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
CPV: 45421100-5

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt montazu stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania Budowa
ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem:
» Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robodt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
« Okna PCV oraz aluminiowe - biate od wewngtrz, na zewngtrz antracyt.
Wspotczynnik przenikania U=0,9 W(m?*K).
e Drzwi drewniane oraz aluminiowe, minimalna wysoko$¢ w Swietle przejscia —
200cm,
» Parapety - stalowe lub aluminiowe.

2.1.1. OKUCIA BUDOWLANE

Wyroby stolarki budowlanej powinny posiadac¢ okucia zamykajgce, uchwytowo-
ostonowe, zabezpieczajgce oraz tqczgce zgodnie z wymaganiami normowymi,
Swiadectwami ITB.

2.1.2. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Zgodnie z Ustawqg "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 Wykonawca moze
zastosowac inny materiat, produkt pod warunkiem, ze parametry, ktére zostaty
podane w projekcie zostang spetnione.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie produkty nalezy zabezpieczyE przed uszkodzeniami, kradziezq oraz
przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed wodg.
Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Przy robotach wyszczegdlnionych w specyfikacji nalezy uzywac sprzetu i narzedzi
dedykowanych do montazu stolarki budowlane;.
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4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona w pozycji pionowej,
SciSle ustawiona w rzedach, usztywniona za pomocqg elementéw mocujgcych
i rozpierajgcych. Srodek transportfu powinien gwarantowaé zabezpieczenie przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC
» Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic wymiary otwordw, dla scian
murowanych tolerancja wynosi +/- 10mm dla szeroko$ci i wysokosci. Ponadto
powinno sie skontrolowac stan dostarczonych wyrobdw, czy nie posiadajq
uszkodzen.
e Podczas montazu nalezy przestrzegac zasad zawartych w normie PN-EN 14351-
1+A2:2016-10.
» Kolejnosc¢ prac:
- Przygotowanie osciezy,
- Labezpieczenie elementdw , ktére mogqg uszkodzi¢ sie podczas montazu
stolarki,
- Ustawienie, wypoziomowanie, zaklinowanie i zakotwienie osciezy,
-  Wypetnienie piang montazowq szczelin,
- Usuniecie zabezpieczen,
- Montaz skrzydet do oscieznic,
- Montaz parapetdw.
« Kotwy nalezy umieszczac¢ w miejscach, gdzie obcigzenie przenoszone jest przez
Zawiasy,
« Po wyregulowaniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic poprawnos$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlinej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robd6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania z
zamowieniem, dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq.
Sprawdzenie jakosci robdt obejmuje natomiast:
« Kontrole wymiaréw otworu oraz prawidtowosci montazu w pionie i poziomie,
e Kontrole ilosci i jakosci zastosowanych dybli,
« Konfrole poprawnosci wypetnienia piankg montazowq szczelin miedzy $ciana
i oScieznicq,
« Konfrole poprawnosci dziatania elementdw ruchomych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbidér moze by¢ czesciowy w trakcie tfrwania prac oraz kohcowy po zakonczeniu robodt
w zaleznosci od rodzaju robét.
Podstawe do odbioru robdt stanowiq:

Wykaz wad i usterek z informacjami o mozliwosci ich usuniecia,
Protokolarne przekazanie min. 3 kluczy dla kazdego zamka,
Dokumentacja techniczna,

Protokoty odbioru materiatow,

Protokoty odbioru etapdw robdt zanikajgcych,

Dziennik budowy,

Certyfikaty materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN  14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom
L L L1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Nalezy korzystac¢ z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqdzenh przytoczonych powyzej.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-09 Porecze
CPV: 45421140-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazu poreczy dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem:
*  Montaz poreczy

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Prace, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci, ktére umozliwiajg
i majg na celu montaz:
« Balustrad,
e Poreczy,
« Uchwytow w tazienkach.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie  produkty  nalezy  zabezpieczy¢  przed — uszkodzeniami,  kradziezg
oraz przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed
wodqg. Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Przy robotach wyszczegdlnionych w specyfikacji nalezy uzywac sprzetu i narzedzi
dedykowanych do montazu poreczy.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdline dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratq statecznosci. Srodek transportu powinien gwarantowaé zabezpieczenie przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC

* Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ mocowania
elementéw do Scian i podtozy oraz jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania.

* Montaz elementdw, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy.

+  Minimalna wysokos¢ balustrad, mierzona do wierzchu poreczy wynosi 1,1m,
przeswit pomiedzy wypetnieniem balustrady max — 0,12m,

e Balustrady powinny miec rozwigzanie uniemozliwigjgce wspinanie sie  oraz
Zsuwanie po poreczy,

e Przy balustradach oraz Scianach przylegtych, gdzie poruszajg sie
niepetnosprawni, porecze powinny znajdowac sie na wysokosci 0,75m oraz 0,9m
od ptaszczyzny ruchu,

e Porecze przy schodach zewnetrznych oraz pochylniach powinny byc
przedtuzone 0,3m oraz zakonczone w sposdb zapewniajgcy bezpieczne ich
uzytkowanie,

*  Montaz wyrobdw sprowadza sie do zamocowania wyrobdéw do podtozy,

* Przed montazem, nalezy ustali¢ i wypoziomowac otwory montazowe,

e Balustrady montowac¢ za pomocqg kotkdw rozporowych, kotew mechanicznych
lub kotew wklejanych w zaleznosci od wytrzymatosci potgczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania z
zamowieniem, dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg. Nalezy sprawdzi¢ stan
i wyglgd, pion, poziom, sposdéb mocowania, uszczelnienie oraz dziatanie czesci
ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbidér polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia elementéw w  konstrukciji
oraz zgodnos$¢ wbudowania elementu z projektem.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczqgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom
L L L1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
« Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
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Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyzej. Nie
przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-10 Sufity podwieszane, obudowy g-k, scianki g-k
CPV: 45421146-9

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegdtowe|] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykonania sufitdw podwieszanych, obudowy g-k oraz scianek
g-k dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:
« Sufitobw podwieszanych kasetonowych, higienicznych oraz z ptyt g-k na profilach
stalowych zimnogietych,
e Obuddw z ptyt g-k,
« Scianek z ptyt g-k z wypetnieniem akustycznym wetng mineralng.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
» Profile stalowe zimnogiete ocynkowane,
* tqgczniki, wieszaki, uchwyty stalowe zimnogiete ocynkowane,
*  Wkrety,
» Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, ognioodporne oraz wodoodporne,
« Kasetony,

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie  produkty  nalezy zabezpieczy¢  przed — uszkodzeniami,  kradziezg
oraz przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed
wodqg. Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Przy robotach wyszczegdlnionych w specyfikacji nalezy uzywac sprzetu i narzedzi
dedykowanych do montazu sufitdéw podwieszanych oraz elementow z g-k.

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Srodek transportu powinien gwarantowac zabezpieczenie przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC
* Przed przystgpieniem do wykonywania suchej zabudowy, wszystkie prace stanu
surowego, roboty instalacyjne powinny by¢ zakonczone,
» Prace wykonywac w temperaturze +5°C,

5.2. MONTAZ OKLADZIN NA RUSZTACH STALOWYCH

« Nalezy rozmierzyC i wytyczy¢ potozenie profili rusztu,

e Ruszt powinien sktadac sie z dwodch poziomodw, dolnej, do ktérej sg mocowane
ptyty g-k oraz gérnej-nosne;j.

» Pozamocowaniu rusztu wytyczy¢ rozmieszczenie ptyt,

« Jezeli oktadzina ma by¢ wykonana z 2 warstw ptyt, warstwy te muszg byc
utozone na mijanke,

«  Wszystkie elementy stalowe muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne,

« Oktadziny z ptyt g-k montowac za pomocq wkretdw,

« Sufit kasetonowy wykonac¢ z profili oraz kasetondw dedykowanych do tego typu
sufitow,

« Scianki g-k oraz obudowy wykona¢ z profii dedykowanych do tego typu
zabudowy, wypetnienie akustyczne z wetny mineralnej,

« Nieoryginalne krawedzie przed wykonaniem szpachlowania potgczen, nalezy
sfazowad,

« Zbrojenie potgczen wykonac tasmqg papierowq lub z wtdkna szklanego,

« W sufitach podwieszanych i obudowach z ptyt g-k montowac rewizje systemowe,
szczelne zgodnie z odpornoscig ogniowq przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlinej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z zamowieniem, dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg. Nalezy sprawdzi¢ stan
i wyglgd, pion, poziom, sposdb mocowania, uszczelnienie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbidér polega na sprawdzeniu bezposrednio przed przystgpieniem do prac
montazowych podtoza.
Wymagania przy odbiorze:
e Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,
e Rodzaj zastosowanych materiatéw,
» Przygotowanie podtoza,
« Prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
» Pionipoziom powierzchni.
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9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZIACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czesc
2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu
materiatow.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997

Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

Montaz systemow suchej zabudowy. Instrukcja producenta.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-11 Tynki i oktadziny wewnetrzne
CPV: 45410000-4
45432210-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt tynkarskich i oktadzin wewnetrznych dla zadania Budowa
ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:

e Tynkdw
e Glazury w tazienkach, kuchni, zmywalni i innych pomieszczeniach
mokrych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

« Podktady gruntujgce,
« Tynki cementowo-wapienne,
« Gtadzie gipsowe,
« Zaprawa klejowa,
» Ptytki ceramiczne,
e Fugi.

Wszystkie materiaty, ktére zostang wykorzystane do prac muszg byc¢ zgodne z
polskimi normami, a w przypadku ich braku powinny posiadac¢ decyzje, aprobaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.1.1. ZAPRAWA TYNKARSKA

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadac normom PN-EN 998-2:201 6-
12, PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym. Przygotowanie zaprawy
do robdt murowych nalezy wykona¢ mechanicznie i w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana po jej przygotowaniu do 3 godz. Do zapraw
powinno stosowac sie piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35, a takze cement hutniczy
25 w przypadku, gdy temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
ZUzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Ponadto nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
mase, bez zanieczyszczen.

« Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od marki, rodzaju cementu i wapnia.
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2.1.2. POZOSTALE MATERIALY

e Zaprawa klejowa wewnetrzna powinna byc¢ elastyczna i mie¢ dobrg
przyczepnos$¢ kontaktowq,

» Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie: PN-EN
14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych i znakowanie.

+ Fugi cementowe, elastyczne, nie przepuszczajgce wody.

2.1.3. SUBSTANCJE GRUNTUJACE
Srodki rozcienczane wodg stosowane w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza
na elementy przed natozeniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach
sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Wyroby sypkie zabezpieczyC przed
wilgocig. Kontrolowac¢ termin przydatnosci do uzycia.

. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Sprzet do przygotowania masy tynkarskiej: mieszadta, naczynia oraz inne narzedzia
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosferycznymi.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

5.1. PRACE TYNKARSKIE

* Przed przystgpieniem do prac tynkarskich, wszystkie instalacje, zamurowania,
przebicia, montaze stolarki powinny by¢ skonczone,

» Podtoze powinno by¢ suche, odpylone, oczyszczone z warstw, kiére mogtyby
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zagruntowane,

« Przed tynkowanie $ciany zwilzy¢ czysta wodq,

e Prace tynkarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C,

« Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢é przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (wody oraz dziataniem wysokich temperatur).

5.2. WYKONANIE OKtADZIN CERAMICINYCH
Pod oktadziny ceramiczne nalezy wykona¢ podktad tynkarski. Podtoze nalezy
odpyli¢, zagruntowac przeciwwilgociowo. Ptytki uktada¢ na warstwie zaprawy
klejowej. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze min. +5°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq.
Wymagania szczegdbtowe:

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza jaka jest wymagana wynosi
0,025MPaq,

+ Niedopuszczalne jest wystepowanie pekniec¢, wypryskdw, wykwitdw soli,
zaciekdw czy tez odparzen tynku od podtoza,

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty,

+ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogqg byc
wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e Odchylenia powierzchnii krawedzi od kierunku poziomego nie mogq byc¢ wieksze
niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

« Niedopuszczalne jest wystepowanie na stronie licowej ptytek sladdw zaprawy do
spoinowania,

e Grubosci spoin powinny by¢ jednakowe i nie odbiegac¢ od grubosci wskazanych
w karcie technicznej zaprawy do spoinowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdét podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIOR MATERIALOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze oraz ustalic recepture zaprawy.

8.3. ODBIOR PODLOZA

Podtoze powinno byC czyste, odpylone, odttuszczone, wolne od rdzy. Przed
rozpoczeciem prac tynkarskich podtoze zwilzy¢ wodq. Spoiny muru na gtebokos¢ 10-
15mm od lica muru nie powinny by¢ wypetnione. W przypadku podtoza betonowego
lub gtadkiego, powierzchnie nalezy nacigc¢ dtutami.

8.4. ODBIOR WYKONANYCH TYNKOW
Podczas odbioru zakohczonych prac sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng,
+ Odchylenia powierzchni i krawedsz,
e Gtadkosc¢ i stan powierzchni,
» Przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
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9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci i wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-11 Roboty malarskie
CPV: 45442100-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe|] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkit. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z:
» Robotami przygotowawczymi,
*  Malowaniem powierzchni tynkéw farbami emulsyjnymi i akrylowymi.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Wszystkie materiaty do prac malarskich powinny spetniac  wymagania norm
panstwowych oraz $wiadectw dopuszczenia w budownictwie. Sciany malowaé farbami
emulsyjnymi w barwach kontrastujgcych.

2.1.1. SUBSTANCJE GRUNTUJACE
Srodki rozcienczane wodg stosowane w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza
na elementy przed natozeniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach
sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Wyroby sypkie zabezpieczyC przed
wilgocig. Kontrolowac termin przydatnosci do uzycia.

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.
Prace malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu watkéw, pedzli bqgdz urzgdzen
natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdline dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

56



Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosferycznymi.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Podtoze posiadajgce ubytki nalezy uzupetni¢ szpachlg gipsowq. Powierzchnie odpylic,
zagruntowac, a nastepnie malowac.

Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

Przy pracach postepowac zgodnie z instrukcjg producenta farb.

W pomieszczeniach zamknietych, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje przy
pracach malarskich.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq.

. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIOR MATERIALOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty.

8.3. ODBIOR PODLOZA
Podtoze powinno by¢ czyste, odpylone, odttuszczone.

8.4. ODBIOR WYKONANEGO MALOWANIA

Podstawe do odbioru wykonania robdt malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku
prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byc¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych
i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawic
do ponownego odbioru.

. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZIACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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10. PRZEPISY POWIAZANE
e PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja
* Warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetfrzne” wydane

ITB — 20083.
Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STT-13 Roboty elewacyjne
CPV: 45443000-4

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe|] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt elewacyjnych dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul.
Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z:
« Ociepleniem scian styropianem i wetng mineralng,
*  Wyprawa elewacyjna silikatowa barwiona w masie,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Wszystkie materiaty do prac elewacyjnych powinny spetniac wymagania norm
panstwowych oraz swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Plyty styropianowe — do wykonania izolacji termicznej Scian nalezy zastosowac ptyty
styropianowe EPS 70 o gr. 20cm, na osciezach 3cm.

Ptyty z welny mineralnej — nalezy zastosowac ptyty o grubosci 20cm do ocieplenia scian
zewnetrznych.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego - stuzg do ocieplenia fundamentu.
Ptyty styropianowe oraz z wetny mineralnej kotwi¢ mechanicznie do muru.

Do przyklejania ptyt stosowac zaprawy klejgce dopuszczone do uzytkowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.

Tynk - silikatowy barwiony w masie powinien by¢ dopuszczony do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA

Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by< w oryginalnych opakowaniach
sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Wyroby sypkie zabezpieczyC przed
wilgocig. Kontrolowac termin przydatnosci do uzycia.
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. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosferycznymi.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Prace wykonac¢ zgodnie z technologig docieplen Scian metodq lekko mokrg na
styropianie oraz wetnie mineralnej. Kolejnos¢ prac:

« Montaz rusztowan,

* Przygotowanie masy klejgcej oraz zaprawy tynkarskiej,

e Przyklejenie ptyt, kotkowanie do $cian dwuwarstwowych,

«  Wykonanie warstwy zbrojgcej,

*  Wykonanie warstwy gruntujgcej,

* Natozenie tynku,

« Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu.
Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq.

. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIOR MATERIALOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty.

8.3. ODBIOR PODLOZA
Podtoze powinno by¢ czyste, odpylone, odttuszczone.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu fermoizolacyjnego i pocienianeg]
wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej

wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
LUAT-15/V.01/1997 - ,, Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 1997 r.

LUAT- 15/V.07/2003 - ,,Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VIII.O7/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,tgczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” -
Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy
klejgce.

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania metodzie ,lekkiej” tgczniki do
mocowania ptyt styropianowych.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STT-14 Elementy zewnetrzne
CPV: 45233250-6, 45236000-0, 45233200-1, 45342000-6

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegdtowe|] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt nawierzchni na zewngtrz budynku, montazu ogrodzenia placu
zabaw dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z:
*  Wyréwnaniem terenu,
*  Wykonaniem pochylni terenowej do budynku,
« Nawierzchni parkingowych,
* Nawierzchni dojazdowych,
*  Montazu ogrodzenia placu zabaw

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w  Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robodt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm panstwowych oraz swiadectw
dopuszczenia w budownictwie.

Kostka betonowa brukowa — powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawnionq jednostke.

Obrzeza betonowe - powinny posiadac atest producenta.

Kruszywo na podbudowe - zgodnie z PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe --
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin - kostke uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin - kostke uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej

Ogrodzenie - wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow:

- panele ogrodzeniowe z drutdw stalowych @5mm zgrzewanych ze wzmacniajgcymi
przettoczeniami poziomymi, 0 oczkach okoto 5 x 20 cm;

-czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo — wszystkie elementy
ocynkowane tgczone ze sobqg na skrecanie.
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2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA
Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH
*  Wyréwnanie terenu — uksztattowanie terenu,
+  Wykonanie podbudowy,
*  Wykonanie obrzezy,
* Montaz kostki brukowej,
* Montaz ogrodzenia placu zabaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIOR MATERIALOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE
e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,
« PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
e« PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czesc 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
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« BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STT-15 Elementy matej architektury
CPV: 43325000-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe|] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt montazu matej architektury dla zadania Budowa ztobka
w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkit. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z:
« Ustawieniem i zakotwieniem koszy na Smieci i tawek parkowych,
« Montazem oswietlenia na elewacii,
*  Wykonaniem ogrodzenia terenu ztobka,
¢ Montazem urzgdzen placu zabaw.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Wszystkie materiaty powinny spetniac wymagania norm panstwowych oraz swiadectw
dopuszczenia w budownictwie.

Kosze na $Smieci uliczne, metalowe, wolnostojgce

tawki metalowe z siedziskami z drewna iglastego z oparciem
Lampy metalowe, uliczne

Urzgdzenia placu zabaw

Wyposazenie placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

2.2. WARUNKI SKLADOWANIA | PRZECHOWYWANIA
Wszystkie materiaty przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, a takze
odpowiednig aprobatqg techniczng.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.
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. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Wszystkie elementy montowac zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacjg
projektowq oraz specyfikacjq.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich zrealizowania
z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq.

. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIOR MATERIALOW
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZIACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia,

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyzej.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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