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1. CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICINEJ

Przedmiotem Ogdinej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania dotyczgce
wykonania robdt zwigzanych z Budowq ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2.  ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy jg odczytywac¢ w odniesieniu do zlecenia robdt wymienionych w powyzszym
punkcie 1.1.

Projektant, ktéry sporzgdza dokumentacje projektowqg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzi¢ do
niniejszej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia, ktére bedqg odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, po uwzglednieniu wymagan Zamawiajgcego oraz
po podaniu konkretnych warunkéw readlizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sqg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach niewielkich, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o matym
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA
Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
realizacje inwestycji: ,,Budowa ztobka (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg technicznq)”.

Ustalenia, ktére zawiera niniejsza specyfikacja obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dlia
robot objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy
rozpatrywac i stosowac tqcznie z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

. SST-01 Instalacja wody

. SST-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej
. SST-03 Instalacja centralnego ogrzewania

. SST-04 Wentylacja i klimatyzacja

. SST-05 Instalacje zewnetrzne: kanalizacji i wodociggowej

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z  dokumentacji  projektowe]
Zamawiajgcego, szczegotowych instrukcji producentdéw, wytycznych [TB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru robdét budowlano-montazowych.

Oferent dokona analizy placu budowy oraz Projektu Budowlanego i zweryfikuje przedmiar
w stosunku do przekazanej dokumentacji. Nalezy wyjasnic z Zamawiajgcym wszelkie
niejasnosci dotyczgce przedmiaru zanim nastgpi przetarg.

1.5.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

. Wszystkie decyzje nalezy konsultowac z Inwestorem,
. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie oraz na
zasadach ustalonych w umowie o} roboty budowlane.



W momencie przekazania terenu budowy strony uzgodnig sprawy
organizacyjne:

- zasady wjazdu Wykonawcy na teren obiektu,

- miejsce, gdzie bedq sktadowane materiaty, narzedzia
i drobny sprzet.

. Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia i ufrzymania placu budowy - w trakcie
readlizacji robét az do czasu zakonczenia ich i odbioru
ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy
roboét, odtworzy na wtasny koszt,

- zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradziezq,

- utrzymania czystosci i porzgdku na budowie,

- usuwania zbednych materiatow, opakowan,

- usuwania na biezgco odpaddw powstatych w zwigzku
z redlizacjg przedsiewziecia, 1. gruzu budowlanego
z rozbiorki, elementéw drewnianych, ztomu stalowego,
materiatdw izolacyjnych, instalacyjnych, Smieci itp., aby
nie zalegaty na placu, ze wzgledu na brak
wystarczajgcego miejsca sktadowania,

- umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
w celu oznaczenia budowy,

- zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a
takze do niezwtocznego poinformowania inspektora
nadzoru oraz uzytkownika uzbrojenia w przypadku
naruszenia w trakcie realizacji robot,

. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg dodatkowej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sq one zawarte w cenie umownej,
. Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe, ktéra posiada

uprawnienia  budowlane w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie wydane przez lzbe Inzynierobw Budownictwa,
ktéra bedzie petni¢c obowigzki kierownika budowy zgodnie z Prawem
budowlanym. Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzqgdzenie przed
rozpoczeciem roboét budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) na podstawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

. Sprawy, ktére wynikng w trakcie prac, Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem lub inng osobqg przez niego wyznaczong.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie stref niebezpiecznych, wyjs¢ i przejsc
pieszych, dostarczenie oraz zainstalowanie tymczasowych urzqgdzen zabezpieczajgcych,
fj. ogrodzenia, bariery, daszki, porecze, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia
bezpieczenstwa na terenie i w poblizu placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw, a takze ochrone wtasnosci publicznej
i prywatne;.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA
Podczas trwania prac budowlanych, Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do
przepisdbw oraz norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i w poblizu placu
budowy, a takze unika¢, ograniczy¢ utrudnienia (hatas, zapylenie i innych) dla osdb
postronnych. Wykonawca - jako producent odpaddw zobowigzany jest do ich segregacii,
tfransportu oraz utylizacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Niedozwolone jest
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stosowanie materiatéw, ktére mogtyby wywotac szkodliwe dziatanie promieniowania.
Kazdy materiat uzyty do prac budowlanych powinien mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, ktéra deklaruje brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas prac budowlanych, Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania planu BIOZ
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami: Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny procy (dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.), w szczegdInosci:

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia zaplecza socjalno-

sanitarnego pracownikom zatrudnionym do prac budowlanych,

. Pracownikbw zatrudnionych na budowie, Wykonawca powinien
wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (odziez ochronng, maseczki,
kaski, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym, rekawice, okulary
ochronne itp.),

. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca jest zobligowany do
przeszkolenia pracownikdw w zakresie technologii prac, BHP. Szczegding
uwage nalezy zwrdoci¢ na prace niebezpieczne, ktére mogq zagrazac
zdrowiu. Przed kazdg czynnoscig nalezy upewnic sie, czy narzedzia i sprzet

sQ sprawne,

. Zawsze nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi, ktére producent podaje
w karcie bezpieczenstwa/charakterystyki danego wyrobu,

. Kazdy pracownik przed przystgpieniem do prac powinien posiadac

aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W wyznaczonym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica z numerami
alarmowymi oraz apteczka. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
w stanie gotowosci na placu budowy sprzetu gasniczego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie straty, ktére zostang poniesione w wyniku pozaru wywotanego w zwigzku
z redlizacjg robdét albo przez pracownikdw. Zabrania sie zastawiania drég pozarowych
materiatami czy tez sprzetami. Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem pozarowym
uwzgledniono w cenie oferty.

1.5.6. OGRODZENIE TERENU BUDOWY
W przypadku robdt wykonywanych poza budynkiem nalezy wygrodzic migjsce pracy
oraz sktadowania, odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyE przed dostepem  osdb
postronnych. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ogrodzenia w dobrym stanie
przez caty okres prac, az do odbioru koncowego.

1.5.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Laplecze wykonawcy moze by¢ wydzielone na terenie posesji lub w pomieszczeniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.8. KODY CPV ORAZ NAZIWY
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien prace, ktére sg przedmiotem niniejszej
specyfikacji odpowiadajg nastepujgcym dziatom, grupom, klasom oraz kategoriom:
e 45330000-9? Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45331100-7 Instalowanie centfralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekow

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1.

22,

23.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.1. Przy pracach budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére
posiadajg wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania okreslone
w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021.0.2351) i zostaty
wprowadzone do obrotu,

2.1.2. Wykonawca jest zobowigzany wytgcznie do stosowania wyrobdw
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Mozliwe jest
rowniez zastosowanie wyrobow dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie, wykonanych zgodnie z indywidualng
dokumentacjg techniczng sporzgdzona przez projektanta w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966),

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i przechowania
dokumentaciji wyrobédw wbudowywanych w obiekt, tj.: certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne oraz techniczne.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZIACE PRZECHOWYWANIA, TRASNPORTU

| SKLADOWANIA

2.2.1. Wszelkie materiaty nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, w taki sposéb, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci
oraz  przydatnosci. Wykonawca  zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia.

2.2.2. Sktadowanie materiatdbw moze odbywac sie na terenie budowy lub na
placu Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
materiatow.

2.2.3. Materiaty oraz wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami,
ktére zaleca producent. Materiaty powinny by¢ w oryginalnych
opakowaniach przewozone w pozycjach, ktére zaleca wytwodrca.
Zabronione jest zrzucanie materiatdw z srodka transportowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu wytqgcznie
odpowiedniego dla technologii wykonywanych robdt budowlanych,
bedqgcych przyjaznymi dia srodowiska.

2.3.2. liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio dobrana do
przeprowadzenia robdt przewidzianych w projekcie.

2.3.3. Sprzet, ktéry jest wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety powinien byc¢
gotowy do pracy, utrzymany w dobrym stanie i zgodny z normami
oraz przepisami dot. jego uzytkowania. Oprzyrzgdowanie powinno byc¢
wytgcznie uzywane do celdw deklarowanych przez producenta.



2.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

24.1. Do transportu materiatdw i urzgdzeh nalezy stosowac wytgcznie
sprawne i odpowiednie $rodki fransportu, ktdére nie bedg miaty
negatywnego wptywu na jakos¢ i wtasciwosci  przewozonych
materiatow.

2.4.2. Materiaty uktada¢ réwnomiernie na powierzchni  tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie.

24.3. Przy zatadunku, fransporcie oraz roztadunku stosowal przepisy
obowigzujgce w transporcie drogowym. Srodki transportowe biorgce
udziat w ruchu publicznym muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

2.4.4. Wielkos¢ nawisu nie moze przekraczac 2m od tylnego obrysu pojazdu
w przypadku fransportu elementow wiekszych niz dtugos¢ samochodu.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZIACE  WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ]
2.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych

zgodnie z umowami, projektami budowlanymi, wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, bhp

i ppoz.

. Kierownik budowy Ilub kierownik robdt budowlanych jest
zobowigzany do prowadzenia oraz przechowywania dziennika
budowy.

. Jakakolwiek zmiana podczas readlizacji zmdéwienia wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz uzgodnienia
z projektantami.

2.5.2. LIKWIDACJA TERENU ROBOT
. Wykonawca, po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany
jest do uporzgdkowania terenu budowy oraz terenu wokot
budynkdw. Okolicznos¢ uporzgdkowania terenu  zostanie
zapisana w protokole odbioru koncowego robot.

2.6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA,,ODBI(')RIWYROB(')W | ROBOT BUDOWLANYCH
2.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia kontroli jakosci
wyroboéw i robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjq.
. Wykonawca zobowigzany jest do egzekwowania od dostawcy

materiatdw, urzgdzen dokumentéw dopuszczajgcych je do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Zamawiajgcy bedzie informowac¢ Wykonawce o zauwazonych
niedociggnieciach  dotyczgcych robdt.  Wszystkie  koszty
wynikajgce z dodatkowych prac, ktére sq skutkiem zastosowania
nieodpowiednich materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.



2.6.2. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr ostateczny.
ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Kierownik budowy lub robét ma obowigzek zgtaszania wszystkich
robot zanikowych Ilub ulegajgcych zakryciu do odbioru.
W przypadku nie dopetnienia tego obowigzku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo wstrzymac¢ dalsze prace i nakazac
Wykonawcy zrobienie prac odkrywczych, a nastepnie
przywroécenie do stanu pierwotnego na jego koszt.
Odbidér robdt  zanikowych polega na wydaniu  opinii
dotyczgcych jakosci, ilosci, a takze zgodnosci z projektem
technicznym, specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych elementéw, ktére ulegng zakryciu w dalszym
etapie prac. Odbiér nalezy wykonac w czasie, gdzie mozliwe jest
wykonanie poprawek, aby nie hamowac dalszych prac. Po
przeprowadzonym odbiorze nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
technicznego-czes$ciowego.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy stuzy przede wszystkim do oceny technicznej
wykonanych elementéw, tj. zgodnosci z projektem i specyfikacjg
techniczng. Odbidr ten wykonuje sie dla zakresu okreslonego
w harmonogramie, aby przeprowadzi¢ rozliczenie
dotychczasowych robdt. Z  przeprowadzonych  ogledzin
sporzgdzany jest protokdt, ktory jest podstawqg do czesciowego
rozliczenia.

ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy jest to moment przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego obiektu Inwestorowi i sporzgdzenie protokotu,
w ktérym wymienione sq ewentualne wady oraz usterki, a takze
sposdb i termin ich usuniecia przez Wykonawce. Celem odbioru
jest sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem jakosci, ilosci
i zgodnosci z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz umowa.

ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest ocena zachowania sie
wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy przed
uptywem terminu gwarancji pisemnie powinien wezwac
Wykonawce do udziatu w przeglgdzie pogwarancyjnym.
Przeglgd pogwarancyjny nie wyklucza obowigzku zgtaszania
przez Zamawiajgcego usterek powstatych w okresie trwania
gwarancji. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy nie wykona tego
obowigzku, a wada wykryta, lecz niezgtoszona spowoduje
powstanie innych wad, Wykonawca nie odpowiada za szkody
z tym zwigzane. Z przeglgdu nalezy sporzqgdzi¢c protokédt na
zasadach jak dla odbioru koncowego.
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27.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
2.7.1. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdét to  zestawienie prac  budowlanych
wykonywanych w  kolejnosci  technologicznej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454) na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot. Zaleca sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, aby prawidtowo maogt
ustalic cene ofertowq i wykonac¢ zamowienie zgodnie z zawartqg
umowaq.

2.7.2. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét to zestawienie ilosci robdt na podstawie pomiardw
z natury niezbedne do wykonania kosztorysu powykonawczego
lub zamiennego.

2.8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone

w Umowie.

2.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie  szczegdtowego  zakresu i formy  dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z pbdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (dz. U. 2016, poz. 1966),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w
sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (dz. U. 2023 poz. 682),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. 2004
nr 92 poz. 881 z pdzn zm),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.
21),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elekironiczny
Dziennik Budowy (dz. U. 2023, poz.45),
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SST-01 Instalacja wody
CPV: 45330000-9, 45332000-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji wewnetrznej wodnej Budowa ztobka w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem:

. Instalacji wody zimnej,
. Instalacii cieptej wody uzytkowej,
. Instalacji hydrantow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w  Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ:
* Rury wielowarstwowe PERT,
e lzolacja przewoddw z otuliny polietylenowej o grubosci 13mm,
« Zawory odcinajgce sekcyjne,
» Zawory antyskazeniowe typu EA lub HA,
+ Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe z gtowicq
mieszajgcq i perlatorem,

2.2. INSTALACJA HYDRANTOWA
e Hydranty p.poz. Dn25 z wezami potsztywnymi w szafkach natynkowych,
e Doprowadzenie wody zimnej do hydrantow z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych,
« Elektrozawér odcinajgcy doptyw wody do misek ustepowych w przypadku
pozaru,

2.3. INSTALACJA C.W.U.
e Zawory antyskazeniowe typu EA lub HA,
» Zawory membranowe,
e Rury wielowarstwowe PERT,
« Izolacja przewoddw z otuliny polietylenowej:
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Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw

Przewady ogrzewan centralnych,
przewody wody ciepte] | cyrkulacji
instalacji ciepte] wody uzytkowe] wg poz. 1
-4 uozone w kompaonentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze 6 mm
Przewaody ogrzewania powietrznego

s}

50% wymagan z poz. 1-4

8 o - ) 40 mm
(utoZzone w czesci ogrzewane] budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego

9 (utozone w czesci nieogrzewanse) 80 mm
budynku)

10 Przewady instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku®
Przewady instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku?

11

100 % wymagan z poz. 1-4

« Zawory odcinajgce i odcinajgce ze spustem,
» Przy przejsciu rury przez przegrode lub pod przegrodg budowlang, nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej,

UWAGA:
Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzgdzen oraz armatury na inne o takich samych
parametrach technicznych

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Wykonawca powinien posiadac specjalistyczne narzedzia i elekironarzedzia,
szczegOlnie do instalacji rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wktadkg aluminiowq. Ponadto Wykonawca powinien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

» PodejScia wody do przyboréw sanitarnych nalezy zakonczy< zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej,

e Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo w przestrzeni pod stropem oraz
podtynkowo w bruzdach, a przewody pionowe nalezy prowadz¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm,

« Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd za
pomocg wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparc,
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e Catosc¢ instalaciji nalezy wykonac jako krytg, pod stropem, w obudowie z ptyt
G-K, w warstwach posadzki, bruzdach scian,

e Przejscia przewodow przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢c w sposdb frwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowq. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

« Do ftgczenia rur o Srednicach 1é6mm-75mm nalezy stosowac ztqczki
systemowe zaprasowywane S-Press w  wykonaniu tworzywowym, bqgdz
mosieznym wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z atestem
DVGW W 534),

« Instalacje wody cieptej/cyrkulacji nalezy uktadac obok / rownolegle do
przewoddw wody zimnej. Potgczenie z armaturg — na gwint przy uzyciu
ksztattek przejsciowych.

« W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony,

« Miejsca przejs¢ przez strefy pozarowe zabezpieczyC przepustami
instalacyjnymi posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej El zgodng klasg
Scian i stropdw. W najwyzszych punkty instalacji nalezy zamontowac zawory
odpowietrzajgce.

« Kurki czerpalne wyposazy¢ w armature zabezpieczajgcq przed przeptywami
zwrotnymi — zawory antyskazeniowe typu HA lub EA,

e Przewody montowac zgodnie z wytycznymi producenta,

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocq ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.
Przewody z tworzyw sztucznych wymagajg kompensaciji wydtuzen termicznych zgodnie
z wymaganiami producenta rur.

lewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie przewododw oczyscic przed montazem z
ttuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen za pomocqg miekkiej szmatki ze zmywaczem.
Nie uktadac rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogqg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkdéw uszkodzonych.

Potgczenia przewoddw z armaturg w potgczeniach gwintowanych uszczelnic tasmqg
teflonowq.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w  kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do Scian. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem
0,5+1,0% w kierunku przytgcza lub przybordw. Spadki przewoddw powinny zapewniac
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Nie wolno prowadzic
przewodow wody powyzej przewododw elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody od przewoddw elekirycznych powinny wynosic
0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym zas w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody uchwytami. W przypadku prowadzenia rurociggdéw na scianach lub pod
stfropem nalezy przewidzie¢ skompensowanie wydtuzen termicznych przez zmiane
kierunku przewodu, kompensator U-ksztattowy lub odpowiednio geste rozmieszczenie
punktéw statych i przesuwnych (montaz bez kompensaciji).
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Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta,
dostawcy oraz ponizszymi zaleceniami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura danej instalacii).

Dopuszcza sie mozliwos¢ dodatkowego montazu zawordw odcinajgcych oraz
spustowych, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia sanitarne nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-

10700.01 p.2.4 i1 PN-88/B-01058.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgc po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementdw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogqg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

e Zawdr hydrantowy powinien znajdowac sie na wysokosci od posadzki
1,35m+0,1m,

« Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie z PN-B -02865,

e Przewody rurowe mocowac za pomocqg systemow zamocowan
przeznaczonych dla instalacji p.poz.,

* Przewody pionowe montowac podtynkowo,

* Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem,

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlinej
specyfikacji technicznej ST-00.

. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIORY
e MIEDZYOPERACYJNY:
- szczelno$¢ potgczen,
- sposdb prowadzenia przewoddw pionowych i poziomych,
- lokalizacja armatury sanitarnej,
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« CZESCIOWY:
- odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac elementy urzgdzen instalacii,
ktorych  w  wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe Ilub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego,

« KONCOWY:
- przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
- nalezy skontrolowac¢ poprawno$¢ uzycia materiatow i urzgdzen,
- jako$¢ materiatéw uszczelniajgcych,
- spadki przewoddw,
- poprawnos$¢ wykonania potgczen,
- poprawnos¢ wykonania przejscia przez przegrody budowlane,
- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
Zgodnos¢ wykonania instalaciji z dokumentacjq techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdw, czesc
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii,

PN-N -01256/01 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i przeciwpozarowych,

PN-N - 01256/04 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne Srodki przeciwpozarowe,
PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej
CPV: 45330000-9, 45332000-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt instalacji wewnetrznych: kanalizacji  sanitarnej oraz
technologicznej Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem:
. Instalacii kanalizacji sanitarne;,
. Instalacji kanalizacji technologiczne;.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane zostaty w  Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICINA
e Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC oraz PP,
* Rewizje irury wywiewne,
+  Kompaktowe separatory ttuszczu z osadnikami,
Parametry separatora:
- Wielko$¢ nominalna: NS 4
- Pojemnos¢ osadnika: 400 litrow
- Pojemnos¢ separatora: 370 litrow
- Ttuszcz odseparowany: 160 litrow
- Doptyw / odptyw: DN 100 (DA 110 mm)
- Ciezar: ok. 130 kg
- Gtebokos¢ zabudowy (do doptywu) T: 800 - 1200 mm
- Dtugosc: 1.380 mm
- Szerokos¢: 1.106 mm
- Wysokosc: 1.110 mm + T
- Klasa obcigzenia: B 125 (12,5 1)
- Gwarancja na tworzywo polietylen: 20 lat
- Dostawa: urzgdzenie w stanie kompletnym zmontowanym
» Studzienka ®400 do odbioru ttuszczu z separatora, stuzgcg w/w wykonang z
tworzywa sztucznego, do zabudowy w ziemi z teleskopowqg nasadg o
regulowanej wysokosci z pierscieniem zaciskowym, z pokrywg w klasie B z
zeliwa, z zamknieciem szybkomocujgcym, z przyrzgdem do zdejmowania
pokrywy, oraz potgczeniem bagnetowym R 2 1/2" do podtgczenia do wozu
asenizacyjnego. Gtebokos¢ zabudowy: 630 mm - 280 mm.
Przewody odpowietrzajgce,
Odwodnienia liniowe, wpusty podtogowe,
Studzienki niewtazowe ©425 wykonane z tworzywa,
Wtazy typu ciezkiego D400, pierscienie odcigzajgce w miejscach, gdzie
wystepuje obcigzenie ruchem.
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Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta i byc¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materiaty instalacji wodociggowych stykajgce sie bezposrednio z wodg muszg
miec¢ Swiadectwo. Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyraznie i trwale
oznakowane fabrycznie z podaniem: nazwy producenta, daty produkciji, nr serii, klasy lub
cisnienia znamionowego, Srednicy nominalnej, Srednicy zewnetrznej i grubosci Scianki,
normy odnoszgcej sie do produkgcji i kgta tukdw i ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewngtrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

UWAGA:
Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzgdzen oraz armatury na inne o takich samych
parametrach technicznych

3. SPRIZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistyczne narzedzia i elektronarzedzia,
szczegOlnie do instalacji rur z tworzywa sztucznego PVC lub PP. Ponadto Wykonawca
powinien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. INSTALACJA KANALIZACJI
Potgczenia kielichowe rur z PVC typu nalezy wykonywac przy uzyciu uszczelek
systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem 15+20°, nalezy wsung¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej , tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawq kielicha wynosita
0,5+1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od spadkdw przewoddw poziomych, zatozonych w
projekcie technicznym mogg wynosi¢ +-10%. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytow systemowych z wktadkami z gumy. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).Przed montazem nalezy sprawdzic, czy
elementy przewidziaone do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,
- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie potgczen.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ podtynkowo oraz podposadzkowo. Uktadanie
przytgcza nalezy rozpoczg¢ od miejsca wtgczenia w istniejgce przytgcze w kierunku
przedmiotowego obiektu, zwracajgc szczegdlna uwage, aby kielichy rur byty zwrécone w
kierunku naptywu wod opadowych.

Itgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowqg uszczelke gumowqg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowose tgczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Separator ttuszczu wykonana¢ wg EURO ,,G”, wg PN EN 1825 i DIN 4040 z zainstalowanym
fabrycznie przewodem zasysajgcym DN 65 do wspdlnego i bezposredniego oprdzniania
osadnika i komory separatora, do zabudowy w ziemi, z polietylenu ze zintegrowanym
osadnikiem. Zbiornik separatora nalezy dostarczyC jako wodoszczelny, odporny na scieki
agresywne, z nasadqg teleskopowq do ptynnej regulacji wysokosci i poziomu, pokrywq z
zeliwa szarego wg EN 124, szczelny zapachowo. Doptyw i odptyw do podtgczenia rur z PE-
HD wg DIN 19537, rur PVCKG wg DIN 19534, PP lub AS.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych (przy czym
minimalny spadem Sciekdw na odcinku do separatora ttuszczu nie moze by< mniejszy niz
2%). tgczenie przyboréw sanitarnych z przewodami instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie
poprzez ksztattki  syfonowe. W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach. Przy przejsciu przez sciany kanalizacje nalezy uktadac w
rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszych niz rury przewodowe. Przestrzeh miedzy rurg
ochronng i przewodowqg nalezy uszczelnic masqg trwate plastyczng. Zabrania sie
instalowania jakichkolwiek rewizji w pomieszczeniach przynaleznych do kuchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlinej
specyfikacji technicznej ST-00.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIORY
e MIEDZYOPERACYJNY:
- szczelno$¢ potgczen,
- sposdb prowadzenia przewoddw pionowych i poziomych,
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CZESCIOWY:

- odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac elementy urzgdzen instalacii,
ktorych  w  wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe Ilub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego,

KONCOWY:

- przy odbiorze konhcowym urzgdzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,

- przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej i technologicznej nalezy
okazac protokdt odbioru czesciowego i proby szczelnosci,

- nalezy skontrolowac¢ poprawno$c¢ uzycia materiatdw i urzgdzen,

- jakos¢ materiatow uszczelniajgcych,

- spadki przewoddw,

- poprawnos$¢ wykonania potgczen,

- poprawnos$¢ wykonania przejscia przez przegrody budowlane,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

Zgodnos¢ wykonania instalaciji z dokumentacjg technicznag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdw, czesc
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii,
PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”.

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-03 Instalacje C.O.
CPV: 45331100-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét instalacji C.O. dla zadania Budowa ztobka w Tuchowie,
ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkit. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z  wykonaniem
cenfralnego ogrzewania.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Projektowany uktad oparty jest na kaskadzie pomp ciepta typu split o mocy
pojedynczej 10,0kW (sumaryczna moc 20kW) zasilajgce;:
- Obieg ogrzewania podtogowego,
- tadowanie zasobnikodw cwu.
Parametry techniczne dobranego urzgdzenia:

P nomin. (W35) kW 1
P nomin. (W35) kw

VF’ mks. A-10 / was kV\"

P mks, A-15 /W35 kW

Moc chiodnicza A35 W7 kw
Specyfikacja

Wymiary Szer./GI./Wys mm 1
Masa kg

Poziom mocy akustycznej [EN12102] dB(A)
Poziom cisnienia .|h’|~.t‘,(.trnirq¢v - I;F;(ﬁ:\}
Zakres pracy w trybie grzania c
Zakres pracy w trybie przyg. CWU Cc
Zakres pracy w trybie chlodzenia (4 10
Dane techniczne

Przylacza chiodnicze (ciecz - gaz)

Maksymalna diugos

Maksymalna rdznica poziomow m
llos¢ czynnika chiodniczego kg
Ekwiwalent CO. ton
Maksymaina ilosé czynnika chiodniczego kg
Maksymalny ekwiwalent CO ton
Dane elektryczne

Napiecie zasilajgce Vi fazal Hz 1
Przewdd zasilajacy

Bezpiecznik

Dane EPB / ERP

P rated kw
T‘.E’mnln;s temperatura zasilania c
P off kw
Pto kW
P sbh kw
Pck kw
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Elementy uktadu:
- Zbiornik buforowy 387dm3,
-  Grupa pompowa,
- Zawor tréjdrozny sterowany przez sterownik,
- Zawor bezpieczenstwa %",
- Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25dmé,
- Odpowietrzniki.

Na przewodzie zasilajgcym nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa o parametrach
zgodnych z niniejszym doborem. Alternatywnie mozliwe jest zamontowanie pojedynczego
zaworu bezpieczenstwa przy kazdej z pomp ciepta lub dostawa urzgdzenia
Z zabudowanym zaworem.

Ogrzewanie podtogowe:

Petle ogrzewania podtogowego wykonac z rur wielowarstwowych (PERT — aluminium bez
szwu — PERT) o Srednicy 16 x2,0 mm. Rura grzewcza mocowana bedzie do

podtoza przy pomocy spinek.

Na rozdzielaczu gtdbwnym wykonany zostanie obieg wyposazony w zawdr tréjdrozny
umozliwiajgcy osiggniecie parametru zasilanie/powrdt 40/30°C. Medium z rozdzielacza
gtdbwnego rozprowadzone zostanie do rozdzielaczy strefowych zasilajgcych petle
ogrzewania podtogowego. Podtgczenia wezownic realizowac nalezy od dotu rozdzielacza
strefowego. Odpowietrzanie wezownic odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozZliwiat bedzie
zawor spustowy na rozdzielaczu. Simakowe utozenie poszczegdinych petli grzewczych.
Instalacje nalezy uktadac na izolacji cieplnej. Przestrzen pomiedzy warstwami podtogi a
scianami nalezy zabezpieczy¢ tasmg brzegowq. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowad
nalezy zawory regulacyjne dla kazdej petli grzewczej. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy
zastosowac zawory do regulacji przeptywu (z nastawq wstepnq), umozliwiajgce doktadng
regulacje hydrauliczng instalacii.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistyczne narzedzia i elektronarzedzia,
szczegdlnie do instalacji rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg. Ponadto Wykonawca powinien dysponowac systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC

Przestrzen techniczna

Wszelkie rurociqgi grzewcze zlokalizowane w  przestrzeni  technicznej w  zakresie
zasilania/powrotu z/do rozdzielacza gtéwnego nalezy wykonac¢ z miedzi tgczonej poprzez
lutowanie. Srednice i sposéb prowadzenia przewoddw do poszczegdlnych rozdzielaczy
przedstawiono w opracowaniu projektowym czesci sanitarnej. Instalacje poddac probie
cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin potgczenh gwintowych i zaprasowanych oraz
kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
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budowlano montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu proby szczelnosci rurociqgi zaizolowac termicznie. Miejsca przejs¢ przez strefy
pozarowe zabezpieczyC przepustami instalacyjnymi  posiadajgcymi klase odpornosci
ogniowej El zgodnq z klasg scian i stropow

Wszelkie przewody nalezy zaizolowac ofulinami cieptochtonnymi z pianki polietylenowe;j
(np. THERMAFLEX) o grubosciach zgodnych zatgcznikiem 2 ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07). Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ochronnych. W najwyzszych punktach instalaciji
nalezy zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce.

Ogrzewanie podiogowe

Medium do rozdzielaczy strefowych rozprowadzone bedzie w systemie stalowym
zaciskowym.

Rury grzewcze montowane bedqg na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych

w specjalng folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem minimum 45
mm nad rurg.

Rury bezszwowe w catosci wytwarzane sq metodqg wyttaczania, dzieki czemu rura posiada
duzo mniejsze promienie giecia w porownaniu do takich samych rur z zgrzewang warstwqg
aluminium. Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze rury sq wyjagtkowo
odporne na cisnienie, nie tracqgc przy tym swojej elastycznosci. Wptywa to pozytywnie na
wszelkie aspekty zwigzane z uktadaniem rur — tatwosc¢ i szybko$¢ montazu.

Obwody grzewcze bedq zasilane z rozdzielaczy bez zestawdw pompowo-mieszajgcych.
Rozdzielacze wykonane sg ze stali nierdzewnej, ktére na belce zasilajgcej wyposazone sq
w przeptywomierze (w zakresie przeptywu 0-5I/min). Rozdzielacze posiadajg zintegrowane
zawory odpowietrzajgce i napetniania/opréznienia, podtgczenie lewe lub prawie G1 z
ptaskim uszczelnieniem, podtgczenie petli G3/4'" eurokonus przy rozstawie petli 50mm.
Rozdzielacze majg dopuszczenie do temperatury maksymalnie 60°C przy cisnieniu ébar.
Przeptyw maksymalny na rozdzielacz przy 12 petlach ogrzewania podtogowego wynosi 3,6
m3/h. Rozdzielacze montowane bedqg w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych
wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o regulowanych wymiarach na
gtebokos¢ 110-150mm oraz na wysoko$c 730-930mm. Nalezy przewidzie¢ mozliwose
wglgdu do nich podczas eksploatacii.

Uwaga :

W przypadku przejs¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadz¢ je w rurach
ostonowych. Montaz instalaciji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych
wykonawcow i pod nadzorem dostawcy systemu.

Préba cisnieniowa

Po zakonczeniu prac instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas
proby nalezy dokonac ogledzin potgczen gwintowych i zaprasowanych oraz konftroli
spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czes¢ Ill. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu préby szczelnosci rurociqgi zaizolowac termicznie. Miejsca przejsc przez strefy
pozarowe zabezpieczyC przepustami instalacyjnymi  posiadajgcymi klase odpornosci
ogniowej El zgodnq z klasq $cian i stropow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogodlinej
specyfikacji technicznej ST-00.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogodinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIORY
« KONCOWY:
- przy odbiorze konhcowym urzgdzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
- nalezy skontrolowac¢ poprawno$c¢ uzycia materiatow i urzgdzen,
- jako$¢ materiatdéw uszczelniajgcych,
- spadki przewoddw,
- poprawnos$¢ wykonania potgczen,
- poprawno$¢ wykonania przejscia przez przegrody budowlane,
- prawidtowosc¢ i jakosc¢ izolacii cieplnej przewodow,
- zgodnos¢ wykonania instalaciji z dokumentacjq techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

Nalezy korzystac z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqdzenh przytoczonych powyzej.

Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-04 Wentylacja i klimatyzacja
CPV:45331200-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt instalacji wentylaciji i klimatyzacji dla zadania Budowa ztobka
w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY:
* Przewody wentylacyjne z rur o przekroju prostokgtnym oraz rury typu ,,SPIRO” z
blachy ocynkowanej,
» Izolacja kanatéw grubos¢ 30mm,
« Izolacja czerpni oraz wyrzutni powietrza grubos¢ 80mm,
e Rury z PP lub PVC-U do odprowadzenia skroplin,
+ Klimatyzacja w postaci urzgdzenia typu SPLIT, instalacja czynnika z rur
miedzianych chtodniczych,
«  Wentylatory kanatowe,
*  Anemostaty,
« Cenftrale wentylacyjne z kompletng automatykq, przepustnicami
oraz przetwornicami:
CWI1 (sale wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi, oraz czesci biurowej)
- typ: wewnetrzna - wolnostojgca,
- wydajnos¢ nawiew: 2 232 m3/h,
- sprez nawiew: 350 Pa,
- wydajnos¢ wywiew: 1 732 m3/h
- sprez wywiew: 350 Pq,
- typ wymiennika: przeciwprgdowy,
- typ nagrzewnicy: elektryczna 18kW,
- grubosc izolaciji: 40 mm,
- izolacja: wetna mineralna,
- masa zestawu (+/- 10%): 454 Kg,
-SFP Zimq: 1,47 kW/m?3/s,
- SFP Latem: 1,63 kW/m?3/s,
- Ekoprojekt: Tak (2018 +),
- EEC Zima: A+ 2016.

CW2 (wentylacja kuchni)
- typ: wewnetrzna - wolnostojgca,
- wydajnos¢ nawiew: 5 314 m3/h,
- sprez nawiew: 350 Pa,
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- wydajnos¢ wywiew: 5314 m3/h

- sprez wywiew: 450 Pq,

- typ wymiennika: przeciwprgdowy,
- typ nagrzewnicy: elektryczna 9kW,
- grubosc izolaciji: 40 mm,

- izolacja: wetna mineralna,

- masa zestawu (+/- 10%): 693 Kg,

- SFP Zimaq: 2,15 kW/m?3/s,

- SFP Latem: 2,22 kW/m?3/s,

- Ekoprojekt: Tak (2018 +),

- EEC Zima: A+ 2016.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Wykonawca powinien posiadac specjalistyczne narzedzia i elekfronarzedzia. Ponadto
Wykonawca powinien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Przewody w budynku prowadzi¢ po Scianach pomieszczen pod stropem mocujgc za
pomocqg typowych uchwytédw z obejmami, w odstepach 1,0 - 1,50 m. Po wykonaniu
wszystkich potgczen instalacji chtodniczej, nalezy wykonac dwukrotnie sprawdzenie
szczelnoSci a nastepnie dokonac jej osuszenia, zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
producenta urzgdzen, zamieszczonymi w instrukciji montazowej i w DTR urzgdzen.

Sposéb mocowania urzgdzeh powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane urzqdzenia bez uszkodzenia elementdw przegrody budowlanej.
Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.

Potgczenia rur z PP lub PVC-U stuzgcych odprowadzaniu skroplin typu nalezy wykonywac
przy pomocy systemowych kielichowych wciskowych lub klejonych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkdow przewoddw poziomych grawitacyjnych (2%) mogaq
wynosi¢ +-10%. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocqg
uchwytéw systemowych z wktadkami z gumy. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogaqce
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed montazem nalezy sprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Napotkane na ftrasie prowadzonych przewoddw chtodniczych/skroplin podciggi nalezy
omija¢. Ze wzgledu na obstuge serwisowqg oraz standaryzacje budynku urzgdzenia
klimatyzacyjne typu SPLIT muszg by¢ dostarczone przez jednego producenta.

W celu zminimalizowania drgan pochodzgcych od central wentylacyjnych, nalezy
zastosowac wibroizolatory. Czerpnie oraz wyrzutnie wyprowadzi¢ ponad dach min. 0,4m.
Czerpnia powinna byc¢ zlokalizowana w odlegtosci min ém od wszelkich wywiewek
kanalizacyjnych oraz 10m od wyrzutni powietrza. Wyrzutnie oraz czerpnie nalezy
zabezpieczy¢ siatka przed gryzoniami i owadami, a takze przeciwdeszczowo — zaluzjami.
Wszelkie kanaty prowadzi¢ pod stropem, wzdtuz Scian. Przejscia poprzez przegrody
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realizowa¢ w otworach zabezpieczonych izolacjqg. Przejscia przez dach wykonac jako
szczelne. Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole czystosci
i dezynfekcje instalacii.

Nalezy zastosowal niezalezny wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych z
wykorzystaniem wentylatorow wyciggowych zatgczanych ze Swiattem lub sprzezonych z
oznaczonymi centralami wentylacyjnymi. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen poprzez
kratki transferowe umieszczone w dolnej czesci drzwi.

Wywiew poprzez wentylatory kanatowe. Powietrze zuzyte odprowadzane bedzie do
atmosfery poprzez wyrzutnie dachowe systemowe wyprowadzone min. 0,4m ponad dach.
Przejscie przez dach wykonac jako szczelne, po zakonczeniu prac wykonac niezbedne
obrobki blacharskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogodlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdét podane zostaty w Ogodinej
specyfikacji technicznej ST-00.

8.2. ODBIORY
« KONCOWY:

- porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowq, zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czeSci zamiennych,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacije,
- sprawdzenie czystosci instalacii,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii
instalacii,
-sprawdzenie urzqdzen wentylacyjnych, zgodnosci tabliczek
znamionowych, konstrukcji i wtasciwosci,
- przy odbiorze powinny by¢ dostarczone protokoty badan szczelnosci
instalacji, pomiardw przeptywu powietrza, Swiadectwa wydane przez
producentdw,
- nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu instrukcje obstugi urzgdzen,
- przy odbiorze urzqgdzen i instalacji nalezy przedtozy< protokoty odbiordw
czesciowych i prob oraz protokdt odbioru urzgdzen przed UDT, instalaci
kanalizacyjnej nalezy  okaza¢  protokdét  odbioru  czesciowego
i proby szczelnosci,
- nalezy skontrolowac¢ poprawnos¢ uzycia materiatéw i urzgdzen.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZIACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN ISO 16890-4:2023-01 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej -
Cze$¢ 4. Metoda sezonowania w celu okreslenia minimalnej skutecznosci
frakcyjnej

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych konhcowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalaciji wentylaciji i klimatyzacji
~Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88",
wPoradniki techniczne, DTR producentdow przewoddow, armatury i urzgdzen”.

Nalezy korzystac¢ z aktualnych przepisdw, norm, rozporzgdzen przytoczonych powyze;.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-05 Instalacje zewnetrzne: kanalizacji i wodociggowej
CPV:45231300-8

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt instalacji zewnetrznych kanalizacji i wododociggowej dla
zadania Budowa ztobka w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH W SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
zewnetrznych:

« Przebudowie sieci kanalizacji ogdlnosptawne;j,

* Przebudowie sieci wodociggowej,

» Budowie instalacji przytgcza kanalizacji sanitarnej,

» Budowie instalacji przytgcza wodociggowego,

» Budowie kanalizacji deszczowej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00. Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania ich zgodnie z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjamii poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY:

« Odcinek zewnetrzny sieci kanalizacji ogolnosptawnej rurami ®315 PVC,

» Odcinek zewnetrzny sieci wodociggowej rurami ®90 PE-HD,

« Odcinek zewnetrzny przytgcza wodociggowego rurami ®63 PE-HD

« Odcinek zewnetrzny przytgcza kanalizacji rurami ®160 PVC,

« Kanalizacja deszczowa rurami ®160 PVC,

» 3 zbiorniki szczelne na deszczéwke po 10m?3 kazdy,

* Pompa oraz kran wykorzystywany do podlewania trawnika,

* Niewtazowe studzienki ®425 wykonane z tworzywa,

« W miejscach obcigzonych ruchem kotowym, studzienki nalezy wyposazy¢ we
wtazy typu ciezkiego D400 oraz pierscien odcigzajqcy,

» Podsypka z piasku.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu podane zostaty w Ogdinej specyfikacji
technicznej ST-00.

Wykonawca powinien posiadac specjalistyczne narzedzia, elektronarzedzia, niwelatory,
koparki, zageszczarki itp.

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczqgce transportu podane zostaty w Ogodlnej specyfikacji
technicznej ST-00.
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5. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Wytyczenie przebiegu przebudowy instalacji zewnetrznej kanalizacji ogdlnosptawnej
i wodociggowej. Wykonanie wykopdw liniowych. Obsadzenie zaprojektowanych
studzienek na podsypce z piasku o grubosci 20cm. Podczas wypetniania wykopu nalezy na
catej wysokosci studzienki uzyska¢ zageszczenie odpowiednie do obcigzen i warunkow
gruntowo-wodnych. Nalezy osiggngc nastepujgce stopnie zageszczenia gruntu:

- min. 92% SPD w terenach bez obcigzenia ruchem

- min. 95% SPD w terenach obcigzonych ruchem

Po zakonczeniu inwentaryzacii, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy oraz
dokonanej probie szczelnosci, mozna przystgpic do zasypywania wykopdw pod kanat.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowac na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypywanie
nalezy rozpoczgc¢ od obsypki przewoddw piaskiem do wysokosci min. 30cm ponad wierzch
kanatu, a nastepnie zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami ziemi o grubosci 20 cm. Stopien
zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ konfrolowany i wynosi¢ min 1s=0,9.

Srednice istniejgce] infrastruktury podziemnej, oraz rzedne jej posadowienia nalezy
zweryfikowa¢ w trakcie wykonawstwa. Projektowang instalacje nalezy dostawac do
istniejgcego przytgcza. Na istniejgcych i projektowanych kablach
elektrycznych/telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanq infrastrukturg
nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe typu arot o srednicy @110 lub @160 i dtugosci 2m
w miejscu kazdego skrzyzowania. Projektowane przytgcza nalezy dopasowac do istniejgcej
infrastruktury. Po zakonczeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztqczy.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, 1j. od 0,4 do 1,2 m/s. Spadki te nie mogqg byc¢ jednak mnigjsze:

dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 10 %o gtebokoSc posadowienia powinna zapewniac
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania
gruntdw wg PN-81/B-03020).

Miejsce podtgczenia przebudowywanego przytgcza w istniejace, jak réwniez zagtebienie
kanatu nalezy zweryfikowac¢ na wtasny koszt na etapie wykonawstwa — w przypadku
rozbieznosci pomiedzy stanem projektowym a rzeczywistym, projektowanq instalacje nalezy
dostosowac do istniejgcej na koszt Wykonawcy.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatdw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy< os w 08,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w Ogdlne;j
specyfikacji technicznej ST-00.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasady obmiaru robdt podane zostaty w Ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad odbioru robdt podane zostaty w Ogdinej
specyfikacji technicznej ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Ogdlnej specyfikacji
technicznej ST-00.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Dz. U.2019.1065 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -
Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Nalezy korzysta¢ z aktualnych przepisdw, norm, rozporzqdzenh przytoczonych powyzej.
Nie przytoczenie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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