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Przedmiar

Lp. | Podstawa h{;ﬁﬁc Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-03| D-01.02.04 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na | m
d.1| 0101-02 gt. 6-10 cm
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 podsypce cem.piaskowej
505,00 m 505,000
RAZEM 505,000
3| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
505,00 * (0,35 * 0,10 + 0,15 * 0,15) m3 29,038
. RAZEM 29,038
4| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02 i
105,00 m 105,000
RAZEM 105,000
5] KNR 2-31 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

6| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2

d.1| 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
7| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o m2
d.1] 0811-02 grubosci 15 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
1395,00 m2 | 1395,000

RAZEM| 1 395,000

8| KNR 2-25 | D-01.02.04 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do | m2
d.1| 0407-05 1 m2) - rozebranie
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

9] KNR 2-31 | D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej | m2
d.1| 0806-02 o wysokos$ci 16 cm na podsypce piaskowej
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000

10| KNR 2-31 | D-01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej | m2

d.1| 0806-02 0 wysokosci 16 cm na podsypce piaskowej - regulacja
wysokosciowa - KOSTKA DO ODZYSKU
schody 2,00*1,50 m2 3,000
terenowe
zjazdy 65,00 m2 65,000

RAZEM 68,000

11] KNR 2-31 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego | m2
d.1| 0804-03 o grubosci 10 em
0804-04

25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000

12| KNR AT-03| D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2

d.1| 0102-03 gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
1395,00 m2 | 1395,000
RAZEM| 1 395,000
13| KNR 4-04 | D-01.02.04 | Rozebranie muréw z kamienia o gruboéci do 30 cm na m3
d.1| 0201-03 zaprawie cementowej powyzej terenu
1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. | Podstawa tockit. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
14] KNR 4-05! | D-01.02.04 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d. 1| 0411-01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15| KNR 4-051 | D-01.02.04 | Demontaz rurociggu z PCW o &r. zewn. 200 mm szt.
d.1] 0124-03
analogia
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
16| KNR 4-04 | D-01.02.04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3
d.1| 1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
beton 505,00 * 0,15 * 0,30 + 29,038 + 105,00 * 0,08 * 0,30 + 100,00| m3 275,061
*0,08 +1395,00* 0,15 + 60,00 * 0,08 * 60% + 5 * 1,50 * 3,14
* (0,30 * 0,30 - 0,25 * 0,25)
kruszywo i 25,00 * 0,16 + 25,00 * 0,10 + 1,50 m3 8,000
kamien
asfalt 100,00 * 0,05 m3 5,000
RAZEM 288,061
17| KNR 4-04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyladowczym na odlegtosé 5 km
beton 275,061 m3 275,061
kruszywo i 8,00 m3 8,000
kamien
asfalt 5,00 + 1395,00 * 0,08 m3 116,600
RAZEM 399,661
18 D-01.02.04 | Optata za sktadowanie gruzu t
d.1 kalk.
wiasna
275,061*2,10 t 577,628
RAZEM 577,628
19 D-01.02.04 | Optata za skiadowanie kruszywa t
d.1 kalk.
wiasna
8,00~ 1,80 t 14,400
RAZEM 14,400
20| KNR 2-01 | D-01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m2
d.1| 0126-01 15 cm za pomocg spycharek
350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000
21{ KNR 2-01 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1] 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 5 km
1300,00 m3 | 1 300,000
RAZEM| 1 300,000
22| KNR 2-01 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki | m3
d.1| 0206-03 0.60 m3 w gr.kat.-ll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO
NASYPOW. NALEZY UWZGLEDNIC KOSZT GRUNTU.
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR 2-01 | D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.1| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-|
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
24| KNR 2-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1] 0119-03 drogi w terenie réwninnym - pomiary przed robotami i
powykonawcze
Krotnos¢ = 2
0,240 km 0,240
RAZEM 0,240
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25 D-01.01.01 | Obsluga geodezyjna szt
d.1 kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 D-03-00-00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
26| KNR 2-01 | D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2| 0120-03
analogia
0,025 km 0,025
RAZEM 0,025
27 D-01.01.01 | Obstuga geodezyjna szt
d.2| kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-01 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
14,00 m3 14,000
RAZEM 14,000
29| KNR 2-18 | D-03.02.01 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 | m2
d.2| 0501-02 cm
25,00 * 0,60 m2 15,000
RAZEM 15,000
30| KNR-W 2- | D-03.02.01 | Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2| 18 0408-03 SN8
przykanaliki 25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
31| KNR 2-18 | D-03.02.01 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 | m2
d.2| 0501-02 cm
25,00 * 0,60 m2 15,000
RAZEM 15,000
32] KNR 2-18 | D-03.02.01 | Studzienki $cieckowe z gotowych elementdw betonowe o szt.
d.2| 0625-01 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33/ KNR 2-01 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki | m3
d.2| 0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-| z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km -
DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO
NASYPOW. NALEZY UWZGLEDNIC KOSZT GRUNTU.
12,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
34] KNR 2-01 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2| 0230-01 gruntu na od|. do 10 m w gruncie kat. I-llI
12,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
35| KNR 2-31 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | szt.
d.2| 1406-04 i gazowych
8 szt, 8,000
RAZEM 8,000
36/ KNR 2-31 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.2| 1406-03
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
37| KNR-W 2- | D-03.02.01 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o 4r. nominalnej | m
d.2| 19 0306-07 140 mm
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
38/ KNR 9-20 | D-03.02.01 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o Srednicy zewn. 100 mm w| m
d.2| 0401-05 zwojach bez filira na wykonanej podsypce
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Lp. | Podstawa h{;gﬂﬁc Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
3 D-04.00.00 | PODBUDOWY
39{KNR AT-03 | D-04.05.01b | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3| 0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubosé¢ warstwy
analogia po zageszczeniu 15 cm
jezdnia z 805,00 m2 805,000
BA
RAZEM 805,000
40| KNR 2-31 [ D-04.02.01a | Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 10 cm m2
d.3| 0106-03 grubosci po zageszezeniu
0106-04
chodnik z 75,00 m2 75,000
BKB
pobocza z 185,00 m2 185,000
BKB
zjazdy z 160,00 m2 160,000
BKB
RAZEM 420,000
41| KNR AT-04 D-04.03.01a | Utozenie geowlokniny drenazowej separacyjnej m2
d.3| 0101-01
analogia
1000,00 m2 | 1000,000
RAZEM| 1 000,000
42| KNR 2-31 | D-04.04.02b | Podbudowa z pospétki - warstwa doina o grubosci po m2
d.3] 0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
jezdnia z 820,00 m2 820,000
BA -
warstwa
odsgczajgc
a
RAZEM 820,000
43| KNR AT-04 | D-04.03.01a | Warstwa wzmacniajgca z geosiatki trojosiowej o sztywnych | m2
d.3| 0101-01 weztach
analogia
jezdnia z 3450,00 m2 | 3450,000
BA
RAZEM| 3 450,000
44] KNR 2-31 | D-04.04.02b | Materac z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 grubosci po zaggszczeniu 25 cm
0114-06
jezdnia z 795,00 + 805,00 m2 | 1600,000
BA
RAZEM| 1 600,000
45| KNR 2-31 | D-04.05.01a | Podbudowa z kruszywa naturalnego - gérma z domieszkami | m2
d.3] 0115-07 ulepszajgcymi z cementu - grubos$é warstwy po
0115-08 zageszczeniu 20 cm
jezdnia z 770,00 + 780,00 m2 | 1550,000
BA
RAZEM| 1 550,000
46 KNR 2-31 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
jezdnia z 700,00 + 710,00 m2 [ 1410,000
BA
RAZEM| 1410,000
47| KNR 2-31 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-04
chodnik z 75,00 m2 75,000
BKB
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Lp. | Podstawa Ntregﬁgc Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
pobocza z 185,00 m2 185,000
BKB
Zjazdy z 160,00 m2 160,000
BKB
RAZEM 420,000
48| KNR 2-31 | D-04.08.00 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.3| 0107-01 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
65,00 * 0,10 m3 6,500
RAZEM 6,500
4 D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
49| KNR 2-31 | D-08.01.01b | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
krawezniki 490,00 * (0,35 *0,10 + 0,15 * 0,15) m3 28,175
obrzeza 350,00 * (0,23 * 0,10 + 0,10 * 0,20) m3 15,050
RAZEM 43,225
50| KNR 2-31 | D-08.01.01b | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na m
d.4| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - najazdowe
490,00 m 480,000
RAZEM 490,000
51/ KNR 2-31 | D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.4| 0407-03 Z Wyp.spoin piaskiem
350,00 m 350,000
RAZEM 350,000
5 D-05.00.00. | NAWIERZCHNIE
52 KNR 2-02 | D-05.03.26k | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.5| 0617-01 tasma dylatacyjng termoplastyczng
analogia
685,00 m 685,000
RAZEM 685,000
53| KNR 2-31 | D-04.03.01a | D-04.03.01 m?2
d.5| 1004-07 Skropienie podbudowy asfaltem
700,00 + 710,00 m2 | 1410,000
RAZEM| 1 410,000
54| KNR 2-31 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
0311-02 po zagegszczeniu 8 cm
700,00 + 710,00 m2 | 1410,000
RAZEM| 1 410,000
55| KNR 2-31 | D-04.03.01a | Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.5| 1004-07
700,00 + 710,00 m2 | 1410,000
RAZEM| 1 410,000
56| KNR 2-31 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5) 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
0311-06 po zageszczeniu 4 cm
700,00 + 710,00 m2 | 1410,000
RAZEM| 1410,000
57| KNR 2-31 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.5| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
chodnik 75,00 m2 75,000
pobocza 185,00 m2 185,000
RAZEM 260,000
58| KNR 2-31 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.5| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
Zjazdy 160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000
59| KNR 2-31 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 16 m2
d.5| 0302-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z
ODZYSKU
65,00 m2 65,000
RAZEM 65,000
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Lp. | Podstawa hireiﬁﬁc Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
60/ KNR 2-31 | D-05.03.05a | Wypetnienie masa zalewowa szczelin m
d.5| 0315-05
270,00 m 270,000
RAZEM 270,000
6 D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
61| KNR 2-31 | D-10.02.01 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy m2
d.6| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V - POD
SCHODY TERENOWE
2,00%1,50 m2 3,000
RAZEM 3,000
62/ KNR 2-02 | D-10.02.01 | Reczne wykonanie podbudowy z kruszywa famanego pod m3
d.6| 1101-07 schody terenowe
2,00*1,50* 0,25 m3 0,750
RAZEM 0,750
63| KNR 2-21 [ D-10.02.01 | Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na m3
d.6| 0605-04 podbudowie z betonu zwirowego - KOSTKA Z ODZYSKU
analogia
2,00*1,50*0,16 m3 0,480
RAZEM 0,480
64/ KNNR 6 | D-06.03.01 | Nawierzchnia pobocza z destruktu pofrezowego - warstwa m2
d.6| 0204-05 gorna o gr. po uwatowaniu 10 cm
65,00 m2 65,000
RAZEM 65,000
65] KNR 2-01 | D-06.01.01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.6| 0505-01
analogia
550,00 m2 550,000
RAZEM 550,000
66/ KNR 2-01 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5¢cm | m2
d.6| 0510-01
analogia
550,00 m2 550,000
RAZEM 550,000
7 D-07.00.00 | OZNAKOWANIE ULIC
67| KNR 2-31 | D-07.02.01a | Zdejmowanie tablic znakow drogowych szt.
d.7| 0703-03 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 2-31 | D-07.02.01a | Rozebranie stupkéw do znakdw szt.
d.7| 0818-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69| KNR 2-31 | D-07.02.01a | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7| 0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70| KNR 2-31 [ D-07.02.01a Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt
d.7| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
71| KNR 2-31 | D-07.01.01a | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.7| 0706-04 przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukows
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
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