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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbidrki
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad [m3
d.1/0212-02 15 cm
2.88*(0.25+1.96+0.25+0.10)*0.20 m3 1.47
RAZEM 1.47
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3
d.1]0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
2.88%(0.25+1.96+0.25+0.10)*1.30 m3 9.58
RAZEM 9.58
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1(0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.1+poz.2 m3 11.05
RAZEM 11.05
4|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wieficow) przy grubosci  [m3
d.1(0305-03 ptyty stropowej do 20 cm - rozbiérka ptyt schodowych
analogia
3.0*2.88*0.20 m3 1.73
RAZEM 1.73
5|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|0818-05
2.884.00*2 <stropy> m2 23.04
RAZEM 23.04
6(KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych- rozebranie ptyty OSB m?2
d.1|0428-01
analogia
2.88%4.00*2 <stropy> m?2 23.04
RAZEM 23.04
7(KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych- rozebranie plyty pilsniowa m?2
d.1|0428-01
analogia
2.88*4.00*2 <stropy> m2 23.04
RAZEM 23.04
8(KNR 4-01 Rozebranie podidg biatych na wpust m?2
d.1)0428-03
2.88%4.00*2 <stropy> m?2 23.04
RAZEM 23.04
9|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1]0429-02
2.88%4.00*2 <stropy> m2 23.04
RAZEM 23.04
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m?2
d.1)0429-03
2.88*4.00*2 <stropy> m2 23.04
RAZEM 23.04
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1]0429-08 ponad 300 cm2
2.88*5*2 <stropy> m 28.80
RAZEM 28.80
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |[m2
d.1)0348-03 nej
2.95*3.50-(0.8*2.0) m?2 8.73
RAZEM 8.73
14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 [m2
d.1|0354-08 m2
2.1*1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
15|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |(m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
0.9*2.10*0.42+0.3*2.1*0.42+(0.5+0.5)*2.1*0.42 m3 1.94
RAZEM 1.94
17|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1(0106-05 - usunigcie z parteru, pigtra i poddasza budynku gruzu i ziemi
analogia
poz.4+p0z.6*0.10+p0z.9*0.23+p0z.11*0.23*0.23+p0z.13*0.16+p0z.16 m3 14.19
RAZEM 14.19
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1|0108-09 do 1 km (w cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki-
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poz.17+1 m3 15.19
poz.3 m3 11.05
RAZEM 26.24
19(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1]0108-10 nastepny 1 km (razem 9 km)
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 26.24
RAZEM 26.24
2 Roboty montazowo-budowlane
20(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- [m2
d.2(0105-01 geszczeniu
2.88*4.00 m?2 11.52
RAZEM 11.52
21|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
2.88*4*0.3 m3 3.46
RAZEM 3.46
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2|0290-06 ne
((2.88*23+4.00*16)*2*0.888)/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
23|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
4.00%2.88 m?2 11.52
RAZEM 11.52
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [mz2
d.2({0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(2.13+2.46)*2*1.0 m?2 9.18
RAZEM 9.18
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(2.13+2.46)*2*1.0 m2 9.18
RAZEM 9.18
26|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2(0101-06
(0.25+1.63+0.25+1.96)*2*(1.0+3.10+10.80)*0.25 m3 30.47
otwory (-1.18*2.20*0.25)*4<szt.> m3 -2.60
drzwiowe
rdzenie -0.25*0.25*(1.0+3.10+10.80)*4<szt.> m3 -3.73
nadproza -0.25%1.48*0.25*4<szt.> m3 -0.37
wience -(0.25+1.63+0.25+1.96)*2*0.25*0.25*5<szt.> m3 -2.56
RAZEM 21.21
27|KNR-W 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2|0212-11
wience (0.25+1.63+0.25+1.96)*2*0.25*0.25*5<szt.> m3 2.56
RAZEM 2.56
28|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do [m3
d.2|0221-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
rdzenie 0.25*0.25*(1.0+3.10+10.80)*4<szt.> m3 3.73
RAZEM 3.73
29|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- [m3
d.2(0210-05 sowaniem pompy do betonu
nadproza 0.25*1.48*0.25*4<szt.> m3 0.37
RAZEM 0.37
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane
wience ((0.25+1.63+0.25+1.96)*2* 4<prety>*0.888*5<szt>)/1000 t 0.15
nadproza (1.48 *4<prety>*4<szt.>*0.888)/1000 t 0.02
rdzenie ((1.0+3.10+10.80)*4<prety>*4<szt.>*0.888)/1000 t 0.21
RAZEM 0.38
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-03 gtadkie
0.060 t 0.06
RAZEM 0.06
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.85*0.42*2.10 m3 0.75
0.42*0.42*2.10 m3 0.37
RAZEM 1.12
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
2 m2 w 1 miejscu)
0.90*2.10*2<strony> m2 3.78
RAZEM 3.78
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34|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.2|0422-01
2.00%2*2<szt> m 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
1.40*0.42*0.20*2<szt.> m3 0.24
RAZEM 0.24
36(KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2(0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm wraz ze skreceniem $rubami
1.40*2<szt.>*2<nadproza> m 5.60
RAZEM 5.60
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2({0703-03
1.40*2*2 m 5.60
RAZEM 5.60
38(KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-03
(1.96+1.63)*2*(4.19+3.78+3.78+3.50) m?2 109.50
RAZEM 109.50
39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 10 m kol.
d.2|1611-04
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- [m
d.2|0708-03 piennej na o$ciezach szerokos$ci do 40 cm
2.10*9 m 18.90
RAZEM 18.90
41|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2(2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
(0.4+0.40)*4.19 m2 3.35
(0.4+0.40)*3.78 m?2 3.02
(0.4+0.40)*3.78*2 m2 6.05
(0.4+0.40)*3.50*2 m?2 5.60
RAZEM 18.02
42|KNR 2-02 Ramy géme i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2(0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4.0*0.23*0.23*4<szt.> m3 0.85
drew.
RAZEM 0.85
43|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.2(0216-02 do betonu
(2.20+0.37+0.41)*0.4 m?2 1.19
RAZEM 1.19
44|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.2|1104-02
1.0*2.10 m2 2.10
0.9*2.10 m?2 1.89
RAZEM 3.99
45|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczonych |m?2
d.2{1103-01
poz.44 m?2 3.99
RAZEM 3.99
46|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami / - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
1.50*2.95*7 m?2 30.98
RAZEM 30.98
47|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2|202 1134-02
poz.38 m2 109.50
(1.0+0.37+2.20+0.41+1.0)*3.50 m?2 17.43
(1.50+2.98+2.98+1.31)*2*3.60 m?2 63.14
(1.50+2.98+2.98+1.31)*2*3.60 m?2 63.14
RAZEM 253.21
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.46 m?2 30.98
RAZEM 30.98
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2(0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.47 m?2 253.21
RAZEM 253.21
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?
d.2(1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.46 m?2 30.98
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poz.47 m?2 253.21
RAZEM 284.19
51|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych z drzwiami automatycznymi - do 6 przystankéw  |kpl.
d.2|0106-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52(KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- [m2
d.2(0809-11 rakotowych szkliwionych na kleju
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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