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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania tyczace wykonania i odbioru muréw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow .
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2.0 MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby
Wymiary:
- 59x24x24 cm , 59x24x12 cm
Wymagania:
°  nasigkliwo$¢ 16%
°  odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
°  gesto$¢ — nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drgzonych
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:4,5
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzinDo zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
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Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.Do robot murowych mozna uzy¢ zapraw gotowych , w tym przypadku stosowaé wskazania producenta
zapraw.
3.0 SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0 TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po
zakoniczeniu $cian gtownych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O°C.
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy
6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty cegta petna , bloczki gazobetonowe
Przy odbiorze robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
°  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
°  wymiarow i ksztattu cegty,
° liczby szczerb i peknie€,
° odpornosci na uderzenia,
°  przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegblnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

o  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty. podlegajg. zasadom odbioru robét zanikajacych.

o
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowg
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002 Konstrukcje murowe . Projektowanie i obliczenia
PN-EN-771-2 Wymagania dotyczace elementéw murowych cz.2

PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — zaprawy o okre$lonym sktadzie
materiatowym , wytwarzane na miejscu budowy
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