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Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysigclecia w Nakle nad Note-

1 Podjazd dla wozkéw

1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1]0212-03 ponad 15 cm schody
2.00*0.50*0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce pias-|m2
d.1|0806-01 kowej
analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
5+8.00*1.20 m2 14.600
3.80*1.50 m?2 5.700
7.80*1.10 m?2 8.580
RAZEM 28.880
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 5
8.00*1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
5|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1(0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I1I
(7.80+0.20+7.80+0.20+0.50)*0.60*1.00 m3 9.900
RAZEM 9.900
6/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.5 m3 9.900
murek -(p0z.11+poz.14*0.25) m3 -5.440
RAZEM 4.460
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km wraz z jego utylizacjg
poz.1 m3 0.900
poz.2*0.06 m3 0.300
RAZEM 1.200
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1(0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.7 m3 1.200
RAZEM 1.200
9|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1)0108-06 grunt.kat. lll wraz z jej utylizacjg
poz.3*0.20 m3 5.776
poz.4*0.25 m3 2.400
poz.5 m3 9.900
murek -(poz.11+p0z.14*0.25) m3 -5.440
RAZEM 12.636
10(KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1|0108-08 Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 12.636
RAZEM 12.636
11|KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1]1101-01
(8.00+8.00)*0.40*0.10 m3 0.640
RAZEM 0.640
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1|0290-02 browane
(8.00*2)*4*0.666/1000 t 0.043
RAZEM 0.043
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
14(KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - reczne ukiadanie |m2
d.1|0207-03 betonu
8.00%(0.90+0.20+0.10)*2<murki> m2 19.200
RAZEM 19.200
15|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne m2
d.1{0207-07 uktadanie betonu
Krotnos¢ = 13
8.00%(0.90+0.20+0.10)*2<murki> m2 19.200
RAZEM 19.200
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16/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1/0401-02 kat.HI-IV
1.50+3.80+1.50+1.20+7.80+7.80+1.20 m 24.800
RAZEM 24.800
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,03 m3 betonu/m m3
d.1|0402-04
0.03*24.80 m3 0.744
RAZEM 0.744
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementows - kolor grafit
1.50+3.80+1.50+1.20+7.80+7.80+1.20 m 24.800
RAZEM 24.800
19|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1({0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8.00*0.90*4 m2 28.800
RAZEM 28.800
20|KNR-W 4-01 (Zasypanie wykopow ziemig pomiedzy $ciang budynku a podjazdem m3
d.1/0105-01
analogia
9.50*0.50*0.30 m3 1.425
RAZEM 1.425
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5 m?2 5.000
8.00*1.20 m?2 9.600
3.80*1.50 m?2 5.700
7.80*1.10 m?2 8.580
RAZEM 28.880
22|KNR 2-02 Podktady murarskie z ttucznia na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-03
8.0*1.20*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
23|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- [m?2
d.1|0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
m?2 5.000
8.00*1.20 m?2 9.600
3.80*1.50 m?2 5.700
7.80*1.10 m2 8.580
RAZEM 28.880
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.1]|0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
5 m?2 5.000
8.00*1.20 m?2 9.600
3.80*1.50 m2 5.700
7.80*1.10 m?2 8.580
RAZEM 28.880
25(KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm [m2
d.1/0109-03 - beton C 12/15
8.0*1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy  |mz2
d.1|0109-04 po zageszczeniu.Razem 15 cm
Krotnos¢ =3
8.0*1.20 m2 9.600
RAZEM 9.600
27|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1{0107-02 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - razem 15 cm
1.50*1.50*0.15 m3 0.338
RAZEM 0.338
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m?2
d.1|0105-05 warstwy po zageszczeniu
8.00%1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
29(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1|10511-02 towo-piaskowej. Kostka bezfazowa kolor
8.00%1.20+3.80*1.50+7.80*1.10+5 m?2 28.880
RAZEM 28.880
30|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowa- |m2
d.1]0113-01 nie podioza - pierwsza warstwa.
pochylnia 8.00*0.35*2+8.00*0.10*2 m2 7.200
RAZEM 7.200
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31|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na goto- m?2
d.1|0113-03 wym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2
mm).
pochylnia 8.00*0.35*2+8.00*0.10*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
32|KNR 2-02 Balustrady schodowe dla NPS proste z pochwytem stalowym podwdjnym ze  |m
d.1|1209-02 stali nierdzewnej
8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000
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