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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
°  Tynki wewnetrzne
°  Tynki cementowo-wapienne z gotowych mieszanek
°  (Gladz gipsowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2.0 MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek CPN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mieC frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi€ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
2.3.4.Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia W ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.D0 zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie-
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe
Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki - masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. | koricu wigzania max 240 min.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie min 3 MPa

2.5. S’yodek wyréwnujacy chtonnos$é podtoza ) )
Srodek stosuije sie bezposrednio na $ciany z bloczkéw . Srednie zuzycie $rodka wynosi 0,2 kg na 1 m2. Srodek roz-
ciercza si¢ z wodg w stosunku 1 :2. Czas schniecia - 12 godzin.
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3.0 SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg sta-
tecznosci.

50 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych tem-
peratur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuz-
szym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygo-
dnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin .przy zewnetrznych licach na gteboko-
§ci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii
tiustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tr6j warstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew  kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku I: | :4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku I: | :2.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robdt okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z do-
kumentacjq techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafe;
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
°  pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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°  poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3.Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkéw zwykiych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w nor-
mie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

°  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

°  akosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

°  prawidtowosci przygotowania podtoza,

°  przyczepnosci tynkéw do podtoza,

°  wygladu powierzchni tynku,

°  nieregularno$ci oraz nierdwno$ci powierzchni tynku nie powinny rzucac sie w oczy w normalnym o$wietle-
niu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem albo
Swietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak
réwniez wieksza liczba skoncentrowanych rys i pekniec¢, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2mm,

°  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

°  odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie,

°  krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dlugosci ta-
ty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2 mmna 1mi
ogdtem nie wiecej niz4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokoSci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszcze-
niach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz
3mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (cia-
ny, belki itp.); odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigk-
sze niz3 mmna 1m.,

°  wykonAczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych,

°  krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywa¢ idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
°  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil-
$ni itp.,
°  trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie dostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

°  przygotowanie stanowiska roboczego,

°  przygotowanie zaprawy,

°  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

°  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

°  ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,

°  przygotowanie podtoza,

°  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

°  osiatkowanie bruzd,

°  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

°  wykonanie tynkdw,

°  reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

°  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

°  likwidacji stanowiska roboczego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN —B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosSci
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
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- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularnej
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

11.0 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B: Roboty wykofczeniowe zeszyt 1: Tynki.
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