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,,Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2                
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia   

w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami”. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.5 
KOD CPV: 45410000 - 4 

- tynki  

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bydgoska 24   
89-100 Nakło nad Notecią 

Lipiec 2023 r 

1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 Tynki wewnętrzne 

 Tynki cementowo-wapienne z gotowych mieszanek  

 Gładź gipsowa 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Piasek CPN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
2.3.1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok.  3 godzin. 
2.3.4.Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia W ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie   
         będzie niższa niż +5°C. 
2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie-
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Zaprawy gipsowe 
Należy stosować gotowe mieszanki - masy szpachlowe o początku wiązania 30 min. I końcu wiązania max 240 min. 
Wytrzymałość na ściskanie min 3 MPa 

2. 5. Środek wyrównujący chłonność podłoża 
Środek stosuje się bezpośrednio na ściany z bloczków . Średnie zużycie środka wynosi 0,2 kg na 1 m2. Środek roz-
cieńcza się z wodą w stosunku 1 :2. Czas schnięcia - 12 godzin. 
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3.0 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.0 TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności. 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,   
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej O°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych tem-
peratur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuż-
szym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygo-
dnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin .przy zewnętrznych licach na głęboko-
ści 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trój warstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew  kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku l: l :4, - w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku l: l :2. 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z do-
kumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej  
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
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 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3.Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w nor-
mie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 akości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w  normalnym oświetle-
niu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem  albo 
świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak 
również  większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie,     

 krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości ła-
ty kontrolnej   2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w   pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszcze-
niach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie  powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 
3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ścia-
ny, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta   przewidzianego w dokumentacji nie więk-
sze niż 3 mm na 1m., 

 wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych, 

 krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie  prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani 
pofalowane. 

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pil-
śni itp.,  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie dostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.  

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacji stanowiska roboczego. 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN –B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania   
  systemami zapewnienia jakości 
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
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- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej 
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy 

11.0  INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe zeszyt 1: Tynki. 
 
 
 
 
 
 

 


