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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

projekt zagospodarowania

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im.
Kardynala Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w

Nakle nad Notecia dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami /
budowa windy wewnetrznej

adres obiektu:

ul. Bydgoska 24 89-100 Naklo nad Notecia

jednostka | jedn.ewid.041003_4. Naklo nad Notecia;
zr':;:;imj "L obr.0001 Naklo nad Notecig ;
numer dzialek ewid. dz. nr 1850

Gmina Naklo nad Notecig

inwestor:

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89 - 100 Naklo nad Notecig

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,, PRAWO BUDOWLANE”art. 34 ustep 3d pkt 3 o$wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu

»Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynata

Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysigclecia w Nakle nad Notecia dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami /
budowa windy wewngtrznej” zlokalizowany na dzialce nr 1850w. Nakto nad Notecia, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW:
)
- 1

Projektant architektu specjalnosé: architektura bez ograniczen /

ro_le.n‘arcm ry- . . _‘/// K
mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska WBPP-NB-7210/40/81
Sprawdzajqcy w czgsci architektonicznej specjalnosé: architektura bez ograniczen ‘.:/7 , //
mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski WBPP-NB-7210/250/82 i

7
Nakfo nad Notecig
14 06, 2023
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STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka qurowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dziatki 1850 w Naklo nad Notecig przy ul. Bydgoska

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy windy wewnetrznej w budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecig przy ul. Bydgoskiej 24.wraz z podjazdem dla oséb o
ograniczonej sprawnosci ruchowej. Inwestycja realizowana bedzie w ramach dostosowania
obiektu dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami

2. Istniejgcy stan dzialki.

Dzialka zlokalizowana na terenach zurbanizowanych w centrum miasta.

Zagospodarowana w ramach dzialajacej placowki oswiatowej. Posiada pelne ogrodzenie oraz
jest skomunikowana z droga publiczna. Do budynkéw doprowadzone sg przylacza instalacyjne
(prad, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa).

W sktad zabudowy kubaturowej wchodzi:

e budynek dydaktyczny o pow. zabudowy 684,0m>
e sala gimnastyczna 0 pow. zabudowy 280,0m?
e budynek Swietlicy z bibliotekg o pow. zabudowy 262,0,0m?
e budynek zaplecza orlika o pow. zabudowy 70,0m?
Uzupehienie zagospodarowania sg
e tereny sportowe (boiska, sitownia plenerowa, plac zabaw) 3 565,0m?
e utwardzone ciagi komunikacyjne i place apelowe 3 035,0m?
e tereny zieleni 1 385,00m?
Powierzchnia dziatki 1850 9281,0m?

Pozioméw terenu dziatki o niewielkim zréznicowaniu (w granicach 62,9m do 63,55m. n.p.m).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Brak istotnej ingerencji w dotychczasowy spos6b zagospodarowania z uwagi na planowane
przedsigwzigcie. Projektowana winda zlokalizowana jest wewnatrz budynku (przy zachodniej
klatce schodowej). Nowo projektowany podjazd zakwalifikowany zostal do terendw
utwardzonych przeznaczonych na ciggi komunikacyjne.

Powierzchnia zabudowy podjazdu 14,25m?

3.1 Lokalizacja obiektow
Podjazd zlokalizowany od strony ul. Bydgoskiej przy zachodnim wejsciu do budynku.
Winda wewngtrzna zlokalizowana wewnatrz budynku przy zachodniej klatce schodowej.

3.2 Tereny zieleni

Zakres przedsigwzigcia (budowa windy wewnetrznej oraz podjazdu w ramach istniejacych
ciggdw komunikacyjnych) nie ma wplywu na dotychczasows szate roslinng terenéw szkolnych.
Zielen wysoka (drzewa) od strony ul. Bydgoskiej pozostanie nienaruszona.

Zielen ozdobng (krzewy, kwietniki, drzewa ozdobne) zlokalizowane s3 poza obszarem
planowanych prac budowlanych zwigzanych z podjazdem.

3.3 Wewnetrzne ciagi komunikacyjne
Wewngtrzny ukiad komunikacyjny — wjazd na teren szkoly, dojscia do budynkéw place,
chodniki, parking — w zakresie podstawowym pozostajg bez zmian.

ok
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STAROSTA NAKIELSKI
ul Gen. Henryka Dabrowskicgo 54
89-100 Nakto nad Notecig

Modyfikacji podlega utwardzone dojscie do wejscia zachodniego przy elewacji frontowe;j.
Istniejacy chodnik z czgscig trawnika zostanie zabudowany podjazdem prowadzacym do
spocznika przy windzie.

3.4 Instalacje zewnetrzne i przylacza
Zabezpieczenie budynku w media - bez zmian

* zaopatrzeniec w wod¢ z istniejacego przylgcza wodociggowego na podstawie zawartej
umowy ze spotka KPW i K Nakto nad Notecig / bez zmian

e odprowadzenie $ciekéw bytowych istniejagcym przylaczem do miejskiej sieci
kanalizacyjnej na podstawie zawartej umowy ze spotka KPW i K Naklo / bez zmian

 dostawa energii elektrycznej istniejacym przylagczem na podstawie zawartej UMoOwy z
ENEA Operator. W przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na energie (winda o napedzie
elektrycznym) Inwestor wystapi o zmiang umowy na dostawe energii.

* dostawa gazu istniejagcym przylaczem na podstawie zawartej umowy z PGN i G / bez
zmian

4. Zagadnienia ochrony $rodowiska.

4. 1 Informacja ogdlna
Projekt nie narusza warunkéw rozporzadzenia:

e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie
z dnia 6 pazdziernika 2014 r.

e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybow, rozporzadzenie
z dnia 9 pazdziernika 2014 r.

e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowe;j roslin, rozporzadzenie
z dnia 9 pazdziernika 2014 r.

4.2. Ochrona zieleni.

Teren przeznaczony pod budowe pochylni jest wolny od zieleni wysokiej podlegajacej ochronie.
4.2. Gospodarka wodno — $ciekowa.

Projektowana pochylnia nie powoduje zmian w sptywie wod opadowych do istniej acych zlewni.

5. Informacja dotyczaca warunkéw ochrony P-Poz
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (z dnia 24 lipca 2009 r)
planowana inwestycja wymaga spetnienia szczegélnych warunkéw ochrony pozarowe;j:
* dostgp do budynku zapewniony poprzez droge gminng (ul. Bydgoska ) oraz wjazd

awaryjny od strony osiedla mieszkaniowego

e zabezpieczenie w hydranty zewnetrzne w ciagu ul. bydgoskiej
e budynek wyposazony w wewngtrzng instalacje hydrantowa

INFORMACJA O SPELNIENIU WARUNKOW PODANYCH W DECYZJI LUB MPZP
Z uwagi na charakter inwestycji
e budowa windy wewngtrznej
e budowa podjazdu dla 0s6b z ograniczong sprawnoscig ruchowa
nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Teren objety inwestycjg nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu

P



STAROSTA NAKIELSKI

ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54

89-100 Nakto nad Notecig

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Analiza projektowanego obiektu dokonana wedtug wymogow Ustawy z 7 lipca 1994
Prawo Budowlane. art. 34 ust.3 pkt 5.

1. Usytuowanie obiektow:
Projektowana winda wewnetrzna i podjazd dla 0s6b z ograniczong sprawnoscig ruchowg w
budynku o$wiatowym Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowane sg zgodnie z przepisami
zawartymi w dziale II, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Realizacja obiektow nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania dziatek
sgsiednich w ramach obowigzujacych przepisow.

2. Bezpieczenstwo konstrukcji
Szyb windowy zlokalizowany wewnatrz budynku w ukladzie konstrukcji samonosne;j.
Podjazd zostanie wykonany na niezaleznym fundamentowaniu, odseparowany od $ciany
budynku pasem zieleni.
Z uwagi na powyzsze brak znaczacego oddziatywania projektowanych obiektow na
istniejagcy budynek szkolny. Nie zachodzi ryzyko obnizenia bezpieczenstwa konstrukcji
istniejgcego budynku oraz budynkéw na dziatkach sasiednich.

3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL I.(aula na 50 osob)
Zgodnie z § 212ust 4 W.T dla budynkéw sredniowysokich, wielokondygnacyjnych
wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”.
Planowany zakres prac nie ma wptywu na istniejgce uwarunkowania pozarowe w budynku.

4. Bezpieczenstwo uzytkowania
Inwestycja realizowana na terenie o$wiatowym w ramach podniesienia standardow
uzytkowania budynku dydaktycznego (dostosowanie budynku dla oséb ze szczegblnymi
potrzebami). Przyjete rozwigzania nie beda zrédlem hatasu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, zaklocen elektrycznych, ponad dopuszczalne
normy. Materialy budowlane, z ktérych zostanie wykonana winda i podjazd bgdg posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.

S. Usuwanie $ciekéw, wody opadowej
Na dotychczasowych zasadach. Gospodarka $ciekami bytowymi i wodami opadowymi nie
ma wplywu na zagospodarowanie i dotychczasowy sposéb uzytkowania terenéw
sgsiednich.

6. Odpady
Planowane przedsigwzigcie (wykonanie windy i podjazdu) pozostaje bez wplywu na
dotychczasowy sposob gospodarowania odpadami

8.7 Emisja zanieczyszczen do powietrza z tytulu ogrzewania budynku
Budynek wpiety do miejskiej sieci cieplowniczej. Realizacja przedsigwziecia nie ma
wplywu na dotychczasowy sposéb ogrzewania.

8. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu
Zamontowana winda objeta bedzie przegladami okresowymi i zarejestrowana w UDT

9. Dostep do drogi publicznej
Dzialka objeta opracowaniem jest bezposrednio skomunikowana z droga publiczng za
posrednictwem istniejgcego zjazdu z ulicy Bydoskie;j.

10. Oddzialywania obiektu w zakresie infrastruktury
W ramach inwestycji nie planuje si¢ ingerencji w elementy infrastruktury podziemnej
Zasilanie budynku w media bez zmian.
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11. Wymagania dotyczace ochrony interesow dla oséb trzecich
Projektowane obiekty nie majg istotnego wplywu na dotychczasowy sposéb
zagospodarowania dziatki 1850 oraz nie naruszaj intereséw osob trzecich (brak wptywu na
tereny sgsiednie) w zakresie:

12.

ograniczenia dostgpu do drogi publicznej (zachowane warunki wynikajace poprzez
analogi¢ z przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny — wjazd
istniejacy

ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow lgcznosci - przylacza istniejace

dodatkowego zrédta wibracji, zaklocen elektrycznych, promieniowania,

zostaly spetnione warunki okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska — urzadzenie dZzwigowe atestowane i dopuszczone do montazu na podstawie
uzyskanych zezwolen i atestow

planowana winda w budynku o$wiatowym spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu

dodatkowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby ponad przyjete normy:

a) w zakresie zanieczyszczenia powietrza

planowana inwestycja nie pogarsza jako$ci powietrza i pozwala utrzyma¢ w nim poziom
substancji szkodhwych ponizej poziomu dopuszczalnego okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu -ogrzewanie z pieca gazowego

b) w zakresie zanieczyszczenia wod

planowana inwestycja nie pogarsza jakosci wéd i pozwala utrzyma¢ ich jakos¢ powyzej
poziomu wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne - odprowadzenie sciekéw do kanalizacji miejskie;]

¢) w zakresie ochrony gleby

planowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych w przepisach
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakos$ci ziemi

Ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych
Zaden z powszechnie obowigzujacych aktéw normatywnych w zakresie przedmiotu

inwestycji nie zawiera ograniczeri odnosnie warunkéw i zasad zagospodarowania
terenow sgsiednich oraz jego zabudowy.

Podsumowanie

Zagospodarowanie dzialki 1850 zwigzane z planowanym przedsigwzieciem
(dostosowanie budynku dydaktycznego dla oséb o szczegllnych potrzebach) nie

powoduje Zadnych ograniczen w sposobie przyszlego zagospodarowania dzialek

sasiednich.
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STAROSTA NAKIELSKI
ul Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Naleto nad Notecig

Zakres analizy

Przepis

Lokalizacja obiektow
budowlanych na terenie
dziatki objetej
inwestycja

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki pozarowe

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

b) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

¢) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ograniczenia  dostepu
do drég publicznych

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny— analogia do warunkéw
wynikajacych z przepisu art. 144

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Gospodarka odpadami

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
b) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie
sktadowisk odpadow

Emisji hatasu, wibracji
promieniowania

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska
b) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu

Zanieczyszczenia
powietrza

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu,

Jakosci wod, gleby

a) Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo wodne (ustawa z dnia 18 lipca 2001)
b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzegnia 2016 r. w Sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

Oddziatywania
inwestycji na warunki
Srodowiskowe

a) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

b) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
Jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska

Warunki realizacji
infrastruktury

Aktualnych danych z wydziatu geodezji (mapa do celéw opiniodawczych)

Analizg oddzialywania planowanej inwestycji przeprowadzono w oparciu o przepisy i wytyczne
zawarte w aktach prawnych i normach:

S, ¥



STAROSTA NAKIELSKI

v’ ke63.02
631 6247

Lokalizacja obiektu oijtezg%a(Q%gkcggvm decyzj

SKALA 1

1

m2
5748

7%

\

460/3 \

s ° ®*  LEGENDA:

istn. budynek dydaktyczny
projektowana lokalizacja windy
istn. komunikacja w budynku
proj. podjazd dla wézkéw

istn. podjazd do likwidacji

BILANS TERENU DZIALKI NR 1850

ul. Gen Henrykea Dol so
89-100 Nakfo nad Notecig

@&O pQuﬁ...m..bx\,pd‘o«.o% ...... A

Wl A .63 LoOw - AQ 22 Bl
X250

u p.ASTAF!OSTY

ek swasigroch
DY ERTOR
“."J'L'......:u Fuviinmsanay T E_dowinl aa

s

28 2g0dnoss inalam
: =L Z Orygi
MBrInZ. arch. Ejinieta Andrzejewska

1. |sala gimnastyczna 280
2. |biblioteka 262
3. |budynek dydaktyczny 684
4. |orlik 70
5. |tereny sportowe 3565
6. |tereny utwardzone 3035
7. |tereny zieleni (trawniki) 1385

powierzchnia dziatki 1850 9281

NAZWA RYSUNKU:

Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem

TEMAT:

Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynata

Stefana Wyszyszyriskiego Prymasa Tysigclecia w Nakle nad Notedg | SKALA:
dla os6b ze szczegdinymi potrzebami - budowa windy wewn. 1 . 500

INWESTOR:

Gmina Nakto nad Notecig, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakio nad Notecig

LOKALIZACJA:

ul. Bydgoska 24, 89-100 Naklo nad Notecia, dziatka nr 1850 NRRYS.: 1

BRANZA: Budowlana

DATA: 14, 06, 2023

OPRACOWAL.:

mgr inz.

& v

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch, Krzysztof Andrzejewski
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Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej nr 2 im. Kardynata Stefana
Zzgg;/;z;";f?e"ia Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecig dla oséb ze
' szczegolnymi potrzebami / budowa windy wewnetrznej
adres obiktu: ul. Bydgoska 24 89-100 Nakto nad Notecig
fodbiasths Wi jedn.ewid.041003_4. Nakto nad Notecia;
nazwa i nr obrgbu obr.0001 Nakto nad Notecig ;
numer dziatek ewid. dz. nr 1850
nestor Gmina Nakto nad Noteciag
' ul. Ks. Piotra Skargi 7 85 - 100 Nakio nad Notecig
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architektura . -
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski / .
Specjalnos¢ uprawnien: w specjalnosci architektonicznej w zakresie peinym ] / { f—t—
Numer uprawnien: WBPP-NB-7210/250/82 \ / i 4
Eézemplarz
data opracowania: 14, 06. 2023 kategoria obiektu: IX Nr 2
Nakfo nad Notecig
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

projekt architektoniczno - budowlany

Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im.

SR b e Kardynala Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysigclecia w
budowlanego: Nakle nad Notecia dla oséb ze szczegolnymi potrzebami /
budowa windy wewngtrznej

adres/obiekiy: ul. Bydgoska 24 89-100 Naklo nad Notecig

[ T— jedn.ewid.041003_4. Naklo nad Notecig;
nazwa i nr obrebu obr.0001 Naklo nad Notecig ;
numer dzialek ewid. dz. nr 1850

Gmina Naklo nad Notecig
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89 - 100 Naklo nad Notecig

inwestor:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,, PRAWO BUDOWLANEart. 34 ustep 3d pkt 3 o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu ,,Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej nr 2 im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia dla os6b ze szczegélnymi potrzebami / budowa
windy wewnetrznej ” zlokalizowany na dziatce nr 1850 w. Naklo nad Notecia, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW:

= / 7
Projektant architektury specjalno$é: architektura bez ograniczen / /) W
mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska WBPP-NB-7210/40/81 14, 0e. 2@(
Sprawdzajacy w czgsci architektonicznej specjalnosé: architektura bez ograniczen ‘i 4 " B / ’
mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski WBPP-NB-7210/250/82 . 06. 203 el

Zespot projektowy

specjalno$é: architektura bez ograniczen

Projektant architektury

mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska WBPP-NB-7210/40/81
Sprawdzajqcy w czqs’ci architektonicznej specjalnosé: architektura bez ograniczen
mgr inz. arch. Krzysztof Andrzejewski WBPP-NB-7210/250/82
Projektant Konstrukcji specjalnos¢: konstrukcje bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Czajkowski KUP/ 0017/OWOK/13
Projektant instalacji elektrycznych specjalnos¢: instalacje i sieci elektryczne bez ograniczen
mgr inZ. Renata Filipiak GT.II1. 7210/194/77
Projektant sieci i instalacji e]ektrycznych; specjalnosc.: sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Nakio nad Notecig

e

N
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WOJEWODA BYDGOSK} Bydgoszez, dnia ....5. KWietnia ... .. 19..87 .

Nr JBPP-NB-7210/40/81

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...... 4 uSt’1 2 2’ 3, 7 ....... i § 13 ust. 1 pke. . 1 o lie LT
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki TerenoWej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:
Obywatel(ka) ...........C04BIBTA ANNA ~ANDRZ =2 JE5WSKA
maglster inzynier architekt
. L L LR L R EC R,
urodzony(a) dnia Ll-l:.pca ............. 19.5..2. r. w :yagoszczy ............

pusiada przygotowanie zawodowe upowaznigjqce do ‘wykonywania samodzieinej funkcji

......................................... projektanta ...
w specjalnoci architektonicznej

W ZaKTESI8 ..cwvsnmanninmsnsisnrmmunmyensess pe!.nym .................. .S —
Obywatel(ka) . ELZBIETA,  ANNA ANDRZEJEWSKA .. ... .. .. jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdédw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdéw budowlanych w ouaown1ctw1e|
oséb fizycznych, z vy}aczenlem konstrukc ji fundamentdow i
gtebokicn i trudniejszych konsgrukcji statycznie nlewyznacza-
1nych, :

2/ % budownictwie o0sdb IWZchnych - do klerowanla, ‘nadzorowania
i konstrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wyswarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem konstrukej:
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych.

zazgodncum z cryginaiam
gy inZ. t l'.‘*f a Andncjcwskn

Y ,M'cr Piswody
- o, ' n W“"‘lpn'm———-ﬂ
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Anna ANDRZEJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr WBPP-NB-7210/40/81,

jest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0126.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0126-96YB-9F5B-983C-YY2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzisinych funkcji technicznych w budownictwie

L i S 2
Na podstawle § ust.’ll2,§7 .............. i § 13 ust. 1 pke. 1 HEZa e
rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkc]i technlcznyéh w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze:
Krzysztof ANDRZEJEWSKI :
Obywatel(ka) 3 ........................................................ S rone s
b e magister inzynier architekt ... .. ... A
(tytul naukowy — zawsdowy)
urodzony(a) dnia ...30.czervea, . ... .. 19.22 r, w ... Ulsztynie S

......................... SRS e e
w specjalnosel ......... o Chltel{tonlczneJ ............. ot Rk N e Y Yy
w zakresie pelnym ....... R e T
Obywatel(ka) hrZVSZtOfAndrzeJGWSl\l ................... “jest upowainiony(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzains
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-tudowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
osob fizycznych, z wyigczeniem konstrukcji fundamentéw giebo-
kich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowenia
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenianis i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyiaczeniem kons—
trukeji fundamentdéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji sta-

tycznie niewyznaczalnych.

2 upowatnieniy Wajewody
BLOWNY ARCBITRKT WOIBWInIIWA
DYREXTOR BIy

mgr fak. arch. Jersg Wintechs

b
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof ANDRZEJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr WBPP-NB-7210/250/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0010.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0010-F766-AB5A-143E-EA48

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig

1.0 OGOLNY OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO — PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy windy wewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 2 w Nakle nad Notecig przy ul. Bydgoskiej 24 wraz z podjazdem dla 0s6b o ograniczonej sprawno-
$ci ruchowe;j.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA TECHNICZNA

2.1 Wprowadzenie
Celem opracowania jest przystosowanie budynku o$wiatowego dla 0séb o specjalnych potrzebach.

Ocenie technicznej podlega fragment budynku Szkoty Podstawowej nr 2, gdzie po analizie powigzan
funkcjonalnych w catym budynku, przewidziano realizacje szybu windowego, bedacego przedmiotem
zadania inwestycyjnego. Fragment ten stanowig pomieszczenia znajdujace sie w pionie nad lewym
wejsciem do budynku szkoty od strony ul.Bydgoskiej.

W celu zachowania prawidtowego ciggu komunikacyjnego z poziomu terenu do windy przyjeto do
realizacji pochylnie przy wejsciu frontowym od strony zachodniej.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
°  ogledziny écian, stropéw i schodéw wchodzacych w skfad wydzielonego fragmentu budynku
szkoty, przeznaczonych na realizacje projektowanej windy wewnetrznej,
¢ wykonanie odkrywki stropu w miejscu projektowanego szybu windowego,
° wykonanie serwisu fotograficznego celu udokumentowania stanu technicznego,
° analiza dokumentdw posiadanych przez Inwestora,

°  sprecyzowanie wnioskéw.
2.3 Ogolny opis budynku szkoty

Obiekt dydaktyczny w pierwotnej formie zostat zrealizowany na planie wydtuzonego prostokata, z
niewielkim wypchnigciem ryzalitu na osi od strony dziedzifica. Bryta budynku oparta zostat na wzorze
wysokiej budowli ceglanej z wyniesionym korpusem, mieszczagcym aule na najwyzszej kondygnacji i
nizszymi skrzydtami bocznymi. Cato$¢ budynku przykryta byta stromym, czterospadowym dachem z
dodatkowymi, matymi dwuspadowymi dachami kryjacymi wysunigte czesci korpusu. Uktad pomiesz-
czen oparto na schemacie dwu i pét traktowym, z klasami obiegajacymi podtuzny korytarz, z dwiema
obszernymi klatkami schodowymi ulokowanymi na osi wejs¢.

W 1945 roku budynek zostat czesciowo uszkodzony w wyniku pozaru. Projekt odbudowy zaktadat
realizacjg gmachu szkolnego w nieco zmienionym ksztatcie. Zachowano forme elewacji parteru i
pierwszego pietra oraz uktad pomieszczen, likwidujac jednoczesnie ich podziat wewnetrzny.
Rozbudowano natomiast drugie pigtro, podwyzszajgc skrzydta i umieszczajac tam dodatkowe klasy.



STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig

Obecnie budynek szkoly jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z nieuzytkowym
poddaszem Dach kryty dachdwka ceramiczng bez ocieplenia. Komunikacja pionowa realizowana
dwoma klatkami schodowymi (wschodnig i zachodnig). Komunikacja pozioma na poszczegdlnych
kondygnacjach realizowana korytarzem biegngcym centralnie wzdtuz osi wschéd - zachéd. Do budyn-
ku prowadzg cztery wejscia w uktadzie przelotowym usytuowane w elewacji frontowej i tylne;j.
Podstawowe gabaryty budynku

e catkowita wysoko$¢ budynku wynosi 21,65m.

e dtugos¢ budynku 43,55m

e szerokos¢ budynku 15,44

2.4 Konstrukcja budynku szkoty

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej obowigzujgcej na poczatku XX wieku oraz

przebudowany w potowie XX wieku.

Sciany zewnetrzne grubosci 55cm wykonane z cegty petnej ceramicznej, $ciany wewnetrzne nosne
grubosci 42cm i 36cm. Strop nad piwnicg oraz w czesci $rodkowej (nad korytarzami) zastosowano
stropy odcinkowe (ceramiczne typ. Kleina) W traktach bocznych (nad pomieszczeniami) wykonano
stropy drewniane belkowe ze $lepym putapem

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z elementéw betonowych wspartych na stalowych
belkach. Konstrukcja dachu drewniana o uktadzie wielopoziomowym mieszanym,

(w gtéwnej czeséci wieszarowa z dwiema ptatwiami potaciowymi i pfatwig kalenicowa, w czesci $rod-
kowej wykonane dodatkowe $cianki stolcowe z ptatwiami poprzecznymi.

Pokrycie dachu ceramiczne (dachdwka karpidwka) uktadana podwdjnie na fatach (dach bez desko-
wania i ocieplenia).

2.5 Ocena techniczna wybranych elementéw konstrukcyjnych

Podczas wizji lokalnej w obiekcie stwierdzono, ze budynek jest w bardzo dobrym stanie tech- -

nicznym. Na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych nosnych nie stwierdzono peknie¢, rys czy
innych oznak $wiadczacych o przekroczeniu dopuszczalnych naprezeni. Stropy nie wykazujg nadmier-
nych ugigc i s3 w dobrym stanie technicznym. Tynki na stropach nie sg popekane i nie odpadaja.
Schody bez widocznych oznak zuzycia technicznego oraz nadwyrezenia elementéw nosnych.

Brak oznak nieréwnomiernego osiadania $wiadczy o prawidtowym posadowieniu obiektu - tawy fun-
damentowe zostaty zaprojektowane odpowiednio do noénosci gruntu.

Na potrzeby szczegétowej analizy elementéw konstrukcyjnych dokonano odkrywke stropu, miedzy
trzecig a drugg kondygnacja, w miejscu gdzie bedzie realizowany szyb windowy.

Stwierdzono nastepujace warstwy podtogowe (od géry).

wyktadzina podtogowa,

©  2razy ptyta OSB, 2* 10mm

° deski 32mm

°  belki drewniane 20x25cm w rozstawie co 0k.92 cm,
° polepa (glina z sieczka stomiang) ok. 15-16 cm
° deski (Slepy putap) na tatach 4x4 cm,

°  pustka powietrzna ok.4 cm

¢ sufit z desek ok 25mm

°  zabudowa sufitu - ptyty gipsowo-kartonowe
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-strop nad piwnicg (miejsce przejscia szybu)
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- odkrywa stropu drewnianego (miejsce przejécia szybu windy)

2.7 Whniosek koricowy

Na podstawie dokonanych ogledzin oraz analizy protokotéw z przegladdéw technicznych budynku
stwierdzono, iz elementy konstrukcyjne (fundamenty, $ciany murowane, wiezba dachowa, stropy)
oraz elementy wykoriczeniowe (tynki, powtoki malarskie, posadzki) znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym.

W budynku , w pomieszczeniach przeznaczonych na realizacje windy wewnetrznej mozna wykona¢ \ \/'
projektowane roboty budowlane polegajace na rozbiérce fragmentéw stropéw i realizacji muro-
wanego szybu windowego . Roboty te nie grozg utraty statecznosci konstrukgji, jej destrukcji czy
wrecz katastrofg budowlana. Dobry stan techniczny $cian zapewnia niezmienng statecznoéé kon-
strukcji i daje bezpieczeristwo dla wykonania projektowanych robét budowlanych. Nie przewiduje
si¢ wzrostu obcigzen na stropy (szyb zdylatowany od stropéw), fundamenty szybu nie spowodujg
dodatkowych dociazen istniejacych taw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy istniejacego budynku, nie stwierdzono uwarunko-
war technicznych wykluczajacych zaprojektowanie wewnetrznej windy z szybem murowanym.
Zalecenia.

* Planowany szyb windowy zaprojektowa¢ w oparciu o niezalezny uktad nosny
> Sciany szybu zdylatowac od stropéw drewnianych
> szyb posadowic na niezaleznej ptycie fundamentowej
*  Wykopy pod ptytg fundamentowg oraz podszybie wykonywaé recznie przy petnej asekuraciji.
® W czasie realizacji wszystkich prac zwigzanych z nowoprojektowanym obiektem nalezy pro-
wadzi¢ staty monitoring istniejacych Scian i stropéw
* W przypadku zaobserwowania zmian stanu technicznego $cian, nalezy przerwac prace i po-
wiadomic autora projektu w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji. Wszystkich pracownikdw
oraz osoby przebywajgce w budynku nalezy wyprowadzi¢ ze strefy zagrozenia.
* W okresie prowadzonych prac wytgczy¢ obiekt z uzytkowania (zaplanowaé prace w okresie
wakaciji) lub co najmniej ograniczyé dostep do placu budowy
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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BUDOWY WINDY WEWNETRZNEJ

3.10pis rozwigzan funkcjonalnych

Po analizie uktadu funkcjonalnego i konstrukcji obiektu wyznaczono miejsce lokalizacji windy, ktdra
bedzie obstugiwac wszystkie poziomy uzytkowe budynku i nie skutkuje wprowadzaniem zmian w
uktadzie funkcjonalnym i nie zmniejsza ilosci sal lekcyjnych. Wskazana lokalizacja szybu zostata zaak-
ceptowana przez Uzytkownika i Inwestora. Przyjeto wariant windy wewnetrznej. Na parterze budyn-
ku znajduje si¢ wezet sanitarny dostepny osobom niepetnosprawnym. Obecnie podjazd dla 0s6b nie-
petnosprawnych znajduje sie przy drugim, prawym wejsciu do szkoty , od strony ul. Bydgoskiej. W
drugim etapie przewiduje si¢ przeniesienie podjazdu do drugiego, lewego wejicia.

3.2 Charakterystyczne parametry projektowanej windy

Z uwagi na warunki brzegowe przyjetej lokalizacji windy tj. rozstaw $cian nosnych klatki schodowej,
wysokosci kondygnacji nalezy zamontowa¢ winde spetniajaca ponizej podane parametry i wymogi
techniczne.

Dane dzwigu

°  Typ: osobowy

° Naped: elektryczny cierny bez maszynowni

°  Udzwig: 630kg/8 os6b

°  Wysoko$¢ podnoszenia: ok.12 m

°  llos¢ przystankéw / dojsé : 5p/5d przelot na wprost
°  Maszynownia: bez maszynowni

°  Szyb: zgodnie z zatgczonymi rysunkami

Kabina przelotowa

°  Kabina : stal nierdzewna szlifowana

° Panel sterowania na catej wysokosci ze stali nierdzewnej szlifowanej
Podfoga — przygotowana do potozenia ptytek

°  Oswietlenie wmontowane w suficie,

Wymiary:

- szerokos¢ 1100mm,

- gtebokos¢ 1400mm,

- wysokos¢ 2000mm

Drzwi kabinowe - 2 szt.

°  szeroko$¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm,
automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej
kurtyna swietlna

Drzwi szybowe -5 szt.

°  szeroko$¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm,
automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej
°  drzwi bez odpornosci El 60

Inne

system komunikacji

°  dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zanikniecia napiecia,
°  zbiorczo$¢ dwukierunkowa

pietrowskazywacz na kazdym przystanku,

°  okablowanie w szybie

©  zjazd p.poz na statym zasilaniu (bez UPS)

Dzwig spetnia norme EN 81-20 i EN 81-50

v 19



STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89100 Nakdo nad Nokeciy

3.3 Og6lny zakres rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami Urzedu Dozoru Tech-
nicznego

Zgodnie z obowigzujacymi warunkami Urzedu Dozoru Technicznego projektuje sie szyb windowy
murowany o $cianach gr.25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Wzmocnienie szy-
bu stanowig cztery rdzenie zelbetowe usytuowane w naroznikach oraz wierice wykonane w rozstawie
max 3,3m (zgodnie z elementami kotwigcymi windy). Szyb ustawiony na ptycie fundamentowej beto-
nowej zbrojonej obliczeniowo zgodnie z projektem technicznym. Nadproza w otworach przystanko-
wych — wykonane z betonu monolitycznego zbrojonego konstrukcyjnie. Dodatkowe przejécia (otwo-
ry) w istniejacych $cianach wykonane z nadprozami stalowymi metoda remontows.

Sciany podszybia (do poziomu posadzki piwnicy) betonowe, wykonane na mokro i zbrojone konstruk-
cyjnie (wedtug projektu technicznego).

Szyb windowy zakoriczony stropem z belkami umozliwiajgcymi zamocowanie uchwytéw.

Sciany szybu windowego otynkowane,, proste i prostopadte wzgledem siebie.

1. Wytrzymatosc Scian zgodnie z pkt. normy PN-EN 81-2 (Sciany o wytrzymatoéci mechanicznej —
po przytozeniu w dowolnym miejscu prostopadle do $cianyz jednej lub drugiej strony sity 300
N przytozonej powierzchnie kota lub kwadratu wielkoéci 5 cm? nie wykazaty: odksztatcenia
trwatego i odksztatcenia sprezystego wigkszego niz 15mm),
Szyb przenosi obcigzenia wywotane przez dzwig,
Sciany nalezy pomalowac farba niescieralng,

4. Odchylenie od pionu dla $ciany drzwiowej < 10mm, dla pozostatych <20mm na wysokosci ca-
tego szybu,

5. W stropie nad szybem nalezy wykona¢ otw6r wentylacyjny o przekroju 20x20cm,

6. Pion wentylacyjny w przestrzeni stropodachu ocieplony dla zachowania temperatury 5°— 40°,

7. Szerokosc otworu dzrwiowego1180mm, wysokos¢ dla drzwi przystankowych od gotowej po-
sadzki 2200mm,

8. Zagtebienie dla progu drzwi przystankowych wysoko$¢ 42mm, szeroko$é 60mm,

9. Obrobka drzwi przystankowych oraz progéw drzwi po ich zamontowaniu,

10. Belka montazowa zamontowana w nadszybiu na state o noénosci 1000kg,

11. Drabina do podszybia wys.220, szer.400mm mocowana do $cian szybu,

12. Gtebokos¢ podszybia 1000mm,

13. Wysokos¢ nadszybia 3400mm,

14. Oswietlenie szybu zasilane z pionu administracyjnego min.50 lukséw w kazdym miejscu, wy-
tacznik oswietlenia szybu usytuowany w maszynowni,

15. Na przystankach przed drzwiami szybowymi zapewniono o$wietlenie o natezeniu 50 luksdw
na poziomie podtogi.

4.0 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Wykonane w projekcie technicznym, obejmuja:
- ptyte fundamentowg

- belki stropowe

- nadproza w szybie

- nadproza w $cianach istniejgcych

cdn
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5.0 PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie windy zalicznikowe z wykorzystaniem istniejacego przytacza energetycznego.
W przypadku ujemnego bilansu mocy zamdwionej inwestor wystapi o zmiane warunkéw umowy do
ENEA Operator (zwigkszenie mocy zamdwionej).
Zakres projektu elektrycznego obejmuje:

e instalacje zasilajgca do tablicy rozdzielczej windy

* instalacje oswietleniowg tablicy sterowniczej dzwigu

* instalacjg oswietleniowa przed drzwiami przystankowymi (50luks)

* instalacje uziemiajgcq urzadzenia windy

e instalacje p-poz

e instalacje teletechniczng
Rozwigzania instalacji elektrycznej zawarte w projekcie technicznym

6.0 PODJAZD

W ramach przedsiewzigcia zakiada sie realizacje pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze
opocznikiem na schodach zewnetrznych. Powierzchnia zabudowy 14,25m?.
Projektuje sig policzki pochylni wylewane z betonu jako $ciany fundamentowe o grubodci 20 cm i
posadowione 1,0 m ponizej przylegtego terenu, z krawegznikiem dla pochylni o wysokosci 10 cm.
Szerokos¢ pochylni 1,20cm, spadek pochylni 4,7%, spocznika okoto 0,5%.
Policzki wraz z krawgznikami zagruntowane powtoka przeciwwilgociowa, jednoskfadnikowsg - emulsjg
bitumiczng. Powierzchnie boczne (betonowe) zatarte na gladko i pozostawione w kolorze naturalnym
(szare). Nawierzchnia pochylni i spocznika wykonana z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm w
kolorze czerwonym z pasami kierunkowymi w kolorze grafitowym. Opaska budynku pomiedzy po-
chylnig oraz dojscie do podjazdu z kostki szarej. Kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;.
Podbudowa z chudego betonu grubosci okoto 10cm na warstwie z piasku gruboéci 20 cm.
Balustrady pochylIni z dodatkowymi dwoma pochwytami dla niepetnosprawnych z rur stalowych
chromoniklowanych lub malowanych proszkowo. Stupki i przeciagi z rur stalowych (chromoniklowa-
nych lub malowanych proszkowo), wypetnienia z pretéw lub rurek o prze$wicie normowym.
Podstawy stupkéw balustrad zakoriczone rozetkami. Stupki obsadzone w fundamentach lub kotwione
dyblami stalowymi rozporowymi.

Uwaga
Po realizacji catego zamierzenia (budowa szybu windowego z montazem urzadzenia oraz podjazdu
przy wejsciu zachodnim) istniejacy podjazd przy wejéciu wschodnim oraz platforma przy wejsciu
wschodnim zostanie zlikwidowana.

Elzbieta Andrzejewska
WBPP-NB-7210/40/81
cpecjalnodé-architektura w pelnym zakresic

1406 2023

o~ Al



STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Naklo nad Notecig

[ 7. Charakterystyka lokalowa budynku j
W budynku o$wiatowym zlokalizowane jest jeden lokal mieszkalny. Zakres przedsiewziecia nie zmie-

nia dotychczasowego sposobu uzytkowania budynku. Istniejgca funkcja pomieszczen
( mieszkalne, lekcyjne, administracyjne, pomocnicze) zostaje bez zmian

&Dostepnos’é obiektu dla oséb niepetnosprawnych ]
Planowane przedsiewziecie ( budowa windy z podjazdem) ma na celu podniesienia standardow

przestrzenno - funkcjonalnych pod katem oséb o szczegélnych potrzebach.

Pomieszczenia dydaktyczne i pracownie specjalistyczne (wiacznie z aulg ) zlokalizowane na roznych
kondygnacjach bedg dostepnie dla 0séb (uczniéw, nauczycieli) niepetnosprawnych i poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich. Dojazd do budynku (windy) zapewniony bedzie poprzez utwardzony cigg ko-
munikacyjny (chodnik prowadzacy od ul. Bydgoskiej) oraz pochylnie przy wejsciu zachodnim.
Istniejgce rozwigzania w budynku (zachowanie jednego poziomu podtug na korytarzach, drzwi bez pro-
gowe do sal lekcyjnych o szeroko$ci minimum 90cm, swobodna przestrzed manewrowa dla wozkéw w
pomieszczeniach, ubikacja specjalistyczna) zapewniajg osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej
(na wozkach) korzystne warunki do przemieszczania sie po obiekcie. Ideg projektu jest

udostgpnienie budynku osobom z o szczegéInych potrzebach w ramach oswiatowej placowki
integracyjnej.

| 9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko —l
Realizacja windy oraz podjazdu dla 0s6b z ograniczong sprawnoscig nie zmienia oddziatywania

istniejgcego obiektu na srodowisko w zakresie:
e Zapotrzebowanie na wode
e Odprowadzenie Sciekdw
e Wody opadowe i roztopowe
e Ogrzewanie budynku
e Gospodarka odpadami
® Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania.
*  Whplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Projektowane obiekty nie naruszaja warunkéw rozporzadzenia:
e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie
z dnia 6 pazdziernika 2014 r.
e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw, rozporzadzenie
z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
e Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roslin, rozporzadzenie
z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
Teren przeznaczony pod budowe pochylni jest wolny od zieleni wysokiej podlegajacej ochronie.
Projektowana pochylnia nie powoduje zmian w sptywie wéd opadowych do istniejgcych zlewni

10. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna systeméw zaopatrzenia w ciepto

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie zwigzany z zaopatrzeniem budynku w ciepto

11. Analiza techniczna i ekonomiczna systeméw automatycznie regulujacych temperature w
pomieszczeniach lub wydzielonych strefach
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie zwigzany z zaopatrzeniem budynku w ciepto.
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Istniejgce rozwigzania do zachowania.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. w sprawie przeciwpoza-

rowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (z dnia 24 lipca 2009 r)

planowana inwestycja wymaga spetnienia szczegdInych warunkéw ochrony pozarowej:

* dostgp do budynku zapewniony poprzez droge gminng (ul. Bydgoska ) oraz wjazd awaryjny
od strony osiedla mieszkaniowego

* zabezpieczenie w hydranty zewnetrzne w ciggu ul. bydgoskiej

* budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg

Projektowany budynek klasyfikuje sig do kategorii zagrozenia ZL I.(aula na 50 0s6bh)

Zgodnie z § 212ust 4 W.T dla budynkéw $redniowysokich, wielokondygnacyjnych wymagana klasa
odpornosci pozarowe;j ,B”.

Planowany zakres prac nie ma wptywu na istniejace uwarunkowania pozarowe w budynku.
(klasyfikacje odpornosci pozarowej budynku, klasyfikacje odpornosci ogniowej elementéw
budynku, dtugosci drog ewakuacyjnych, szerokoéci przejs$c i wyjsc z budynku i pomieszczen
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EOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Dane ogdlne
Kategorig geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz normy PN-B-02479.
Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie wykopu prébnych oraz informacji uzyskanych od
zarzadcy obiektu ( roboty ciemne wykonane przy pracach termomodernizacyjnych).
W miejscu lokalizacji projektowanego podjazdu (przed budynkiem) oraz lokalizacji windy (wewnatrz
budynku) wystepujg korzystne warunki gruntowe, tj. — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z miejscowymi
przewarstwieniami piaskami drobnymi.
Na gtebokosci 2,5m od poziomu terenu nie stwierdzono wody gruntowej.
W  poziomie projektowanego posadowienia obiektéw (fundamentowania podjazdu i ptyty
fundamentowej szybu) wystepuja piaski gliniaste o stopniu plastycznosci I, = 0,35
Na obszarze inwestycji brak niekorzystnych zjawisk geologicznych: nasypéw budowlanych skarp itp
Uwagi w zakresie posadowienia obiektu :
* W miejscu posadowienia fundamentéw nalezy wykona¢ warstwe piasku stabilizowanego
cementem gr 5-10cm .
® Naruszone grunty na dnie wykopéw ponizej posadowienia taw nalezy wybraé recznie i zastapic je
mieszanka piaskowa stabilizowang cementem (chudym betonem).
Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 1) rozporzadzenia warunki gruntowe przyjeto jako proste - warstwy gruntéw
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, zwierciadto wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z §4 ust.3 pkt. 1) rozporzadzenia w przypadku projektowanych obiektéw (podjazd i szyb
windowy)zaliczono jedo pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane, w prostych warunkach gruntowych jedno lub dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i
gospodarcze.

W poziomie posadowienia wystepujg — piaski gliniaste (stopieri plastycznosci I,= 0,35).
Przyjete parametry gruntu do obliczen

Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodniona | p,® Vimin Yemax o1 e Mo M [kPa]
[tVm] [kPa] [kPa]
1 Piaski gliniaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,04 29,82 32193 35767

2. Prognoza zamian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie
Analizujgc charakter realizowanych obiektéw i ich konstrukcje nie przewiduje sie jego istotnego wptywu
na zmianeg wilasciwosci podtoza.

3. Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa dla obliczer geotechnicznych

- wspotczynnik materiatowy dla parametréw geotechnicznych ym = 0,9/1,1

- wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego m =0,9 x 0,9 = 0,81
- wspétczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego fundamentéw
pasmowych (taw) m = 0,75 x 0,81

4. Przyjety sposéb posadowienia

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych (podjazd) i ptycie fundamentowej
(szyb windy ). Poziom posadowienia fundamentéw: 1,0m ponizej poziomu projektowanego terenu i
ponizej poziomu posadzki w piwnicy (szyb windowy)
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5. Specyfikacja zalecen niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych:
Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé n/w zasad:

e Przy wykonaniu robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé wystepujacych gruntéw w miejscu
posadowienia z przyjetymi danymi do obliczeri fundamentowania. Dno wykopu
powinno zostac odebrane i skonfrontowane z dokumentacjg przez osobe uprawniona.

* Wykopy powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie mogg byéwykonywane wyprzedzajaco i
sta¢ otwarte, — nalezy je chroni¢ przed nawadnianiem przez opady.

* W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 20-30cm, ktérg nalezy odspoi¢ recznie
bezposrednio przed przystapieniem do prac fundamentowych.

¢ Odstonigte podfoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwg chudego betonu (piasek
stabilizowany cementem), co stanowi jednoczeénie podbeton pod fundamenty.

® Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usungé i wypetnic¢

chudym betonem (piaskiem stabilizowanym cementem).

¢ Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia dna wykopu.

® W przypadku kolizji projektowanych fundamentéw z istniejaca infrastrukturg podziemna nalezy
przyja¢ indywidualne rozwigzanie zaakceptowane przez gestora sieci i projektanta (w ramach
nadzoru autorskiego).

e W trakcie prowadzenia wykopéw pod fundamenty i nalezy sprawdza¢ czujnikiem mozliwos¢
wystepowania sieci nie zainwentaryzowanych.

® Z uwagi na realizacje rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych muréw nalezy
prowadzi¢ petny monitoring budynku. W przypadku zaobserwowania odstepstw od normalnej
pracy konstrukcji (pekniecia, zarysowania, ugieciitp) nalezy przerwaé prace, wyprowadzi¢ wszystkie
osoby ze strefy zagrozenia oraz o sytuacji powiadomié¢ osoby odpowiedzialne za inwestycje

6. Okredlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozeri mogacych wystapi¢ w
trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na specyfike inwestycji (realizacja windy wewnetrznej w istniejgcym budynku z
fundamentowaniem ponizej poziomu posadzki piwnic) nalezy prowadzi¢ obserwacje elementéw

budynku w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac .
Zalecane wykonanie praz w okresie wakacyjnym
WBPP NB-7 ,?[O/ O/é,

..... acjainosc-arshitektura w pelnym zakresic

// C/LA
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
Cl o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181

e vcu.  Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana

Wyszyriskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia
dla os6b ze szczegélInymi potrzebami

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia

BRANZA:  architektura staoiwm:  projekt techniczny

TYTUL
rysunku: WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: _P,qDPlS:
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40/81 >

mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska “Pez"z’ggf;;,-g’;gj';}f,"n""’mﬂé ‘{4; 0»5(@%
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/250182 |7/} =
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski Wspecliedel riitettoncang ///Z/(/(
DATA: E skata: 11150 / Rvsonice: A=1
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$ciana tynkowana malowana

1. Demontaz skrzydet drzwiowych
2. Pozostate elementy drzwi wraz z naswietlem pozostajg
3. Szyby nadwietla mleczne foliowane od $rodka

4. Sciana szybu windowego tynkowana malowana - kolor NCS - $2075-Y60R
- ostateczny dobor w trakcie prac wykonczeniowych na budowie

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20

N\ Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
oA . Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana

Wyszyriskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia
dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia

BRANZA:  architektura staoium:  projekt budowlany

TYTUL
rysunku: WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
- [romxar. . WEPPNBTIOIORY [ 777
| mgrinzarch. Elzbieta Andrzejewska Y e aetektoncznel Vo (LAHDIOUL
|| ProsexTANT: o WBPP-NB-7210/25082 | ;
| mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski ¥ specitnosel eoiledtoricae]

DATA: . skaLa: - 1:75 Aveouiy: A2
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. towiskowa 20
Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
Ntervcs;  Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana
Wyszyriskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia
dla oséb ze szczeg6Inymi potrzebami
ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia
BRANZA:  grchitektura stapwm:  projekt budowlany
Rvsuku: RZUT PIWNICY
ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: 590715:
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40/81 _[Z5 Y /L‘_’(/"
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska wepeqanatsl antieinicon) (1~ 44 ( ( g
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/250/82

w specjalnosci architektonicznej

AT /?/‘éy

mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski

t4 06 2023
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projeklowa
A J Elzbiela Anna Andrzejewska
A o www.biuroandrzejewski.pl

,’:,‘;f:’,‘;,u': Dostosowanie oblektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana
Wyszynskiego Prymasa Tysiac w Nakle nad Notecia
dla os6b ze szczegélnymi potrzebami

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia

BRAN2A:  grchileklura lsun«m: projekl budowlany

Rvsurwu: RZUT PIWNIC

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER: _Papgls:

PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40/81 /N/
. . . Inosei architektoni

mgr inz.arch, Elzbiela Andrzejewska “"*2‘,’,”,,,;:",,,,',,,"%
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WEPP-NBT210/25082_
ot M W AL

magr inz.arch. Krzyszlof Andrzejewski

A Numer 3
RYSUNKU:

DATA: skaLa: {50
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiski
J Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Byd
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 (
e e Dostosowanle obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 Im. Kardynala Stefana
Wyszynsklego Prymasa Tysiaclecla w Nakle nad Notecig
dla 0s6b ze szczeg6Inymi potrzebami
ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Nakio nad Notecia
BrANZA:  grohitektura staor:  projekt budowlany
wvsuiiu: RZUT PARTERU
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projeklowa
Elzbiela Anna Andrzejewska
o www.biuroandrzejewski.pl

A

85-436 Bydgoszcz

ul. Lowiskowa 20

1e1.696 061 181

Wy Prymasa Tysia w Nakle nad Notecig
dla os6b ze szczegélnymi potrzebami

ATV s Doslcs'uwun[e obiektu Szkoly Podstawowe] nr 2 im. Kardynala Stefana

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia

BRAN2A:  archileklura

stapwu:  projekl budowlany

Avsunwy: RZUT PARTERU

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: PQOPIS:
PROJEKTANT: WEPP-NB-121004081 A [ /7

ol S . inosci archiektoni 4 t
mgr inz.arch, Elzbiela Andrzejewska bl T i /M. il
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. L owiskowa 20

Elzbieta Anna Andrzejewska
o Www.biuroandrzejewski.pl

85-436 Bydgoszcz
tel.696 061 181

Nwtervcy,  Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana
Wyszyriskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia.
dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Nakio nad Notecia

BRANZA:  grchitektura staoium:  projekt budowlany

rvsunku: RZUT PIERWSZEGO PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: E‘QQPIS:
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40081 |77 I/

i i ; R LS Z,JZ;/
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska B i (*‘Wﬁ/ )
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/250/82 g

mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski

// d
w specjalnosci architeklonicznej |7 12
v!zakresle pelnym=_" /Z’{/d ‘ (%4 /L\
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DATA: '_‘" UJ. 202‘3 skaLa: - 1:150 N RYSUNKU:
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projekiowa
Elzbieta Anna Andrzejewska
www.biuroandrzejewski.p!

M

ul. Lowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
1el.696 061 181

go Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Noteci

,’:,‘:wg,‘;'u,: Daslnsf:wlnle obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana

dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

ADRES:

ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Nolecia

BRAM2A:  archileklura

stapow:  projekl budowlany

Rvsumeu: RZUT PIERWSZEGO PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: _PQORAs:
PROJEKTANT: WBPP-ZEJZIWWBI ,{ )

Ty Sbi ? losci archiekt j
mgrinz.arch. Elzbiela Andrzejewska e ooy K
PROJEKTANT: WEPP-NB-T210250%82 1/ )/ =

ins i H inosci archiekt i A-
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20

Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o www.biuroandrzejewski.pl tel.696 061 181
OZNACZENIA — = —— - .
INWESTYCJ: ostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana

1 wyb ty cian i el t. budowlanych e i : B .
mErms wyburzane fragmenty $cian i element. budowlany: Wyszyriskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia,
dla oséb ze szczegdInymi potrzebami

istniejace $ciany adaptowane

$ciany projeklowane ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Naklo nad Notecia

BRAN2A:  grchitektura staowm:  projekt budowlany

TYTU

przeciwpozarowy wylacznik pradu

nku: RZUT DRUGIEGO PIETRA

[8e/IH

TABLICA ROZDZIELCZA - wneka w $cianie  60x90x20 RYSU
L) 25 Wymlary SZybU w $wietle $cian tynkowanych ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: FODF|5:
PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/40/81 ?7 ) /£*>q/
mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska 7 (ﬂ(
777

PROJEKTANT: WBPP-NB-7210/250/82 , —
mgr inz.arch. Krzysztof Andrzejewski e b (N7 ]

NUMER
DATA: skaLa: - 11150 / RYSUNKU:
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y Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
A N\ Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
A o www.biuroandrzejewski.pl 1el.696 061 181
eatervcy; Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Kardynala Stefana
Wyszyn Prymasa Tysi w Nakle nad Notecig
dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
ADRES: ul. Bydgoska 24 89-100 Naklo nad Notecia
BRANZA:  archileklura I staowm:  projekl budowlany
Rvswwu: RZUT DRUGIEGO PIETRA
ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEK: m!: o
o : WBPP-NB-1210/40761 7
Pr:lgfi:;::;ch. Elsbieta Andrzejewska "“”%ﬁmﬁmﬁ%@ =4
PROJEKTANT: WBPP-NB-T210/250/82 | —
mgr in.arch. Krzysziof Andrzejewski oy iy W&L.—
DATA: sKaLa:  {:50 :B:::w: 9

14, 08, 2073 /R



PRZEKROJ STROPU DREWNIANEGO

STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig

wyktadzina podtogowa

ptyta OSB 2x10mm

deski 32 mm

kelki drewniaone 20/25 co ok. 92 cm

polepa 10-16 cm

Slepy putop deskl 25 mm

deski sufitowe 25 cm

ptyty GKF

Skala 1:20

{ ~9e

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa
Elzbieta Anna Andrzejewska
o www.biuroandrzejewski.pl

ul. towiskowa 20
85-436 Bydgoszez
tel.696 061 181

INWESTYCJL:

MAEVA Dostosowanie obiektu Szkoly Podstawowej nr 2 Im. Kardynala Stefana
Wyszynsklego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecia

dla 0s6b ze szczegélnymi potrzebami

ADRES: ul. Bydgoska 24  89-100 Nakio nad Notecia

Branza: architektura

staoium:  projekt budowlany

TYTUL
RVSUMKL: PRZEKROJ STROPU DREWNIANEGO

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIEN: /7?///7

PROJEKTANT WBPP-NB-7210/40/81 7

mgr inz.arch. Elzbieta Andrzejewska Wapsgaliohs ook /57@(
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i R INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
budowlanego | OCHRONY ZDROWIA
Dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej nr 2 im. Kardynata Stefana
ggég;,gzg?;iFenia Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w Nakle nad Notecig dla os6b ze
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adres oblektu: ul. Bydgoska 24 89-100 Nakto nad Notecig
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Specjalno$c uprawnien: w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym / é//(//()
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CZESC OPISOWA

1. Podstawy prawne:
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekraczaé
500 osobodni

- wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji prac wystepuje ryzyko upadku z wysokosci okofo 15,0m z tytutu na powyzsze nalezy

wykona¢ ,,Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia”. Obowigzek sporzadzenia planu przed rozpoczeciem

budowy spoczywa na inwestorze (kierowniku budowy).

2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii obiektow
Zakresem prac objete sg prace budowlane przy wykonaniu

e Szybu windowego wewnatrz budynku wielokondygnacyjnego
e Montaz urzadzen windy przez dostawce urzadzenia
e Wykonanie pochylni przy wejsciu zewnetrznym

3. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych na terenie objetym inwestycja
Dziatka zagospodarowana obiektami oswiatowymi w ramach Szkoty Podstawowej, zlokalizowana na terenach
zurbanizowanych w centrum miasta. Posiada peine ogrodzenie oraz jest skomunikowana z drogg publiczna.
Do budynkéw doprowadzone sa przylacza (prad, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa).
W sktad zabudowy kubaturowej wchodzi:

budynek dydaktyczny, obiekt wielokondygnacyjny z podpiwniczeniem

e sala gimnastyczna, obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia
budynek $wietlicy z biblioteka, obiekt jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem

budynek zaplecza orlika (szatnia)

Uzupehienie zagospodarowania dziatki s
e tereny sportowe (boiska, sitownia plenerowa, plac zabaw)
e utwardzone ciagi komunikacyjne i place apelowe
e tereny zieleni

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Obiekt realizowany jest na terenach miejskich o intensywnej zabudowie w bezposrednim sasiedztwie
ogolnodostgpnego ciagu komunikacyjnego (ulica Bydgoska). Prace realizowane beda w obiekcie o$wiatowym.
Z uwagi na:

e charakter budynku (szkota podstawowa)

e jego lokalizacje (centrum miasta) przy ruchliwej ulicy

e specyfike prac (prace specjalistyczne zwiazane z realizacja szybu windowego wewnatrz budynku)
mogg wystgpic istotne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajacych z lokalizacji zamierzenia.
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W celu ograniczenia zagrozen nalezy

- wyznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ plac na sktadowanie materiatow

- wylaczy¢ z eksploatacji czgs¢ budynku objetego pracami budowlanymi

- jednoznacznie oznakowa¢ obszar prowadzonych rob6t budowlanych i montazowych

- zalecane wykonanie podstawowy zakres prac w okresie wakacyjnym ( brak dzieci w budynku)

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslenie skali i
rodzaju zagrozenia oraz miejsca i czasu ich wystapienia.

Z uwagi na formg terenéw pod planowang inwestycje (dziatka zabudowana obiektami o$wiatowymi
zlokalizowana na terenach miejskich) roboty budowlane prowadzone beda w warunkach istotnego ryzyka
realizacyjnego.
Do prac budowlanych majacych wysoki stopien zagrozenia nalezy zaliczyé:

> roboty ziemne i fundamentowe ponizej poziomu posadzki piwnicy

> prace powyzej poziomu posadzki piwnicy na wysokosci do 15,0m

> dostawy materiatéw na plac budowy o ograniczonych gabarytach zlokalizowanego bezposrednio

na terenach szkolnych

> sktadowanie materialéw na ograniczonej powierzchni

Prace na wysokosci wykonane bgda w trakcie realizacji elementéw :

e wykonanie murowanego szybu

e prace zwigzane z montazem belek stropowych

e prace zwigzane z montazem elementéw windy
Prace ponizej poziomu terenu zwigzane sg z wykonaniem:

e wykop6w pod fundamenty pochyIni oraz ptyty fundamentowej szybu

e aw fundamentowych pochylni i ptyty fundamentowej szybu
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

® roboty ziemne — (realizowane w wigkszosci sposobem recznym) wykonywanie robét niezgodnie z
ogolnie przyjeta technologia prac, nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych
instalacjach, nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp i niewlasciwe zabezpieczenie $cian
wykopéw, skladowanie materiatdbw na krawedzi wykopu, poglebianie wykopéw wasko
przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie, niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,
uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw, brak lub niewlfasciwe zejscia do
wykopoéw, wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem si¢ sprzetu; :

* roboty betoniarskie — mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego ,.gruszke-betonow6z”
z betonem na stanowisko robocze, podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub
operatorowi pompy do betonu, urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z
betonem, zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nie przytrzymang koncéwke weza do
podawania betonu, zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego rozladunku, porazenia
pradem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory lub kable oswietleniowe, urazy nég przy
chodzeniu po zbrojeniu elementéw zakrytych swiezym betonem, okaleczenia przez wystajace prety;

e roboty zbrojarskie — niezachowanie warunkdéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali
zbrojeniowej i gotowych wyrobéw, obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby
nieuprawnione, nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich, prowadzenie
zbrojenia podciagéw, wieficow i shupéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen, niestosowanie
desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie sig 0sob po wykonanym zbrojeniu (np. plyt),
dopuszczenie pracownikow do pracy bez zabezpieczefi indywidualnych;

4
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* roboty ciesielskie — obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone, nie
zachowanie warunkoéw bezpiecznego transportu i skladowania elementéw zadaszenia (wiazaréw,
deskowania) nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, dopuszczenie pracownikéw do
pracy bez zabezpieczen indywidualnych, pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg
stabilnosci lub stabilizowanie elementéw w sposéb niewystarczajacy, prowadzenie rozbidrek
szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia, rozpoczecie rozbiérki bez polecenia przetozonego,
pozostawienie na placu budowy desek z wystajagcymi gwozdziami;

e roboty spawalnicze (instalacja gazowa) — stosowanie niesprawnego sprzetu, samowolna naprawa
palnikéw lub manipulacja przy manometrach gazowych, nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z
butlami gazowymi i nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu
palnikow, lekcewazenie drobnych nieszczelnosei instalacji gazowych, nieuzywanie srodkéw ochrony
osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rgk, lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,
wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem, dopuszczenie pracownikéw do pracy bez
zabezpieczen indywidualnych;

e prace na wysokosci — brak odpowiedniego osprzgtu zabezpieczajacego pracownikéw przy pracy na
wysokosci w  zaleznosci od prowadzonych robdt, brak sprzetu chroniacego przed upadkiem,
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego, niewtasciwy stan
techniczny urzadzeni zabezpieczajacych, niska $wiadomos$é zagrozenia, niewlasciwa organizacja
pracy, brak systemu zarzadzania bezpieczefistwem pracy na budowie, nieodpowiednie rusztowania;

e prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach — upadek z wysokosci, ztamanie kofczyn,
poslizgnigcie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych, porazenia piorunem, uderzenie w czesci
ciala przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji rusztowania;

e roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi — porazenie pradem, oparzeniem tukiem
elektrycznym, powstanie pozaru;

* roboty malarskie — stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie substancji mogacych
powodowac alergie, wykonywanie

 roboty murarskie i tynkarskie —wadliwe ustawienie betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego
na nierownym podtozu, obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione, nieprzestrzeganie instrukcji
obstugi i uzytkowania sprzetu, zachlapania oczu rozpryskami zaprawy murarskiej, nieprawidtowo
wykonane rusztowania, wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nie
przystosowanych, wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materialéw z pojemnikéw, podwyzszanie pomostéw roboczych w sposéb przypadkowy
niezgodny z przepisami, mozliwos¢ poslizgni¢¢ i urazéow spowodowana brakiem porzadku na
stanowisku pracy

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw.
Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu obiektu musza posiadaé aktualne szkolenia. Przed przystapieniem do
prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw w zakresie ogdlnych warunkéw
bezpieczenstwa przy pracach budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem prac na wysokosci oraz ponizej
poziomu terenu. Pracownicy wykonujacy prace przy realizacji szybu musza mie¢ badania wysokosciowe.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg
obowiagzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem. Dla pracownikéw muszg by¢ przeprowadzone szkolenia BHP.
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Rodzaje obowiazujacych szkolefi wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

e  szkolenie wstgpne ogolne,

e  szklenie wstgpne stanowiskowe,

e szkolenie wstepne podstawowe,

e szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwiazanym z
wykonywang pracag na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziezy ochronnej, obuwia ochronnego, rekawic. W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie
dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. Wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien byé do wgladu dla pracownikéw plan
BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
Zaktadany zakres prac nie wymaga zastosowania szczegdlnych srodkéw technicznych. Obszar prac nalezy
wygrodzi¢ | zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjeta
technologia prac budowlanych, ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci przy robotach na wysokosci. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz obowiazujacymi przepisami BHP i wytycznymi. Przed
przystapieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP oraz zapoznaé z zakresem
robot i ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywana praca. Pracownicy muszg byé wyposazeni w rodki
ochrony osobistej.
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