Specyfikacje Techniczne — SST 1.0

Szkota Podstawowa nr 2 ul. Bydgoska 24

89-100 Naklo nad Notecia Lipiec 2023 r

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST 0.0

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogdine odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét , ktére zostang wykonane w ramach zadania:

- dostosowanie obiektu Szkoty Podstawowej nr 2, im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia
w Nakle nad Notecig dla 0séb ze szczeg6Inymi potrzebami -

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-

nych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspoine dla robét objetych nizej wymienionymi spe-
cyfikacjami szczegétowymi

Nr specyfikacji ZAKRES kod CPV str.
SST
STO0.0 Wymagania ogéine - str.1-6
SST.1.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkowe 45110000 -1 str.7-8
SST1.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia 45 262 300 - 4 str.9-12
. . s 45262 350 - 9
SST1.3 Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych 45262 311 - 4 str. 13 -17
SST1.4 Roboty murarskie i murowe 45 262 500 - 6 str. 18 - 20
SST1.5 | Tynki 45410000 - 4 str.21-24
SST 1.6 Roboty malarskie 45442100 - 8 str. 25 - 27

1.4 .Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt windy w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecig oraz budowa
podjazdu dla wozkdw przy wejsciu do szkoly.

1.4.1. Ogolny zakres robét
Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdtowymi na wymienione roboty (we-
dtug Wspoinego Stownika Zaméwien — CPV)

1.5 Okreslenia podstawowe

Inzynier upowazniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu rea-
lizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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2.0 MATERIALY

2.1.0gdIne warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny by¢ dopuszczone do stoso-
wania. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub
organow kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobdw do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wy-
konawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdze-
nie partii (czes$ci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg,
zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materialtéw miejscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wy-
magane dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Materiatynie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robédt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wy-
konywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzynie-
ra zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.0 TRANSPORT

Transport materiatow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng grup robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduj e uszkodzen przewozonych mate-
riatow i elementow oraz urzadzen.Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego pio-
nowych Srodkéw transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i wy-
maganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy

str. 2



Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placubudowy. Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i gra-
ficznej.

Cze$c¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

°  Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk,

°  Opis techniczny budynkéw tymczasowych , ogrodzenia i drég dojazdowych,
°  Sposdb dostarczenia materiatow , betondw , zapraw, elementow konstrukcyjnych  zbrojenia i innych,
°  Wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

°  Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

°  Rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

°  Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw a takze zasadygromadzenia i usuwania odpadéw
z placu budowy,

°  Zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Cze$c¢ graficzna powinna obejmowac :

°  Granice placu budowy , linie ogrodzenia,

°  Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego, sktadowisk,

°  Drogi dojazdowe,

°  Punkt przytaczenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze
odprowadzanie Sciekdw,

°  Rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodne z dokumentacjg projektowa , wytyczenie wszystkich projektowa-
nych obiektdw przez uprawnionego geodete , ktory przeniesie wysokos$ci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowg

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy . Uprzatniecie te-
renu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien :
Wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy .
W protokole powinien znajdowaé sig zapis mowigcy o :
°  Obszarze przejetego placu,
°  Zabezpieczeniu placu budowy,
° Istnigjacej infrastrukturze technicznej,
°  Istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
°  Przekaza¢ dokumenty prawne , sktadajace sie z :
°  Pozwolenie na budowe
°  Projektdw technicznych
°  Protokotéw uzgodnien

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna le-
galizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer labo-
ratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
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i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badan wyko-
nawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do doko-
nywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatow.

6.2.1. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostar-
czone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spo-
sOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci, i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i bada-
nia materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot bu-
dowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét opracowaé wedtug
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny za-
wiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okre$laé
faktyczny zakres robét wykonanych godnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o ter-
minie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki
obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ule-
gajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiek-
tow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wy-
konawce od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptaciji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Za-
mawiajacym, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik
budowy.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli spe-
cyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
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sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugo$ci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakéw po
przecinku. llosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymaga-
ja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.Wszystkie urza-
dzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wyste-
pujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowa-
dza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
Wyktadnig do odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt winny by¢ "warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych":
Tom | "Budownictwo ogélne" opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
Tom Il "Instalacje sanitarne i techniczne" - opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki In-
stalacyjne;
Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwie. Instalacii
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomocq w okresleniu wymagan jako$ciowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbiér Robét zanikaiacvch i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania 0goinego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo5¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3.0dbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i po-
miaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Ro-
botach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy
Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. "Odbiér wstepny Rob6t".

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robét przeprowadzi¢ zgodnie z umowa,

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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