STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Gmina Naklo nad Notecig
Inwestor ul. Ks. Skargi 7
W 89-100 Nakto nad Notecig

Nazwa zamierzenia Budowa zasilania dzwigu osobowego w ramach projektu dostosowania
budowlanego obiektu SP nr 2 w Nakle nad Noteciq dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami

Adres: na terenie dziatek: 7850
obreb: Nakto nad Notecia
gmina: Nakto nad Notecia
powiat: nakielski

Adres i kat i . ) .
res 1 kategoria wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nakto nad Notecig

Pozostale dane Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Nakto nad Notecig 041003 5.0001
adresowe Numery dziatek ewidencyjnych: /850

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER : DATA
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH BRANZA OPRACOWANIA LHOIDIEE

uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 30.12.2023 .
Pi Maid zakresie sieci, instalacji i urzadzen Elektryc 7zna
1otr ajda elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17

Projektant




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu
e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Cze$¢ opisowa
e Opis techniczny
o Obliczenia techniczne
o Zestawienie materialow

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa



Zamos¢, dnia 30.12.2023 r.
OSWIADCZENIE

»Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,,Prawo Budowlane”,
oswiadczam , Ze projekt techniczny:

Budowa zasilania dzwigu osobowego w ramach projektu dostosowania obiektu SP nr 2 w
Nakle nad Notecig dla 0sob ze szczegdolnymi potrzebami

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
28, pkt. 1, ustawy "Prawo Budowlane') moze by¢ skierowany do wykorzystania i
realizacji.

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER DATA

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH =~ DRANZA - oppacowania  POPPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr nz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 30.12.2023 r.

Projektant . . zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ElektryCZIla
Piotr Ma.] da elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0087/PWBE/17
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Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/17
KUPOIIB/KK-0055-0065/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art 12 ust. 1 pkt 11 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
"~ 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdéZn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Majda
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 19 pazdziernika 1978 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0087/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r,, poz. 23, z p6Zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifi kacyj/j

mgr inz. Jacek Kotodziej ..I,’.i ....... = 5

/ = J“ '\ Wojciech Klatecki S~

OtrzmeJa VAT Y

. Pan Piotr Majda -

ul. Bydgoska 45b, Zamos¢ z?%awet Gonczerzewicz 74’, ,,,,,,,,,

89-200 Szubin 5 /

2. Okregowa Rada Izby ' '

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BD8-27J-ZH2 *

Pan Piotr Majda o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0092/17

adres zamieszkania ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamos¢

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA
OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
budowy dzwigu osobowego w ramach projektu dostosowania obiektu SP nr 2 przy ul.
Bydgoskiej 24 w Nakle nad Notecig dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami.
PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Projekt zostat opracowany na podstawie:
o umowy zawartej z inwestorem,

o wizji lokalnej,

J podktadow architektonicznych,

o wytyczne producenta windy,

o przepisow techniczno-budowlanych i aktow normatywnych.
INWESTOR

Gmina Nakto nad Notecia
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecia

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :

- modernizacj¢ rozdzielnicy gtéwnej RG i TL,

- wymiang¢ gléwnego zasilania od ztgcza kablowego do RG,
- zasilanie maszynowni z RG,

- o$wietlenie w szafie maszynowni,

- o$wietlenie szybu,

- o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne korytarzy przed wejsciem do windy,
- zasilanie gniazda serwisowego,

- potaczenia wyrownawcze,

- wylacznik p-poz.,

- doprowadzenie linii telefoniczne;.

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnica gléwna (RG), tablica licznikowa TL i wylacznik P-POZ

Budynek zasilany jest z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. pracujacej w ukladzie
TT. Istniejacg rozdzielni¢ gidéwng RG przy wejsciu do budynku zmodernizowaé wraz z
wewnetrzng linig zasilajaca ze ztacza kablowego. Kabel zasilajacy rozdzielnice RG ze zlacza
kablowego ENEA Operator Sp. z 0.0. wymieni¢ na YKXS 4x35 mm?. Przejécia instalacji
pomiedzy strefami p.poz. wykona¢é w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Projektuje si¢ rozdzielnice RG wykonang jako prefabrykowang nN,
1kV, podtynkowa, modutowa. RG wyposazy¢ zgodnie ze schematem 1-kreskowym. W RG
zabudowa¢ GSW (gtowng szyne wyrownawczg), ktora potaczy¢ z uziemieniem budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP bedzie odcina¢ dopltyw pradu do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Nalezy zastosowaé przeciwpozarowy
wytacznik pradu, ktory posiada krajowa ocene¢ techniczng, ktéry jest integralng czescig



systemu, ktory sktada si¢ z: urzadzenia uruchamiajacego UW PWP typ PWP1-230V/24,
sygnalizacyjnego US PWP typ SO/PWP-230V/24V i wykonawczego CX2004-W-3P-100A-
36kA-BK. PWP zabudowa¢ przed wejsciem do windy przy RG.

W RG zabudowac istniejace zabezpieczenia pozostatych rozdzielnic w szkole, oraz
zabezpieczenia nowych obwodow zwigzanych z zasilaniem projektowanej windy.

Istniejacy uklad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakladem Energetycznym
pozostaje zamontowa¢ w zmodernizowanej TL, zglosi¢ do zaplombowania przez Zaktad
Energetyczny.

Dla projektowanych rozdzielnic jako ochrong przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowe izolacyjng (II klasa ochronnosci lub izolacje rownowazng). W budynku
stosowa szybkie wylaczenie zasilania z wykorzystaniem wytacznikéw nadmiarowo —
pradowych, oraz wylacznikow réznicowo — pradowych.

Zasilanie maszynowni i gniazda serwisowego z RG

Z RG projektuje si¢ przewody zasilajagce maszynownig:
- typu NHXH E90 5x6mm?, uktadany, na uchwytach E90, n/t;
Zabezpieczenie w RG C-303 40A - przewody doprowadzi¢ do o$cieznicy drzwi
przystankowych gornego przystanku z pozostawieniem zapasu (min. 3m) umozliwiajgcego
bezposrednie podtaczenie do rozdzielni maszynowni (wg opracowania i wskazan producenta
dzwigu - doktadng lokalizacj¢ 1 dlugos$¢ zapasu przewodu ustali¢ bezposrednio na budowie).
- typu NHXH E90 3x2,5mm?, uktadany na uchwytach E90, n/t;
Zabezpieczenie w RG B 16A — zasilanie gniazda serwisowego - (doktadng lokalizacje ustali¢
bezposrednio na budowie).

Oswietlenie podstawowe i awaryjne

W maszynowni nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe ze zroédtami §wiatla LED,
nastropowe, 12W, IP-65, 4000K. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5
mm? — 0,6/1kV lub innym min. klasy B2ca-s1b, d1, al uktadanym pod tynkiem. Zasilanie
wyprowadzi¢ z TA. Zalaczanie Iacznikiem instalacyjnym jednobiegowym IP44 montowanym
przy wejsciu do pomieszczenia maszynowni.

W szybie windowym nalezy zastosowa¢ oprawy kanalowe ze zrodtami $wiatta LED,
45W, IP-65, 50001m, 4000K. Instalacje nalezy wykonaé przewodem typu N2XH-J 3x1,5 mm?
— 0,6/1kV lub innym min. klasy B2ca-slb, dl, al ukladanym pod tynkiem. Zasilanie
wyprowadzi¢ z TA. Zalaczanie tacznikiem instalacyjnym jednobiegowym P44 montowanym
przy wejsciu do pomieszczenia maszynowni.

W celu oswietlenia obszaru przed drzwiami windy, oraz w pomieszczeniach
technicznych na 1 i 2 pigtrze nalezy zamontowa¢ oprawy rastrowe ze zrodtami §wiatla LED,
56W, IP-65, 6000Im, 4000K. Instalacje nalezy wykonaé przewodem typu N2XH-J 3x1,5 mm?
— 0,6/1kV lub innym min. klasy B2ca-slb, d1, al ukladanym pod tynkiem lub na tynku w
rurkach instalacyjnych. Oprawy zasili¢ z najblizszych obwodoéw os$wietleniowych
zlokalizowanych w korytarzach na kazdej kondygnacji. Poza pomieszczeniami technicznymi
oprawy beda zalgczane razem z istniejagcymi. Przy oprawach zainstalowaé oprawy awaryjne.
W projekcie zastosowano oprawy:

- awaryjna (min. 140 Im) o$wietlenie strefy otwartej(antypaniczne).

Wybrane do projektu oprawy mozna zastgpi¢ produktami innych producentow z
zachowaniem rozmieszczenia 1 parametréw §wietlnych.

Natezenie o$§wietlenia na drodze ewakuacyjnej musi osiggnaé warto$¢ powyzej 1 Ix, a
w poblizu wyjscia powyzej 5 Ix. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane przy pomocy
opraw oswietleniowych z akumulatorami wiaczajagcymi si¢ automatycznie w przypadku
zaniku napigcia. Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ przynajmniej 1



godzing. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nie stanowig oswietlenia podstawowego. Co trzy
lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach oswietlenia awaryjnego. Co roku nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac
bezprzewodowy modul GSM. Modut nalezy zainstalowaé jako zestaw razem z zasilaczem i
akumulatorem. Modem zasilany bedzie z rozdzielnicy RG przewodem 750V typu NHXH
3x1,5mm? uktadanym w rurce ochronnej RL22 (doktadng lokalizacje ustali¢ bezposrednio na
budowie).

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z plaskownika FeZn30x5mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtaczy¢ z
ptaskownikiem. Polaczenia wykona¢ jako spawane. Projektowany ptaskownik nalezy
podiaczy¢ do uziemienia budynku poprzez GSW. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢
pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q2.

OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ elektroenergetyczna 1 instalacja elektryczna w szkole pracuje w uktadzie
TT. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Dla
projektowanych opraw jako ochron¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa) stosowac
obudowg izolacyjna (II klasa ochronnosci lub izolacje rownowazng).

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowac
stosowanie wlasciwych §rodkow ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ obowigzujace certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub rownowazne jednostki z terenu UE.



OBLICZENIA TECHNICZNE
e Napigcie linii nN — 0,23/0,4kV,
e Kabel: YAKY 4x35 mm?,
e st. transf. ,,Naklo Waska”
o Uktad sieci— TT.
e Istniejaca moc przytaczeniowa (3-faz.) Pp = 40kW
e Zapotrzebowanie na moc dzwigu (3-faz.) Pp = 4,8kW
e  Wspdlczynnik jednoczesnosci Kj=1,
e Prad obliczeniowy Is=75A,
e Prad rozruchu Is =10A
e Kabel YKXS 4x35 (Idd = 173A),
e System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania,
e Uklad sieci TT.

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU. INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKELADU ENERGETYCZNEGO O
ZWIEKSZENIE PRZYDZIALU MOCY.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YKXS 4x35 mm?
Bednarka FeZn 5x30mm

Rozdzielnia gtéwna wraz z wyposazeniem

PWP
- urzadzenie uruchamiajace UW PWP typ PWP1-230V/24
- urzadzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V/24V
- wykonawczego CX2004-W-3P-100A-36kA-BK

Oprawa o$wietleniowa LED 56 W
Oprawa o$wietleniowa LED 45W
Oprawa o$wietleniowa LED 12W
Oprawa awaryjna LED 140lm
Lacznik $wiecznikowy

Lacznik jednobiegunowy

Gniazdo jednofazowe 16A 230V 1P44

przewody typu N2XH-J 3x1,5 mm?
przewody typu N2XH-J 3x2,5 mm?
przewody typu NHXH E90 5x6 mm?
przewody typu NHXH E90 3x1,5 mm?

mb. 15
mb. 20

szt. 1
kpl. 1
szt. 2
szt.
szt.

p— p—

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

—_— N = W W RN

mb. 100
mb. 15
mb. 15
mb. 20

mat. pomocniczy: rurki instalacyjne, tabliczki, prety uziemiajace ¢ 18, itp.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Obiekt:

Budowa zasilania dzwigu osobowego w ramach projektu dostosowania obiektu SP nr 2 w
Nakle nad Notecig dla 0sob ze szczegdolnymi potrzebami

Adres:

na terenie dziatek: 1850

obreb Nakto nad Notecig - 0001

Jjednostka ewidencyjna Nakto nad Notecig - 041003 5
Gmina Nakto nad Notecig

Inwestor:
Gmina Naklo nad Notecig

ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Projektant sporzadzajacy informacje:
Piotr Majda

ul. Bydgoska 45b

89-200 Zamos¢

11
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OPIS ROBOT
1. Zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje montaz instalacji elektrycznych dla budowy
dzwigu osobowego w ramach projektu dostosowania obiektu SP nr 2 przy ul. Bydgoskiej 24
w Nakle nad Notecig dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami.

2. Kolejnos¢ wykonywania robat
2.1. zagospodarowanie placu budowy,
2.2. demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
2.3. montaz instalacji i urzadzen elektrycznych (réwniez prace na wysokosci powyzej
3m).

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek szkoty podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecia,
- sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi

- Wykonywanie robot w budynku szkoty,

- Wykonywanie robot w sasiedztwie linii nN 0,4 kV, wodociagu, gazociagu, sieci
kanalizacyjnej i sieci teletechniczne;.

5. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét:
- upadek z wysokosci:
e ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
e miejsca wystegpowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na
wysokosci,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- porazenie pragdem elektrycznym:
e ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
e miejsca wystegpowania zagrozenia to: elektronarze¢dzia, urzadzenia
elektryczne, kable przesylajace energi¢ elektryczna,
e zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,
- skaleczenia :
e ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
e miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali,
e zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
- uderzenie i przygniecenie :
e ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie,
® miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- poslizgnigcie sig, potknigcie si¢, upadek:
e ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
® miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- spadajace przedmioty:
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e ckspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
® miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, remontowany budynek,
przenoszenie,
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- urazy oczu:
e ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
e miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty montazowe
e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

6. Sposob przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Na miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacych zagrozeniach w
miejscu pracy 1 w bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskaza¢ warunki i
metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan, aw  szczeg6lnos$ci:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1
obuwia roboczego.

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pragdem.

Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne ogolne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtownego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik
juz zatrudniony przesuni¢ty do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- ocena zdarzenia. podj¢cie dziatania,

- jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,

- ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

- sprawdzenie tetna,

- sprawdzenie oddechu oraz droznosci drég oddechowych,

- ocena stanu przytomnosci,

- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).

- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),

- natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspolpracownika o zaistniatym zdarzeniu,

- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego
dotarcia lekarza).

- zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystapito zagrozenie,

- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu.

Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowaé¢ w ksigzce instruktazy 1 potwierdzié
podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji robot.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét
- Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na placu budowy sprawujg kierownik budowy,
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oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
- Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm.
- Prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich uprzednim
wylaczeniu 1 dopuszczeniu do prac przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Prace wykonywane w
technologii PPN mozna wykonywa¢ jedynie po dopuszczeniu do prac pod napi¢ciem przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.
- Na prace prowadzone w terenach drég publicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie
pasa drogowego.
- Wygrodzenia wykopdw 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Odpowiednia organizacja prac,
- Rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowe;j etc.)
- Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikow 1
kierownictwo nadzoru
- Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzg¢dzi
- Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw (instrukcja BHP stanowiska pracy)
- Aktualne zaswiadczenie SEP
- Badania lekarskie - praca na wysokosci
- Stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i1 aprobaty
techniczne
- Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi  chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :
- kaski ,
- szelki przy pracach na wysokosci,
- odziez roboczg i ochronna,
- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )
Nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez brygadziste
tych robot oraz majstra.
Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania
- materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane przechowywane sg na wyznaczonym do tego
placu zgodnie z planem sytuacyjnym,
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- stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu produkcji pomocniczej,
- materialy drobne oraz farby sg przechowywane w podrgcznych magazynach kontenerowych,
- przemieszczanie materiatow sypkich w obrgbie budowy odbywa r¢cznie za pomoca taczek.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usuni¢cia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydzialu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi S$rodkami. Wszystkie roboty budowlane winny by¢
wykonane $ci§le z odpowiednimi Polskimi Normami Budowlanymi lub Normami
Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiego$ rodzaju robot jak réwniez zasadami sztuki
budowlanej i1 z przepisami BHP. Dotyczy to rowniez stosowanych materiatow 1 warunkéw ich
odbioru i sktadowania.
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