PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 Rozdzielnie
1.1|KNR 5-08 |Przygotowanie podloza do zabudowania rozdzielni aparat
0401-06
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
1.2|KNR 5-08 |Montaz i osadzenie rozdzielni RG szt.
0403-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|[KNR 5-08 |Montaz i osadzenie PWP szt.
0403-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacje elektryczne
2.1|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd do 47 mm w cegle m
1001-13
130 m 130.00
RAZEM 130.00
2.2|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
130 m 130.00
RAZEM 130.00
2.3|KNR 5-08 |Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie | kpl.
0502-09 mocowane na kolkach kotwiacych (il. mocowan 2)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
2.4/KNR 5-08 |Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych - szt.
0504-07 Oprawa LED nastropowa
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.5|KNR 5-08 |Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych LED |szt.
0504-07 45W
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.6|KNR 5-08 |Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych LED |szt.
0504-07 12W
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.7\KNR 5-08 |Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw oswietleniowych LED |szt.
0504-07 - awayjna
szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.8|KNR 5-08 |Przewod wiz 4x35 mm2 (podloze betonowe) ukladany w tynku m
0209-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2.9|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy laczny przekréj zyl do 1.5 mm2 (podloze betonowe) m
0209-01 ukladany w tynku
100 m 100.00
RAZEM 100.00
2.10|KNR 5-08 | Przewod wtynkowy laczny przekréj zyl do 5x6 mm2 (podloze betonowe) |[m
0209-01 E90
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2.11|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy laczny przekrdj zyl do 1,5 mm2 (podloze betonowe) m
0209-01 E90
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.12|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm szt.
0302-01
56+22*5 szt. 166.00
RAZEM 166.00
2.13|KNR-W 5- | Montaz na gotowym podlozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
08 0307-02 |nobiegunowych, w puszce instalacyjnej
szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.14|KNR 5-08 | Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z | szt.
0309-03 uziemieniem w puszkach z podlaczeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2.15|KNR-W 5- | Montaz na gotowym podlozu instalcji GSM szt.
08 0307-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.16|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
1202-01 niskiego napiecia .
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
2.17|KNR 13-21 |Badanie wylacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
0402-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.18|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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