TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Podzboréw do m. Kamien

Lp. Podstawa SST Opis Je(rjnnigrs;ka Liczba jednostek miary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1 KNR 2-010119-03  |D-01.01,01  |R0POW pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km  |(48874.42-46422.75)/1000=2.45
trasa drogi w terenie réwninnym

2da KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01 Odtwprzeme §W|adkow betpnowych PAS DROGOWY po Kkm 245
stronie chodnika (27 stupkow)

3d.1 KNR 2-21 0110-08 D-01.02.01 Karczowanie drzew o $r.pnia 37 cm (orzech wioski) szt. 1
Wywozenie diuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora -

4d.1 KNR 2-01 0110-01 D-01.02.01 Obwdd Drogowy w Sompolnie wraz z wykonaniem m3 0,30
szacunku brakarskiego

5d.1 KNR 2-01 0110-02 D-01.02.01 Wywozenie karpiny wraz z utylizacjg mp 0,28

6d.1 KNR 2-01 0110-03 D-01.02.01 Wywozenie gatezi wraz z utylizacjg mp 0,77
Sadzenie drzew - lipa drobnolistna (Tilia mordata Mill)

7d.1 KNR 2-21 0301-01 D-09.01.01 0 obwodzie pnia drzewa na wysokosci 1,30 m od gruntu szt. 1
min. 12 cm

8d.1 KNR 5-01 0106-05 Montaz rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm m 54,20

2 ROBOTY ZIEMNE

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w sposéb

9d.2 KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02 mechanicznywraz z transportem urobku na odktad m3 5870,34
Wykonawcy - obmiar tabela nr 1
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o

10d.2  |KNR2-010206-03 |D-02.01.01 |POMY2Ki 0.60 m3 wgr.kat -l transp.urobku m3  |59.77+5%9.0*1.0%0.70) = 91.27
samochod.samowytadowczymi - wykopy - tabela nr 2,
rozbiérka przepustow
Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp

; 7746.17+(1.0*1.0*50.10-

11d.2 KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 samochgd.samowy’rgdowczxm - nasypy - tabela nr 2, m3 3.14+0.25%0.25*50.10) = 7786.44
zasypanie przepustéw pod zjazdami
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w

: . . Lo 7746.17+(1.0%1.0*50.10-

12d.2 KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 gruncie kat. I-1l z piasku sre(_:inlozar_mstego - nasypy - m3 3.14%0.25+0.25*50.10) = 7786.44

tabela nr 2, przepusty pod zjazdami
3 ROBOTY ROZBIORKOWE

13d.3 KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04 M'echanlcznle rozlebranle nawierzchni z mleszanek m3 (51.04+50.36+51.36+53.07+49.18)*
mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm - zjazdy 0.04 =10.20

14d.3 KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04 Mechanlczne rqzebranle podbudowy z kruszywa m3 (51.04+50.36+51.36+53.07+49.18)*
kamiennego - zjazdy 0.15 =38.25

15d.3 KNR 2-31 0816-02 D-01.02.04 Rozebranie rur PEHD $red. 500 mm pod zjazdami wraz m 5+9.0 = 45.00
z wywozem materiatu do OD Sompolno
Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodem

16 d.3 KNR 4-04 1103-04/05 |D-01.02.04 samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i m3 10.20+38.25 = 48.45
roztadunku

4 ELEMENTY ODWODNIENIA

Wykonanie drenazu francuskiego z rur perforowanych

17d4  |KNR-W 2-18 0408-05 |D-03.02.01 |-+ Sred: 315mm w geowtdkninie, utozonych na warstwie m 50.0%7+15.0+7.0 = 372.00
zwiru gr. 20 cm i obsypanego pospotkg, piaskiem
zasypowym 0/16
Wykonanie drenazu francuskiego z rur perforowanych

18d.4  |KNR-W 2-18 0408-07 |D-03.02.01 | " Sred: 500mm w geowidkninie, uloZonych na warstwie| ) |5 gg
zwiru gr. 20 cm i obsypanego pospotkg, piaskiem
zasypowym 0/16

19d.4 KNR 2-31 0605-01 D-03.02.01 tawa zwirowa pod rury PP $red. 400 mm gr. 20 cm m3 0.50*0.20*%(9.80+28.50) = 3.83

20d.4 KNR-W 2-18 0408-06 |D-03.02.01 Utozenie rur PP o $ér. zewn. 400 mm, SN 8 kNm m 9.80+28.50 = 38.30

21d4  |KNR2-310402-03 |D-03.0201 |-3Wabetonowa C8/10, gr. 10 cm pod studzienki m3  |0.50%0.50%0.10*10 = 0.25
wpustowe, studnie rewizyjno-przelotowe (S1p-S8p)

22d4  |KNR2-310605-01 |D-03.0201 |-2Wa2wirowa, gr. 20 cm pod studzienki wpustowe, m3  |0.50%0.50*10%0.20 = 0.50
studnie rewizyjne (S1p-S8p)
Studzienki rewizyjno - przeptywowe z PP $red. 425 mm z

23d.4 KNR 9-20 0303-02 D-03.02.01 kineta 315 mm i wlazem zeliwnym B125 (Sp1, Sp2, Sp3, szt. 8
Sp4, Sp5, Spé6, Sp7, Sp8)

24 d.4 KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01 Studzienki wpustowe z PP $red. 425 mm z wpustem szt 2

ulicznym B 125




Jednostka
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25d.4  |KNR2-310402-03 |D-03.02.01 (Lsalwgzb)em”owa C12/15, gr. 15 cm pod studnie rewizyjne m3  |1.70*1.70%0.15*2 = 0.87
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 m w
26d.4 KNR 2-18 0613-01 D-03.02.01 gotowym wykopie z pierscieniem odcigzajgcym i stud. 2
wiazwem zeliwnym D400 (S1, S2)
27d.4 KNR 2-31 0605-01 D-03.02.01 tawa zwirowa, gr. 10 cm pod przykanaliki m3 8.0*0.30*0.10 = 0.24
28d.4 KNR 9-20 0101-03 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 200mm, SN8, lite m 4,0+4.0 =8.00
5 RURY POD ZJAZDAMI
- * . -
20d5 KNR 2-31 0605-01 D-06.02.01 nga fur}damentowa zwirowa, gr. 20 cm pod rury pod m3 (14.10+12.0+12.0+12.0)*0.60*0.20 =
zjazdami 6.01
30d.5 KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01 Rury PEHD pod zjazdami $red. 50 cm SN 8 kN/m2 m 14.10+12.0+12.0+12.0 = 50.10
31d5 |KNR2-310205-01 |D-06.02.01 |Umocnienie kostka kamienna 9/11 zatopiona w betonie m2  |1.0*2*4=8.00
C8/10 gr. 15 cm wlotéw i wylotéw rur pod zjazdami
6 SCIANKI OPOROWE
32d.6 KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 26.0*1.60+80.0*0.90 = 113.60
: ] . L (1.0+1.0+5.0+5.0+7.0+7.0)*1.60*0.2
33d.6 KNR 2-31 0109-03 D-10.01.01 tawa z betonu C8/10 pod $cianki oporowe, gr. 20 cm m3 0+80.0%0.90%0.20 = 22.72
Scianki oporowe prefabrykowane typu L H 100 cm na
podsypce cem.-piaskowej, gr. 5 cm ze $ciang licowang
od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na
34d.6 KNR 2-02 2201-02 D-10.01.01 catej dlugosci przy uzyciu pretow ze stali zebrowane;j m 80,00
$red. 16 mm zamontowanych w sposob ciggty oraz
uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami oporowymi
papg asfaltowg o szer.30 cm na lepiku na gorgco
Scianki oporowe prefabrykowane typu L H 230 cm na
podsypce cem.-piaskowej, gr. 5 cm ze $ciang licowang
od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na
35d.6 KNR 2-02 2201-02 D-10.01.01 catej dtugosci przy uzyciu pretow ze stali zebrowanej m 1.0+1.0+5.0+5.0+7.0+7.0 = 26.00
$red. 16 mm zamontowanych w sposob ciagty oraz
uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami oporowymi
papg asfaltowa o szer.30 cm na lepiku na gorgco
7 OBRZEZA BETONOWE
36d.7 KNR 2-31 0401-01 D-08.03.01 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe w gruncie kat.|-Il m 4860,88
37d7  |KNR2-310402-04 |D-08.03.01 ;is"":czr:em”“ C8/10 z oporem pod obrzeza betonowe m3  |4860.88%0.03 = 145.83
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - (13.20+361.84+5.30+4.60+6.0+229.
38d.7  |KNR2310407-03  [D-08.03.01 |- 205 XTOMOHE Cmy : podsyp : m 11+281.28+59.91+156.89+182.89+1
P 144, o 128.63)*2+0.37*2+0.42*2 = 4860.88
8 SCIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY
39d.8 KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 41.50*%0.28 = 11.62
40d.8 KNR 2-31 0402-03 D-08.05.01 tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek, gr. 27 cm m3 41.50*0.28*0.27 = 3.14
21d8 KNR 2-31 0606-03 D-08.05.01 Sciek betonowy prefabrykowany 28x50x10 cm na m 41,50
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
9 CHODNIK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
685.30+509.19+532.21+121.13+307
42d.9 KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 .31+362.12+103.86+621.14+1440.8
5+100.00 = 4783.11
Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem 685.30+509.19+532.21+121.13+307
43d.9 KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 hydraulicznym CBGM 0/8 klasy C1,5/2,0, gr. warstwy 15 m2 .31+362.12+103.86+621.14+1440.8
cm 5+100.00 = 4783.11
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 685.30+509.19+532.21+121.13+307
44.d.9 KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, niezwigzanej m2 .31+362.12+103.86+621.14+1440.8
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm 5+100 = 4783.11
Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltow: 685.30+509.19+532.21+121.13+307
4549  |KNR2-311004-07 |D-04.03.01 P a 1 a m2  |.314362.12+103.86+621.14+1440.8

drogowg pod warstwe $cieralng

5+100.00 = 4783.11
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. . 685.30+509.19+532.21+121.13+307
46d.9 |KNR2:310310-05 |D-05.03.05 ’S\'C"’I‘Z"r';r;:h"'fui bit‘;';” a:Zfz'Ztog"i%" re B - warstwa m2  |.31+362.12+103.86+621.14+1440.8
9rud-po zageszcz.  cm, 5+100.00 = 4783.11
10 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. _
47d.10 |KNR2-310101-01 |D-04.01.01 |do 43 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem i m2 22'5031'50'36+51'36+53'07+49'18 =
wywozem urobku ’
Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem _
48d.10 |KNR2-310111-03 |D-04.05.01 |hydraulicznym CBGM 0/8 klasy C1,5/2,0, gr. warstwy 15 m2 ;’;'503150'36+51'36+53'07+49'18 =
cm ’
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z _
49d.10 |KNR 2-310114-07 D-04.04.02 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, niezwigzanej m2 gé'50341'5036+51'36+53'07+49'18 -
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm '
50d.10 |KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni ll<a.t|onowa emulsjg asfaltowg m2 51.04+50.36+51.36+53.07+49.18 =
drogowg pod warstwe wigzacg 255.01
51d.10 |KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05A N_avY|erzchn|a z betonu asfaltowego AC11W - warstwa m2 51.04+50.36+51.36+53.07+49.18 =
wigzgca - grub.po zageszcz. 3 cm, KR1-2 255.01
52d.10 |KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 Skropienie naW|erzchn|’ k.at|onowa1 emulsjg asfaltowg m2 51.04+50.36+51.36+53.07+49.18 =
drogowg pod warstwe $cieralng 255.01
53d.10 |KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05 N§W|erzchn|a z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa m2 51.04+50.36+51.36+53.07+49.18 =
Scieralna - grub.po zageszcz. 5 cm, KR1-2 255.01
11 KRAWEZNIKI BETONOWE
54d.11 |KNR2-310401-03 |D-08.01.01 | oWk pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy m 5.0%5 = 25.00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku (zjazdy)
55d.11 |KNR2-310402-04 |D-08.0101 |-3WAZ betonu CT2/15 2 oporem pod krawezniki 12x25 m3  [25.0%0.30*0.18+0.120.12) = 1.71
cm (zjazdy)
56d.11 |KNR2-310403-05 |D-08.01.01 | awezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na m 5.0%5 = 25.00
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm (zjazdy)
12 PRZEPUST POD DROGA km 46+810,13
57d.12 |KNR 2-31 1404-06 D-03.01.02 Oczyszczenie przepustu zelbetowego ramowego m 13,10
1,50x1,50 m z namutu
58d.12 |KNR2-310816-04 |D-03.01.02 |<ozebranie (skucie) skrzydetek istniejacej scianki m3  |0.50%0.70%0.30*2 = 0.21
czotowej, str. P
Roboty ziemne - wykopy pod przedtuzenie
50d.12 |KNR2-010201-05 |D-02.01.01 |Projekiowanego przepustu wykonywane koparkami z m3  |3.20%6.0*1.25 = 24.00
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy
60d.12 |KNR2-010203-02 |D-02.03.01 |-2KUP I dowcz piasku Srednioziarnistego do wbudowania m3  [3.20%6.0%0.55 = 10.56
W miejsce wymiany gruntu
61d.12 |KNR2-01023501 |D-02.03.01 |Formowanieizageszczanie nasypu z gruntu m3  |3.20%6.0%0.55 = 10.56
dostarczonego j.w.
Warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny separacyjno-
62d.12 |KNR AT-040101-01 |D-03.01.02 |V2Macniajacej polipropylenowej pod tawg z kruszywa dia m2  [3.0"1.50 =450
przepustu z rury stalowej z blachy falistej, uktadanej na
gruncie po wymianie
63d.12 |KNR2-310605-01 |D-03.01.02 |c3Wa fundamentowa z mieszanki zwirowo-piaskowej o m3  |3.20%6.0%0.50 = 9.60
frakcji 0/31,5, gr. 50 cm
64d.12 [KNR2-310105.03 |D-03.01.02 |-odsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2  [3.20%.0=19.20
20 cm grub.warstwy po zageszcz.
Czes¢ przelotowa przepustu - rura falista z blachy
65d.12 |KNR 2-31 0605-08 D-03.01.02 ocynkowanej z powtokg polimerowg $red. 1,30 m, dt. m 16,10
16,10 m, utozona w istniejgcym przepuscie ramowym
Wypetnienie przestrzeni pomiedzy istniejacym
3 ’ ’ przepustem ramowym 1,50x1,50 m a utozong rurg (1.50*1.50-3.14*0.65*0.65)*13.10 =
66d.12  |KNR 2-310109-03 D-03.01.02 ocynkowang $red. 1,30 m betonem C16/20 konsystencji m3 12.10
ciekiej, potciektej
Wypetnienie przestrzeni pomiedzy skrzydetkami a
67d.12 |KNR 2-31 0109-03 D-03.01.02 przepustem rurowym mieszankg zwigzang cementem m3 3.90*2.0 =7.80

C3/4 nawys. 2,0m
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miary
68d.12 |KNR 2-31 0605-02 D-03.01.02 tawa betonowa pod $cianke czotowa z betonu C8/10 m3 1.26*4.0*0.20 = 1.01
KNR 2-31 0605-05 . Wykonanie $cianki czotowej przepustu, str. P (wylewnej -
69d12 analogia D-03.01.02 na mokro) z betonu C35/45 - zbrojonej zg. z tabelg nr 3 sciank. |1
70 d.12 KNR 2—‘31 0605-05 D-03.01.02 Remont istniejgcej $cianki czotowej ze skrzydetkami, str sciank. |11
analogia L
71d.12 |KNR2-31020502 |D-06.01.01 |omocnienie kostka kamienna 9/11 zatopiona w betonie m2  |3.80%1.80+2.20+1.80 = 10.80
C8/10 gr. 10 cm w obrebie wylotu przepustu $red. 1,30m
Umocnienie dna wlotu przepustu kamieniem
72d.12 [KNR 2-31 0205-01 D-03.01.02 narzutowym 10/30 zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 m2 1.50*1.80 = 2.70
cm
73d.12 [KNR 2-01 0607-01 D-03.01.02 Pompowanie wody na czas roboét- igtofiltry szt. 4
13 PRZEPUST POD CHODNIKIEM km 48+129,06
Roboty ziemne - wykopy pod projektowany przepust
74d.13  |KNR2-010201-05 |D-02.01.01 |"YKoywane koparkami z transp.urobku m3  |4.90*18.84*1.0 = 92.32
samochod.samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy
75013 |KNR2-010203-02 |D-02.03.01 |-2KUP I dowoz piasku Srednioziarnistego do wbudowania m3  |4.90%18.84*1.0 = 92.32
w miejsce wymiany gruntu
76d.13 |KNR2-010235.01 |D-03.01.02 | ormowanie i zageszczanie nasypu z gruntu m3  |4.90%18.84*1.0 = 92.32
dostarczonego j.w.
Warstwa wzmacniajgca z geowtokniny separacyjno-
77d13  |KNR AT-040101-01 |D-03.01.02 |WZMmacniajacej polipropylenowej pod tawe z kruszywa dia m2  |1.50%4.50=6.75
przepustu z rury stalowej z blachy falistej, uktadanej na
gruncie po wymianie
78d13 |KNR2-31060501 |D-03.0L02 |caWwa fundamentowa z mieszanki Zwirowo-piaskowej o m3  |1.50%4.50%0.50 = 3.38
frakcji 0/31,5, gr. 50 cm
79d.13 [KNR2-310105-03 |D-03.01.02 |-odsyPka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2  |1.50%4.50=6.75
20 cm grub.warstwy po zageszcz.
Czes¢ przelotowa przepustu - rura falista tukowo-kotowa
80d.13 |KNR 2-31 0605-08 D-03.01.02 z blachy ocynkowanej z powtoka polimerowg 0,97*1,44 m 4,49
m
81d.13 |KNR 2-31 0605-02 D-03.01.02 tawa betonowa pod $cianke czotowa z betonu C8/10 m3 1.26*4.0*0.20*2 = 2.02
KNR 2-31 0605-05 . Wykonanie $cianki czotowej przepustu, str. P (wylewnej -
82d.13 analogia D-03.01.02 na mokro) z betonu C35/45, zbrojonej zg. z tabelg nr 4 sciank. |2
Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - grub.warstwy
83d.13 |KNR 2-31 0109-01 D-03.01.02 po zageszczeniu 15 cm - przestrzen pomiedzy m2 6.0*0.37+6*0.42 = 4.74
chodnikiem a $ciankg oporowg
Umocnienie kostkg betonowg brukowa szarg gr. 8 cm na
84d.13 |KNR 2-31 0502-01 D-03.01.02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - przestrzen m2 6.0%0.37+6*0.42 = 4.74
pomiedzy chodnikiem a $ciankg oporowg
Umocnienie dna wylotu i wlotu przepustu brukowcem _
85d.13 |KNR 2-31 0205-02 D-03.01.02 14/17 wtopionym w beton C12/15, gr. 15 cm m2 14.40+21.60 = 36.00
86d.13 |KNR 2-01 0508-01 D-06.01.01 Darniowanie skarp na ptask z humusem m2 2.1*1.0+0.50*1.0 = 2.60
87d.13 |KNR 2-01 0607-01 D-03.01.02 Pompowanie wody na czas robot- igtofiltry szt. 4
14 OZNAKOWANIE PIONOWE
88d.14 |KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur_stalowych o $r. zewn. szt 2
60,3mm montowane w fundamencie betonowym
80d.14 |KNR2-310703-01 |D-07.02.01 | aplice znakow drogowych typu C-16 wraz z szt |2
przymocowaniem
Tablice znakéw drogowych typu T (czarne napisy na
90d.14 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 biatym tle "Dopuszczony ruch rowerowy") wraz z szt. 2
przymocowaniem
15 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x| *| *|
91d.15 [KNR2-310109-03 [D-07.06.02 |Fundament do mocowanie balustrad z betonu C12/15 m3 g+:3i+243+6+8+8+80) (015°0.15°0.3
Balustrady typu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy 5.0+32.0+4.0+5.0+7.0+7.0+80.0 =
92d.15 |KNR 2-310701-01 D-07.06.02 26itej RAL 1023 m 140.00
93d.15 [KNR2:310701-01 |D-07.06.02 |Dalustradytypu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy m 3.90+3.90°2 = 11.70
26itej RAL 1023 przykrecana lub zakotwiona
16 ROBOTY WYKONCZENIOWE
94d.16 |KNR 2-01 0506-07 ‘D-OQ.Ol.Ol ‘Plantowanie terenu, skarp i dna rowu m2  |1938.10+2612.68+1386.0+(48870-

46435)*0.40 = 6910.78




Jednostka

Lp. Podstawa SST Opis miary Liczba jednostek miary
05d.16 |KNR 2-01 0510-01 D-09.01.01 Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy m2 10381
humusu 10 cm
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm
96d.16 [KNR 2-01 0516-04 D-09.01.01 opartych na tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. m2 400.0*0.60+6.50%1.20 = 247.80
15x15 cm
1 1 H = 1 *| | * -
97 d.16 KNR 2-01 0508-02 D-06.01.01 Darniowanie skarp rowu, opaskl] wzdtuz chodnika, dna m2 2612.68+1897*0.6+1.0*0.4*8 =
rowu przy wlotach/wylotach rur $red. 50 cm skarpy 3754.08
Przesadzenie drzew li$ciast.form naturalnych na terenie
98d.16 |KNR 2-21 0105-04 D-09.01.01 ptaskim w gr.kat.I-Il z catkowitg zaprawg dotéw szt. 6

$r./gtebok. 0.7 m




