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Zmiana statej organizacji ruchu

na drodze powiatowej nr 3243D na odcinku
od km 1+070 do km 2+600

w miejscowosci Danczow
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3261D

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Kiodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko;

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3243D na odcinku od km

1+070 do km 2+600 w miejscowosci Danczéw po przebudowie odcinka drogi.

Podstawa opracowania projektu

mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w technice tradycyjnej w skali 1:1000;

mapa ewidencji gruntow;

wypisy z ewidencji gruntéw;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 ., poz. 2351 z péz.zm);

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz. U. 22021 r., poz. 1990 z
péz.zm.);

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z poz.zm.);

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. — O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (tj.: Dz. U.
22022 r., poz. 503 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1357 z p6z.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U. 22022 r., poz. 1518 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 784 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j.: Dz. U. 2 2019

r., poz. 2310 z péz.zm.);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 438 z p6Z.zm.);

— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;

— normy i przepisy branzowe;

Lokalizacja zmian

Droga powiatowa nr 3243D w miejscowosci Danczow.

Stan istniejacy

Droga, na ktorej projektuje sie wprowadzenie zmian jest droga jednojezdniowg o nawierzchni z
masy bitumicznej o zmiennej szerokosci jezdni 4,0 m + 5,5 m, bez chodnikéw , klasy Z (zbiorcza), na ktorej
wystepuja niewielkie sezonowe wahania ruchu, tzn. sredni dobowy ruch dla poszczegélnych miesigcy jest
zblizony do SDR, natomiast $redni dobowy ruch w dni robocze jest wiekszy od $redniego dobowego ruchu

w dni $éwigteczne. Wedtug wykonanych w styczniu 2023 r. w miejscowosci Kulin pomiaréw natezenia ruchu,

$DR wynosi 137 pojazdéw na dobe.

Zmiana statej organizacji ruchu

Po przebudowie przedmiotowego odcinka drogi powiatowe], jak réwniez po przebudowie drdg
gminnych krzyzujacych sig z drogg powiatowq nalezy uaktualni¢ istniejace oznakowanie pionowe. W tym

celu projektuje sie usunigcie znaku A-11 w km 1+092 (rys. 1).

W km 1+518 projektuje sie prawidtowe oznaczenie drogi wewnetrznej znakami D-46 oraz D-47. Na
powstatych skrzyzowaniach w km 1+591 oraz 1+704 projektuje sie ustawienie znakéw D-1 oraz A-7 wedtug

czedci graficznej projektu. Istniejacy znak A-11 w km 1+802 nalezy zlikwidowac (rys. 2).

W km 1+903 oraz 2+295 nalezy odpowiednio oznakowa¢ nowo powstate skrzyzowania. W tym celu

projektuje sig ustawienie znakow D-1 oraz A-7 (rys. 3 oraz rys. 4).

Projektuje sie likwidacje istniejgcego oznakowania w km 2+381, 2+540 oraz 2+597 w postaci

znakéw A-11, A-12a oraz urzadzenia bezpieczefistwa w postaci tablicy U-3b (rys. 4).
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Wymogi i zalecenia dotyczace znakow
Zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, znaki ustawia sie:

e Sposéb ustawiania znakéw

» Znaki umieszcza sie:

v’ po prawe] stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu;

v' nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczq jadacych tylko tymi pasami ruchu;

v po lewej stronie jezdni;

— samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

— jako powtérzenie znakdéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden pas ruchu, przy
czym obowigzkowe dotyczy to znakow kategorii
A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6,
D-6a i D-6b;

— na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow
D-6, D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

v na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

v jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej
stronie, to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba
7e warunku lokalne to uniemozliwiaja lub przepisy zatacznika stanowia inaczej.

> Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach itp. wykonanych 2z materiatdbw trwalych. Zaleca sie mocowanie znakow
na stupkach metalowych o przekroju okraglym. Dopuszcza sie wykorzystanie stupéw
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji
podtrzymujacych tarcze znakéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne
z obowiazujgcymi przepisami i nie bedzie wptywac na korozje obiektu. Na jednym wsporniku
umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastgpny znak powinien by¢ umieszczony

za poprzedzajacym w odlegtosci minimum 10 metrow.

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch znakéw na jednym
stupku to mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem {3czenia

tylko znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych.
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» Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla
znakéw:
v odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni;
v" nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni;
v’ jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku naleiy

skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.
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e Odlegtoséé znakow od jezdni

» odlegtoé¢ znakéw od jezdni powinna wynosic:

v na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak
w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od krawgdzi jezdni;
v na ulicach w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni
» odlegloé¢ znaku od jezdni mierzy sig w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
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e Wysoko$¢ umieszczania znakéw
> wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
do konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m na ulicach oraz

1,5 m na drogach niebedacych ulicami w obszarze zabudowanym
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Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stafej organizacji ruchu do 31.12.2026 r.
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