PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PRZYLACZA WODNO - KANALIZACYJINE
1 PRZYt ACZA WODOCIAGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
budynek nr3+nr4
0.033+0.0325 km 0.07
RAZEM 0.07
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll (80 %)
bud. nr3
(33*1.0*(((1.70+1.68+1.66+1.65+1.70)/5)+0.10))*0.8 m3 46.94
bud.nr 4
(33*1.0*(((1.70+1.64+1.70)/3)+0.10))*0.8 m3 46.99
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
((2.0*1.50%(1.70+0.10))*2)*0.8 m3 8.64
RAZEM 102.57
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1VV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
bud. nr3
(33*1.0*(((1.70+1.68+1.66+1.65+1.70)/5)+0.10))*0.2 m3 11.73
bud.nr 4
(33*1.0*(((1.70+1.64+1.70)/3)+0.10))*0.2 m3 11.75
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
((2.0*1.50%(1.70+0.10))*2)*0.2 m3 2.16
RAZEM 25.64
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
bud. nr 3
(33*(((1.70+1.68+1.66+1.65+1.70)/5)+0.10))*2 m?2 117.35
bud.nr 4
(33*(((1.70+1.64+1.70)/3)+0.10))*2 m?2 117.48
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
((2.0%(1.70+0.10))*2)*2 m?2 14.40
RAZEM 249.23
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej
((2.0%(1.70+0.10))*2)*2 m?2 14.40
RAZEM 14.40
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
bud. nr 3
33*1.0*0.1 m3 3.30
bud.nr 4
33*1.0*0.1 m3 3.30
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
(2.0*1.5*0.1)*2 m3 0.60
RAZEM 7.20
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka i m3
d.1/0511-03 nadsypka rurociggoéw grubosc¢ catk. 40 cm
analogia
bud. nr3
((33*1.0)*0.1)*2 m3 6.60
bud.nr 4
((33*1.0)*0.1)*2 m3 6.60
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
(((2.0*1.5)*0.1)*2)*2 m3 1.20
RAZEM 14.40
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypka piaskiem - wymiana gruntu
(7.0+7.0+2.0+2.0)*1.0*(1.7-0.5) m3 21.60
(2.0+2.0)*1.5*(1.7-0.5) m3 7.20
RAZEM 28.80
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+wymiana gruntu)
((102.57+25.64)-((7.20+14.40+28.80)))*0.8 m3 62.25
RAZEM 62.25
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10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20%)
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+wymana gruntu)
((102.57+25.64)-((7.20+14.40+28.80)))*0.2 m3 15.56
RAZEM 15.56
11|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
28.80+62.25+15.56 m3 106.61
RAZEM 106.61
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(102.57+25.64)-(62.25+15.56) m3 50.40
RAZEM 50.40
13|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V (4 km)
Krotnos¢ = 8
(102.57+25.64)-(62.25+15.56) m3 50.40
RAZEM 50.40
14|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.1/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
600 m?2 600.00
RAZEM 600.00
15|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(2.0*2.0*2.5)*2 m3 20.00
RAZEM 20.00
16|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m?2
d.1/0107-04 bokos$¢ do 3 m
((2.0*2.5)*2)*2 m?2 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
(2.0*2.0*2.5)*2 m3 20.00
RAZEM 20.00
18|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1]/0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - opaski nawiertne o $r. 110/63 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-02 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm - diugos¢ ponad 15.0 m do 50.0 m
z.52.3.6.
9913
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
bud. nr 3
33+4.5 m 37.50
RAZEM 37.50
20|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-02 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm - dtugos¢ ponad 15.0 m do 50.0 m
z.52.3.6.
9913
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
bud. nr 4
32.5+4.5 m 37.00
RAZEM 37.00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, z obudowg o kpl.
d.1/0212-01 $r.50 mm montowane na rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - tuk kat 90 st.
2+2 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - tuk kat 7 st.
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - przejscie PE/
stal 63/50 mm
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o sr. 40 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-05 domierzy skrzydelkowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 40 mm gn-10 m3/h szt.
d.1/0118-04
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
27/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o sr.nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-15 Zawory przelotowe ze spustem sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR 2-15 Zawory zwrotne, antyskazeniowe klasy EA sieci wodociggowych o $r.nom. 50 |szt.
d.1/0112-06 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR 2-15 Filtry siatkowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
analogia
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 80 mm m
d.1/0119-01
6+6 m 12.00
RAZEM 12.00
32/KNR 2-19 Przecigganie rur PE o $r.nom. 80 mm przez rury ochronne - ptozy systemowe |m
d.1/0120-01 80/63 mm
analogia
6+6 m 12.00
RAZEM 12.00
33/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 80 mm - manszety systemo- |szt.
d.1/0122-01 we o $r. 80/63 mm
analogia
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm - wykopy umoc- |m
d.1/0306-04 nione
z.52.2.5.
9905-04
(0.7+0.7)+(0.45+0.45) m 2.30
RAZEM 2.30
35/KNR 2-19 Przecigganie rur PE o $r.nom. 90 mm przez rury ochronne - ptozy systemowe |m
d.1/0120-01 0 $r. 90/63 mm
(0.7+0.7)+(0.45+0.45) m 2.30
RAZEM 2.30
36/ KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom. 90 mm - manszety systemo- |szt.
d.1/0122-01 we 0 $r. 90/63 mm
analogia
(2+2)+(2+2) szt. 8.00
RAZEM 8.00
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37/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczg m
d.1/0219-01
33+32.5 m 65.50
RAZEM 65.50
38/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng metalizo- |m
d.1/0219-01 wang
33+32.5 m 65.50
RAZEM 65.50
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1/0134-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1/0530-01 elementy betonowe - ptyty ustojowe skrzynek zasuw - 40 cm x 40 cm grub. 10
cm - beton B-20
0.016*2 m3 0.03
RAZEM 0.03
42|KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1/0530-01 elementy betonowe - bloki oporowe
0.21*2 m3 0.42
RAZEM 0.42
43|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |[m2
d.1/0720-02 wanie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
44|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m2
d.1/0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
45|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-01 $r.nom. do 100 mm
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
46 |KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1/9913b-01 przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rozn.
2*(-16) 10m -32.00
rozn.
RAZEM -32.00
47|KNR 2-18 Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
48|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dhugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.1/9914-01 przewoddw z rur o $r. do 100 mm rozn.
2*(-16) 10m -32.00
rozn.
RAZEM -32.00
49|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
50 KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewo- |[10m
d.1/9914-01 déw z rur o $r. do 100 mm rozn.
2*(-16) 10m -32.00
rozn.
RAZEM -32.00
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51|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1/0903-01 4.0m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
2 PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
53/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0119-03
bud nr 3/4
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
54 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat.lll (80 %)
bud nr 3/4
(28*1.0*((1.30+1.60)/2+0.1))*0.8 m3 34.72
poszerzenie dla studni rewizyjnej bud nr 3/4
(2.5*1.5*(1.60+0.10))*0.8 m3 5.10
pogtebienie dla studzienki bud nr 3/4
(2.5*2.5*0.15)*0.8 m3 0.75
RAZEM 40.57
55/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1VV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
bud nr 3/4
(28*1.0*((1.30+1.60)/2+0.1))*0.2 m3 8.68
poszerzenie dla studni rewizyjnej bud nr 3/4
(2.5*1.5*(1.60+0.10))*0.2 m3 1.28
pogtebienie dla studzienki bud nr 3/4
(2.5*2.5*0.15)*0.2 m3 0.19
RAZEM 10.15
56 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
bud nr 3/4
(28*((1.30+1.60)/2+0.1))*2 m?2 86.80
poszerzenie dla studni rewizyjnej bud nr 3/4
(2.5%(1.60+0.10))*2 m?2 8.50
pogtebienie dla studzienki bud nr 3/4
(2.5*%0.15)*2 m?2 0.75
RAZEM 96.05
57 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
poszerzenie dla studni rewizyjnej bud nr 3/4
(2.5%(1.60+0.10))*2 m?2 8.50
pogtebienie dla studzienki bud nr 3/4
(2.5*%0.15)*2 m?2 0.75
RAZEM 9.25
58| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
bud nr 3/4
(28*1.0)*0.1 m3 2.80
RAZEM 2.80
59|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (obsypka i nad-|m3
d.2|0511-04 sypka 30 cm ponad wierzch rury)
bud nr 3/4
((28*1.0)*0.25)*2 m3 14.00
RAZEM 14.00
60 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypka piaskiem - wymiana gruntu
(3.0+2.0)*1.0*(1.5-0.6) m3 4.50
RAZEM 4.50
61/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l (80 %)

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+podbudowa studni+objetos¢ studni+
wymiana gruntu)
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((40.57+10.15)-((2.80+14.0)+(0.94*1)+1.47+4.50))*0.8 m3 21.61
RAZEM 21.61
62 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-II; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+podbudowa studni+objetos¢ studni+
wymiana gruntu)
((40.57+10.15)-((2.80+14.0)+(0.94*1)+1.47+4.50))*0.2 m3 5.40
RAZEM 5.40
63 KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
4.50+21.61+5.40 m3 31.51
RAZEM 31.51
64 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
65/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(40.57+10.15)-(21.61+5.40) m3 23.71
RAZEM 23.71
66|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V (9 km)
Krotnos¢ = 18
(40.57+10.15)-(21.61+5.40) m3 23.71
RAZEM 23.71
67| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm PCV-U kl.SN 8 LITE|m
d.2|0408-02
bud.nr 3/4
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
68 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-01 gtebokosci 3 m - whaz typ C-250
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
69 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
(-3) [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
70 KNR 2-31 Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbu- |m2
d.2|0111-01 dowy po zageszczeniu 12 cm
(2.5*2.5)*1 m?2 6.25
RAZEM 6.25
71 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0111-02 bos¢ podbudowy po zageszczeniu (3 cm)
(2.5*2.5)*1 m?2 6.25
RAZEM 6.25
72|KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw - wia-  |szt.prz
d.2|0113-07 czenie do istniejagcej studzienki ejsc
analogia
1 szt.prz 1.00
ejsc
RAZEM 1.00
73|/KNR 2-28 Przejscia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o $r. 160 mm szt.
d.2|0510-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
74 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
275 m 27.50
RAZEM 27.50
75/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.2|0119-04
35 m 3.50
RAZEM 3.50
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76|KNR 2-19 Przecigganie rur przewodowych o $r.nom. 160 mm przez rury ochronne o m
d.2|0120-02 $r.nom.250 mm - ptozy systemowe o $r. 250/160 mm
analogia
35 m 3.50
RAZEM 3.50
77 KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm - manszety systemo- |szt.
d.2|0122-04 we o $r. 250/160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2|0903-01 4.0m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
80 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
220 m 220.00
RAZEM 220.00
81|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3/0416-02
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
82 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|/0417-02
220 m 220.00
RAZEM 220.00
83|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.3/0416-04
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
84 KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.3|0420-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - budowa szt.
d.3|/0420-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86 KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - budowa szt.
d.3/0419-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.3|0420-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88/ KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - rozebranie szt.
d.3|/0420-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89 KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.3|0419-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 ROBOTY DROGOWE
90 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.4/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
(12*2.0)+(3.5*2) m?2 31.00
RAZEM 31.00
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91 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4/0802-07 cm
(12*2.0)+(3.5*2) m?2 31.00
RAZEM 31.00
92 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.4/0802-08 grubosci (15 cm)
Krotnos¢ = 15
(12*2.0)+(3.5*2) m?2 31.00
RAZEM 31.00
93|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.4/0807-03 wej
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
94 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-04 piaskowej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
95|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
96 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
31+4 m?2 35.00
RAZEM 35.00
97 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
98 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 8 cm
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
99 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0114-08 grubosci po zageszczeniu (7 cm)
Krotnos¢ = 7
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
100|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m?2
d.4|/0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z ptyt z demontazu
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.111-IV
12 m 12.00
RAZEM 12.00
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
103|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-04 towo-piaskowej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
104 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
3 m 3.00
RAZEM 3.00
105/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.4/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
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106 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzgtem rolniczym - za |[m2
d.4/0111-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ podbudowy po zageszczeniu (8 cm)
Krotnos¢ = 8
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
107|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.4|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
108|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(31*0.3)+(12*0.08)+(4*0.2) m3 11.06
RAZEM 11.06
109|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km (9 km)
Krotnos¢ = 9
(31*0.3)+(12*0.08)+(4*0.2) m3 11.06
RAZEM 11.06
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