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Formularz specyfikacji technicznej

oferowanego przedmiotu zamówienia
dotyczy dostawy ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!

	Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym



	L.p.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagania zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2022 r. dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	wymagane
	

	2. 
	Budowa ciągnika: pełnoramowa lub modułowa
	wymagane
	

	3. 
	Silnik 6-cylindrowy, o pojemności
	min. 6780 cm3
	……………………

	4. 
	Moc znamionowa silnika 
	min.114 kW (min. 155 KM)
	……………………

	5. 
	Napęd 4x4 z możliwością załączania przedniego napędu elektro-hydraulicznie
	wymagane
	

	6. 
	Skrzynia przekładniowa – mechaniczna przekładnia: 4 zsynchronizowane biegi główne z 6 biegami zmienianymi pod obciążeniem na każdym z biegów głównych (6 x 4)
	wymagane
	

	7. 
	Tylny TUZ sterowanie dodatkowe z błotnika, ramiona
 kat. III z hakami: 
	udźwig min. 7900 kg 

	……………………

	8. 
	Przedni TUZ z dodatkową parą hydrauliki: 
	udźwig min. 4000 kg
	……………………

	9. 
	Tylny WOM 
	Min.540/540EKO/1000/
obrotów/min
	……………………

	10. 
	Przedni WOM
	wymagane
	

	11. 
	Obciążnik betonowy 
	1 tona
	

	12. 
	Hydraulika zewnętrzna: wydajność pompy, 
	min. 140 l/min
	…….…………..

	13. 
	Hydraulika tylna zewnętrzna 
	Min. 4 mechaniczne sekcje + złącze LS
	

	14. 
	Instalacja pneumatyczna 
	2-przewodowa
	

	15. 
	Zaczep automatyczny 
	8-punktowy
	

	16. 
	Zaczep dolny rolniczy
	wymagane
	

	17. 
	Przednia oś amortyzowana
	wymagane
	

	18. 
	Kabina amortyzowana wyposażona w ogrzewanie, wentylację i klimatyzację
	wymagane
	

	19. 
	Fotel pneumatyczny + fotel pasażera
	wymagane
	

	20. 
	Rolety przeciwsłoneczne: przednia 
	wymagane
	

	21. 
	Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
	wymagane
	

	22. 
	Dodatkowe reflektory na kabinie do jazdy z ładowaczem czołowym
	wymagane
	

	23. 
	Oświetlenie robocze 3600
	wymagane
	

	24. 
	Lampa błyskowa- ostrzegawcza
	wymagane
	

	25. 
	Opony tylne:
	Min. 650/65R42
	

	26. 
	Opony przednie:
	Min. 540/65R30
	

	27. 
	Aktywna gotowość  ciągnika do prowadzenia równoległego
	wymagane
	

	28. 
	Wyświetlacz  z obsługą prowadzenia równoległego
	wymagane
	

	29. 
	Odbiornik GPS
	wymagane
	

	30. 
	Układ telemetryczny do zdalnego odczytu lokalizacji parametrów ciągnika z aplikacji telefonu
	wymagane
	

	31. 
	Immobilizer
	wymagane
	

	32. 
	Ładowacz czołowy montowany na ramie ciągnika
	wymagane
	

	33. 
	Wysokość podnoszenia ładowacza w osi obrotu narzędzia 
	min. 4150mm
	…………………

	34. 
	Udźwig ładowacza w punkcie obrotu w pełnym zakresie unoszenia 
	min 2200kg
	…………………

	35. 
	Elektrycznie sterowanie funkcjami ładowacza
	wymagane
	

	36. 
	Amortyzacja wysięgnika ładowacza
	wymagane
	

	37. 
	Połączenie hydrauliki ładowacza z ciągnikiem za pomocą multizłącza
	wymagane
	

	38. 
	Osprzęt ładowacza:

· widły do palet o udźwigu 2t

· chwytak do bel

· łyżka do materiałów sypkich o pojemności min. 0,6m3  i szerokości 2500mm
	wymagane
	


* W puste pola należy wpisać oferowany parametr, zaciemnionych pól nie należy wypełniać.
…………………………………….., data ………………………
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