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I OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego przebudowy ulicy Spokojnej w Pruszezu Gdanskim.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gmina Miejskg Pruszez Gdanski Nr .032.049.2014 z 26.06.2014 r.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 wykonana w 2014 roku przez geodetg.

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme ,,GeoDom”, 11.2014 r.

- uzgodnienia z gestorami sieci

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- niezbedne uzgodnienia z wladzami terenowymi

- aktualne normatywy techniczne

Planowane przedsigwziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwata Nr XXV/249/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z
dnia 27.10.2004r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 158, poz. 3321 z 20.12 2004 1.),

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy ulicy Spokojne;j

w Pruszczu Gdanskim na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Obroficéw Wybrzeza (do

projektowanego ronda Obroficow Wybrzeza / ul. Cicha / ul. Spokojna).

Projekt ronda Obroticow Wybrzeza / ul. Cicha / ul. Spokojna zostat wylaczony z niniejszego

opracowania, gdyz zostal wykonany w 2014 roku przez Firm¢ NORD PROJEKT z Rumii i

uzyskal pozwolenie na budowe.

W zakres tego opracowania wchodzi:

- Przebudowa ulicy Spokojnej — branza drogowa, wraz z budowa mini ronda na skrzyzowaniu
z ulicg Sportowa, budowa parkingu, budowa ciagu pieszo-rowerowego.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku

- Przebudowa oswiectlenia na omawianym odcinku.

. Opis stanu istniejacego

Ulica Spokojna o szerokosei 6,00 m, na odeinku od ulicy Sportowej do ulicy Ogrodowej
posiada nawierzchnie z plyt betonowych typu trylinka, ktdra nastgpnie przechodzi w
nawierzchnie bitumiczng. Ulica ta sasiaduje do ulicy Ogrodowej, z jednej strony z Cmentarzem
Miejskim, a z drugiej strony z terenem ogrédkow dziatkowych. Na odcinku nawierzehni
bitumicznej ulica przechodzi obok dziatek jednorodzinnych i bloku mieszkalnego.

Chodnik lewostronny jest wykonany z plytek betonowych 50x50 cm, a z prawej strony ma
wysokosci bloku mieszkalnego z kostki betonowe;.

Ulica Sportowa o szerokosci 6,00 m posiada nawierzchnig z kostki betonowej, oraz chodniki z
kostki betonowej i bitumiczng sciezke rowerowa.

W granicach pasa drogowego ulicy Spokojnej i Sportowej sa zlokalizowane nastepujace
urzadzenia podziemne; kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociag, wodocigg, kable
teletechniczne, energetyczne, oraz sg zlokalizowane stupy energetyczne.

Na terenie ogrodkow dziatkowych jest zlokalizowana sie¢ wodociggowa, oraz drewniane
altanki dziatkowe. Rosng tam tez liczne drzewa owocowe i krzaki.

Na terenie przysziej drogi ,,9KDW?” rosng drzewa o $rednicy 10-15 cm.

T AN
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4. Cel opracowania

Celem oprdcowania jest zapewnienie prawidlowego powiazania komunikacyjnego cmentarza,
zwicgkszenie bezpieczenstwa ruchu w jego okolicach, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc do
parkowania i podiaczenic okolicznej zabudowy mieszkaniowej  do istniejgcego ukladu
komunikacyjnego.

5. Dane techniczne

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430, przyjeto nastepujace dane projektowe:

Dane techniczne;

ul. Spokojna, ul. Sportowa

klasa techniczna drég -L

predkosc projektowa - Vp=30-50 km/h
szerokos¢ jezdni - 6,00

szerokosé¢ chodnikow -250-2,00m
szerokos¢ $ciezki rowerowej -2,00m
kategoria ruchu -KR 3

dop. obcigzenie - 100 KN/o$

Ulica Ogrodowa, ,,7/KDW?”, , 9KDW”

klasa techniczna drogi -D

predkosc projektowa -Vp=30km/h
szerokod¢ jezdni -4,00-5,00m
szerokos$¢ chodnika -2,00-0,50m
kategoria ruchu -KR 1

dop. obcigzenie - 100 KN/os

6. Opis projektu
6.1. Opis svtuaciji projektowanych ulic

Poczatek projektowanej przebudowy ulicy Spokojnej przyjeto w osi mini ronda zaprojektowanego
na skrzyzowaniu z ulica Sportowa, natomiast koniec tej przebudowy przyjeto na granicy
opracowania ronda Obronicow Wybrzeza / ul. Cicha (opracowanie NORD-PROJEKT-u z Rumii).
W ramach tej przebudowy zaprojektowano mini-rondo (R=2,0 m) na ulicy Sportowej (od km
0+016,40 do km 0+039,30). Rondo nalezy wykona¢ jako przejezdne dla duzych (dtugich) pojazdow
o nawierzchni z kostki kamiennej, szerokos¢ nawierzchni na rondzie wynosi 5,00 m.

Budowa mini-ronda powoduje potrzebe przebudowy (przelozenia) nawierzchni istniejgcych
chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej z ich dostosowaniem wysokosciowym.

W ramach przebudowy ulicy Spokojnej zaprojektowano budowe parkingu dla 101 samochodow
(w tym dla 9 pojazdow dla 0s6b niepelosprawnych) z wjazdem bezposrednim z ulicy Spokojne;.
Wymiary stanowisk postojowych wynoszg 2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m dla niepetnosprawnych).
Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano wzdiuz ulicy Spokojnej (za zaprojektowanym
parkingiem) ciag pieszo rowerowy (szeroko$¢ chodnika 1,50 - 2,00 m, sciezka rowerowa 2,00 m).
Budowa parkingu na potrzeby obstugi cmentarza i budowa razem z nim ciggu pieszo-rowerowego
powoduje potrzebe wejscia na teren ogroddéw dziatkowych. Pochylosé istniejacego terenu, oraz

e
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che¢ jak najmnicjszego zajecia terenéw spowodowata potrzebg budowy muru opofSHegai e Idatski
elementéw Zelbetonowych typu L), na ktérego cokole zlokalizowano nowe ogrodzenie ogrodow
dziatkowych. Utrzymano kierunki i lokalizacje furtek do tego ogrodu co spowodowato dodatkows
potrzebe budowy schodéw na teren dzialek.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszego w bezposrednim sgsiedztwie cmentarza
zaprojektowano wyniesienie ptytowe przejéé¢ dla pieszych z kostki kamiennej na wysokosel
gtéwnych wejsé na teren nekropolii.

Przebudowa ulicy Spokojnej powoduje potrzebe rozbiorki istnicjgcej nawierzchni z plyt
betonowych typu trylinka, oraz wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.
Réwnolegle z tym zadaniem zostanie wybudowany nowy odcinek ulicy ,,7JKDW?” i ulicy ,,9KDW?”,
klasy D, ktdre obstugiwac bedg posesje zlokalizowane wzdhuz tych ulic.

Ulica ,,7ZKDW?” o nawierzchni z kostki betonowej i tgcznej dlugosci 43,0 m, oraz szerokosei 5,00 m,
posiada chodnik lewostronny o szerokosci 2,00 m. Ulice ,,9KDW?” zaprojektowano z uwagi na
uwarunkowania terenowe jako jednokierunkowa o szerokoéci 4,00 m. Wzdhuz tej ulicy
zaprojektowano 6 miejsc postojowych do parkowania rownoleglego o szerokosei 2,50 m.
Przebudowa ulicy Spokojnej spowodowata potrzebe dostosowania wysokosciowego stykajacych sig
z nig ulic 1 zjazdow, ktorych niwelety nalezy skorygowaé na etapie wykonawstwa.

Projektowang nawierzchnie otoczono kraweznikiem kamiennym 15x30x100 ecm osadzonym na
lawie z betonu C12/15 z oporem.

Sam uklad i plan wraz z danymi wysokosciowymi przedstawiono na zal. rys. Nr D1

Tyczenie elementow ulic zostalo oparte na wspotrzednych geodezyinych.

6.2. Projektowana niweleta ulicy

Przy projektowaniu niwelet kierowano sie zasada dostosowania jej przebiegu do uksztaltowania
terenu przy réwnoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementow
drogi w planie i w przekroju podtuznym, zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430

Wplyw na uksztaltowanie wysokoéciowe niwelet mialy:

- dowigzanie drogi do zjazddw na teren posesji,

- zapewnienie wlasciwego pochylenia podtuznego w obrebie ksztaltowania rampy drogowej,

- zapewnienie odprowadzenia wéd powierzchniowych do projektowanych wpustow

Spadki podluzne wynosza: max. 3,40%, minim. 0,50%, R min=1500 m.

6.3. Projektowane odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z calego uktadu drogowego przewiduje sie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych umozliwiajacych splyw wody
opadowej oraz roztopowej do wpustow deszczowych. Z wpustdéw deszczowych wody zostana
odprowadzone grawitacyjnie projektowang kanalizacja deszczowa, do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Sportowej 1 ulicy Obroficow Wybrzeza.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Wody opadowe z przebudowywanej ulicy Spokojnej zostang przyjete do miejskiej kanalizacji
deszczowej w ramach wydanego pozwolenia wodno prawnego (Decyzja Starosty z dnia 30.01.2015
i11.12.2015r)

6.3. Uwagi do przekrojéw poprzecznych.

W wypadku zaobserwowania podczas robét zjawisk nie ujetych na etapie projektowania nalezy
zawiadomi¢ autorskie biuro projektow.

6.4. Konstrukcia nawierzchni uliey
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. . . . . 83-000 Prysges Sedanak;
Konstrukcja nawierzchni zostala dobrana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz,U. Nr 43/99 poz. 430., oraz Wymagar
technicznych (WT-2) , Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” z 2010r.

Konstrukcja nawierzchni ul, Spokejne;j, Sportowej, (klasa - L) od km 6+000 do km 0+304,0

* warsiwa z kostki betonowej »podwdjne T” 8 cm j
* podsypka piaskowo-cementowa 3em
* podbudowa pomocnicza 7 kruszywa famanego 25 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/3 1,5 mm
* grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa I5em
L * podioze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzehni ul, Spokojnej (klasa - L) od km 0+304,0 do km 0+424,31

* warstwa scieralna z SMA 4 cm —!
® warstwa wigzgca z betonu astaltowego AC 16W 7 cm
¢ W-wapodbudowy zasadniczej z betonu asfalt. ACl16pP 7cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/3 1,5mm 25 em

®  grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15¢cm

* podioze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchni wyspy przejezdnej mini ronda

* kostka kamienna 10 x10x9 cm 10 cm —’
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
®  kruszywo famane stabilizowane 25 cm

mechanicznie 0/31,5
* grunt stabilizowany cementem RM= 2,5Mpa | ~25 cm

L * podloze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchnij ul, »7KDW?” i OKDW? - (klasa - D),

* kostka betonowa, barwy szarej »podwoine T” 8 em
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 25 cm
stabilizowanego mechanicznje 0/31,5 mm
* grunt stabilizowany cementern RM= 2,5 Mpa 15 em
* podioze gruntowe E2 > 50 MPa - J
Konstrukeja nawierzchni miejsc postojowych na parkingu dla samochodéw osobowych
* kostka betonowa, barwy szarej, »podwdjne T 8cm —[
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm




* podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/3 L5 mm
¢ grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15 cm

* podloze gruntowe E2 > 50 MPa -

Konstrukcja nawierzchni chodnika przylegajacego do jezdni

*  plytki betonowe 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa | 8cm
calego 6-11 mm, barwy oliwkowej

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em
* kruszywo famane stabilizowane mechanicznic 15 cm
0/31,5

* podloze gnuntowe E; > 50 MPa -

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

* beton asfaltowy typu AC 5 S barwy CZEerwonej 3cm

* podbudowa z kruszywa lamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

s podioze gruntowe E, > 50 MPa -

Konstrukeja nawierzchni opaski pomiedzy chodnikiem a drogg rowerows

¢ plytki ostrzegawcze pecherzykowe (z6lte) 8cm

* __podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-8cm

¢  kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
0/31,5

* podioZe gruntowe E, > 50 MPa -

7. Uwagi koficowe

Z uwagi na nieznajomosé przyjetych przez Wykonawce dlugosci odeinkéw drogi i sposobu jej
ewentualnego wylaczenia z ruchu nie wykonano projektu organizacji ruchu na czas budowy do
niniejszego opracowania. Obowigzek wykonania tej dokumentacji i jej uzgodnienia sSpoczywa na
Wykonawcey.

8. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrona zdrowia

8.1.Zakres robét na obiekcie

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy ulicy Spokojnej w Pruszcz
Gdafiskim - jw, branza drogowa.
Réwnoczesnie z branzg drogows wykonywane sg nastepujace opracowania branzowe — objete
oddzielnymi opracowaniami;
* przebudowa oswietlenia, kolidujacych branz
¢ budowa odwodnienia
-Realizacja niniejszego zadania wiaze si¢ dla branzy drogowej z wykonaniem n/w robét;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze (rozbiérki elementow jezdni) ,
- wykonanie rob6t ziemnych (korytowanie),
- wykonanie konstrukcji jezdni wraz, z podbudowa wg opracowania branzowego,

~3y -
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- wykonanie elementéw jezdni (kraweznikéw, obrzezy ,) 83-000 Pruseox Ganak
- roboty wykofczeniowe polegajace na wlozeniu humusy, obsianiem mieszankg traw i robotach

porzadkowych.

8.2. Wykaz istnieigcych obhiektow budow!anych

Istniejgce obiekty to:

- ulica Spokojna, Sportowa, Ogrodowa » Oraz cala drogowa infrastruktura technologiczna (kable
teletechniczne i energetyczne, shipy energetyczne z oswietleniem, kanalizacja deszczowa,
sanitarna, wodociagi, gaz )-

8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarza¢ zagrozenie

Elementami mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga stanowié:
- prace rozbiérkowe w poblizy urzgdzen energetycznych,
- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym ,

mtensywnym ruchem samochodowym, roboty energetyczne w poblizu napiecia oraz prace na
wysokosci i roboty ziemne (praca maszyn drogowych).

~ Roboty budowlane wykonywane beda przy wylaczonych spod napigcia, instalacjach,
- Roboty ziemne w winny zostaé wykonane z zapewnieniem wszystkich zasad bezpieczenstwa
przed zasypaniem itd.

na polecenia i dopuszczenia przez wyznaczonego ich pracownika (np. energetyki, zgodnie z
Opracowang przez ENERGA Gdariska Kompanie Energetyczng S.A. »Instrukejg bezpieczne; pracy
W energetyce” opartg na Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 P0z.912).

8.5. Instruktaz pracownikéw przy robetach szczegolnie niebezgiecznxch

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy winien
udzieli¢ pracownikom instruktazy stanowiskowego, sprawdzié posiadanie za$wiadczen lekarskich
do prac na wysokosci oraz swiadectwa kwalifikacyjne typu , E”.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét w strefach szezegolnego
zagroienia

Przy robotach budowlano-montaZowych nalezy stosowaé odziez roboczg i ochronng oraz
specjalistyczny sprzet ochronny. Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych drog ewakuacyjnych,
do tego celu nalezy wykorzystaé istniejacy uklad drog.

racowat;

inz. Irefle oSROwSski
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9. Informacje dotyczace granicy obszaru oddzialywania.

W granicach oddziatywania przedsiewziecia zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danych zgromadzonych w
rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692), znalazly sie nastepujace dzialki;

Dz. Nr 57/1, 24/108 -(powst. z podz. Dz. Nr 24/24), 24/111-(powst. z podz. Dz. Nr 24/84),
24/113-(powst. z podz. Dz, Nr 24/85), 53/3-(powst. z podz. Dz. Nr 53/2), 54/4 -(powst. z podz.
Dz. Nr 54/1), 54/5-(powst. z podz. Dz. Nr 54/2), 55/7-(powst. z podz. Dz. Nx 55/4), 55/9-(powst.
z podz. Dz. Nr 55/6), 37/6-(powst. z podz. Dz. Nr 57/3), - obreb 13

Opracowal;

e .
inz. Irengcs stki
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