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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej 
wody zimnej i ciepłej dla zadania:  „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIAŁKI NR 208,209,210.” 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV).  
CPV: 45332200-5 - ROBOTY MONTAŻOWE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
• Instalacja wody zimnej, 
• Instalacja ciepłej wody użytkowej  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody 
zimnej, ciepłej. Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeo oraz 
wykonawstwem robót budowlano–montażowych instalacji wodociągowej. 
Zakres obejmuje również: 
• zbiory wymagao w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 
• wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
• zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 
• określenie zakresu prac, które powinny byd ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 
• wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakośd wykonania oraz za ich zgodnośd z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla 
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych (pomieszczeo węzłów 
sanitarnych ) oraz zasilania hydrantów. 
• Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o 
połączeniach zaciskowych w bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, 
•  Instalacja wodociągowa zasilająca hydranty z rur stalowych ocynkowanych 
• Zestaw wodomierzowy 
•  Armatura 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Uwaga: można stosowad materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 
projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeo i materiałów powodujące koniecznośd wykonania dodatkowych 
opracowao ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosowad następujące, nowe 
materiały: 
• rury pex-al.-pex Wavin Tigris K1 
• łączniki zaprasowywane Wavin Tigris K1 16  
•  rury stalowe ocynkowane 
• podgrzewacz elektryczny pojemnościowy NEPTUN Smart 100L f. Galmet 
•  podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym, 



•  bateria natryskowa standard z słuchawką 
•  bateria umywalkowa z mieszaczem – z zaworem czasowym 
•  zawór pisuarowy Schellomat Basic 
• bateria zlewozmywakowa standart 
•  zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla średnicy fi50 fi10mm dla ciśnienia PN10, 
•  armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny 
•  izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 30mm 
równoważnej, a dla rur plastikowych za pomocą osłon ogniowych CP644 lub równoważnej 
Mogą byd stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Stosowany sprzęt powinien odpowiadad pod względem typów i ilości, byd sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien byd ujęty w planie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosowad przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mied aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
• Spawarka elektryczna transformatorowa, 
• Narzędzia do połączeo rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 
• Elektronarzędzia, 
• Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
• Pompa do prób ciśnieniowych 
• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
• Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny byd zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
•Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny byd sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych 
instalacji wod-kan. 
• W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosowad się do odpowiednich przepisów bhp 
ujętych w planie BIOZ. 
• Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac należy stosowad następujące środki 
transportu: 
• Samochód dostawczy 0,9t, 
• Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 
• Samochód serwisowy wod-kan, 
• Samochód z podnośnikiem koszowym, 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej w budynku. Specyfikacja Techniczna 
ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową instalacji 



sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego, branży sanitarnej – w budynku. 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej oraz zasilania hydrantów wykonad zgodnie z 
projektem budowlanym –wykonawczym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Kontrola i 
badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ) Do obowiązków wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceo Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i 
odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające. 
• Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, dla rur 
pex/Al./pex 
•Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji 
sanepidu, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
•1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna, ciepła, - łącznie z rurami łącznikami 
• 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna, 
• 1mb -izolacja cieplna, 
• 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 
•1szt –przejścia tulejowe przez ściany 
• 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
W ramach odbioru należy: 
•Sprawdzid całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 
• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyd Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 
• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukooczenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 
• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych i badao, 



• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeo, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,” 
• “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 
• Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 
roku), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i 
ochrony zdrowia, 
•Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 
• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. 
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 
• PN –EN 45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
• PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
•PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  
• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymaganiainstalacyjne. 
•PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
•PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane. 
• PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
•PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Stosowad się do przepisów BHP zgodnie z: 



• Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
• Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 


