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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
ELEKTROELEKTRYCZNYCH - KODY CPV

Kod CPV Opis
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45314310-7 Uktadanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze
45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych




L.1. WSTEP.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z wszystkimi dokumentami dotyczacymi projektowanej

inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci Wykonawca zobowiazany jest do zfozenia odpowiednich
zapytan na pismie.

L.2. ZAKRES I PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .
Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt instalacji
elektroenergetycznych, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.
Przedmiotem tej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektroenergetycznych przy budowie Wielofunkcyjnego Kompleksu Sportowego w Pilszczu, przy
ul. Krasickiego, na dziatkach nr 208,209 i 210, w zakresie prac ujetych w dokumentacji projektowej
I W przedmiarze robét bedacych zalacznikami do STWZ.

L.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE I POJECIA OGOLNE ST.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych:
instalacje elektryczne, Dokumentacji Projektowe;j :
linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie
1 faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub
wielobiegunowych.
trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca
dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, elektrycznych ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
napigcie znamionowe linii (U) — napigcie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub miedzy
biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa jest zbudowana.
osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbioru elementow przeznaczonych do tgczenia,
rozgatezienia lub zakoniczenia kabli, np. mufy, glowice, ztaczki, koncowki. odlegtos¢ miedzy przedmiotami —
odleglos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi, np. odlegtos¢ kabla od innego kabla,
rurociagu.
odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
odleglo$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawne;j.
zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosé miedzy linig kablowa a inng linia
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie
wystepuje skrzyzowanie.
ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymii dziataniem tuku elektrycznego. Rozréznia sie nastepujace rodzaje oston:
przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami od gory,
przegroda — ostona ufozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia g0 od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen,
ostona otaczajaca — ostona nie dzielona lub dzielona, chroniaca kabel ze wszystkich stron,
oslona otwarta — osfona chroniaca kabel z Jjednej, dwdch lub trzech stron. blok kablowy — osfona otaczajaca
kabla stanowiaca catosé, konstrukeyjna, majaca dwa lub wigcej otwordw, z ktérych kazdy jest przeznaczony do
weiagnigcia jednego kabla.
pomieszczenie kablowe — pomieszczenie w budynku przeznaczone do utozenia kabli na podtodze, na $cianach
lub specjalnych konstrukcjach w celu ich rozprowadzenia pod pomieszczeniami rozdzielnic, nastawni,
sterowni itp. lub obok tych pomieszczen.
korytko kablowe — konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech scianach jednolitych lub azurowych.
bruzda — wyzlobienie w $cianie, w posadzce albo stropie przeznaczone do utozenia w nim kabla lub kabla
W ostonie, a nastepnie przykrycia zaprawg cementowa.
studzienka kablowa — pomieszczenie podziemne przeznaczone do instalowania muf kablowych,
ufatwiajace przeciaganie i taczenie kabli uktadanych w kanatach i blokach.
$ciana przeciwpozarowa w tunelu kablowym — przegroda z drzwiami przeciwpozarowymi, stuzaca do
podziatu tunelu na  strefy pozarowe.
przegroda przeciwpozarowa w tunelu kablowym - przegroda z otworem przetazowym bez drzwi
instalowana w strefie pozarowej tunelu, stuzaca do ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
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obrebie jednej strefy.
grodz przeciwpozarowa — przegroda przeciwpozarowa stosowana w kanatach
lub szybach kablowych, wykonana w catym przekroju poprzecznym kanatu lub szybu kablowego.

instalacja elektryczna — zestaw pofaczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzadzen

I aparatéw, umozliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzgdzen, systemow i uktadéw zasilanych
elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza sie:

- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napiecia,

- instalacje i urzadzenia teletechniczne,

instalacje i urzadzenia sygnalizacji, sterowania, pomiaréw i monitorowania,

- instalacje telefoniczne i komputerowe,

instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpozarowe i ochrony mienia,

- instalacje uziemiajace i przeciwprzepieciowe,

- instalacje wewnetrznej i zewnetrznej ochrony odgromowe;j.

instalacja elektroenergetyczna — w 0gblnym pojeciu termin instalacja elektroenergetyczna
obejmuje wspotpracujace ze soba urzadzenia zwiazane z wytwarzaniem, przesytem i rozdzialem
oraz uzytkowaniem energii elektrycznej.

elektroenergetyczna sieé rozdzielcza — elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza na napigcie do 1 kV
i pow. 1 kV do 100 kV (zasilajaca) — jest to zbiér urzadzen do rozdziahu energii elektrycznej
zuzywanej u odbiorcow komunalno-bytowych i przemystowych.
Dla zasilania obiektow budowlanych energia elektryczng z sieci rozdzielczych wykonywane sg
przylacza i wewnetrzne linie zasilajace.

przylacze — przytacze jest to linia laczaca zasilany obiekt z rozdzielcza siecig zasilajaca. Przytacze
moze by¢ wykonane jako kablowe lub napowietrzne, wykonywane przewodami gotymi lub
izolowanymi (np. przewodem AsXS). Przylacze moze byé¢:

- napowietrzne ze stupa rozdzielczej sieci n.n. Jednoprzestowe lub wieloprzestowe do zlaczan.n.,

- kablowe ze stupa napowietrznej sieci lub z mufy odgateznej kablowej sieci rozdzielczej n.n. do zlacza
n.n.,

zlacze — zlacze jest to urzadzenie stuzace do wykonania polaczenia przylacza z instalacja odbiorcza

bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznych linii zasilajgcych. Z jednego ztacza zasilana
moze by¢ jedna lub wiecej wewnetrznych linii zasilajacych. W ztaczu znajduje sie glownie
zabezpieczenie elektryczne obiektu. Ztacze powinno by¢ usytuowane w miejscu ogdlnodostepnym,
wewnatrz lub zewnatrz obiektu i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Ztacze moze
byé¢:

- zaciskami przewoddéw doprowadzonych z napowietrznej linii n.n. faczacymi z wewnetrzna linig
zasilajacg n.n. prowadzong do tablicy licznikowej (np. na stojaku dachowym, czy na izolatorach w
szczycie budynku),

- zaciskami na kablowej wlz do licznika energii elektrycznej usytuowanego na granicy posesji lub
na zewnatrz budynku wyprowadzonej z mufy odgateznej w kablowej sieci rozdzielezej n.n.,

- zaciskami na przelotowo wprowadzonym kablu sieci rozdzielczej n.n. do szafki z bezpiecznikami
i licznikiem usytuowanej na granicy posesji lub na zewnatrz budynku.

wewnetrzna linia zasilajaca — wewnetrzna linia zasilajgca jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze,
czy tez rozdzielnie, z ktérych zasilane sa instalacje odbiorcze. Wewnetrzna linia zasilajaca moze by¢:

- obwodem instalacji elektrycznej od zlacza n.n. do tablicy licznikowej,

- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np. pietrowych,

oddziatowych),

- linig kablowa n.n. od ztacza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na granicy posesji
lub na zewnatrz budynku.
instalacja odbiorcza — instalacja odbiorcza jest to cz¢$¢é instalacji znajdujaca sie za ukladem
pomiarowym stuzacym do rozliczen migdzy dostawca a odbiorcg energii elektrycznej, a w razie

braku ukfadu pomiarowego — za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego
instalacje od strony zasilania.

przewod neutralny (symbol N) — przewéd pofaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci
i mogacy shuzy¢ do przesytanie energii.
temperatura otoczenia — temperatura powietrza lub innego czynnika otaczajacego urzadzenie elektryczne.
zasilanie elektrycznych instalacji bezpieczenstwa - uklad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dzialania wyposazenia i instalacji niezbednych: dla zdrowia i bezpieczenstwa oséb i/lub dla wymaganego
przez przepisy, uniknigcia powaznych szkéd  $rodowiska innego wyposazenia.

4



oprzewodowanie — zespét skfadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementdw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewoddw (kabli) lub
przewodow szynowych.
przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementow obiektu budowlanego dostgpna tylko
w okreslonych miejscach. Przykladami sa: przestrzen wewnatrz Scian, podwieszanych sufitéw, podsufitek
i okreslonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i oScieznic. Specjalnie utworzona w elemencie
budowlanym przestrzen jest rowniez okreslana jako kanat.
rura instalacyjna — czes$¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okragltym lub nieokraghym
przekroju poprzecznym, do uktadania w niej przewoddw izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych,
umozliwiajaca ich wcigganie i/lub wymiane. Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco scisle potaczone
ze soba tak, aby przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciagane, a nie wktadane z boku.
listwa instalacyjna — system zamykanych obudéw; kazda sktadajaca si¢ z podtoza i pokrywy, przeznaczony do
catkowitego ostonigcia prowadzonych przewoddw izolowanych, oraz przystosowany do montazu innego
wyposazenie elektrycznego.
korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciagte podtoze, z wygigtymi do gory
bokami, bez przykrycia.
uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okre$lonych odstepach stuzace do
mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;j.
obwéd (instalacji elektrycznej) — zespét elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych
przed przetezeniami wspolnymi zabezpieczeniami
obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sa przytaczone bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.
oswietlenie podstawowe — oswietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urzadzenia lub
czynnosci w normalnych warunkach pracy.
oswietlenie ogdlne — o$wietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegdlnych wymagan dotyczacych
oswietlenia niektorych jej czesci.
o$wietlenie miejscowe — oswietlenie niektorych czgscei przestrzeni, np. miejsc pracy, z uwzglednieniem
szczegdlnych potrzeb oswietleniowych, oswietleniowych celu zwigkszenia natgzenia o$wietlenia,
uwidocznienia szczegdtow itp.
os$wietlenie zlozone — o$wietlenie sktadajace si¢ z oswietlenia ogdlnego i oswietlenia miejscowego.
stale uzupelniajace oswietlenie elektryczne (wnetrz) — state elektryczne oswietlenie uzupetniajace oswietlenie
dzienne, gdy samo oswietlenie dzienne jest niewystarczajace lub niezadowalajace.
ol$nienie — stan procesu widzenia, w ktérym odczuwa si¢ niewygode widzenia albo obnizenie zdolnosci
rozpoznawania przedmiotdw, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajacego rozktadu luminacji lub
jej zbyt szerokiego zakresu lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub czasie.
ol$nienie przykre — ol$nienie polegajace na powstaniu niewygody widzenia i niekoniecznie zwiazane z
zaktdceniem czynnosci wzrokowe;j.
plaszczyzna robocza — powierzchnia odniesienia wyznaczona ptaszczyzna, na ktorej zwykle wykonywana jest
praca. Jesli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich ograniczonych wzglednych
wymiaréw, za powierzchnie roboczg przyjmuje si¢ pozioma ptaszczyzng na wysokosci 0,85 m od podtogi,
ograniczona $cianami pomieszczenia, za$ w strefach komunikacyjnych powierzchnie podtogi lub schoddw.
réownomiernos$¢ oswietlenia — (na danej powierzchni) — stosunek natezenia oswietlenia najmniejszego do
sredniego na tej powierzchni.
wskaznik oddawania barw — miara stopnia zgodnosci wrazenia barwy przedmiotéw oswietlonych danym
zrédlem $wiatta z wrazeniem barwy  tych samych przedmiotéw oswietlonych w okreslonych warunkach.
bariera; przeszkoda — element chroniacy przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim, lecz nie chronigcy
przed dotykiem bezposrednim spowodowanym dziataniem rozmys$Inym.
bezpieczenstwo — brak nieakceptowanego ryzyka szkdd.
calkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy gtéwnym zaciskiem uziemiajacym a ziemia.
cze$¢ czynna niebezpieczna — cze$¢ czynna, ktora w pewnych warunkach zewnetrznych moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.
czes$¢ czynna — przewdd lub czgs$é przewodzaca przeznaczona do pracy pod napigciem w warunkach
normalnych, tacznie z przewodem neutralnym lecz z wyjatkiem przewodu PEN.
czes$¢ przewodzaca dostepna — cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, ktéra moze by¢ dotknigta i ktéra
w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢, lecz moze si¢ znalez¢é pod napigciem w wyniku
uszkodzenia.
czes$¢ przewodzaca obca — czg$¢ przewodzaca nie bedaca czesceia instalacji elektrycznej, ktéra moze znalez¢
sig pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi.
czesci jednoczesnie dostepne: czesci przewodzace jednoczesnie dostepne — przewody lub czesdei
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przewodzace, ktore moga by¢ dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Czgsciami jednoczesnie
dostepnymi moga by¢:
- czgdci czynne,
- czg$ci przewodzace dostepne,
- czg$ci przewodzace obce,
- przewody ochronne,
- uziomy.
dotyk bezposredni — dotknigcie przez cztowiek lub zwierze czesci czynnych.
dotyk posredni — dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére znalazty
sie pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji.
ekwipotencjalno$é — stan, w ktérym czgsci przewodzace maja praktycznie ten sam potencjat elektryczny.
gléwna szyna uziemiajaca; glowny zacisk uziemiajacy — szyna lub zacisk przeznaczone do przyfaczenia do
uziomu przewodéw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien
roboczych, jesli one wystepuja.
izolacja dodatkowa — niezalezna izolacja zastosowana dodatkowo oprécz izolacji podstawowej w celu
zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia instalacji
podstawowej.
izolacja podstawowa — izolacja czesci czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrony podstawowej) mogacym spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.
izolacja podwdjna — izolacja sktadajaca sie z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowe;.
izolacja wzmocniona — izolacja czesci czynnych niebezpiecznych, zapewniajaca ochrong od porazen pragdem
elektrycznym, rownowazna izolacji podwdjne;j.
uziemienie — pofaczenie elektryczne z ziemia.
uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktoéw sieci, instalacji lub urzadzenia w celu
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzac elektryczne potaczenie
przewodzace z tym gruntem.
uziom fundamentowy —uziom w postaci tasmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom
fundamentowy sztuczny), lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego
(uziom fundamentowy naturalny).
uziom naturalny — uziom wykonany i wykorzystany do innych celéw niz uziemienie oraz do celow
uziemienia.
uziom sztuczny — uziom wykonany i wykorzystany tylko do celow uziemienia.
urzadzenie elektryczne; wyposazenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej, sa to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.
odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii, np. Swiatlo, odfaczanie, taczenie.
rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia, przeznaczone do wiaczenia w
obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiele z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie,
sterowanie, odfaczanie, taczenie.
obwod — przewdd (kabel) wielozytowy lub wiazka przewodow (kabli) jednozytlowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka przewodow (kabli) jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, facznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwodch urzadzen elektrycznych jedno-
lub wielofazowych;
obwdd odbiorczy: obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktdrego sg przytaczone
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;
trasa instalacji — pas na $cianie budynku, w ktérym utozony jest jeden lub wigcej obwoddow;
osprzet instalacyjny — zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodow i kabli;
oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich zamocowanie
i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich
celow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;
odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii ;
ochrona przed dotykiem po$rednim - ochrona dostepnych czesci przewodzacych w przypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych;
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ochrona przed dotykiem bezpo§rednim - ochrona przed dotykiem czgsci czynnych instalacji elektrycznej w
trakcie ich normalnej pracy pod napieciem;

napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napigcie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata
zbudowana;

ostona przewodu (kabla) — konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego;

oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna;

kat ochrony zwodu pionowego — kat wyznaczony przez os zwodu i powierzchnie ograniczajacg strefe
ochronna;

ochrona zewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
pioruna;

ochrona wewnetrzna — zespét $rodkéw do ochrony wngtrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym;

ochronnik — urzadzenie stuzace do ograniczenia przepie¢ lub umiejscowienia przeskokow iskrowych;

odgromnik — urzadzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarcia przy napigciu roboczym;

przew6d odprowadzajacy naturalny — stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego taczacy zwdd
z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym;

przewé6d odprowadzajacy sztuczny — zainstalowany przewdd taczacy zwéd z przewodem uziemiajacym lub z
uziomem fundamentowym;

przewéd uziemiajacy — przewdd faczacy przewod odprowadzajacy z uziomem;

rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemia odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej;

strefa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwdd i jego kat ochrony. do ktérej przedostanie sig
wyladowania atmosferycznego jest mato prawdopodobne;

urzadzenie piorunochronne LPS — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunéw. Skiada si¢ ono z wewngtrznego i zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego;

zw6d — cze$é urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych;

zacisk probierczy (kontrolny) — rozlaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciagtosci galwaniczne]
czesci nadziemnej;

rezystancja udarowa — rezystancja migdzy uziomem a ziemia odniesienia mierzona przy pradzie udarowym o
ksztalcie odwzorowujacym prad pioruna;

maszt odgromowy (iglica odgromowa) — element instalacji odgromowej, zwdd pionowy.

IL1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z projektem budowlano-

wykonawezym , Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca powinien:

- uzgodni¢ na etapie przygotowania budowy harmonogram robét nie kolidujacy z innymi przewidywanymi
pracami,

- §cisle koordynowaé kolejnosé wykonywanych prac z innymi wykonawcami,

- §cisle koordynowa¢ w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami nowymi i istniejacymi,

- ustali¢ ostateczna kolejnosé robét i ich szczegdtowy harmonogram w oparciu o obowigzujace u Inwestora
standardy i organizacje pracy oraz terminarz ustalony przez GW.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

- uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie co do ryzyka , trudnosci i wszelkich
innych okolicznosci jakie moga mie¢ wptyw na ofertg przetargowa i bierze petng  odpowiedzialnos¢ za
odpowiednie wykonanie , stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz za
metody i technologie uzyte podczas realizacji robot;

- podczas przygotowania oferty opart swoja wiedze na danych przekazanych przez zamawiajgcego, na
whasnej analizie i do$wiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie.

Oferent ma obowiazek dokonania weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym.
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I1.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z egzemplarzami dokumentacji technicznej po
podpisaniu  umowy.

I1.3. DOKUMENTACJA.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania , atesty, deklaracje zgodnosci
i protokoty z pomiarow.

I1.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.
Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, przedmiarem
robot i ST. Jezeli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentacjami 1 bedzie to miato
niekorzystny wptyw na jako$¢ robot , materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

I1.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca na wlasny koszt podczas robdt umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez
obowiazujace przepisy BHP.

I1.6. OCHRONA SRODOWISKA.
Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ obowiazujace przepisy ochrony $rodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

I1.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny
sprzet p.poz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem podczas realizacji robot elektrycznych
przez jego pracownikow.

I1.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA.
Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robdt maja posiadaé aprobate
techniczna i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawniony organ.

I1.9. PRZEPISY BHP
Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie wymaganych
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzgtu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

IIl. MATERIALY. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zasad okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).
Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jesli jest:oznakowany CE,
co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejskg aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
umieszczony w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatgeznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem |
zachowaly swoja jako$é. Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Materialy na budowg nalezy dostarczaé tacznie ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom nie moga by¢ stosowane, winny by¢ usunigte z terenu budowy. Roboty, w ktérych zastosowano
materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

[IL.1. PRZEWODY 1 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE.
Typ przewodéw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja dokumentacji technicznej.
Kable i przewody energetyczne do wykonania instalacji w ostonie polwinitowej na napigcie przebicia
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450/750V ,max. temp. pracy 70°C, kable ognioodporne PH90 zachowujace izolacje 3h , 750°C . Sposob
ukladania przewodéw i kabli musi by¢ dostosowany do charakteru obiektu oraz przeznaczenia w celu
ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Przekrdj zyt kabli i przewoddw
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznos$ci ochrony od porazen
pradem elektrycznym.

II1.2. RURY INSTALACYJNE I OCHRONNE.

Powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych (samogasnace), wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych z jakimi nalezy sig liczy¢
w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli i przewodow.

IIL.3.0OSPRZET INSTALACYJNY.
Gniazda wtykowe 230V: podwdjne w wersji podtynkowej , ze stykiem ochronnym , w pomieszczeniach
wilgotnych pojedyncze o stopniu ochrony IP44 ,montowane w puszkach instalacyjnych glebokich 60 p/t.
Kolor gniazd bialy, obciazalnos¢ 16A.
Gniazda wtykowe 400V :Gniazda 3*16+PE+N z wylacznikiem dla 2 gniazd serwisowych i dla kotta c.o.
Laczniki instalacyjne: podtynkowe , montowane przez przykrecenie w puszkach instalacyjnych. Kolor
tacznikéw biaty. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz {aczniki o stopniu ochrony 1P44.
Przyciski p.poz: nascienne, montowane za pomocg kotkéw rozporowych ¢ 8. Kolor przycisku czerwony,
obudowa czerwona oszklona.
Puszki instalacyjne: glebokie — 60mm i rozgalezne, -80 mm montowane przez przyklejenie za pomocg
zaprawy gipsowej w gotowych otworach , w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych puszki IP 44 montowane
przez przykrecenie za pomocg kotkéw rozporowych ¢ 8.

I11.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim rozsytem swiatla. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowaé
nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory
lampowej IP (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia) i klasa ochronnosci I lub II. Elementy oprawy, takie jak
uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z normami i przepisami.

Charakterystyka opraw:

1. Oprawa plafoniera LED 27W - oprawa wykonana w stopniu szczelnosci P44 Podstawa i klosz z biatego
poliweglanu. Kat rozsytu $wiatta 120*. Zasilanie: 230 V. Montaz: nastropowy lub nascienny .

2. Oprawa plafoniera LED awaryjno-sieciowa 12W - oprawa wykonana w stopniu szczelno$ci IP66. Podstawa
i klosz z bialego poliweglanu. Czas podtrzymania 2h. Zasilanie: 230 V. Montaz: nastropowy lub nascienny.
Certyfikat CNBOP. Stopiefi ochrony mechanicznej IK10.

3. Oprawa kinkiet zewnetrzny 20W- oprawa wykonana w stopniu szczelnosci IP65. Podstawa metalowa,
klosz z biatego poliweglanu. Zasilanie: 230 V. Montaz: nascienny.

4.0prawa doziemna najazdowa architektoniczna 15W — oprawa wykonana w stopniu szczelnosci IP67.
Material obudowy: stal nierdzewna i aluminium wtryskiwane, klosz z hartowanego szkla. Zasilanie: 230V.
Montaz: w podfozu. Stopien ochrony mechanicznej IK10.

5. Naswietlacz LED 210W - oprawa wykonana w. stopniu szczelnosci IP66. Korpus: odlew aluminiowy, klosz
szklany, przezroczysty. Zasilanie: 230 V. Montaz za pomoca regulowanego wspornika. Stopien ochrony
mechanicznej IK08.

6. Naswietlacz LED 265W - oprawa wykonana w stopniu szczelnosci IP66. Korpus: odlew aluminiowy, klosz
szklany, przezroczysty. Zasilanie: 230 V. Montaz za pomoca regulowanego wspornika. Stopien ochrony
mechanicznej [K08.

Belki poprzeczne do montazu opraw o$wietlenia boisk: T/1,0 i 2T/1,0, ze stali, ocynkowane.

IIL5. TABLICA ROZDZIELCZA.
Wykonana jako podtynkowa II- klasy ochronnosci, montaz we wnece przez zabetonowanie. Tablica
wyposazona w zamek, z drzwiczkami metalowymi w kolorze biatym . Stopien ochrony IP40 z drzwiami.
Demontowana konstrukcja wsporcza, wyposazona we wsporniki montazowe TH 35. Pojemnos¢ 24 moduty
w rzedzie. Kolor biaty.
Aparaty elektryczne w rozdzielnicach: aparaty przystosowane do montazu na szynie TH35mm , wytrzymatos¢
zwarciowa aparatow 6kV, potaczenia aparatow za pomocg szyn faczeniowych.
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II1.6. MASZTY OSWIETLENIOWE.
Do montazu oprawy oswietlenia boisk sportowych, projektuje sie maszty stalowe wielokatne, o wysokosci
10m, srednicy gtowicy 98mm, podstawa o rozstawie srub M24 25x25¢m, ocynkowane, przygotowane do
montazu na gorze belek poprzecznych pod oprawy os$wietleniowe. Maszty wyposazone w zlacza stupowe

NTB-2, dla max trzech kabli 5x16mm? + wkiadka bezpiecznikowa DO1/E14 6A - szt 2.

IIL.7. FUNDAMENTY POD MASZTY.
Montaz masztéw odbywac sie na bazie fundamentéw betonowych F160 , o rozstawie srub M24 -25x25cm.

IV. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora;
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i
Wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

V. TRANSPORT
Za transport oraz sposob i miejsce przechowywanie materiatéw elektrycznych oraz urzadzen odpowiada
Wykonawca robot elektrycznych lub Wykonawcey poszezegdlnych etapdw robdt. Materiaty i urzadzenia
techniczne elektryczne, ktore bgda wbudowane w obiekt powinny by¢ transportowane i przechowywane w
sposob okreslony przez ich producenta. Wykonawca odpowiada za sprawnosé uzytych do transportu
pojazdow, tj. za ich stan techniczny oraz dopuszczenie ich do ruchu po drogach publicznych.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnosnie obciazen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami i terminami
okreslonymi w umowie.
Transport opraw oswietleniowych, masztéw oswietleniowych i innych urzadzen instalacji elektrycznej, a takze
maszyny elektryczne, musza by¢ transportowany przez srodki i urzadzenia transportowe odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robdt elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu
i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materialdw, elementow, konstrukcji, rozdzielnicy elektrycznej, masztow i opraw
oswietleniowych itp. za pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepisow
dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej oraz urzadzen
rozdzielczych elektrycznych, opraw i masztow o$wietleniowych, nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow,
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a w szczegdlnoscei:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzefi zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozié oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, oraz inng aparaturg elektryczng mniej odporng
na wstrzasyi drgania,

aparature i urzadzenia, a szczeg6lnie zrodla $wiatla, ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub inne uszkodzenia np. powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow lub zbicie kloszy w
oprawach o$wietleniowych itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

VI. WYKONYWANIE ROBOT
VI.1.Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne uzgodnione
z Uzytkownikiem .
Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw, przejscia przez sciany i stropy, wykucie bruzd
i wnek, montaz korytek kablowych, uktadanie kabli , tynkowanie bruzd, montaz urzadzen i osprzetu, taczenie
przewodéw, podejscia do odbiornikéw, przytaczanie odbiornikow, ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym.
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych oraz zewnetrznych instalacji o$wietleniowych i odgromowych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewoddw, kabli, sprzgtu, osprzgtu oraz aparatury
i urzadzen posiadajacych znak bezpieczefistwa lub dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
ikonserwacji.
Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagta dostawg energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorow
jednofazowych.Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewoddéw nalezy
wykonywa¢ w liniach prostych, réwnoleghych do krawedzi $cian i stropéw. Obwody elektryczne odbiorcze
dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego pomieszczenia. W instalacjach
odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do: oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych
og6lnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzei o mocy wiekszej niz 2 kW.
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawiaé w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstuge
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdna
wytrzymatosé na  wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca sig instalowanie puszek z otworami do mocowania
gniazd z pomoca wkretow.
W kazdym pomieszczeniu nalezy instalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia
funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie bylo potrzebne stosowania przediuzaczy itp.
Gniazda wtyczkowe i taczniki o$wietlenia nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W lazienkach nalezy przestrzegaé¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.
Polozenie zatacz/wylacz lacznikéw o$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
ono jednakowe, przy czym zataczanie o$wietlenia powinno nastepowaé po weisnigceiu gbrnej czgsei tacznika
kotyskowego.
Nalezy instalowaé w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczy¢ w taki sposob,
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aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.
Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty o$wietleniowe, a liczba wypustow i ich rozmieszczenie —
zapewniaé prawidlowe o$wietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewod
ochronny PE. Przewéd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zotte;.
Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych. Instalacje elektryczne nalezy
wykonaé i zabezpieczyé w taki sposdb, aby nie byly zrédiem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrédtem zaktdcen elektromagnetycznych.
VI.2.Trasowanie.
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych do $cian
i stropdw, zmieniajac swéj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do
urzadzen).
Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe, wodno- kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna
do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy ~przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia). Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na
nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian,
stropow, elementéw konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposob trwaty, przy pomocy elementow
konstrukcyjnych, uwzgledniajacych warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.
V1.3.Kucie bruzd.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur i przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$é bruzdy powinna by¢ taka, odstepy w swietle
miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo. Zabronione jest
kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest
wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu
z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Rury moga
by¢ ukfadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawcze; podtogi, tak
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
VI.4.Ukladanie przewodow i kabli
Ukladanie przewoddéw w tynku.
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi ptaskimi. Przewody wprowadzane do
puszek powinny mie¢ nadwyzke, niezbedna do wykonania potaczen. Zagigcia i fuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Podfoze do uktadania na nim przewodu powinno by¢ gtadkie. Przewody do
podtoza nalezy mocowa¢ przy pomocy uchwytéw, w odstepach ok. 50 cm.
Ukladanie przewoddéw na tynku.
Na przygotowanej trasie kablowej nalezy mocowaé uchwyty kablowe, odlegtosci migdzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od: 0,5 m dla przewodow kabelkowych, 1 m dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci pomiedzy nim byty jednakowe i uchwyty
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy: przewody i kable uszczelniaé  w sprzgcie, osprzecie
i aparatach za pomoca dawic. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Ukladanie kabli w budynkach.
Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronna widknista, ukfada si¢ bezposrednio na
$cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukeyjnych budynku
oraz kanatach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustow
kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba konice
uszczelnione materialem niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegolnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia
akumulatorowi) lub p-pozarowa przy przejéciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowe;
i wewnatrz stref.
Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla,
réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby minimalne odlegtosci
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pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napigcie powyzej 1 kV.
Odlegtosci minimalne od rurociagéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna
spemi¢ warunkéw minimalnej odlegtoéci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable
w rurach ochronnych.
VIL.5.Przejscia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposob  szczelny, zapewniajace nie przedostawanie si¢ wyziewow. Przejscia przez przegrody budowlane
stanowiace oddzielenia ogniowe nalezy wykonywaé z zastosowaniem przepustow kablowych o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa sciany.
Przepusty kablowe ognioodporne powinny byé po wykonaniu oznakowane opisanymi parametrami przejscia.
VI1.6. Montaz sprzetu i osprzetu.
Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
rozgalezniki, faczniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe, tablice rozdzielcze;
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé osprzet spetniajacy wymagania norm i przepisow.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podfoza w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podioza
za pomoca kotkow i srub rozporowych.
VL.7. Laczenie przewodow.
Laczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowaé polgczen skrecanych. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie. Nie mogg by¢ narazone na ciagi
i naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
*producenta.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce
przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami badz koncowkami kablowymi.
VLS. Podejscia do odbiornikow.
Podejécia instalacji do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych.
Podejscia do odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz PVC albo specjalnie do
tego przewidzianych kanatach. Podejécia zwieszakowe stosowaé w przypadku zasilania odbiornikow od gory.
Podejscia zwieszakowe wykonywac jako sztywne badz elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zainstalowanych na $cianach, stropach
lub konstrukcjach, podejécia nalezy wykonywa¢ przewodami, utozonymi np. na ksztattownikach,
w korytkach, drabinkach kablowych.
VL9. Przylaczanie odbiornikow.
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidfowo$¢ mocowania i ustawiania aparatow
i odbiornikéw, a w szczegdlnosci sprawdzié¢ zgodnos¢ danych technicznych. Aparaty i odbiorniki nalezy
instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia. Miejsca potaczen zyt przewodow
z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja.
Przyltaczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje: przylaczenia sztywne i przylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do odbiornikow,
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia te wykonuje si¢ do odbiornikow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunieciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sa narazone na drgania lub przystosowane sa do przesunig¢
i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy wykonywac przewodami izolowanymi wielozyfowymi
gietkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
VI.10. Montaz rozdzielnic i aparatury.
Montaz rozdzielnic nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta tych urzadzen.
Instrukcja ta powinna zawieraé wskazéwki dotyczace montazu i kolejnos¢ wykonywania robot, a
mianowicie: ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy, podfaczenie do rozdzielnicy kabli zasilajacych
i przewodow odbiorczych, wykonanie instalacji przeciwporazeniowych, roboty wykonczeniowe.
Nalezy zwréci¢ uwage na utozenie kabli i przewodow, tak aby byty utozone w odpowiednim porzadku,
powigzkowane i oznakowane. Wazna sprawa jest tez staranne wykonanie potgczen skrecanych tj.
dokrecenia zaciskéw $rubowych z odpowiednia sita a takze odizolowanie zyt w taki sposob aby
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odizolowany odcinek miescit sie catkowicie w zacisku.
Rozdzielnice powinny zawiera¢ schematy a przewody i kable powinny byé wiasciwie oznakowane i opisane.
Montaz aparatéw rozdzielczych na szynach TH-35 , do potaczen aparatéw stosowaé szyny laczeniowe Cu.

VI.11. Montaz opraw oswietleniowych.
Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej - te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen sprawdzié ich
dziatanie oraz prawidtowo$¢ polaczen. Zrédla $wiatta do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Nalezy stosowaé zrodta swiatta w postaci diod LED.

VIL.12. Montaz zwoddéw odgromowych na dachu.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé zgodnie z normami dotyczacymi
ochrony odgromowe;j.
Instalacje odgromowa na obiekcie nalezy wykonaé wykorzystujac jako zwody poziome drut FeZn fi 8mm.
Zwody poziome taczy¢ z przewodami odprowadzajacymi za pomoca ztaczy krzyzowych. Urzadzenia
elektryczne na dachu obja¢ ochrona odgromowa przy uzyciu iglic odgromowych. Wszystkie elementy
metalowe dachu jak np. obrobki blacharskie , rynny metalowe i rury spustowe przytaczy¢ do siatki zwodow
za pomoca zfaczy srubowych.

VI.13. Przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajace (drut FeZn fi 8m) powinny by¢ uktadane na $cianach budynku pod tynkiem,
w rurach ostonowych niepalnych. Przewody powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie miedzy
zwodem, a przewodem uziemiajacym. Przewody na Scianach budynku montowaé przy uzyciu rusztowan.
Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy
probierczych montowanych na poziomie ziemi w studzienkach.
Potaczenia przewod6w nalezy zakonserwowaé bezkwasowa wazeling , natomiast potgczenia podziemne

- wykona¢ jako spawane i zakonserwowa¢ lakierem bitumicznym.

VI1.14. Uziemienia.
Nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG, masztéw o$wietleniowych oraz
urzadzenia piorunochronnego obiektu Uziemienie to zabezpiecza przed pojawieniem sie w stanach
zaktdceniowych (zwarcia, wytadowania atmosferyczne i inne) na dostepnych cze$ciach masztéw i obudoéw,
napig¢ dotykowych razeniowych o wartosciach wiekszych od wartosci dopuszczalnych.
Projektowane uziemienie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
utozy¢ poziomy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 30x4mm, z ktérym nalezy potaczyé listwe PEN
rozdzielnicy RG, ponadto na zewnatrz budynku pod projektowanymi kablami, w pogtebionych wykopach
pod kable i przykrytej ubitym - zaggszezonym rodzimym gruntem, utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Maszty
oswietleniowe potaczy¢ z bednarka w wykopie za posrednictwem odpowiednich zaciskdw.
W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych uzioméw pionowych, nalezy je pograza¢ w narozach
budynku po zewnetrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjeciem decyzji o miejscu pograzenia uziomu
nalezy sprawdzi¢ stan uzbrojenia podziemnego terenu. Nalezy zachowaé odleglosci od urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm. Materiaty stosowane do budowy uziomdéw
muszg spefnia¢ wymagania norm w zakresie odpornosci na korozje.

VI.15. Maszty o$§wietleniowe.
Projektowane maszty nalezy zamontowac i zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:
drzwiczki stupa lokalizowa¢ od strony przeciwnej do ruchu komunikacyjnego, maszty zabezpieczy¢ powloka
antyplakatowa i antygraffitowa, ponadto zabezpieczy¢ maszty dodatkowa powtoka 0,5 m przy gruncie +
stopa (elastomer poliuretanowy gr. min. I mm, w kolorze stupa).
VI.16. Fundamenty pod maszty.

Przed przystgpieniem do wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanych wykopdw
nie znajdujg sie urzadzenia podziemne, a ewentualne kolizje nalezy usunaé¢ za zgoda uzytkownika.
Wykopy pod fundamenty powinno poprzedzaé usuniecie ziemi rodzimej do glebokosci 20cm, na
powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu fundamentu.
Ze wzgledu na grunt nalezy wykona¢ wykopy z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ bardzo starannie, gdyz czynno$é ta decyduje o nosnosci
posadowienia.
Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu,
umozliwiajacym uzyskanie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Nalezy zasypywana
ziemig polewa¢ woda przed ubijaniem, co powoduje lepsze zaggszczenie gruntu.
Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ rodzimy grunt do 15cm powyzej terenu, ze spadkiem na zewnatrz
fundamentu - stupa.
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VI1.17. Linie kablowe.
Zasilanie projektowanego obiektu nalezy wykonaé z zestawu ztaczowo pomiarowego ZK2-1P kablem

YKY 4x25mm2, a o$wietlenie boisk wykona¢ kablem YKYzo 5x10mm 2, ulozonymi w ziemi

w nastepujacy sposob: na dnie wykopéw o glebokosci 0,9m, w ktérych wezesniej utozono bednarke
ocynkowang FeZn 4*¥30mm zasypang warstwa gruntu rodzimego o grubosci 0,1m i warstwa piasku o tej
samej grubosci. Kable uktadaé na podsypce z piasku i nastgpnie przykry¢ je 10 cm warstwa piasku, oraz
nastepnie warstwa 15 cm rodzimego gruntu. Nastepnie kable przykry¢ folig koloru niebieskiego typ TO-
ENN/50/40, reszte wykopu uzupeti¢ rodzimym gruntem.

Na trasie skrzyzowania z drogami, chodnikami, innym uzbrojeniem terenu, kable nalezy uktada¢ w ostonie
rur karbowanych AROT 50 koloru niebieskiego. Budujac przejécie kablowych linii o$wietleniowych przez
bieznie lekkoatletyczna nalezy w wykopie utozy¢ 2 rury rezerwowe, ktorych korice nalezy obustronnie
zaslepic.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli ze wzgledu na mozliwe uzbrojenie terenu wykonywac ze szczeg6lna
ostroznoscia, a przy zblizeniach nalezy je wykonywaé recznie i pod nadzorem uprawnionych oséb.

Linie kablowe uktada¢ w odlegloéci 2,5m od istniejacych drzew, a w wypadku niemoznosci zachowania te]
odlegtosci kable uktadaé przeciskiem w postaci rury SRS110 lub QRGP110.

Wyprowadzenie kabla przez $ciang z budynku skutecznie uszczelnic.

Kable uktada¢ zgodnie z przepisami i normag N SEP-E-004.

Linie kablowe podlegaja obowiazkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na Geodezyjnej Sieci
Uzbrojenia Terenu.

VIL. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych jest realizowana przez:

-ograniczenie pradéw razeniowych przeplywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie wigkszych, niz

uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

-ograniczenie czasdéw przeptywu pradéw razeniowych przez samoczynne wylaczenie zasilania uszkodzonych

urzadzen.

Powyzsze jest realizowane przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie samoczynnego wylaczenia zasilania uszkodzonych urzadzen (wylaczenie zasilania) w
czasie wymaganym przez normy w przypadku uszkodzefi wywotujacych napigcia dotyku na dostepnych
czesciach przewodzacych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku réznorodnych
uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

-jednoczesne zastosowanie dwéch lub wigeej z podanych srodkéw ochrony.

W wykonanej instalacji rozroznia si¢ ochrong przeciwporazeniowg:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawows),

- przed dotykiem posrednim (ochrong dodatkowa): przez samoczynne wylaczenie zasilania,
urzadzenia II klasy ochronnosci.

Ponadto w instalacji zostaty zastosowane uziemione polaczenia wyréwnawcze oraz wylaczniki

roznicowopradowe.

VIII. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepigciami przejsciowymi pochodzenia atmosferycznego
(uderzenie pioruna w budynek, maszt lub poblize), przenoszonych przez sie¢ zasilajaca, a takze
generowanych wewnatrz instalacji (przepiecia zwarciowe, faczeniowe itp.) zaprojektowano ograniczniki
przepieé ktore nalezy zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG.
Dobér i montaz ogranicznikéw jest réwniez konieczny dla potrzeb wewnetrznej ochrony odgromowe;.

IX. PROBY POMONTAZOWE.
Celem oceny poprawnosci wykonania robdt nalezy wykonac:
-pomiary rezystancji izolacji kabli elektrycznych zasilajacych i oswietleniowych (oddzielnie dla kazdego
obwodu- od strony zasilania),
-pomiary rezystancji izolacji odbiornikow,
-pomiary instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych,
-pomiary natezenia oswietlenia,
-pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien ochronnych oraz préb dziafania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.
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Ze wszystkich pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Ponadto nalezy sporzadzié protokét
z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, ogranicznikéw przepieé i innych aparatéw, oraz
oprzewodowania w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony przeciwporazeniowe;j.

X. OBMIAR ROBOT.
Brak obmiaru robét. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

XI. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorowi koficowemu.
Odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemne zgloszenie
Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié protokdt zawierajacy ocene robodt i zalecenia,
ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Odbidr koncowy
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich zakonczeniu i zgtasza
gotowos¢ odbiorowa wykonanego obiektu. Do gotowosci odbiorowej wykonawca dotacza:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonywania robét potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) protokoty pomiardw,

5) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych.

Podczas odbioru nalezy: sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania robét z umowa. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa , ST i obowiazujacymi przepisami oraz sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych

-rob6t odpowiednimi protokétami.

XII. ROZLICZENIE ROBOT.
Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

XIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
Prawo Zamoéwien Publicznych — Ustawa z dnia 29.01.2004r. z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. Dz. U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno —uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 239 poz. 1597].
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr 74 poz 836].
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszezenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraznowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z
pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczeniapracy, oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.
Nr 60 poz. 278).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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Normy elektryczne:

Norma: Opis zakresu normy
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
N SEP-E-002 : . .
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi

oraz z przewodami niepetoizolowanymi.

N SEP-E-004 wydanie II 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005

Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-S§-02205

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 -
Zasypki wykopdw na instalacje (przewody, kable)

PN-EN 50174-2:2010

Technika informatyczna. Instalacje okablowania - czg$¢ 2.
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50341-1:2005

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu p[rzemiennego powyzej 45kV.
Czesé 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne

PN-87/E-93100.01+05

Sprzet elektroinstalacyjny

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-B-01058:1988

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E 05115: 2002
(PN-EN 61936-1:2011)

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym  od
1 kV (Cze$c¢ 1: - Postanowienia ogdlne)

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50110-1:2001

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

PN-EN 50160:2010/AC:2011 (U)

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50274: 2004/AC:2011

Rozdzielnica i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym
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PN-EN 50525-1:2011

Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/700V (Uo/U)

PN-EN 50525-2-71: 2011

Przewody elektryczne niskonapigeciowe - Przewody elektroenergetyczne
na napiecie na znamionowe nie przekraczajace 450/700V (Uo/U) -
Przewody ogdlnego zastosowania -

Plaskie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu

PN-EN 60127-1:208/A1:2011 (U)

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - miniaturowe

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow, urzadzen i
zakonczen przewodow.

PN-EN 60446: 2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami,
albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529: 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa - Postanowienia ogdlne

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napiecia - Postanowienia og6lne

PN-EN 61140: 2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 61439-5: 2011 (U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

PN-EN 62053-52:2010

Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego) -
Wymagania szczegdtowe

PN-EN 62053-5-56: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2009

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 62561-4: 2011 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czgs¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytow

PN-EN 50164-1:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

PN-EN 50164-2:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach, oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 603 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV

19



PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe -
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6lnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 6036404043:1999
PN-HD 60364-4-43: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-442: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przejéciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999
PN-HD 60364-4-443: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-443. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez przepigciami. Ochrona przez
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-444. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-HD 60364-5-51: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-51. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003
PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN _IEC 60364-5-551:2003
PN-HD 60364-5-551: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgé¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551; niskonapigciowe
zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559: 2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-5-56: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecie - Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: 2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Czg$¢ 6: Sprawdzenie
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PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999/AP:2002

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze, sauny

PN-HD 60364-7-704: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$é 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy lub
rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i pogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000
PN-HD 60364-7-706: 2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobodg ruchu

PN-HD 60364-7-712: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltoniczne (PV) uktady
zasilania

PN-HD 60364-7-715: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - instalacje o$wietlenia o bardzo niskim
napieciu

PN-HD 60364-7-717: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czg$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-721: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czg$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenia mieszkalna

PN-HD 60364-7-729: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obstugi lub nadzoru

PN-HD 60364-7-740: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych
miasteczek i cyrkéw

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych

PN-IEC- 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

PN-IEC- 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie
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PN-IEC- 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od $rodkéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61642-1

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe;j

EN 947-3, EN 60204-7, VDE 0660

Laczniki mechanizmowe niskonapigciowe

IEC 60947-5-1, PN- 89/E- 05029

Przyciski i lampki sterownicze, Barwy wskaznikéw swietlnych
i przyciskow

IEC/EN 60898, IEC 60947-2

Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

PN-K 91002:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogolne wymagania i metody badan.

PN-K 92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania

PN-EN 50122-2:2002

Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czgs¢ 2 Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradéw bladzacych wywolanych przez trakcje
elektryczna pradu statego.

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/A1:2007
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napigcie zasilania systeméw trakcyjnych.

PN-EN 50121-2:2004
PN-EN 50121-2:2010

Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Cze$¢:
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Czgs¢ 2:
oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

Os$wietlenie

PN-E 020435:1984

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektow
energetycznych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i O$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2013
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

22




Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia wymagan

FN-EN 12065:2008 dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy o$wietleniowe - wymagania ogélne i badania
PN-EN 60598-2-22:2004 i s - . : ;
PN-EN 60598-2-22:2006 Oprawy osw1etlery119vxg: - ngscd 2-2?. .V\gm‘aganla sgczego{owe - oprawy
PN-EN 60598-2-22:2010 o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drog.
PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wybor klas o$wietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czesé 2: Wymagania o$wietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czesé 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czesé 4: Metody pomiar6w parametréw oswietlenia
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172 Norma dotyczaca testu czasu $wiecenia opraw awaryjnych. Dziennik - Rejestr

kontroli i testéw systemu awaryjnego oswietlenia systemu ewakuacyjnego

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55. Dobor i montaz
PN-HD 60364-5-559: 2010 wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

EEHEC OISR TR 2005 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

XIV. UWAGI KONCOWE.

Nieroztaczng czescia niniejszej STWiOR sa:

-projekt budowlany w branzy elektrycznej,

-przedmiary robdt,

-kosztorysy ofertowe Wykonawcy,

- umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt na catosé robét lub okreslony w umowie etap robot.

Wszystkie wyroby budowlane -zwiazane z instalacja elektryczng, materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji
niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881, oraz posiada¢
deklaracje zgodnosci:

a.) z norma zharmonizowana lub z europejska ocena techniczng, albo

b.) z Polska Norma przenoszaca norme zharmonizowang lub z aprobata techniczna.

Dla wszystkich cze$ci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania, budowy, obstugi,
eksploatacji i konserwacji.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw powinno by¢ dotaczone
polskie thtumaczenie.

Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obshugi oraz bezpieczenstwa urzadzen
i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich
Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, schematy
oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca. Schematy, plany, rysunki powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentow stosowanych w
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elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoly z badan wyrobu.

Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych

w PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych poszczegdlnych
wyrobow i instalacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla poszczegdlnych
uczestnikéw procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP. b.) nalezy okre$li¢ restrykcje w wyniku nie
przestrzegania przepiséw BHP

c.) w czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, oraz warunkéw BHP (Dz. U. nr 47, poz. 401 z2003r.)

d.) nie istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiang pozwolenia na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie
dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem - zmiana parametréw fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementdw i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem dostarczenia elementow i
urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu przez nich wymagan, certyfikatow i dopuszczen
stosowania t/]. - dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materialow i urzadzen do podanych w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialow lub urzadzen

o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Nazwy wiasne

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stuza okresleniu standardu wykonania,
lub s3 zgodne z zZyczeniem Zamawiajacego, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materialow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatéw lub
urzgdzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji sa zgodnez odpowiednia Dyrektywa Unii
Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy
powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z
wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie sredniego

i niskiego napiecia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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