SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej
wody zimnej i cieptej dla zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIAtKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

CPV: 45332200-5 - ROBOTY MONTAZOWE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
¢ Instalacja wody zimnej,
¢ Instalacja cieptej wody uzytkowej

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody
zimnej, cieptej. Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzadzen oraz
wykonawstwem robdét budowlano—montazowych instalacji wodociggowej.

Zakres obejmuje rowniez:

¢ zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

e wymagania w zakresie wfasciwosci materiatow,

e zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdét w ujeciu
technologicznym,

¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

¢ wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wyposazenie budynku powigzane z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztow
sanitarnych ) oraz zasilania hydrantow.

e Przewody instalacji wody zimnej i cieptej z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o
potaczeniach zaciskowych w bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej,

¢ Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty z rur stalowych ocynkowanych

¢ Zestaw wodomierzowy

® Armatura

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Uwaga: mozna stosowac materiaty i urzadzenia zamienne, ale rdwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentdéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

* rury pex-al.-pex Wavin Tigris K1

¢ tgczniki zaprasowywane Wavin Tigris K1 16 163

¢ rury stalowe ocynkowane

* podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy NEPTUN Smart 100L f. Galmet

¢ podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tgcznikiem elastycznym,



¢ bateria natryskowa standard z stuchawka

¢ bateria umywalkowa z mieszaczem — z zaworem czasowym

e zawor pisuarowy Schellomat Basic

¢ bateria zlewozmywakowa standart

e zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla srednicy fi50 filOmm dla ci$nienia PN10,

e armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny

e izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 30mm
rownowaznej, a dla rur plastikowych za pomoca oston ogniowych CP644 lub réwnowaznej

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowad przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

¢ Spawarka elektryczna transformatorowa,

¢ Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,

¢ Elektronarzedzia,

¢ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

e Pompa do préb cisnieniowych

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

e Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloéci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

eSrodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robdt demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.

* W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp
ujetych w planie BIOZ.

e Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac nastepujgce Srodki
transportu:

¢ Samochdd dostawczy 0,9t,

¢ Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

e Samochdd serwisowy wod-kan,

® Samochdd z podnos$nikiem koszowym,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej w budynku. Specyfikacja Techniczna
ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacji



sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej oraz zasilania hydrantéw wykonaé zgodnie z
projektem budowlanym —wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola i
badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdétowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzagdkowe i zabezpieczajgce.

® Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego, dla rur
pex/Al./pex

ePtukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt znajdujg sie w czesci OST.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

*1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna, ciepfta, - fgcznie z rurami tgcznikami
¢ 1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,

¢ 1mb -izolacja cieplna,

¢ 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

e1szt —przejscia tulejowe przez Sciany

¢ 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W ramach odbioru nalezy:

eSprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.

e Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

« Swiadectwa przejecia catoici robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
 Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

¢ Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

¢ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

¢ Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,



¢ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
¢ Sprawozdanie techniczne,
¢ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

¢ “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —-w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

eUstawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich
Norm dla budownictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

* PN —EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

* PN -92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN -81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

*PN -92 /B—-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

* PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

e PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymaganiainstalacyjne.

*PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

* PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

¢ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

*PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

* PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
*PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:



¢ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.



