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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét blacharskich i dekarskich
dla zadania:

,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIALKI
NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot blacharskich i dekarskich wymienionych w pkt. 1.1

Montaz rynien i rur spustowych z prefabrykowanych elementéw z blachy stalowej powlekanej
wg rys. architektonicznych.

Wykonanie obrébek blacharskich ,kominkéw”, koszy, orynnowania oraz okapow dachu.

Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachéwkowej

1.3. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Blacha stalowa ptaska ocynkowana i powlekana

Blacha dachédwkowa ocynkowana i powlekana wg systemu wybranej firmy wraz z potrzebnymi
akcesoriami wykonczeniowymi.

Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wg systemu producenta.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
szczypce, drabiny, pasy zabezpieczajgce, rusztowania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Samochodowy i reczny, roztadunek reczny, transport pionowy za pomocg recznej lub elektrycznej
weciggarki, zurawia lub windy przyscienne;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BLACHARSKICH | DEKARSKICH

5.1. Ogdélne wymagania

Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachg panelowa, zamocowanie tat i kontriat
Wypoziomowanie kalenic i okapow.

Kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnos¢, na taczeniach stosowac kit dekarski.

- obrébki komindw wykonac z zachowaniem szczelnosci.

- rynny wykonaé z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wtasciwych dylatacji.



6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementdéw, poziomoéw
i piondéw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdéw rynien.

7. OBMIAR ROBOT
(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg. Odbiér robot przeprowadza sie przez
sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- wymiary przewodoéw,

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



