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1. Wstęp 
 
 Niniejsze opracowanie w formie „Dodatku do Dokumentacji badań 
podłoża gruntowego...” wykonano na zlecenie firmy Usługi Projektowe 
Budowlane Jakub Bajorski, ul. Krotoszyn 12, 48-130 Kietrz. 
 
 

Dodatek do dokumentacji określa zalecenie odnośnie sposobu wykonania 
projektowanego boiska sportowego z bieżnią, skocznią, monitoringiem, 
oświetleniem w miejscowości Pilszcz, gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. 
opolskie. 
 

Na podstawie informacji przekazanej przez Zleceniodawcę, odnośnie 
podwyższenia rzędnej wysokościowej płyty boiska sportowego o ok. 2.0 – 3.0 
m, zaleca się pozostawić nasypy niebudowlane (warstwa I) następnie dogęścić 
stropu warstwy nasypów niebudowlanych walcem do modułu wtórnego 
odkształcenia EV2 ≥ 60 MN/m2 (MPa). Po dogęszczeniu nasypów 
niebudowlanych należy wykonać nasyp budowalny z pospółki zagęszczając 
warstwami 0.5 m do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0.98 przy użyciu walca. 
Nasyp budowlany z pospółki wykonać do rzędnej dolnej warstwy konstrukcji 
projektowanej inwestycji.  

 
Kontrolę zagęszczenia dogęszczonego stropu nasypów niebudowlanych 

oraz nasypu budowlanego z pospółki należy powierzyć uprawnionemu 
geologowi oraz potwierdzić wpisem do dziennika budowy lub protokołem z 
badań.  
 
 
 
 
 Opracował: mgr inż. geologii Marcin Rzepka   


