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INFORMACJE OGOLNE:
a) Lokalizacja
Pilszcz, ul. Krasickiego
48—130 Kietrz
dz. nr 208, 209, 210
jednostka ewidencyjna — Kietrz — obszar wiejski
obreb ewidencyjny - Pilszcz

b) Inwestor
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
Pilszcz, ul. Owsiana 3
48—130 Kietrz
reprezenfowane przez
Danuta Rudnicka

c) Podstawa opracowania

— umowa na wykonanie prac projektowych:;

— mapa do celdow projektowych;

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
— dokumentacja badan podftoza gruntowego;

— wizja lokalna terenu inwestycji;

— uzgodnienia rozwigzan z inwestorem;

— obowiazujace przepisy i normy.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wielofunkcyjnego
kompleksu sportowego pn. ,Budowa wielofunkcyjnego kompleksu
sporfowego z biezniag, skocznia, oswiefleniem oraz elementami
matej architektury”. W sktad przedmiotu inwestycji wchodzi
budowa boiska do pitki noznej, budowa boiska do koszykdwki
i siatkowki, budowa biezni wokdt boisk wraz z bieznig prosta na

100m, budowa skoczni do skoku w dal, budowa budynku
zaplecza szatniowego z sanitariatami i budowa placu
posfojowego.

Kategoria obiektu budowlanego V - obiekt sportu i rekreacji,

k=10,0, w=1,0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt bedzie uzytkowany do celow
rekreacyjno—sportowych. Zgodnie z wustalenicmi z inwestorem na
obiekcie beda organizowane miedzyszkolne imprezy sporfowe,
lekcje wychowania fizycznego, freningi.
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3. PARAMETRY | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Boisko do pitki noznej.

Dtugos¢ (wewnatrz obrzezy projektowanych): 50,00mb
Szerokosé¢ (wewnatrz obrzezy projektowanych): 29,84mb
Powierzchnia nawierzchni ze sztuczne] trawy: 1489,55m?
Dtugos¢ boiska do pitki noznej (linie do gry): 44,10mb
Szerokosé¢ boiska do pitki noznej (linie do gry): 22,00mb

3.2. Boisko wielofunkcyjne.

Dtugos¢ (wewnatrz obrzezy projektowanych): 30,00mb
Szerokosé (wewnatrz obrzezy projektowanych): 15,50mb
Powierzchnia nawierzchni boiska wielofunkcyjnego ,2S”: 450,16m?
Dtugosé¢ boiska do koszykdwki (linie do gry): 25,00mb
Szerokosé¢ boiska do koszykéwki (linie do gry): 13,50mb
Dtugos¢ boiska do tenisa (linie do gry): 23,77mb

Szerokosé boiska do tenisa (linie do gry podwéjnej): 10,97mb
Szerokosé¢ boiska do tenisa (linie do gry pojedynczej): 8,23mb
Dtugos¢ boiska do siatkéwki (linie do gry): 18,00mb
Szerokosé¢ boiska do siatkéwki (linie do gry): 9,00mb

3.2. Bieznie.

Dtugos¢ biezni obwodowe] na dystans 200m (wewnagtrz obrzezy
projektowanych): 92,65mb

Szerokosé¢ biezni obwodowe] na dystans 200m (wewnagtrz obrzezy
projektowanych): 41,86mb

Dfugosc¢ biezni na dystans 100m (wewngtrz obrzezy
projektowanych): 130,00mb
Szerokos¢ biezni na dystans 100m (wewnatrz obrzezy

projektowanych): 4,49mb
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej biezni: 1393,95m?

3.3. Skocznia do skoku w dal.

Dtugos¢ rozbiegu (wewnatrz obrzezy projektowanych): 40,00mb
Szerokosé rozbiegu (wewnatrz obrzezy projektowanych): 1,27mb
Powierzchnia nawierzchni rozbiegu (wewnatrz obrzezy
projektowanych): 57,55m?

Dtugosc¢ piaskownicy (wewnatrz obrzezy projektowanych): 8,00mb
Szerokos¢ piaskownicy (wewngtrz obrzezy projektowanych):
2,75mb

Powierzchnia piaskownicy: 22,00m?

3.4. Budynek zaplecza szatniowego.
Powierzchnia zabudowy: 136,00m?
Powierzchnia catkowita: 136,00m?
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Powierzchnia uzytkowa: 1 03,77m?
Kubatura budynku: 647m?
Kubatura uzytkowa: 312m?

) . Powierzchnia
e Wykonczenie '
Lp. Wyszczegblnienie . uzytkowa

posadzki N

[m”]

1 /01 Szatnia gosci plytki ' 16.63
ceramiczne

. n -

1 /02 tazienka wWC plytki . 9.58
ceramiczne

1 /03 tazienka + WC plytki . 9.58
ceramiczne

1 /04 Szatnia gospodarzy plytki . 16.63
ceramiczne

1 /05 Pomieszczenie socjalne plytki ' 21.84
ceramiczne

1 /06 Przedsionek plytki ' 517
ceramiczne

1 /07 WC dla niepetnosprawnych | pfytki . 6.05
ceramiczne

1 /08 Szatnia sedzidw plytki . 7.09
ceramiczne

1 /09 tazienka plytki ' 4,12
ceramiczne

1 /10 Magazyn sprzetu plytki ' 3.85
ceramiczne

1 /11 Pomieszczenie techniczne | ptyfki . 3.23
ceramiczne

103,77

3.5. Plac parkingowy.

llos¢ miejsc posfojowych: 9szf.
llos¢ miejsc postojowych dla inwalidow: 1szt.
Dfugos¢ miejsca postojowego: 5,0mb
Szerokos¢ miejsca postojowego: 2,5mb

Dfugos¢ miejsca postojowego dla inwalidow: 5,0mb
Szerokos¢ miejsca postojowego dla inwalidow: 3,6mb

Powierzchnia placu postojowego: 338,65m?

Powierzchnie i

kubatury

z obowigzujacymi normami.

zostaty

pomierzone

zgodnie
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek zaplecza szatniowego zaprojektowano jako
tradycyjny, murowany, parterowy bez podpiwniczenia. Ksztaft
budynku w rzucie litery ,L” o wymiarach 6x16m i 5x14m. Ksztaft
dachu dwuspadowy o prostopadtych kalenicach na rdznych
wysokosciach. Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem
i ofynkowany. Cokot szerokosci 20cm od poziomu ferenu
wytozony ptytkami mrozoodpornymi.

Obiekt sportowy =zostat zaprojekfowany pod wzgledem formy
i funkcji scisle wedtug wytycznych wuzgodnionych z inwestorem

w nowoczesne] formie architektonicznej. Boisko do pitki noznej

o nawierzchni  ze  sztuczne] trawy, boisko do  koszykdéwki
i siatkowki, a takze bieznie i skocznia do skoku w dal
o nawierzchni  poliuretanowej. Nowoczesna, atrakcyjna forma

architektoniczna  umozliwia  podwyzszony komfort  korzystania
z obiektu.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.
5.1. Cokot.

Styropian ekstradowany XPS grubosci 12cm + warstwa
zbrojna siatka na kleju. Wykonczenie mrozoodpornymi ptytkami
elewacyjnymi w kolorze granitowym.

5.2. Elewacja.

Styropian grafitowy grubosci 15cm mocowany na kleju
i kotkowany + warstwa zbrojna siatka na kleju. Wykonczenie
tynkiem strukturalny w kolorze jasny szary (popiel).

5.5. Dach.

Pokrycie dachu z blachodachdowki w kolorze granitowym
z ocynkowanej blachy stalowej mocowanej. Na dachu nalezy
zamontowac¢ drabinki sniegowe.

5.4. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spusfowe z ocynkowane] blachy stalowej.

5.5. Obroébka blacharska dachu.

Obrébka dachu obejmuje gasiory, blachy koszowe, obrébki
okapowe i wiatrownice. Materiat i kolor obrdobek powinien scisle
nawigzywac¢ do koloru pokrycia dachowego.

5.6. Okna.
Stosowa¢ okna PCV  wedtug technologii wybranej firmy.
Nalezy zastosowa¢ okna trzyszybowe. Kolor okien biaty.
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5.7. Drzwi.

Aluminiowe w kolorze szarym.
5.8. Parapety.

Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku.

6. WYKONCZENIE BOISK | BIEZNI
6.1. Boisko do pitki noznej.

Nawierzchnia wykonana =z syntetyczne] frawy przeznaczonej
na zewnefrzne boiska pitkarskie z wypetnieniem z  piasku
kwarcowego i granulatu kauczukowego. Nawierzchnia powinna
charakferyzowa¢ sie duzag odpornoscia na warunki klimatyczne
oraz dziatanie temperafury, duza wytrzymatoscig, rdownomierna
gestoscia, odpornoscia na wyrywanie widkien, odpornoscia na
rozciaganie i rozrywanie, odpornoscig na dziatanie promieni UV
oraz doskonatymi parametrami bezpieczenstwa (amortyzacja, sita
oporu/tarcia, niwelowanie otaré skéry).

Minimalne paramefry trawy syntetycznej:

— wysokos¢ wtokna min. 60mm max 62mm

— ilos¢ peczkdédw min. 8900/m?

— ilos¢ wtékien min. 106000/m?

— waga catkowita min. 3000g/m?

— waga wtdkna min. 1700g/m?

— grubos¢ widkna min. 360y

— wytrzymatosc faczenia klejonego po starzeniu min.
1T00ON/100mm

— wyrywanie peczka po starzeniu min. 75N

— przepuszczalnosc wody przez kompletny  system min.
890mm/h

—  przepuszczalnos¢ wody przez sama nawierzchnie  min.
1600mm /h

Parametry oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinny byc¢
pofwierdzone:

1. Raportem z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labsport lub ISA—Sport lub Sports Labs Ltd),
dotyczgcym oferowanej nawierzchni i wypetnienie, potwierdzajacy
zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football
Turf dla poziomu Quality Pro i Quality

2. Badaniem na zgodnos¢ z norma PN—-EN 15330—-1:2014
dotyczagcym oferowanej nawierzchni i wypefnienia, potwierdzajacym
minimalne parametry oferowanej trawy syntefycznej, kidre nie
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zostaty potwierdzone raportem z badan na zgodnos¢ z  FIFA
Quality Programme for Football Turf

3. Raportem =z badan testu Lisport XL na min. 18000 cykli
zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf

4. Kartg techniczng ofertfowanej nawierzchni, poswiadczone] przez
producenta

5. Atestem PZH lub réwnowaznym dla oferowane] nawierzchni
i wypefnienia

6. Autforyzacjg producenta frawy synfetycznej, wystawione] dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z pofwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na fe nawierzchnie

/. Gwarancjag udzielone] przez producenta granulatu na granulat
EPDM z recyklingu

8. Certyfikatem minimum Quality dla wykonane] nawierzchni

9. Dokumentem potwierdzajacym, ze producent Rawy jest co
najmniej licencjonowany przez FIFA

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

— trawa syntetyczna wysokos¢ 60mm

— warsfwa wyrownawcza - miaf kamienny o frakcji 0,0—8,0mm,
grubosc¢ Zcm

— warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,95mm, grubosc¢ 10cm

— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5—-63mm, grubos¢ 20cm
— warstwa odsaczajaca z pospdtki, grubos¢ 10cm
— geowtdknina

Nawierzchnia boisko otoczone obrzezami befonowymi 30x8x100cm
na tawie befonowej z oporem.

6.2. Boisko wielofunkcyjne.

Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” sktada sie z dwodch
warstw. Dolna warstwa fo mieszanina granulatfu gumowego
o granulacji 1—4mm, potaczonego Ilepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas - poliuretanowych(np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubos¢ warstwy okoto 8mm. Goérna warstwa skfada

sie 'z granulatu  EPDM o granulacji 1-3mm, pofaczonego
lepiszczem  poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy  pomocy rozktadarki  mas

poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest
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z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy
okofo 8mm.

Minimalne parametry:

— grubos¢ catkowita min. 16mm

— wyfrzymatos¢ na rozciaganie 0,4—0,5MPa

— wydfuzenie przy zerwaniu 55—57%

— amortyzacja wstrzgséw (redukcja sity, 23°C) 40—45%

— odksztatcenie pionowe (23°C) 1,8—2,0mm

— odpornos¢ na zuzycie przy scieraniu 0,5—1,1

— opor poslizgu: nawierzchnia sucha 95—100, nawierzchnia
mokra 55—58

— odbicie pitki 95—100

Parametry oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinny byc¢
pofwierdzone:

1. Kompletny raport badan  wykonanych  przez niezalezne
akredytowane przez |AAF laboratorium badajace nawierzchnie
sportowe

2. Aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN EN 148//:2014—
02 potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni

3. Certyfikat FIBA

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowana
przez producenta potwierdzajaca spefnienie wyspecyfikowanych
wymagan fechnologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji
konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz
z potwierdzeniem wudzielenia gwarancji w oryginale

6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny

/. Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z ochronag srodowiska
- norma DIN 18035—-6/2014—12 dotyczaca zawartosci metali
ciezkich

8. Raport badan na zawartos¢ WWA

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

— nawierzchnia poliuretanowa grubos¢ 16mm (warstwa uzytkowa
8mm + warstwa bazowa 8mm)

— warstwa stabilizacyjna ET grubos¢ 35mm

— warsfwa wyrdownawcza - miaf kamienny o frakcji 0,0—8,0mm,
grubos¢ Zcm

— warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,95mm, grubosc¢ 10cm

— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5—63mm, grubos¢ 20cm
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— warstwa odsaczajaca z pospdtki, grubos¢ 10cm
— geowtdknina

6.5. Bieznie i skocznia do skoku w dal.

Nawierzchnia poliurefanowo—gumowa o grubosci warstwy
T3mm przeznaczona do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych oraz rozbiegow. Nawierzchnia przepuszczalna
dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia sktada sie z dwoch
warstw elastyczne] (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Warstwe nosng
nalezy pokryc warstwa uzytkowa, ktora stanowi system
poliuretfanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natrysk arki np. firmy SMG) Grubosé¢ warstwy uzytkowej 2—3mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sa linie farbami
poliurefanowymi mefoda natfrysku.

Minimalne paramefry nawierzchni:

— grubos¢ catkowita min. 13mm

— wytrzymatosé na rozcigganie 0,55-0,75MPa

— wydfuzenie przy zerwaniu 40-50%

— amortyzacja wstrzgséw (redukcja sity, 23°C) 35—45%

— odksztatcenie pionowe (23°C) 1,5—1,9mm

— wspobfczynnik tarcia 0,55—0,65 lub odczyt skali TRRL 50—60

Parametry oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinny byc¢
pofwierdzone:

1. Kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne
akredytowane przez |AAF laboratorium badajace nawierzchnie
sporfowe pofwierdzajace wymagane parametry techniczne
nawierzchni

2.  Aktualnym  badaniem na zgodnos¢ z norma PN EN
14877:2014-02

3. Aktualnym certyfikatem produktowym I[AAF zgodnym z zadang
gruboscia nawierzchni

4. Kartg techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowang
przez producenta potwierdzajaca spefnienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych

5. Auforyzacjag producenta sysfemu upowazniajacag do instalacji
konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz
z potwierdzeniem wudzielenia gwarancji w oryginale

6. Atestem PZH dla nawierzchni lub dokument réownowazny
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/7. Komplethym  raportem z badan zgodnosci z ochrong
srodowiska — norma DIN 18035-6/2014—12 dotyczgcg zawartosci
metali ciezkich

8. Raportem z badan na zawarfos¢ WWA

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

— nawierzchnia poliuretanowa grubosé 13mm (warstwa uzytkowa
3mm + warstwa bazowa 10mm)

— warstwa sfabilizacyjna ET grubos¢ 35mm

— warstwa wyréwnawcza - miat kamienny o frakcji 0,0—8,0mm,
grubosc¢ Zcm

— warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,95mm, grubosc¢ 10cm

— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5—=63mm, grubos¢ 20cm
— warstwa odsaczajgca z pospdtki, grubos¢ 10cm
— geowtdknina

Nawierzchnia biezni i skoczni do skoku w dal otfoczone
obrzezami betonowymi 30x8x100cm na fawie betonowej
Z oporem.

6.4. Nawierzchnia miejsc parkingowych z dojazdami.

Utwardzenie miejsc parkingowych z kostki betonowe] 10x20x8cm
w kolorze szarym. Uftwardzenia rozgraniczy¢ obrzezem befonowym
8x30x100cm na ftawie betonowej z oporem. Nalezy zastosowac
odpowiednie spadki.

6.5. Zjazd z drogi publicznej.
Zjazd z drogi z kostki betonowej 10x20x8cm w kolorze szarym

rozgraniczony obrzezami betonowymi na tawie betonowej
z oporem. Przewidziano odwonienie powierzchniowe] poprzez
zastosowanie 2% spadku w kierunku drogi. Szerokos¢ zjazdu
bedzie wynosita 3,75m. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi

wyokraglone tukiem kofowym o promieniu 35,0m.

Wykonanie zjazdu z drogi powinno by¢ prowadzone zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzji zezwalajace] na wykonanie
zjazdu.

6.6. Nawierzchnia chodnikow.

Chodniki i utwardzenia z kostki beftonowe] 10x20xbcm
w kolorze szarym. Pas chodnikdow i utwardzen rozgraniczy¢ od
boiska i terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30x100cm na
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tawie befonowe] z oporem. Chodniki i utwardzenia wykona¢
z odpowiednimi spadkami.

7. WYPOSAZENIE
7.1. Pitka nozna:
a) pitkochwyty o wymiarach 24,0m dfugosci i 6,0m wysokosci (z
siatka ochronna gr. splotu 4mm, sfupami stalowymi cynkowanymi,

tulejami mocujacymi stupy) — 2szt.

b) bramki o wymiarach 5,0m dtugosci i 2,0m wysokosci
(montowane w tulejach, z dekielkami maskujgcymi, siatki do
bramek gr. splotu 4mm, aluminiowe) — 2szf.

/.2. Koszykowka:

a) konstrukcja do koszykéwki jednostupowa stalowa ocynkowana
z wysiegiem 1,60m do fablicy - Zszf.

b) mechanizm regulacji wysokosci w zakresie 2,60—3,05m do
obreczy i mechanizm do skfadania kosza - 2szt.

c) tablica do koszykéwki 1,80x1,05m, ptyta epoksydowa z ramg
metalowag cynkowanag - Zszt.

d) obrecz uchylna cynkowana malowana — 2szt.
e) siatki  do poreczy (fancuszkowa, ogniwa  zgrzewane),
ewentualnie siatki sznurkowe — 2szf.

f) ostona na stup do koszykédwki wysokosé¢ 2,0m gr. ostony
5,0cm, zapinana na rzepy - 2szf.

g) ostona dolnej czesci tablicy — 2szt.

h) tuleje montazowe - 2szt.

7.5. Siatkéwka:

a) stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, owalne mocowane
w tulejach z mechanizmem naciagowym przesuwnym z zewnafrz,
z regulacja wysokosci siatki od 2—2,55m - Zszt.

b) tuleja montazowa stalowa cynkowana — 2szt.

c) dekle maskujagce — 2szft.
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d) siatka do siatkéwki czarna z antenami gr. splotu 4mm -
Tszt.

e) ostona na stupy do wysokosci 2m — 2szt.

/.4. Tenis:

a) stupki do tenisa aluminiowe turniejowe, owalne mocowane w
tulejach  z  mechanizmem  naciggowym z zewnatrz wraz z
osfonami - 2szt.

b) siatka sfosowana na zewngtrz grubosé splotu 3mm

/7.5. Lekkoatletyka:
a) Belka do skoku w dal
Dfugos¢ 1210mm, szerokos¢ 340mm, wysokos¢ 100mm - Zszt.

b) Skrzynka belki do skoku w dal dtugos¢ 1220mm, szerokosé
345mm, wysokos¢ 100mm z pokrywa 2Zszt.

c) Bloki startowe stalowe ocynkowane z 4stopniowym zakresem
pochylenia i 14 stopniowym zakresem ustawienie oparcia na
szynie — 4szt.

7.6. Budynek zaplecza:

a) tawkowieszaki jednostronne z piecioma wieszakami tak dla 25
osdbb na szatnie. Pod taweczkami Poélki na buty. Siedziska
i oparcia z drewna lakierowanego a konstrukcja <z profili
stalowych malowanych proszkowo, zapewnienie minimalnej
nosnosci 400kg. Wysokosc¢ siedziska 40—-50cm szerokos¢
siedziska minimum 35cm.

b) Zlewozmywak z szafkg kuchenng i baterig na cieptg i zimng
wode w pomieszczeniu socjalnym.

c) Szafka ubraniowa zamykana w szatni sedziéw.

/.7. Lagospodarowanie ferenu.

Na terenie obiektu sporfowego zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania nalezy umiesci¢ $miefniki stojace na sSmieci
(4szt.). Przy budynku zaplecza socjalnego nalezy zamontowa¢
stojaki na rowery (2szt.). Wzdtuz biezni obwodowe] od strony
wschodnie] obiekfu sportowego na chodnikach zamontowac¢ tawki
krzesetkowego =z krzesetkami z tworzywa sztucznego. taweczki
piecioosobowe (12szt.). Caty kompleks sporfowy ogrodzic¢
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ogrodzeniem panelowym do wysokosci 2,0m. Ogrodzenie od
strony wschodniej i zachodniej podwyzszy¢ do wysokosci 4,0m
pitko chwytami.

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Na terenie objetym inwestycja znajdowato sie boisko szkolne.
Przeznaczenie fego ferenu nie zmieni sie. Zaprojektowano obiekt
sportowy w nowoczesnej standardowej formie nawiazujace do
terazniejszych standarddéw. Budynek zaprojekfowano w formie
tradycyjnej w sposdéb nawigzujacy do istniejace] zabudowy wokodt
terenu.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Dla pofrzeb inwestycji wykonano badanie podfoza
gruntowego (zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania). Na
podstawie badania stwierdza sie proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna |. Podczas wykonywania odwiertdw nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci
wykonywania wiercen (3m p.p.t.).

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Projektowany budynek zostanie posadowiony w sposdb
bezposredni na  zelbetowych tawach fundamentowych. Przed
wykonaniem fundamentu nalezy wybra¢ grunt nasypowy do
gtebokosci wystepowania gruntfu rodzimego. Fundamenty ukftadane

zostang na warstwie chudego betonu. Boiska i bieznie sg
obiekfami ziemnymi o prostej konstrukcji, ktdre nie wymagajg
wykonania obliczen. Sposdb posadowienia zostat zaprojektowany
zgodnie z przepisami i zaleceniami producentdw nawierzchni.

W zwiagzku z lokalizacjag obiektu poza obszarem objetym
wptywami szkdéd gorniczych nie przewiduje sie dodatkowych
zabezpieczen posadowienia.

11.  ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obiekt spefnia wymogi dla 0sdb niepefnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Chodniki
komunikacyjne zostaty zaprojektowane o odpowiedniej szerokosci,
bez progdw i zapewniaja dosfepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich. W budynku zaplecza
szatniowego wydzielone zosfato WC o odpowiedniej wielkosci dla

0sdb niepefnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. W pomieszczeniu znajduje sie odpowiednie
wyposazenie tj. uchwyty przy misce usfepowej i umywalce.
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W budynku nie przewidziano wykonania progéw utrudniajgcych
poruszanie sie osdb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.
12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb
odprowadzania sciekdw oraz wodd opadowych.

Budynek zaplecza szatniowego zostanie przytaczony do sieci

wodociggowej. Zapotrzebowanie i ilos¢ wody zgodnie
z uzyskanymi warunkami przytaczeniu do sieci. Odprowadzenie
sciekdbw z budynku zaplecza szatniowego do bezodptywowego
zbiornika na scieki. Teren gdzie zamontowany bedzie
bezodptywowy  zbiornik na  sScieki powinien by¢ ogrodzony
ogrodzeniem o wysokosci 2,0m. Wody opadowe i roztopowe beda

odprowadzane poprzez drenaz utozony pod catym boiskiem
i biezniami. Wody opadowe z placu parkingowego odprowadzane
beda na wtasny nieutwardzony teren. Szczegdbtowe parametry
wedfug branzowego projektu fechnicznego instalacji sanitarnej.
12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt nie bedzie emifowat zadnych zanieczyszczen
gazowych, zapachowych, pytowych i pfynnych.

12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady gospodarczo—bytowe beda sktadowane
w zamknietych pojemnikach, a nastepnie odbierane i wywozone
na  wysypisko $mieci zgodnie <z  systfemem  obowigzujgcym

w gminie Kiefrz.

12.4. Powodowanie zaktdcen.

Obiekt bedzie wuzytkowany zgodnie =z jego przeznaczeniem.
Nie bedzie wytwarzanych drgan, promieniowania, w szczegbdlnosci
jonizujacego, pola elektfromagnetycznego i innych zakfocen.

12.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

W  celu dokonania inwestycji konieczna jest wycinka ©6
(szesciu) drzew. Po wybudowaniu obiektu nie bedzie miat on
wpfywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
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13.  ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN.

/godnie z branzowym projektem technicznym instalacji
sanitarnej.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO—INSTALACYJNEGO.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje:

— elektroenergetyczna - do oswietlenie ptyty boiska oraz do
zaopatrzenia budynku zaplecza szatniowego w prad elektryczny;
— wodno—kanalizacyjna - do zaopafrzenia budynku zaplecza
szatniowego w wode i odprowadzenia sciekdw;

— centralnego ogrzewania - do zaopatrzenia budynku zaplecza

szatniowego w celu ogrzania pomieszczen;

— wentylacji grawitacyjnej;

— kanalizacji deszczowe]j - do odprowadzania woéd opadowych
i roztopowych z obiektu ziemnego oraz =z budynku zaplecza
szatniowego.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

/godnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §212 okreslajgcym  klasy odpornosci pozarowe]
budynkéw i §213 pkt 2 lit. a (zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dofycza budynkdw wolnostojacych do dwbdch kondygnacji
nadziemnych wtgcznie o kubaturze do 1500m® przeznaczonych do

celow turystyki i wypoczynku.
Przeznaczenie budynku to zaplecze szafniowe obiektfu
sportowego do celdw wypoczynku i rekreacji. Budynek jest

wolnostojacy, jednokondygnacyjny o wysokosci do kalenicy 5,74m
(budynek niski ,N”) bez podpiwniczenia. Powierzchnia catkowita
budynku réwna powierzchni zabudowy 136,00m?, powierzchnia
uzytkowa 103,71m?, kubatura budynku okofo 647m°. Woké!
budynku dziatki sagsiednie stanowiag drogi publiczne. Budynek
usyfuowanie na terenie objetym opracowaniem zgodnie z decyzjg
o) lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposbdb
nieprzekraczajacy linii zabudowy.

Warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez
odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na zewnafrz budynku.
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz minimum 0,9m.

16. UWAGI OGOLNE
/astosowane rozwigzania projektfowe moga by¢, za zgodg
inwesfora w oparciu o opinie projektanfta, zastapione przez inne
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zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian
konsekwencji.

Wszystkie przedstawione materiaty nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe i mozna je zasfapi¢ innymi o parametrach nie
gorszych niz ~ zaproponowane w  projekcie i spetniajacych

przedstfawione wymagania.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy samodzielnie dokonac¢
pomiardw przed zakupem materiatow lub sprzetu, a w przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

Przed przystagpieniem do robdot nalezy zapozna¢ sie z calfg
dostepnag dokumentacjg oraz analizowaé¢ ja wspblnie jako jedng
catosc¢. Nalezy rozpatrywac¢ projekt budowlany razem z projektami
technicznymi wszystkich branz.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem
wykonawcy niezbedne do prawidiowego wykonania robdt muszg
by¢ dostarczone i zamontowane.

Wszystkie  roboty specjalistyczne nalezy wykonywac¢  poprzez
sprawdzonych wykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentdw materiatow i urzadzen.
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