JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EKO - KIMS

ul. Kosciuszki 88 A, 49-340 Lewin Brzeski

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACIJI KULTURY

INWESTOR:
W PILSZCZU
UL. OWSIANA 3, 48-100 KIETRZ
NAZWA PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIA:

INSTALACIJI WOD-KAN NA POTRZEBY
WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO

ADRES INWESTYCII:

PILSZCZ, UL. KRASICKIEGO
48-130 KIETRZ

dz. numer 208, 209, 210

mgr inz. Piotr Klimczak
uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17

PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Bieniarz
upr. OPL/1527/PWBS/18
ROZDZIELNIK:
Zamawiajacy: 4 egz.
01.2021r. PROJEKT ZAWIERA 37 PONUMEROWANYCH KART

EGZNR 1 2 3 4

str. 1

ul. Kosciuszki 884 tel.:516-445-516
49340 Lewin Brzeski whanw.ekokims.pl
NIP: 914-144-49-62 biuro@ekokims.pl



SPIS ZAWARTOSCI
A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA 3
3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI — CZESC OPISOWA 3
4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE 4
5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII 7
6. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,KATEGORIA
GEOTECHNICZNA TERENU, PRZEPISY O ZABYTKACH
7. INFORMACIJA BIOZ 9
B. DOKUMETY FORMALNO-PRAWNE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 14
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA 15
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 16
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB SPRAWDZAJACEGO 18
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO 20
WARUNKI PODtACZENIA DO IST. KAN. DESZCZOWEJ - PISMO 21

WKB.7021.61.2020.AC WYDANE DNIA 24.11 PRZEZ URZAD MIEJSCI W KIETRZU

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI NR 2020/11/01/PS Z DNIA 17.11.2020 WYDANE
PRZEZ PRZEDSIEBIORSTOWO KOMUNALNE HYDROKAN PODtACZENIA DO IST. KAN. 23

C. RYSUNKI

RYS. NR 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 27
RYS. NR 2. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY PITNEJ 1:100 28
RYS. NR 3. PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJI SANITARNEJ 1:100 29
RYS. NR 4. PLAN DREANAZU 1:500 30
RYS. NR 5. RZUT INSTALACJI WODNYCH 1:100 31
RYS. NR 6. RZUT KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 32
RYS. NR 7. IZOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNEJ 1:50 33
RYS. NR 8. IZOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI SANITRANEJ  1:50 34
RYS. NR 9 RZUT INSTALACII C.O. 35
RYS. NR 10 WYKOP DLA WODY PITNEJ | KAN. SANITARNEJ - PRZEKROJ 36
RYS. NR 11 SZCZEGOt PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE 37

Uwaga:
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej wody pitne;j i
c.w.u., instalacji C.0., kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do zaplecza socjalnego oraz instalacji
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu potozonego w miejscowosci Pilszcz na dziatce nr
ewid. 208,209,210.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia i wytycznych inwestora

e  Projektu architektoniczno-budowlanego

e Obowigzujacych przepiséw, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

e Warunkow technicznych

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych;

e Zapewnienie dostawy wody wraz z warunkami technicznymi zgodnie z pismem 1920/2020 z
dnia 17.11.2020 wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. z 0.0. w Kietrzu

e Korespondencja numer WKB.7021.61.2020.AC z dnia 24.11.2020 ws. witgczenia sie do
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce 1223/2 wydane przez Urzad Miejscki w
Kietrzu.

Projekt swym zakresem obejmuje roboty instalacyjno-montazowe jak nizej:

e |nstalacje wewnetrzng wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej,

e przytacza wody pitnej oraz bezodptywowy zbiornik na Scieki sanitarne,

e instalacje c.w.u.

e instalacje C.O.

e przyfacz kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wéd opadowych z terenu
inwestycji.

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI — CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji sg instalacje wod-kan na potrzeby kompleksu sportowego znajdujgcego sie
w miejscowosci Pilszcz na dziatkach numer 208, 209, 210.

e istniejgcy stan zagospodarowania dziatki stanowi infrastruktura przedstawiona wedtug mapy
do celdw projektowych

e Projektowane zagospodarowanie dziatki przedstawiono w czesci graficznej projektu,

e Zestawienie dotyczy obiektow liniowych tj. rurociggdw na potrzeby instalacji wod-kan
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e Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych instalacji oraz jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

e Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych
przedstawiono w informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wod-
kan.

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Wykonanie sieci wodociggowej DN 40
Wodocigg DN 40 nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami przez Przedsiebiorstwo
Komunalne Hydrokan Sp. z 0.0. w Kietrzu oraz czescig graficzng projektu.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
Wtaczenie przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej sieci wodociggowej wykonac
zgodnie z wydanymi warunkami, ktére stanowig integralng czes$¢ projektu.

Materiat przytacza
Projektowane przytgcze wykonad z rur z polietylenu — PEHD SDR 11 DN 40.

Posadowienie i obsypka przytacza

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociggu.

Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

Oznakowanie armatury
Zasuwe z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej oznakowaé zgodnie z PN-86/B-
09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

Oznaczenie trasy rurociggu w terenie
Przed zasypaniem przewodu utozy¢ nad nim tasme lokalizacyjno wykrywczg koloru
niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozyé 30cm ponad wierzchem przewodu.

Wodomierz, zawér antyskazeniowy oraz instalacja wewnetrzna

Pomiar ilosci zuzywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierza DN20mm
do wody zimnej. Stosowac¢ wodomierz firmy Metron, Powogaz lub Fila typu JS DN20mm.

Wodomierz zamontowac zgodnie z czescig graficzng projektu. Zestaw wodomierzowy
montowac zgodnie z PN-ISO 7858-2. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce. Za
zaworem zestawu po stronie instalacji zamontowac zawér antyskazeniowy EA typ 251 D3/4". Caty
zakres wewnetrznej instalacji jest objety w czesci graficznej projektu. Na potrzeby podgrzania
cieptej wody projektuje sie montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody, ich
lokalizacja i pojemnos¢ jest wskazana w czesci graficznej projektu. Przed zabetonowaniem rur
nalezy wykonac prébe szczelnosci na 1,5 ryzy cisnienia roboczego.

Odbior robét
Odbiory robdét przewoddédw wodociggowych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
- PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania"
- Instrukcia producenta rur.
- warunki przytgczenia wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. z 0.0. w Kietrzu
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

Na potrzeby zaplecza sanitarnego kompleksu sportowego, zaprojektowano instalacje kanalizacji
sanitarnej, ktérag w catosci zilustrowano w czesci graficznej projektu. Cato$¢ sciekow bedzie
odprowadzana do szczelnego bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 10m3. Dopuszcza sie montaz
monolitycznego betonowego lub plastikowego zbiornika. Wtaz rewizyjny dostosowaé do rzednej
terenu.

Materiat rur sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od zbiornika do studzienki S1 wykonaé z rur 200 mm z PVC
klasy S (SN8) jednowarstwowego do taczenia na uszczelke gumowa. Od studni S1 do budynku
zaplecza oraz w samym zapleczu socjalnym nalezy zastosowac rury 160 mm z PVC klasy S (SN8)
jednowarstwowego do tgczenia na uszczelke gumowa. Rury catej instalacji uktadac¢ z minimalnym
spadkiem 2 %. Nie stosowac rur z PVC spienionego. Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcja
ich producenta.

Studzienki rewizyjne

Na trasie instalacji kan. sanitarnej projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych w
przypadku zmiany kierunku prowadzenia przewodu w celu unikniecia probleméw
eksploatacyjnych. Projektuje sie zastosowanie studni DN 600, systemowych z zastosowaniem
wtazow dostosowanych do obcigzenia terenu. Montaz studzienki prowadzié $cisle w/g instrukcji
jej producenta. Na ztgczach poszczegdlnych elementdw stosowac uszczelki. Nie stosowac pokrywy
wtazu z zamknieciem typu "imbus".

INSTALACIA C.O.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego ogrzewania.
Przyjeto do obliczer parametry:

Wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m2*K)] poszczegdlnych przegrdd (wg proj. architektury):
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku ® = 20kW.

Rozwigzania techniczne- kottownia.

Zastosowano kociot wodny elektryczny o mocy 20 kW. Przewidziano wspodtprace kotta
elektrycznego ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 400l.

Kociot jest wyposazony w zabezpieczenie umozliwiajace prace w uktadzie zamknietym. Zbiornik
wzbiorczy przeponowy wraz z grupg pompowsa i zaworem bezpieczeistwa. Automatyka umozliwia
sterowanie pracg przy uwzglednieniu warunkéw eksploatacyjnych i pogodowych. Obieg pompowy
bedzie pracowat

w systemie zamknietym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413 naczyniem wzbiorczym
przeponowym z grupg bezpieczenstwa.. Caty zakres prac jest zilustrowany w czesci graficznej
projektu.

Instalacja w przedmiotowym obiekcie zostata przygotowana pod mozliwos¢ zaopatrywania w
ciepta wode na potrzeby ogrzewania przez powietrzng pompe ciepta, co jest zdecydowanie lepszym
rozwigzaniem pod wzgledem eksploatacyjnym. Inwestor planuje wyposazy¢ budynek w pompe ciepta
w pézniejszym terminie ze wzgledu na wysokie koszty poczatkowe.

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE TERENU

Zaprojektowano odcinek DN 200 zbierajgcej wody opadowe z terenu inwestycji i odprowadzi je
do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ul. Aleji Schumana w Pilszczu.
Witaczenie nastgpi do studzienki deszczowej znajdujacej sie na dziatce 1223/2 na poboczu drogi
wewnetrznej. Samo wiaczenie wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela sieci.
Zaprojektowano dwa kolektory zbiorcze z rur drenarskich karbowanych PVC-U Dn 160/145 mm z
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otworami 2,5x5 oraz z filtrem z wtdkna syntetycznego. Siegacze nalezy potaczy¢ z kolektorem za
pomocy tréjnikdw DN 145/DN 80 i wprowadzi¢ je pod katem 45 st.. Siegacze uktadaé¢ co 6 m ze
spadkiem minimalnym 0,8 % na catej jego dtugosci ( na wiaczeniu spadek dostosowaé do rury PVC-U
Dn 160/145 mm) . Zakonczenia siegaczy trwale zaslepié¢ systemowa ksztattkg. Rure drenarskg nalezy
uktadac w obsypce zwirowej owinietej w geowtdknine ( zgodnie ze szczegétem ). Nad rurg drenarska
minimalna warstwa zwiru powinna wynosi¢ 50 cm. Na zmianach kierunkow trasy zastosowano oraz w
miejscach dolotéw zastosowano studzienki rewizyjne DN 600. Dopuszcza sie montaz jedynie
systemowych rozwigzan. Studnie D3, D4 oraz D5 wykonac jako tzw. studnie $lepe ( zwienczenie studni
pod poziomem terenu ). Projektowane studzienki wykonac z osadnikiem minimum 0,5m. Do odbioru
wod opadowych ograniczonych obrzezami betonowymi zaprojektowano systemowe studnie DN 400
pod wpusty deszczowe klasy C 250 z osadnikiem minimum 0,5m. Dokfadny zakres prac zostat
zilustrowany w czesci graficznej projektu.

Kolizje

Na trasie projektowanego przytacza wodnego wystepuje kolizja z istniejgcym kolektorem kanalizacji
deszczowej DN 400, zagtebionym okoto 1,2m. W miejscu kolizji prace zimne wykonywac recznie.
Projektowany rurociag bedzie przebiegat pod istniejgcym kolektorem. Na projektowanej trasie
drenazu dojdzie do zblizenia z kanalizacjg sanitarng w rejonie odprowadzenia do zbiornika.

Ze wzgledu na usytuowanie i rzedne posadowienia w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ drenaz.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Catosc¢ robét wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i
widoczny oznakowad w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
e zapoznac sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
e przeprowadzi¢ kontrole terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia
ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
e 7leci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
e teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakowac;
e powiadomic wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o
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terminie rozpoczecia robot.

Roboty ziemne

Na catej trasie projektowanych rurociggdw wykonywac wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Do umacniania $cian wykopdw stosowac szalunki ptytowe stalowe
oraz wypraski stalowe (w miejscach robét ziemnych wykonywanych recznie).

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, drzew i stupdw oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 , poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e Dalszg zasypke wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w pasie drogowym
wykonywac gruntem piaszczystym zageszczalnym warstwami grubosci 20cm z
zageszczaniem kazdej warstwy.

e Do zasypki stosowad grunty piaszczyste. Zasypka wykopdw pod rurociagi
lokalizowane w pasie drogowym, w strefie gtebokosci od poziomu koryta drogi do
I,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem
sypkim przepuszczalnym o WP>35. Istniejgce nawierzchnie odbudowac do stanu
istniejacego

6. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,KATEGORIA
GEOTECHNICZNA TERENU, PRZEPISY O ZABYTKACH

e |stniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki nie ulega zmianie. Zadanie inwestycyjne
dotyczy prac wewnatrz budynku oraz na dziatce 208,209, 210 arkusz 5 obreb Pilszcz

e obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 208,209,210 arkusz 5 obreb
Pilszcz

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie

e przepiséw ustawy prawo budowlane i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegélnosci
przepiséw § 12,13,60i § od 241 do247 Rozp. Min.Infrast. z dnia 12kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e przepisdw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkdw, ochrony przeciwpozarowej,
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przepiséw prawa cywilnego, dotyczacych ochrony prawa wtasnosci (w szczegélnosci art. 140,
art. 143 i art. 144k.c.).

Istniejgcy stan geotechniczny terenu nie zmienia sie. Kategoria geotechniczna nie zmienia sie.
Brak jest jakichkolwiek istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska z tytutu
realizacji projektowanego zadania inwestycyjnego. Emitowane ze spalania gazu w kotle
zanieczyszczenia nie zagrazajg srodowisku.

Roboty budowlane jak i powstajacy w wyniku ich realizacji obiekt budowlany sg proste w
wykonywaniu i majg charakter typowych standardowych rozwigzan technicznych. Powstaty
obiekt budowany charakteryzuje sie znikomym skomplikowaniem.

Realizowany projekt budowany nie zawiera nowych niesprawdzonych w krajowej praktyce
rozwigzan technicznych.

Realizowana inwestycja nie wymaga warunkdéw ochrony przeciwpozarowej okreslanych
odrebnymi przepisami.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie wykraczajg poza granice

opracowania pod wzgledem:

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
Wytwarzanych odpadow,

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

Istniejgcego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe;j i
podziemne;.

UWAGA:

- Przy wykonywaniu robét obowigzujg — warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne

- Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie

Powiatowym w Gtubczycach

- Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Rysunki oraz czesci opisowa sg czesciami projektu wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Informacje

zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujete w czesci

opisowej nalezy traktowac jakby byty zawarte w obu.

PROJEKTANT: .o SPRAWDZAJACY ...ttt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACIJI KULTURY

INWESTOR:
W PILSZCZU
UL. OWSIANA 3, 48-100 KIETRZ
NAZWA PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIA: INSTALACJI WOD-KAN NA POTRZEBY

WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO

PILSZCZ, UL. KRASICKIEGO

ADRES INWESTYCII: 48-130 KIETRZ

Dz. numer 208, 209, 210

mgr inz. Piotr Klimczak
uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17
PROJEKTANT: ul. Chrobrego 9/8

48-100 Gtubczyce

01. 2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czesc opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
Roboty obejmujg wykonanie instalacji wod-kan na potrzeby kompleksu sportowego w miejscowosci
Pilszcz. Polegac one bedg na:

. wykonanie wewnetrznej instalacji wody pitnej, c.w.u. i kan. sanitarnej

. wykonanie przytgcza wody pitnej do zaplecza socjalnego oraz bezodptywowego zbiornika na
potrzeby kan. Sanitarnej

. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

. wykonanie instalacji odwadniajacej teren inwestycji ( drenazowej ),

. proby i sprawdzenia wykonanych instalacji

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Prace ziemne wykonywane w zwigzku z sieciami wod-kan

. Prace zwigzane innymi pracami budowlanymi prowadzonymi podczas inwestycji

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggace wystgpi¢ na budowie:

. zagrozenia wynikajgce z obstugi urzadzen technicznych

° zagrozenia przy prowadzenia prac ziemnych

. zagrozenie przy pracach spawalniczych/goracych

° zagrozenie pozarem

. inne zagrozenia moggce wystepowac na budowie

4, Wykaz istniejacych obiektow na terenie dziatek pod budowe uzbrojenia

Poza projektowanym kompleksem sportowym z zapleczem socjalnym na dziatce obecnie nie znajduja
sie inne obiekty budowlane.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowga stwarzajg zagrozenie przysypania ziemig -
pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach umocnionych
- Z rozporami.

Teren robét jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizer do istniejgcych urzadzen podziemnych
oraz przy ustawianiu znakédw wykonywac recznie po uprzednim zapoznaniu sie z aktualng mapa
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie
ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasciciela sieci.
Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystgpi¢ mogg przy montazu i demontazu elementéw ktdrych
masa nie przekracza 1,0 t , np. elementéw umocnien scian wykopdw. Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi. Pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i
ochronie zdrowia muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich prac. Prace
stwarzajgce szczegdlne zagrozenia musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu osoby
(kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach). Wszyscy pracownicy musza mie¢ wymagane
przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie. Przed
przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku
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pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia
powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych. Pracownicy na
budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej (np. okulary
spawalnicze, kaski itp.) Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen
zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw
oraz telefondéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy : przed przystgpieniem do
robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w strefie robdt, w miejscach zblizern wykonac
przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego przebiegu uzbrojenia;

w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie nalezy przerwac roboty i powiadomic wtasciciela lub
uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

zabezpieczy(¢ strefy robdt w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych, wykonac
niezbedne zabezpieczenia stref robdt wynikajgce z odrebnych przepiséw BHP; przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnic im dostep do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

zorganizowacd stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed wypadkami, stosowac
maszyny i urzadzenia sprawne , ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi, zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do
instrukcji ich obstugi

zapewnic¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot ( w formie
chodnikéw , pomostow lub ktadek ) w sposdb zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowito to
zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkaicéw i wykonawcow robdt; wszystkie wykopy wykonywaé o
$cianach umocnionych - z rozporami, cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami
zmieszczonymi w projekcie budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

Budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgcy zasady zachowania sie i sposobu
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych.

Ponizej podano podstawowe zasady BHP i p.poz.

. po zakonczeniu prac w budynku kazdorazowo prowadzi¢ kontrole miejsc, w ktérych
wykonano wykonywano prace gorace

. do zabezpieczenia instalacji w mieszkaniach uzywac farb ekologicznych

. po zakonczeniu prac przeszkoli¢ uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
. udzieli¢ uzytkownikom informacji dotyczacych prawidtowego dziatania zainstalowanych
urzadzen

. do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poz. stosowac ubrania niepalne

. podczas prac gorgcych miejsce pracy wyposazy¢ w gasnice proszkowg lub sniegowg, koc

gasniczy oraz apteczke

Poza powyzszym nalezy przestrzegac innych warunkéw podanych w:
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- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401) — Rozdziat 16

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003r., nr
12 poz. 1138)

Zakres przepisow BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych na
projektowanej budowie

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:

e elektronarzedzia

e zgrzewarka

o koparka

e samochody ciezarowe

Wykaz przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo - instalacyjnych i
przepiséw zwigzanych:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,

e Rozporzadzenie ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Nalezy zastosowac sie do przepiséw:

o Tekst podstawowego aktu BHP na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych,

e Tekst rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim
pracownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie sie z instrukcjami
obstugi stosowanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obstugi .
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W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami .

Stosowane w trakcie robdt maszyny i urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania , a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.
Maszyny powinny byé wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu 3
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( Dz.U. Nr 91 poz 811 z 2002).
Pracodawca powinien udostepnic¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi
pracownikéw w udzielaniu pierwszej pomocy .

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatéw na paletach, w

stosach i materiatéw sypkich
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Gtubczyce, dnia 22.01.2020

mgr inz. Piotr Klimczak

uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2018 r. poz.
1202 z pdiniejszymi zmianami) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI WOD-KAN NA POTRZEBY WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO

zlokalizowanego w: miejscowosci Pilszcz przy ul. Krasickiego dz. woj. opolskie
na dziafce o nr ewidencyjnym gruntu: 208, 209, 210

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednia w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. z péZniejszymi zmianami)
spetniajgca wymagani rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z
2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(pieczatka i podpis projektanta) (pieczatka i podpis sprawdzajgcego)
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