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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|Zagospodarowanie terenu
1.1|ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - WYMIANA GRUNTU, SCIANA OPOROWA
1.1.|Prace przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07
1.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm) szt
d.1.|0105-07
1.1
6 szl 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km mp
d.1./0110-03
1.1{analogia
28 mp 28.00
RAZEM 28.00
4|KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy [m2
d.1.{0126-01 spycharek
1.1
6468 m2 6468.00
RAZEM 6468.00
5 Wywoz urobku na miejsce skiadaowania, miejsce wywozu, sposéb utylizacjii |m3
d.1.|wycena indy-|sktadowania w gestii wykonawcy
1.1|widualna
(64680.3)+48.3-(2011*0.4) m3 1184.30
RAZEM 1184.30
1.1.|Sciana oporowa
2
6|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [mz2
d.1.]0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2 Krotno$¢ =3
6468 m2 6468.00
RAZEM 6468.00
TIKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|{m3
d.1./0212-04 kiad w gruncie kat.|ll - wykopy pod $ciane oporowg
1.2
2.3*42.0070.5 m3 48.30
RAZEM 48.30
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1./0106-03
1.2|analogia
2.3"42 m2 96.60
RAZEM 96.60
9|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0106-04 grub.po zageszcz,
1.2|analogia Krotnosé = 24
2,3*42.00 m2 96.60
RAZEM 96.60
10{KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zasl. [m3
d.1.{1101-03 pompy do betonu na podiozu gruntowym
1.2
2,3*42.00*0.15 m3 14.49
RAZEM 14.49
11]KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.1./0105-07 WY po zageszcz.
1.2|analogia
2.3*42.00 m2 96.60
RAZEM 96.60
12{KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1|{m2
d.1.|0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
1.2 Krotnose = 2
2.3*42 m? 96.60
RAZEM 96.60
13[KNR-W 2-02 [Sciana oporowa typ L 355/99/12-25 m
d.1.]0260-03
1.2|analogia
51.5 m 51.50
RAZEM 51.50
1.1.|Formowanie nasypéw
3
14 Dostawa materiatu do wykonania nasypow t
d.1.|wycena indy-
1.3|widualna
6468*1.84*1.75 t 20826.96
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 20826.96

15(KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |[m3
d.1,|10235-02 kat. lll-IV - wykonanie nasypu

6468*1.84 m3 11901.12

RAZEM 11901.12

1.2|Nawierzchnie sportowe

1.2.|Boisko ze sztucznej trawy

16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-03 kiem

2.1
(30*2)+(50*2) m 160.00
RAZEM 160.00
17/KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.10402-04
2.1
((30*2)+(50"2))*((0.1*0.18)+(0.1*0.15)) m3 5.28
RAZEM 5.28
18|KNNR 11 Utozenie geowtkniny syntetycznej m2
d.1.|0702-01
2.1|analogia
1348.11 m2 1348.11
RAZEM 1348.11
19/KNR 2-31  [Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?
d.1./0106-03
2.1|analogia
1348.11 m?2 1348.11
RAZEM 1348.11
20/KNR 2-31  [Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0106-04 grub.po zageszcz.
2.1)analogia Krotnos¢ = 4
1348.11 m2 1348.11
RAZEM 1348.11

21KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1./0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
2

1348.11 m2 1348.11

RAZEM 1348.11

22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna o m2
d.1.|0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
2

1348.11 m2 1348.11

RAZEM 1348.11

23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna -za  |m2

d.1./0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
21 Krotnosé = 2
1348.11 m?2 1348.11
RAZEM 1348.11
24/KNR 2-31  [Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego gr Zcm (frakcja 0-8mm) m2
d.1.[0106-01
2.1|analogia
1348.11 m2 1348.11
RAZEM 1348.11
25 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej lrawy wraz z wykonaniem [ini | zasypanie |m2
d.1.|wycena indy-|piaskiem kwarcowym (zgodnie z projektem)
2.1|widualna
1348.11 m2 1348.11
RAZEM 1348.11
1.2.|Boisko do pitki siatkowe]j o nawierzchni poliuretanowej
2
26|/KNR 2-31  |Obrzeza belonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-03 kiem
2.2
boiskodo  [27+(15.6*2) m 58.20
siatkowki
RAZEM 58.20
27[KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
22
(27+(15.6*2))*((0.1*0.18)+(0.1*0.15)) m3 1.92
RAZEM 1.92
28|KNNR 11 Ulozenie geowdkniny syntetycznej m2
d.1./0702-01
2.2|analogia
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.|0106-03
2.2|analogia
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
30|KNR 2-31  [Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.]0106-04 grub.po zageszcz,
2.2fanalogia Krotnos¢ = 4
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1.]0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
22
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna o m2
d.1.{0114-03 grub.po zageszcz, 8 cm
22
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
33|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna -za  [m2
d.1./0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
22 Krothos¢ = 2
416.61 m? 416.61
RAZEM 416.61
34/KNR 2-31  |Warstwa wyréwnawcza z miafu kamiennego gr 2cm (frakcja 0-8mm) m?2
d.1./0106-01
2.2|analogia
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
35 Whykonanie nawierzchni poliuretanowej typu S2 wraz z malowaniem lini (zgod- [m2
d.1.|wycena indy-|nie z projektem)
2.2|widualna
416.61 m2 416.61
RAZEM 416.61
1.2.|Bieznia o nawierzchni poliuretanowej
3
36(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin pias- [m
d.1.|0407-03 kiem
2.3
120+(4.5%2)+19.30+25.30+48.60+(2"3.14™15)+(273.14*22) m 454.56
RAZEM 454.56
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm - dod.za ustawienie na lukach o prom.do  [m
d.1,|0407-07 20 m
2.3
(2*3.14*15)+(2*3.14722) m 232.36
RAZEM 232.36
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza befonowa z oparem m3
d.1.|0402-04
23
(120+(4.5*2)+19.30+25.30+48.60+(2*3.14*15)+(2*3.14*22))*((0.1*0.18)+(0.1* |m3 15.00
0.15))
RAZEM 15.00
39|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki - dod.za wyk.lawy betonowej na tukach o prom.do 40 m [m3
d.1.|0402-05
2.3
({2*3.14"15)+(2*3.14*22))"((0.1*0.18)+(0.1*0.15)) m? 7.67
RAZEM 7.67
40/KNNR 11 Ulozenie geowlkniny syntetycznej m2
d.1./0702-01
2.3|analogia
1718.61 m2 1718.61
RAZEM 1718.61
41\KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.]0106-03
2.3|analogia
1718.61 m?2 1718.61
: RAZEM 1718.61
42|KNR 2-31  (Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0106-04 grub.po zageszcz.
2.3|analogia Krotno§¢ = 4
1718.61 m2 1718.61
RAZEM 1718.61
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1./0114-01 grub.po zageszcz. 20 ¢cm
23
1718.61 m2 1718.61
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RAZEM 1718.61
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna o m2
d.1.|0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
2.3
1718.61 m?2 1718.61
RAZEM 1718.61
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gorna -za  |m2
d.1.|0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
23 Krotnosée = 2
1718.61 m2 1718.61
RAZEM 1718.61
46(KNR 2-31  |Warstwa wyrownawcza z miafu kamiennego gr 2cm (frakcja 0-8mm) m2
d.1.]0106-01
2.3|analogia
1718.61 m2 1718.61
RAZEM 1718.61
47 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK wraz z malowaniem lini |m2
d.1.|wycena indy-|(zgodnie z projektem)
2.3|widualna
1718.61 m2 1718.61
RAZEM 1718.61
1.2.|Bieznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej
4
48/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.10407-03 kiem
24
(45.30*2)+3.27+(4.75*2)+(9.00*2) m 121.37
RAZEM 121.37
49|KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.(0402-04
24
({45.30%2)+3.27+(4.75*2)+(9.00*2))*((0.1*0.18)+(0.1*0.15)) m3 4.01
RAZEM 4.01
S0{KNNR 11 UloZenie geowlkniny syntetycznej m?2
d.1./0702-01
2.4|analogia
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
51/KNR 2-31  [Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1.|0106-03
2.4|analogia
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
52|KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0106-04 grub.po zageszcz.
2.4|analogia Krotnosé =4
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
53|KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1./0114-01 grub.po zageszcz. 20 ¢cm
24
190.93 m? 190.93
RAZEM 190.93
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naluralnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna o m2
d.1.]0114-03 grub.po zageszcz, 8 ¢cm
24
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
55|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gorna-za |m2
d.1.]0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
24 Krotno$c = 2
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
56|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego gr 2cm (frakcja 0-8mm) m?2
d.1./0106-01
2.4|analogia
190.93 m2 190.93
: RAZEM 190.93
57 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK wraz z malowaniem lini | m2
d.1.|wycena indy-|(zgodnie z projektem)
2.4|widualna
190.93 m2 190.93
RAZEM 190.93
1.3|NAWIERZCHNIE DROGOWE
1.3.|Chodniki, dojscia, opaska zwirowa
1
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58|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- [m
d.1./0407-03 kiem
3.1
29.10+102.64+4,92+12,72+1.28+(0.5*2)+6.00+1.28+(0.5*2)+1.5+(0.5*2)+ m 334.79
2.12+0.5+3.40+(0.5%2)+1.656+(0.5*2)+4.45+7.00+17.00+3.00+8.00+6.50+(1,5*
2)+1.12+(5.30*2)+1.20+85.00+7.55+7.06+1.2
RAZEM 334.79
59(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
31
(29.10+102.64+4.92+12.72+1.28+(0.5*2)+6.00+1.28+(0.5*2)+1.5+(0.5*2)+ m?3 11.05
2.12+0.5+3.40+(0.5"2)+1.65+(0.5"2)+4.45+7.00+17.00+3.00+8.00+6.50+(1.5*
2)+1.12+(5.30"2)+1.20+85.00+7.55+7.06+1.2)*((0.1*0.18)+(0.170.15))
RAZEM 11.06
B0|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1.]0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
31
605.00 m2 605.00
ilem 2
RAZEM 605.00
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gorna o m2
d.1.[0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
3.1
605.00 m? 605.00
RAZEM 605.00
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naluralnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna-za |m2
d.1.]0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.1 Krotnosé = 2
605.00 m2 605.00
RAZEM 605.00
B3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowe]
3.1
605.00 m2 605.00
RAZEM 605.00
64|KNNR 11 Utozenie geowtkniny syntetycznej mz2
d.1.|0702-01
3.1|analogia
(0.5*1.27)+(5.0070.5)+(0.5%1.27)+(1.50*0,5)+(2.12+0.5)+(3.40"0,5)+(1.85*0.5)+ | m2 29.49
(4.45%0.5)+(6.00*0.5)+(17.00*0.5)+(12.20*0.5)
RAZEM 29.49
65|KNR 2-02  |Opaska ze zwiru frakcji 8-16 m?3
d.1.]1101-07
3.1|analogia
((0.5*1.27)+(5.00*0.5)+(0.5*1.27)+(1.50*0.5)+(2.12+0.5)+(3.40*0.5)+(1.65%0,5) |{m3 11.80
+(4.4570.5)+(6.00*0.5)+(17.00*0.5)+(12.20*0.5))"0.4
RAZEM 11.80
1.3.|Wjazd i parking
2
66|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wyslajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.1.|0403-03
3.2
35.90+9.50+27.00+5.00+9.70+6.00 m 93.10
RAZEM 93.10
67|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na lukach o prom.do 10 m m
d.1.|/0403-07
3.2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
68/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.1.|0403-05
3.2|analogia
6.26 m 6.26
RAZEM 6.26
69|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.2
(35.90+9.50+27.00+5.00+9.70+6.00+6.26)*((0.1*0.25)+(0.1*0.15)) m? 3.97
RAZEM 3.97
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna o m2
d.1./0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
3.2
311.01 m?2 311.01
RAZEM 311.01
71|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 31,5-63mm) - warstwa dolna - za |m2
d.1.|0114-02 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.2 Krotno$¢ = 10




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
311.01 m? 311.01
RAZEM 311.01
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa gérna o m2
d.1.10114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
3.2
311.01 m2 311.01
RAZEM 311.01
73|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa géma -za | m2
d.1.|0114-04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.2 Krotnosé =7
311.01 m2 311.01
RAZEM 311.01
74/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betenowej grub. 8 em na podsypce m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
3.2
311.01 m2 311.01
RAZEM 311.01
1.4|WYPOSAZENIE TERENU
1.4.Wyposazenie boiska ze sztucznej trawy
1
75|KNR 2-23  |Dostarczenie i przygotowanie pod montaz wraz z monlazem zgodnie z zalece- |szt.
d.1./0310-07 niem producenta bramki do pilki noznej o wym. 5 x 2 m tulejowane, Norma FI-
4.1)wycena indy-|FA. Profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm.Glebo-
widualna kosc 100/120 lub 120/150 cm (géra/dat). Winkle wzmochione o specjalnej kon-
strukeji zapewniajgcej wigksza stabilno$é bramki. Kolor biaty. (kpl. zgodnie z
projektem)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76(KNR 2-23  [Dostarczenie i przygolowanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |mé
d.1.(0401-03 niem producenta pilkochwyldw za bramkami, L=24m, H=6m, 2kpl.(kpl. zgodnie
4.1|wycena indy-|z projektem)
widualna
288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00
1.4.|Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
2
77|KNR 2-23  |Doslarczenie i przygotowanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |szt.
d.1.{0310-04 niem producenta konstrukcji do koszykowki jednostupowa (stup 100x100x3
4.2|wycena indy-|mm), wysigg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana , mocowana w lulei
widualna (kpl. zgodnie z projektem)
2 szl 2.00
RAZEM 2,00
78|KNR 2-23  |Dostarczenie i przygotowanie pod mentaz wraz z montazem slupki do tenisa szt
d.1./0310-03 profesjonalne aluminiowe, profil 100/120 mm z wewngtrznym naciggiem (kpl.
4.2/wycena indy-|zgodnie z projektem)
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 2-23  |Dostarczenie i przygolowanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |szl.
d.1.|0310-02 niem producenta stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe, wykonane z profili
4.2|\wycena indy-|aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach.
widualna Mechanizm naciggowy przesuwny, zewnelrzny. Slupki wielofunkeyjne z ptynna
regulacjg wysokosci siatki. (kpl. zgodnie z projekiem)
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4.|Wyposazenie w sprzet lekkoatletyczny
3
80|KNR 2-23  |Dostarczenie i przygotowanie pod montaz wraz z monlazem zgodnie z zalece- |szt.
d.1.|0305-03 niem producenta belki do skoku w dal epoksydowa laminowana (kpl. zgodnie z
4.3|wycena indy-|projekiem)
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR 2-23  |Dostarczenie i przygotowanie pod monlaz wraz z montazem zgoednie z zalece- |szt.
d.1.{0305-03 niem producenta blok startowy treningowy posiada $wiadectwo PZLA. Charak-
4.3|wycena indy-|teryzuje go lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo. 4-stopnio-
widualna wy zakres pochylenia oparcia i 14-slopniowy zakres ustawienia oparcia na szy-
nie sprawiajg, Ze blok ten jest idealny dla szkél, standardowo wyposazany w
kolce na lartan i szpilki na zuzel. (kpl. zgodnie z projektem)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4, Wyposazenie malej archiektury
4




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82 Dostarczenie i przygolowanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |szl.
d.1.|wycena indy-|niem producenta lawka sportowa - 5 osobowa. Konstrukcja stalowa cynkowana
4.4|widualna przygotowana do zabetonowania. Dlugosc ok. 2,5m. Siedzisko plastikowe z
oparciem o wysoko$ci 32 cm i podwojng $cianka oparcia na konstrukcji stalo-
wej. Kolor siedziska do wyboru: niebieski/zielony/czerwony/zéity. (kpl. zgodnie
z projektem)
12 szl. 12.00
RAZEM 12.00
83 Dostarczenie i przygotowanie pod monlaz wraz z montazem zgodnie z zalece- [szt.
d.1.\wycena indy-|niem producenta kosze na $mieci (kpl. zgodnie z projektem)
4.4|widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84 Dostarczenie i przygotowanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- [szt
d.1.|wycena indy-|niem producenta stojakéw na rowery (kpl. zgodnie z projektem)
4.4|widualna
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
1.4.|Ogrodzenie terenu
5
85 Dostarczenie i przygotwanie pod montaz wraz z monlazem zgodnie z zalece- |[m
d.1.|wycena indy-|niem producenta ogrodzenia systemowego, panelowego wraz z podmuréwka.
4.5|widualna Wysoko$¢ ogrodzenia 2m. (kpl. zgodnie z projektem)
151.5 m 151.50
RAZEM 151.50
86 Dostarczenie i przygotwanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- [m
d.1.|wycena indy-|niem producenta ogrodzenia systemowego, "hybrydowego". Wysokoé¢ ogro-
4.5|widualna dzenia 4m. (kpl. zgodnie z projekiem)
220.5 m 220.50
RAZEM 220.50
87 Dostarczenie i przygotwanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |[szl
d.1.[wycena indy-niem producenta furtki o wymiarach 1,1x2,0m (kpl. zgodnie z projektem)
4.5|widualna
4 sz{ 4.00
RAZEM 4.00
88 Dostarczenie i przygotwanie pod montaz wraz z montazem zgodnie z zalece- |szt
d.1.|wycena indy-|niem producenta bramy o wymiarach 4,0x2,0m (kpl. zgodnie z projektem)
4.5|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5|ZIELEN
89|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim zielonym - ma- |m3
d.1.0218-03 terial wykorzystany z humusowania terenu
5
(6468-1348.11-416.61-1718.61-605-311.01-57,55)"0.4 m3 804.44
RAZEM 804.44
S0[KNNR 1 Humusowanie lerenow zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5|m2
d.1.|0507-01 cm.
5
2011 m2 2011.00
RAZEM 2011.00




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 4927.5604
Pozoslale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | llinw. | lwyk. [ Cena | War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. | tos¢ ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|Kruszywo famane 0-31,5 mm t 1019.92 1019.92
niesoriowane 15 15
2.|Miat kamienny tamany (kruszy- |t 379.551 379.551
ny) 1 1
3.|Tluczen, kam.tamany, t 2039.03 2039.03
sort.uziamn.31,5-63mm 97 97
4.|Piasek uziar.0-4mm mé [92.2721 92.2721
5.|Piasek uziar.0-4mm m3 |487.579 487.579
4 4
B.|Piasek uziar.0-4mm m3 | 6.2500 6.2500
7.|zwir filtracyjny granulacja 8,0-16,|m3 [12.7440 12.7440
0 mm przy zakupie luzem
8.[Cement portl,zwykly b.dod. CEM|t 10.7173 10.7173
| 42,5-work
9.[Cement poril,zwykty b.dod. CEM |t 0.3831 0.3831
| 42,5-work
10.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM |t 1.4104 1.4104
| 42,5-wark
11.[elementy zelbetowej Scianki szt |51.5000 51.5000
oporowej prefabrykowanej typu
L
12.|Kraweznik bet.prostok.- m 6.3852 6.3852
100x25x10¢cm,szary
13.|Kraweznik bet.prostok.sciety- |m |94.9620 94.9620
100x30x15¢cm
14,|0Obrzeze trawnikowe 75- m  |1151.49 11561.49
100x30x8cm szare 84 84
15.{Kostka brukowa z betonu 6 cm, [m2 [620.125 620,125
szara 0 0
16.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, [m2 [318.785 318.785
szara 3 3
17.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 |42.8792 42.8792
18.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 14,9247 14.9247
19.[Zaprawa cementowa M-7 m3 | 0.5408 0.5408
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19- |m3 | 1.6492 1.6492
25mm, kLI
21.|Geowlidknina o wytrzym. na roz- {m2 |4814.87 4814.87
ci.10-16 kN/m 50 50
22.\Woda z rurociggow m? |205.391 205.391
1 1
23.|Woda z rurociggow m3_[32.4667 32,4667
24.|ziemia urodzajna (humus) m3 (104.572 104.572
0 0
25.|nasiona traw kg 124.1320 24,1320
26.|materialy pomocnicze zl
Pozoslale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 2.7821
2.[Spych.ggsienicowa 40kW (1) m-g 32.1776
3.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 560.5428
4.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 31.6932
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6440
6.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 23.8769
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,2029
8.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 145.2305
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27.3713

10.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 4.5000
11.|d2wig samojezdny m-g 30.2820
12.|ciggnik kolowy 55 kW (75 KM) m-g 11.2000
13.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 22.4000
14.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.4490
15.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-q 119.0813
16.|Pita do ciecia piytek m-g 22.9003
RAZEM

Stownie;

"



