SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ogrodzenie

ST 01.20



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia dla zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL.
KRASICKIEGO, DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
e Zgodnie z ST 00.01.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja
* montaz ogrodzenia o wys. 2m i 4m

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg oraz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

¢ Ogrodzenie systemowe wysokosci 2m

¢ Ogrodzenie systemowe wysokosci 4m

¢ Montaz bramy wjazdowej w systemie ogrodzeniowym szer. 4m
* Montaz furtek w systemie ogrodzeniowym szer. 1,2m

3. SPRZET

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

Sprzet do montazu ogrodzenia

Drobny sprzet do robét Slusarskich zapewniajgcy wykonanie przedmiotu specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

Wykonawca moze uzywa¢ tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢
przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Transport powinien
odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne
z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.



5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi producenta i wiasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na starannos¢ wykonania i zabezpieczenie
czesci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prze$wity miedzy panelem ogrodzenia a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. W celu
unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wptywem temperatury zaleca sie mocowac ramy do
stupkdw za pomoca srub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST.00.01. ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar roboét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



