SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcja wiezby dachowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wiezby dachowej dla zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ
UL. KRASICKIEGO, DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Do wykonania wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
materiatu:

¢ dach gtéwny

e krokwie 7x22cm

e murtaty 14x14cm

e jetki 7x18cm

e pfatwie 14x18cm

e stupy 14x14cm

e taty drewniane 6,3x5cm

¢ kontrtaty 5x3cm

e deski gr. 25 mm

* papa wstepnego krycia,

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03
150:2000 oraz PNEN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i normami.

3. SPRZET
Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki. Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny
wyciag budowlany.



4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzit w sposdéb ostrozny przy uzyciu srodkéw
i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robaét.
Transport wewnetrzny poziomy roczny za pomocg woézkéw transportowych, transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonywanie wiezby dachowe;.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Potaczenia
krokwi potaci trdjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢
wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koricow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna
rowniez stosowac¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG
lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach
o srednicy wiekszej niz 20mm. Deski powinny by¢ zainpregnowane preparatami grzybobdjczymi
i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deskowania stanowigce
podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.

tacenie potaci dachowych

taty powinny mieé przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wieksza niz grubos$¢ faty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Rozstaw tat pod pokrycie
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania wiezby dachowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

- kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,

- kontrole gotowej konstrukcji,

- kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drewna
moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakornczeniu



robot. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementdw,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji. Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty
catkowicie zakoriczone.

Do odbioru koricowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robdt,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbiér koncowy zakorczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukgji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catosé
robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robét za
wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji
i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych
warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania
budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkosé¢
ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych



