SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty posadzkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt posadzkowych dla
zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL. KRASICKIEGO,
DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczna

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania posadzek:
¢ z ptytek ceramicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
* Ptytki gresowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdinych”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, to jest spefniajgcg wymagania specyfikacji technicznej jakosé
robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarédwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Wykonawca chcacy przystgpic do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi
wykazacé sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

¢ higrometrem do oceny wilgotnosci podtfoza,

® poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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o wiertarkga i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle,
szczotki itp.

¢ mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

¢ pojemniki do kleju

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng negatywnie na jakos¢
przewozonych materiatdbw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach ogdinych”

Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywanie zgodnie z projektem specyfikacjg
techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75
rok 2002. Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcja podtogi
okreslajacg poszczegdlne warstwy. W pomieszczeniach nalezy w podfodze zainstalowaé urzadzenia
odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzky. Posadzke nalezy utozyé ze
spadkami zapewniajgcymi swobodny odptyw wody z jej powierzchni.

Przed przystgpieniem do robdét podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu — sciany i sufity
powinny by¢ otynkowane. Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, mozna przystgpi¢ po
zakoniczeniu wszystkich innych robdét budowlanych, a szczegdlnie po wyschnieciu i pomalowaniu
tynkéw, oraz wyschnieciu podktadu. Temp. pomieszczen, w ktdrych wykonuje sie nawierzchnie
podtogi, nie powinna by¢ nizsza niz 100C. Podktady i wylewki samopoziomujace wykonywane na
mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw. Przy wykonywaniu podkfaddéw i wylewek
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na dodatek wody, ktéry powinien by¢ mozliwie najmniejszy —
wzgledy wyciekania, zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych.

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature
te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie
W pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%. Dla pomieszczerr bez odwodnienia
podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych
miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach s$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Podtoze
powinno by¢ nosne, a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
nil 0.5 MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu

Zakres roboét zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie.
Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczagé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza pofozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na



ptytkach reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tata przyktadana do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania. Posadzki z ptytek wykonczy¢
cokolikiem. Wykonanie cokolikéw jak oktadziny $cienne. Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac
fuga silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty
juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy fatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

¢ sprawdzenie stanu zawilgocenia,

* sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

¢ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.4. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokonac préb
i pomiaréw. Préoby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatow i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzié nalezy:

¢ jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi,

narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji,

6.5. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiarowsg jest ;

- jeden metr kwadratowy utozonej ptytki

- jeden metr biezgcy zamontowanego cokotu



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Odbidr po spetnieniu warunkéw z punktu 6.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej posadzki w
poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W protokdle nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek,
okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Podstawa odbioru robdt sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

Po odbiorze sporzadza sie protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegdtowy obmiar robét.
W przypadku wystgpienia poprawek w protokdle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu
ich wykonania.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10 545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10 545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

PN-EN 1SO 10 545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN I1SO 10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10 545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnos$ci wodnej.

PN-EN ISO 10 545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10 545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
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PN-EN ISO 10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

PN - EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN - EN 1307:2001 Wtékiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywanéw z okrywa.

PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podfogowych.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby diZwiekochtonne uzywane w budownictwie. WskaZnik
pochtaniania dZwieku.

PN —ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane
w ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych.

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



