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1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét zwigzanych wykonaniem
przytacza wodociggowego dla zadania: ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw CPV 45232150-8 CPV 45332200-5

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera nastepujgce roboty:

¢ wykonanie przytgcza wodociggowego,

* montaz urzadzen

¢ wykonanie instalacji

¢ badania instalacji,

¢ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22.23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacje.

2. MATERIALY

¢ Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Przytacz wodociggowy wykonac nalezy z rur PEHD SDR 11 DN 40

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw lub innych uszkodzen.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, oraz bezpieczeristwo, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armatura Dostarczong na budowe armature
sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYtACZA DODOCIAGOWE

Zakres robét obejmuje wykonanie przytagcze wodociggowe i montaz hydrantu podziemnego. Srednice
przytacza od wigczenia w istniejgcy wodocigg do projektowanego budynku przyjeto PEHD SDR 11 DN
40. Srednica rurociggu uwzglednia catkowite zapotrzebowanie wody . Wtaczenie do istniejgcej sieci
nastapi poprzez nawiertke i nasade rurowa.
Pierwsza warstwa gr. 30 cm bezposrednio przykrywajaca rure winna byé wykonana z piasku.
Nastepnie zasyp wykonywac warstwami ziemi starannie ubijajgc. Ziemia uzyta do zasypu nie moze
posiadac kamieni, grudek, resztek roslin i innych zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie (wodociag, kanalizacje deszczowg
i sanitarng, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83-8336/02.
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP. Przytacza wody i
kanalizacji nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

5.1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna.

Roboty nalezy wykona¢ i odebrac¢ zgodnie z:

- uzgodnionym projektem,

- Ustawg z dnia 7.VI.L1994 Prawo Budowlane wraz z pdZniejszymi zmianami i przepisami
wykonawczymi,

- Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz. Il —

¢ Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i odpowiednimi przepisami.
W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru obowigzujg nastepujgce przepisy:

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il —instalacje
sanitarne i przemystowe”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

e W zakresie wymagan szczegétowych nalezy stosowaé wytyczne poszczegdlnych producentow i
dostawcdw urzadzen i elementow sieci,

¢ Po wykonaniu sieci, lecz przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ do specjalistycznej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej,
* Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenne

e Rury uktadaé¢ na podypce piaskowej o grubosci okoto 15 cm. Nalezy wykona¢ wyprofilowane
podtoza pod kielich rur, dla unikniecia ich deformaciji.

¢ Jako zasyp nalezy stosowal piasek gr. 30cm a dalej grunt rodzimy (piasek Sredni i gruby) z
zageszczeniem 93 % wg. Proctora.

¢ Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i odpowiednimi przepisami,
* Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow, zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg stuzbg
geodezyjnym,

¢ Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.



5.2..Roboty montaiowe prowadzi¢c w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami dysponujgcymi
poszczegdlng infrastrukturg, zas po ich zakornczeniu dokonaé komisyjnego odbioru.
Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z , Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Cz. Il. - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz przepisami szczegdtowymi. Wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz
,warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych”

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest mb wykonanego przytgcza wodociggowego wraz z armaturg. llos¢
wykonanych robdt zostanie okreslona na podstawie rzeczywistych obmiaréw w terenie wykonanych
w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

e odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

* Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robat,

b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),

c) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

d) protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

- protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnosé dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichchlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.

PN-EN 13055-1:2002 — Kruszywa lekkie - czes$¢ I: kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001



