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INFORMACJE OGOLNE:
a) Lokalizacja
Pilszcz, ul. Krasickiego
48—130 Kietrz
dz. nr 208, 209, 210
jednostka ewidencyjna — Kietrz — obszar wiejski
obreb ewidencyjny - Pilszcz

b) Inwestor
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
Pilszcz, ul. Owsiana 3
48—130 Kietrz
reprezenfowane przez
Danuta Rudnicka

c) Podstawa opracowania

— umowa na wykonanie prac projektowych;
— mapa do celdw projektowych;

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
— dokumentacja badan podtoza gruntowego;

— wizja lokalna terenu inwestycji;

— uzgodnienia rozwigzan z inwesforem;

— obowiagzujace przepisy i normy.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wielofunkcyjnego
kompleksu sportowego. W skfad przedmiotu inwestycji wchodzi
budowa boiska do pitki noznej, budowa boiska wielofunkcyjnego
(boisko do koszykdwki, siatkéwki i tfenisa ziemnego), budowa
biezni wokot boisk wraz =z bieznia prosta na 100m, budowa
skoczni do skoku w dal, budowa budynku zaplecza szatniowego
z sanitariatami i budowa placu postojowego.

Kategoria obiektu budowlanego V — obiekt sportu i rekreacji,
k=10,0, w=1,0.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres prac niezbednych do realizacji projekfu obejmuje:

— wycinke drzew | wykarczowanie krzakdéw wraz z wywozem
i utylizacjg odpaddw;

— rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowe] wraz z wywozem
i utylizacjg odpaddw;

— rozbidrka istniejacych  obiektéw na  nieruchomosci  wraz
z wywozem i ufylizacjg odpadow;
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— usuniecie warstwy humusu;
— wymiane gruntu w miejscu projekfowanego budynku zaplecza
szatniowego;

— ubijanie istniejacego nasypu niebudowlanego pod
projektowanymi elementami zagospodarowania;
— przywiezienie I nasypywanie terenu wraz z uksztatfowaniem

skarp i przywiezieniem i monfazem scian oporowych;

— budowa budynku zaplecza szatniowego;

— wykonanie koryt pod instfalacje i uktad drenarski;

— wyscielenie koryt geowtékning;

— wykonanie wykopdw pod projekfowane obrzeza;

— wykonanie faw fundamentowych =z oporem dla obrzezy wraz
z ich montazem;

— wykonanie koryt pod utwardzenia ferenu dziatki;

— wykonanie zjazdu z drogi gminnej;

— zabudowanie zaprojektowanych warstw podbudédw nosnych pod
utwardzenie i boiska, miejsc parkingowych oraz wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej;

— dostawa i montaz nawierzchni boisk;

— dosfawa i montaz sprzetu sportowego;

— dosfawa i montaz kompletnego ogrodzenia wraz z furtkami
i bramami wjazdowymi;

— dosfawa i montaz obiektdw mate] architektury;

— profilowanie terendw zielonych z humusowaniem | zasiewem
trawy.

3. ZAXOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Budynek bedzie wzniesiony metoda tradycyjna murowana kryty
wiezbg dachowa w konstrukcji drewnianej z deskowaniem petnym,
przykryty blacho dachdwka. Posadowienie budynku bezposrednie
na  fawach zelbefowych. Obiekty  ziemne  posadowione na
stabilizowanym gruncie (podbudowy z kruszywa).

Do obliczen przyjeto proste schematy sfatyczne wiezby dachowe]
z weztami przegubowymi i podporami nieprzesuwnymi. Nadproza
jako schematy jednoprzestowe] wolnopodpartej belki.

Przyjete mafteriaty konstrukcyjne:

— drewno klasy C27;

— beton konstrukcyjny klasy C20/25;

— stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A—IIIN.
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4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO—MATERIALOWE
4.1. Budynek zaplecza sanitarnego.
4.1.1. Fundamenty

Budynek posadowiony w sposdb bezposredni na zelbetowych
monolitycznych fawach fundamentowych. Wymiary faw
fundamenfowych 50 cm  szerokosci i 30 cm wysokosci. Do
wykonania fundamentéw stosowa¢ beton klasy C€20/25. tawy
fundamenfowe zbroi¢ na dtugosci czfterema pretami srednicy
12 mm ze stali klasy A—IIIN (gatunek RB500) oraz strzemionami
z pretow srednicy 6 mm klasy stali A—0 (gatunek StOs).
Minimalna ofulina zbrojenia 50 mm. Nalezy zapewni¢ ciagtosc
zbrojenia taw stosujagc zakfad pretdw minimum 70cm. Zaktad
pretow wykonywac¢ fak aby w jednym przekroju nie byty taczone
wszystkie prety podfuzne. W narozach nalezy dodac¢ prety wygiete

w  ksztaft litery ,L”. Sfrzemiona powinny by¢ rozstawione co
25 cm. Warstwy nienosne gruntu nalezy usung¢ i zasfagpic
pospdtkg zageszczong warstwowo do 1s=0,98. Pod fawami

fundamentowymi wykona¢ warstwe betonu (chudy beton) klasy
C12/15 grubosci 10 cm. +tawy fundamentowe posadowi¢ na
gtebokosci 1 m od poziomu ferenu.

4.1.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane szerokosci
24 cm z bloczkéw  betonowych klasy B—15 na zaprawie
cemenfowe] klasy M5 MPa.

4.1.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano
jako murowane z pustakdw ceramicznych szerokosci 25 cm na
zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5 MPa.

4.1.4. Sciany dziafowe.

Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z pustakéw
ceramicznych szerokosci 11,5 cm na zaprawie cementowo—
wapiennej klasy M5 MPa.

4.1.5. Nadproza.

Nadproza monfowa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Belki
nadprozowe uktadac¢ na wyrdwnanych i wypoziomowanych
powierzchniach muru z dwbdch warstw cegty petnej, na warstwie
zaprawy cemenfowej. W scianach szerokosci 25 cm
zaprojektowano nadproza z zelbetowych prefabrykowanych belek
nadprozowych typu L—19. Ukfadanie belek fypu L—19 rozpoczac
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od belki zewnetrznej. Przestrzen miedzy belkami  wypeftnic
betonem klasy C€20/25 zatapiajac pret zbrojeniowy srednicy
12 mm stali A—=IlIN (gatunek RB500) i dfugosci rownej dtugosci

nadproza. W  sScianach  szerokosci 11,5 cm  zaprojektowano
nadproza typu Porotherm 11,5. Belki nadprozowe typu Porotherm
11,5 nadmurowaé¢ warstwag z  cegiet pefnych. Powierzchnie
podniebienne belek powinny zostac¢ ofynkowane zaprawa

cementowa grubosci nie mniejsze] niz 15 mm. Nalezy Scisle
stosowac¢ sie do zalecen producenta belek nadprozowych.

4.1.6. Wience.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o szerokosci
przekroju 25 cm i wysokosci 25 cm. Do wykonania wiencdw
stosowa¢ beton klasy C20/25. Wienice zbroi¢ na dfugosci
czterema pretami srednicy 12 mm ze stali klasy A—IlIIN (gatunek
RB500) oraz strzemionami z pretéw srednicy 6 mm klasy stali
A—Q (gatunek St0s). Minimalna otfulina zbrojenia 25 mm. Nalezy
zapewni¢ ciagfos¢ zbrojenia wiencdw sfosujac zakfad pretdow
minimum /0cm. Zaktad pretow wykonywa¢ tak aby w jednym
przekroju nie byty taczone wszystkie prety podtuzne. W narozach
nalezy dodac¢ prety wygiete w ksztatt litery ,L”. Strzemiona
powinny by¢ rozstawione co 25 cm.

4.1.7. Wiezba dachowa.

Uktad  gtowny  konstrukcji dachu dwuspadowy o  kalenicach
prostopadtych wzgledem siebie i na réznych wysokosciach. Kat
pochylenia potaci dachowych 35°. Konstrukcja wiezby drewniana
o uktadzie krokwiowo—jetkowym. Murtaty o przekroju 16x16cm
mocowa¢ do wiencdébw za pomoca pretow klasy min. 8.8
zakotwionych w wiencu na dfugosci 40 jego srednic. Srednica
preta kotwigcego 20mm wygietego w ksztatcie litery ,L”. Srednica
giecia preta powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 srednice prefa.
Rozstaw kofew przyja¢ jako podwdjny rozstaw krokwi lecz nie
wiekszy niz 2Z2m. Czes¢ gwintowana preta powinna by¢ dobrana
aby gwintf wystepowat wytagcznie poza przekrojem drewnianym.
Krokwie o przekroju 8x18cm faczy¢ =z murtatg za pomocg
zaciosow  stosujgc  dodatkowy  tagcznik w posfaci  wkrefow
konstrukcyjnych. Gtebokos¢ wyciecia nie moze przekraczaé¢ 1/4—
1/3 wysokosci przekroju krokwi. W kalenicy obie krokwie tgczy¢
na zakftadke. Jetki taczy¢ do krokwi na ,jaskdfczy ogon” lub za
pomoca metalowych ptytek kolczastych. Krokwie koszowe opierac
na murtatach w osiach 3 i 4 oraz na dodatkowej ptatwi wsparte]
Scianie szczytowej w osi 4 oraz na stupie drewnianym w osi 3.
Na krokwie wykona¢ deskowanie pefne z desek sosnowych Ilub
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sSwierkowych  szerokosci minimum 15cm i grubosci 2,5cm.
Przytwierdzenie desek do krokwi za pomocag gwozdzi na
gtebokosci  minimum 5cm w  krokwiach tak, aby taczenia

kolejnych rzeddw wypadaty na rdznych krokwiach. Kontrfaty
o przekroju 5x2,5cm w rozstawie takim jak rozstaw krokwi.
tatwy o przekroju 6x4cm w rozstawie co 24cm. Do wykonania
wiezby dachowej stosowac¢ drewno iglaste (sosnowe lub
swierkowe) klasy minimum C27. Wszystkie elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng (np. FOBOS
M2, OGNIOCHRON Ilub inny) wg wytycznych stosowanych przez
producenta.

4.1.8. lzolacje termiczne.

— ocieplenie scian zewnefrznych styropianem grubosci 15cm
o wspofczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz
0,035W/(m-K) — wspbdtczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi
0,18W/(m?K)

— ocieplenie stropu nad parferem wefng mineralng o)
wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz
0,035W/(m?*K) - wspbétczynnik przenikania ciepta przegrody
wynosi 0,08W/(m?K)

— ocieplenie podfogi na gruncie styropianem EPS100 o grubosci
10cm i wspbdfczynniku przewodzenia ciepta 0,036W/(m-K) -
wspotczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi 0,30W/(m?*K)

4.1.9. lIzolacje przeciwwilgociowe.

a) poziome:

— izolacja na podfozu betonowym pod fawami fundamenfowymi -
Ix papa termozgrzewalna

— izolacja pozioma na tawach fundamentowych - 2x papa na
lepiku

— 2x warsftwa folii PE gr. 0,5mm uftozona pod ptytg befonowag
posadzki

— izolacja podfogi na gruncie jako kontynuacja, izolacja utozona
na scianie fundamenfowe] nad ferenem

W styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropiany bez wypefniaczy mineralnych.

b) pionowe:
|zolacja pionowa scian fundamentowych do potaczenia z izolacjg
pozioma w cokole budynku wykonana z powfok mas bitumicznych

(bitumiczno—polimerowych lub  dyspersji asfaltfowo—gumowych)
naktadanych poprzez malowanie o gr. min. Zmm.
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W styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropiany bez wypefniaczy mineralnych.

4.2. Obiekt sportowy (boisko do pitki noznej, boisko
wielofunkcyjne, bieznie, skocznia do skoku w dal).
Podtoze, na kitdérym maja by¢ utozone nawierzchnie powinno byc

przygotowane zgodnie z insftrukcja producenta i powinno by¢
suche, rbéwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdbwnawcze] z

kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzania
wody. Odchytki mierzone na tfacie 2Z2m nie powinny przekraczac
+2mm. Nawierzchnia odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Warstwy podbudowy:

— warsfwa wyrownawcza - miaf kamienny o frakcji 0,0—-8,0mm,
grubos¢ Zcm

— warstwa konstrukcyjna goérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,95mm, grubos¢ 10cm

— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5—-63mm, grubos¢ 20cm
— warstwa odsaczajgca z pospdtki, grubos¢ 10cm
— geowtdknina

Szczegbdtowe parametry i wymagania warstw nawierzchni
przedstawione sag w projekcie budowlanym.

Wykonawca  powinien  przystapi¢ do wykonania koryta oraz

profilowania i zageszczania podfoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania | zageszczenia podfoza, jest mozliwe wyfacznie za
zgodag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W  wykonanym korycie oraz po
wyprofilowaniu i zageszczonym podfozu nie moze odbywac¢ sie
ruch budowlany, niezwiagzany bezposrednio z wykonaniem

pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzefu, a fakze jego moc
nalezy dosfosowac¢ do rodzaju gruntu, w kidrym prowadzone sg
roboty i do frudnosci jego odspajania. Koryto mozna wykonywac¢
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad w  miejscu tagczenia <z nawierzchnig
istniejaca. Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektfora Nadzoru Inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odkfad w miejsce

wskazane przez Inwestora.

B9



PROJEKT TECHNICZNY BRAZNA BUDOWLANA — BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI PILSZCZ PRZY UL. KRASICKIEGO

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich  zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejg rzedne terenu
umozliwiajgce uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych  podtoza. Zaleca sie, aby rzedne tferenu przed
profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projekfowane
rzedne podfoza. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy

kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1s=0,98.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢
utrzymywane w  dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, tfo powinien on zabezpieczy¢
podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegfo

nadmiernemu zawilgoceniu, to od uktadania kolejne] warstwy
mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego
stan i ewentfualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projekfowa.
Kruszywo powinno by¢ rozkfadane w warstwie o jednakowe]
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozone] warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagniefo grubosc
projektowang.

Nafychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsagczajace]
nalezy przystapi¢ do je] zageszczania. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwacé¢ pasami podtuznymi czesciowo nakftadajacymi sie, w
kierunku goérnej krawedzi. Nierdwnosci lub zagfebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu,
az do ofrzymania rdwnej powierzchni. Warstwa odsaczajgca
powinna by¢ zageszczana pfytami  wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi.

Warstwa odsagczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstfwy powinny by¢ ufrzymane w dobrym stanie. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddédw koniecznych
dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt naprawy wyniktych z niewfasciwego ufrzymania warstwy

obcigza wykonawce robdt.
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Minimalna grubosé¢ podbudowy =z ttucznia nie moze byé po
zageszczeniu mniejsza od 1,5—krofnego wymiaru najwiekszych
ziaren ftucznia. Maksymalna tagczna grubos¢ warstw podbudéw z
kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 30cm - nalezy
je wykonywa¢ w dwbdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢
roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosc¢ rozftozone]
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnefa grubos¢ projektowana -
20cm. /ageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ sie pasami podfuznymi, czesciowo naktadajacymi sie,
w kierunku gbérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
zageszczeniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne
w rowne] warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy ufozy¢ ptytowa zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?. Grubos¢ warstw
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przesfrzenie  warstwy  kruszywa  grubego  zostaty  wypefnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkfadania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powfarza¢ az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penefrowa¢ warstwe kruszywa
grubego. Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej
warsfwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywaf, gofowag podbudowe do ruchu
budowlanego, fo jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego ufrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdf.
Obrzeza betonowe usfawia¢ na przygotowanym gruncie z pospofki
na fawach betonowych ~z  oporem  zgodnie z  rysunkami
technicznymi. tawy betonowe wykonane z beftonu C12/16.
Obrzeza powinny by¢ wyposazone w elastyczna krawedz chroniaca
przed urazami.

4.5. Nawierzchnia miejsc parkingowych z dojazdami.
Warstwy nawierzchni i podbudowy:

— kostka betonowa grubosci 8cm;

— podsypka cementowo—piaskowa grubos¢ 3cm;

— warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,9mm, grubos¢ 15cm;
— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5-63mm, grubos¢ 30cm.
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Konstrukcje nawierzchni stanowic bedzie kostka betonowa
wibroprasowana, szara, o grubosci 8cm ufozona na podsypce
cementowo—piaskowe] grubosci 3cm, warstwie kruszywa famanego
o frakcji 0,0-31,5mm o grubosci 15cm oraz warstwie z
kruszywa tamanego 31,5—63mm o grubosci 30cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke
uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto
1,9cm wyze] od projekfowane] niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeftni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni.

Krawezniki wokdt placu parkingowego i zjazdu wykonac¢ na rowni
z nawierzchnia z kostki befonowej. Sftosowac¢ krawezniki o
wymiarach 12x30cm i wykonywac¢ je na fawie betonowej z betonu

C12/16.

Zjazd od sfrony drogi gminnej oraz od strony dziatki inwestora
odseparowac¢ obnizonymi kraweznikami befonowymi na fawie
betonowej. Przewidziano odwodnienie powierzchniowe poprzez
zastosowanie 2% spadku w kierunku drogi. Szerokos¢ zjazdu
bedzie wynositfa 3,7/5m. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi

wyokraglone tukiem kofowym o promieniu 3,0m.
Wykonanie zjazdu z drogi powinno by¢ prowadzone zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzji zezwalajacej na wykonanie

zjazdu.

4.4. Nawierzchnia chodnikow.

Warstwy nawierzchni i podbudowy miejsc parkingowych:
— kostka betonowa grubosci 6cm;

— podsypka cementowo—piaskowa grubos¢ 3cm;

— warstwa konstrukcyjna gérna - kruszywo tamane o frakcji
0,0—31,9mm, grubos¢ 15cm;
— warstwa konstrukcyjna dolna - kruszywo tamane o frakcji

31,5-63mm, grubos¢ 20cm.

Nawierzchnia chodnikdw stanowi powierzchnia utwardzona w
obrebie ogrodzenia obiektu sportowego oraz dojscia do furfek.
Konstrukcje nawierzchni stanowic bedzie kostka betonowa
wibroprasowana, szara, o grubosci 6cm ufozona na podsypce
cementfowo—piaskowe] grubosci 3cm, warstwie kruszywa famanego
o frakcji 0,0—-31,5mm o grubosci 15cm oraz warstwie z
kruszywa tamanego 31,5—63mm o grubosci 20cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Kostke
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uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy ukftadac¢ okofo
1,9cm wyze] od projektfowane] niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeftni¢c piaskiem a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przysfapi¢ do ubijania nawierzchni.

Przed utozeniem obrzeza wokdét chodnikéw wykona¢ podsypke ze
zwiru lub  piasku o grubosci warstwy od 3 do 5cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie poprzez zasypanie koryta
zwirem lub  piaskiem | zageszczenie z polewaniem woda.
Zewnetrzna czes¢ obrzeza powinna by¢é¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub  miejscowym grunfem przepuszczalnym starannie
ubitym.

4.5. Sciana oporowa.

Projektowana sciana oporowa dfugosci 51,50m i wysokosci 3,5m
zlokalizowana bedzie w poftudniowo—zachodniej czesci terenu (od
strony rzeki). Sciane oporowd wykonac z zelbetowych

prefabrykowanych elementéw w ksztatcie litery L7 (np. firmy
REKERS lub innej o takich samych parametrach) o grubosé
sciany 25cm. écicmy uktada¢ na fundamencie beftonowym z
betonu C16/25 grubosci 15cm i warstwie wyréwnujace] z
podsypki cementowo—piaskowej grubosci Scm. Sciane zagtebic w
gruncie na gfebokos¢ minimum 50cm. Ponize]j fundamentu nalezy
umiesci¢ |1 zagesci¢ kruszywo mrozoodporne do gfebokosci
przemarzania gruntu  (30cm). Przed zasypaniem sciany gruntem
nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjna z drenazem. Aby pofaczyc
sciany oporowe nalezy uzy¢ stali zbrojeniowe] z zebrem spiralnym
srednicy 16mm przeciagajac prefy przez zamocowane stafte uszy.
Grunt zasypowy nalezy nanosi¢ warstwami po okofo 30cm i
rownomiernie zageszczany. Nalezy zachowac¢ bezpiecznag odlegtosc
od scianek oporowych. Nalezy stosowa¢ sie do  zalecen
producenta.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

5.1. Cokaot.

Styrodur grubosci 12cm klejony przy wuzyciu gotowych zapraw
klejacych z zastosowaniem podtynkowej siatki elewacyjnej
przeznaczonej do cokotu. Cokof budynku wykonczyc

cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do
koloru parapetéw (granitowy).
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5.2. Elewacje.

Sciany budynku od zewnatrz ocieplone styropianem grubosci
15cm  metoda lekka—mokra przy uzyciu gotowych  zapraw
klejacych. Ptyty styropianowe dodatkowo kofwi¢ przy pomocy
kotkéw rozpreznych z tworzywa sztucznego (6szt./m?). Przyklejony
do scian styropian pokry¢ warstwag wzmacniajaca uzywajac siafki
z wtokna szklanego o oczkach 3—5mm i gramaturze 140-—
190g/m?. Siatke wtopi¢ pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe].
Kolejne pasy tfaczy¢ na zakfady szerokosci 10—20cm. Naroza
otworéw  wzmacnia¢  przyklejajgc  ukosnie (pod katek  45°%)
dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30cm. Siatka
zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu
wyrownac¢ powierzchnie papierem sciernym i pokryé powierzchnie
farba gruntujaca przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac fynkarskich. Sfosowac¢ tynk cienkowarstwowy silikatfowo—
silikonowy.

5.3. Stolarka.

Zestawienie stolarki przedstfawione w czesci architektfonicznej
projektu budowlanego (rysunek A—10). Wspdtczynnik przenikania
dla drzwi i okien powinien  speftnia¢  wymogi  warunkdow
technicznych obowigzujagcych od 2021 roku (dla drzwi
1,30W/(m?K); dla okien 0,90W/(m?*K)). Wszystkie drzwi powinny
spefnia¢  wymogi klasy 3 lub wyzszej warunkdow uzytkowania
wedfug normy PN—EN 1192:2001 oraz wymogi klasy 2 lub

wyzszej wymaganych  sit  operacyjnych  wedfug normy PN-—
EN 12217:2005. Przy montazu stolarki nalezy postepowac¢ wedtug
instrukcji i przestrzega¢ zalecen producenta.

5.4. Dach.

Pokrycie z blacho dachéwki z ocynkowane] blachy stalowe]
o grubosci minimum 0,5mm w kolorze grafitowym mocowanej do
fat. Na dachu nalezy zamontowac¢ drabinki sSniegowe zgodnie
z czescia rysunkowa. Drabinki montowac¢ do konstrukcji dachowej.
Na dachu montowac¢ rdwniez kominki wentylacyjne przeznaczone
do montazu dla dachdéw pokrytych blachodachdwka.

5.5. Obrobka blacharska oraz rynny i rury spusfowe.

Obrébka dachu obejmuje gasiory, blachy koszowe, obrébki
okapowe i wiatrownice. Materiat | kolor obréobek powinien
nawigzywac¢ do  koloru pokrycia dachowego oraz powinien
pochodzi¢ od tego samego producenta co pokrycie dachowe.
Rynny dachowe i rury spusfowe z ocynkowanej blachy sfalowe]

B14



PROJEKT TECHNICZNY BRAZNA BUDOWLANA — BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI PILSZCZ PRZY UL. KRASICKIEGO

gr. 0,5mm w kolorze takim jak obrébki blacharskie i pokrycie
dachu.

5.6. Parapety.
Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki pokrycia dachowego.

6. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

6.1. Sufity podwieszane.

W  pomieszczeniach budynku przewidziano wykonanie sufitow
podwieszanych z pftyt gipsowo—kartfonowych wedfug rozwiazan
systemowych producenta. Konstrukcja sufitow z profili gietych =z
blachy ocynkowanej. Konstrukcje taka nalezy wykona¢ w jednym
z dostepnych na rynku rozwiagzan systemowych (np. KNAUF,
NIDA). W tazienkach nalezy stosowaé¢ ptyty wzmocnione wtéknami
grubosci 12,5mm odporne na wilgo¢. Ptyty nalezy mocowac¢ do
rusztu  wkretami.  Sufity wykona¢ na poziomie 3,0m. Do
szpachlowania pod powfoki malarskie nalezy stosowaé¢ miekka
gtadz gipsowag i wygtadza¢ powierzchnie siatkg scierna.

6.2. Posadzki i oktadziny scienne.

Oktadziny z ptytek ceramicznych przewidzicno do wykonania na
posadzkach i na scianach (do wysokosci 2,0m) we wszystkich
fazienkach i WC. W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac
na  scianach  cokoty na  wysokosci min. 10cm z  ptytek
podfogowych. Oktadziny na posadzkach i scianach
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac stosujac
rozwigzania do sScian i podtdg w pomieszczeniach mokrych.

System powinien obejmowac¢ izolacje powtokowag oraz klej do
mocowania oktadzin z ptytek ceramicznych (np. SIKALASTIC—200W
i SIKACERAM 255). Przed ufozeniem pftytek nalezy skontrolowa¢
poprawnos¢ wykonania izolacji. Do wykonania posadzek nalezy
stosowac¢ pytki z gresu szkliwionego co najmniej IV  klasy
scieralnosci i co najmniej R10 klasy antyposlizgowej. Do
wykonania cokotéw (lub najnizszego pasa oktadziny sciennej)
nalezy stosowac¢ fe same ptytki co na podtodze. Dla ptytek
sciennych nie okreslono zadnych szczegdlnych wymagan.
Oktadziny na scianach nalezy wykonac¢ co najmniej do wysokosci
2,0m ponad posadzkag. W przypadku ukftadania ptytek na
obudowach z ptyt gipsowo—kartonowych nalezy stosowac¢
elastyczne zaprawy klejowe. Przy uktadaniu wszystkich ptyfek
stosowac¢ fugi szerokosci 4mm. Do wypetnienia fug na pfaskich
powierzchniach nalezy stosowa¢ mineralng zaprawe fugowa w
Kolorze grafitowym. W naroznikach wklestych do wypefnienia fug

B15



PROJEKT TECHNICZNY BRAZNA BUDOWLANA — BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI PILSZCZ PRZY UL. KRASICKIEGO

nalezy stosowaé¢ mase poliuretanowag (np. SIKA FLEX 11 FC) w
kolorze identycznym jak zaprawa fugowa. Przewidziano
zastosowanie ptytek podfogowych o wymiarach 30x60cm. Na
posadzkach ptytki imitujace drewno, a na scianach nalezy ustali¢
kolorystyke z inwestorem.

6.3. Roboty malarskie.

Sufity i s$ciany we wszystkich tazienkach i WC malowaé¢ kolorem
biatym. W pozostatych pomieszczeniach kolory farb uzgodni¢ z
inwestorem. Do tazienek stosowa¢ farby przeznaczone do
malowania w  pomieszczeniach mokrych. Malowanie  nalezy
wykona¢ dwukrotnie po ich zagruntowaniu impregnatem na bazie
wodnej dyspersji akrylowej (np. ATLAS UNIGRUNT). Do malowania
nalezy stosowac¢ farby emulsyjne. W szatniach, pomieszczeniu
socjalnym, magazynie sprzetu, przedsionku i w pomieszczeniu
technicznym do wysokosci 1,50m sSciany pomalowac
wodorozcienczalnym lakierem akrylowym (np. MARCHRON).

6.4. Montaz wyposazenia.

W tazienkach 1/02, 1/03, 1/09 przewidziano montaz drazkéw
ze stali nierdzewnej z zastonkami winylowymi w wejsciach pod
prysznice (5szt.). Ponadio w kabinach nalezy zamocowac¢ potki
do odktadania mydfa wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
(5szt.) oraz przy wejsciu do kabin scienny wieszak na ubrania
(5szt.). We wskazanych na rzutach miejscach nalezy zamocowad
biate umywalki wiszgce z poéfstopg (5szt.). Umywalki winny mie¢
min. 50cm szerokosci i 40cm gfebokosci, Pomiedzy kazdymi
umywalkami nalezy zamocowaé¢ dozownik mydfa (4szt.). Na
wysokosci  100cm na scianie w osi kazdej umywalni nalezy
zamocowaé lustro 50x70cm (5szt.). W kabinach WC nalezy
zamontowac¢ wiszagce miski ustepowe na stelazach ze spfuczkami
oraz uchwyty na papier  toaletowy (3szt.). WC dla
niepetnosprawnych 1/07 zamontowaé¢ 0,50m nad posadzka miske
ustepowag w odlegtosci minimum 0,70m od s$ciany bocznej. Przy
toalecie zamontowac¢ porecze na wysokosci 0,70m nad posadzka.
Umywalke zamonfowa¢ na wysokosci 0,7/2—0,74m nad posadzka.
Przy umywalce na wysokosci 0,80m nad posadzkg zamocowacd
porecze. Przy umywalce zamontowa¢ dozownik mydfa. Nad
umywalka zamontowa¢ lustro z regulacja kata nachylenia. Przy
misce ustepowe] zamonfowac¢ podajnik papieru foalefowego. We
wszystkich tazienkach stosowac¢ kieszeniowe suszarki do rak
(4szt.). W pomieszczeniu socjalnym zamontowaé¢ zlewozmywak z
szafkag. Szatnie dla graczy wyposazy¢ w tawko—wieszaki z
pdtkami na buty i wieszakami na odziez. Konstrukcja fawek
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wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo i powinny
zapewnia¢ minimalng nosnos¢ 400kg. Wysokos¢ siedziska 40—
50cm, szerokos¢ minimum 35cm. Kazda tawka powinna posiadac
minimum 5 wieszakdw. llos¢ ftawko—wieszakdw: L=1,2m - 4szt.,
L=1,6m - 6szt.

7. WYPOSAZENIE SPORTOWE

7.1. Pitka nozna.

a) pitkochwyty o wymiarach 24,0m dfugosci i 6,0m wysokosci (z
siatka ochronng gr. splotu 4mm, stupami stalowymi cynkowanymi,
tulejami mocujgcymi stupy) — 2szt.

b) bramki o wymiarach 5,0m dfugosci i 2,0m wysokosci
(montowane w tulejach, z dekielkami maskujgcymi, siatki do
bramek gr. splotu 4mm, aluminiowe) — 2szt.

/.2. Koszykowka:
a) konstrukcja do koszykéwki jednosfupowa stalowa ocynkowana
z wysiegiem 1,60m do fablicy — 2szf.

b) mechanizm regulacji wysokosci w zakresie 2,60—3,05m do
obreczy i mechanizm do skfadania kosza - 2szf.

c) tablica do koszykéwki 1,80x1,05m, ptyta epoksydowa z ramg
metalowag cynkowana - Zszt.

d) obrecz uchylna cynkowana malowana — 2szt.
e) siatki do poreczy (tancuszkowa, ogniwa  zgrzewane),
ewentualnie siatki sznurkowe — 2szf.

f) ostona na stup do koszykéwki wysokos¢ 2,0m gr. ostony

5,0cm, zapinana na rzepy - 2szf.
g) ostona dolnej czesci tablicy — 2szt.
h) tuleje montazowe — 2szt.

7.3, Siatkowka:

a) stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, owalne mocowane
w tulejach z mechanizmem naciggowym przesuwnym z zewnatrz,
z regulacja wysokosci siatki od 2—2,55m - Zszt.

b) tuleja montazowa stalowa cynkowana — 2szt.
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c) dekle maskujace — 2szt.

d) siatka do siatkéwki czarna z antenami gr. splotu 4mm -
Tszt.

e) ostona na stupy do wysokosci 2m - 2szt.

/7.4, Tenis:

a) stupki do tenisa aluminiowe turniejowe, owalne mocowane w
tulejach  z  mechanizmem  naciggowym  z zewnafrz wraz z
osfonami - 2szft.

b) siatka stosowana na zewnatrz grubos¢ splotu 3mm

7.5. Lekkoatletyka:
a) Belka do skoku w dal
Dfugos¢ 1210mm, szerokos¢ 340mm, wysokos¢ 100mm - Zszt.

b) Skrzynka belki do skoku w dal dtugos¢ 1220mm, szerokosé
345mm, wysokos¢ 100mm z pokrywa 2Zszt.

c) Bloki startowe stalowe ocynkowane z 4stopniowym zakresem
pochylenia i 14 stopniowym zakresem wustawienie oparcia na

szynie — 4szt.

8. UWAGI OGOLNE

/astosowane rozwigzania projekfowe moga by¢, za zgodag
inwesfora w oparciu o opinie projektanta, zastgpione przez inne
zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian
konsekwencji.

Wszystkie przedsftawione materiaty nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe I mozna je zastgpi¢ innymi o parametrach nie
gorszych niz ~ zaproponowane w  projekcie i spefniajacych
przedstawione wymagania.

W trakcie realizacji inwesfycji nalezy analizowaé¢ opracowania
projektowe wszystkich branz razem z projektem budowlanym
i opracowaniami rysunkowymi. Opracowania wszystkich branz
wraz z rysunkami technicznymi stanowiag integralna cafosc

z projektem budowlanym.
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DOKUMENTY FORMALNO—PRAWNE

Kietrz, dnia 12.02.2021r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawy wustawy =z dnia 7/ lipca 1994 r. - Prawo

budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny branzy budowlane]
dotyczacy inwestycji polegajacej na Budowie wielofunkcyjnego

kompleksu sporfowego w miejscowosci Pilszcz przy
ul. Krasickiego, na dziatkach nr 208, 2009, 210 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant

SPrawdzit
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W Kni. L EWOORES
i
2

£ W Kato,y = £y
fﬂi §§§!§@§?; | Katowice, dnia 2 marca 1976 r,

STWITRDZENIE PRZYGOTOVANIA ZAYODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l vkt 1, § 4 ust.2, § 5 ust.l
pkt 1, § 6 ust.3, § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel=
nych funkeji technicznych w budownictwie /Dz,U. nr 8, poz.46/
stwierdza sie, Ze Obywatelka B I A £ A S WERCNIKA TERESA magister
inzynier budovmictwa ladowego urcdzena dnia 13 lutego 1944 r.

w Rudzie Slgskiej posiada przygotowanie zawodowe upowaiZniajgce do
wykonywania samodzielnej funkeji projektanta i kierownika budowy

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlane]j.

Obywatelka Bia*as Weronika Teresa jest upowazniona:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno=-
budowlanych budynkéw oraz inmych budowli 2 wytgezeniem linii,
wezzéw i stacjl kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych,

2/ do sporzsdzania w budovmictwie oséb fizyezmych projektéw W zakre-
sie rozwigzand architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych imnych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzia¥ki zwigzanych z realizacja tych
budéw, 3

b/ budowli nie bedacych budynkami,

%/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i’ badania stanu technicznego w zakre=
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyZgczeniem 1linii,
wgzzéw i stacjii kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracy jnych.
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~8 POLSKA

7N 2
NN
SR INZYNIEROW
—

==V} BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

¢ narerie manfiacyym:

OPL-24F-ZXM-1IS *

Pani WERONIKA BIALAS o numerze ewidencyjrym OPL/BO/1789/02

adres zamieszkania NASIEDLE, UL. SZKOLNA nr 2 m. 1, 48-130 KIETRZ

jest c2ionkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze taSwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020.12-11 roku prazer:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie ort. 5 wit 2 ustawy & dnd 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 pou. 1450) dane w postac
eleharonicing opatiacne deplecimym podpisem elektronicenym wenfikowerym prey pomecy watnege knalifisowarego certylikatu sq
ré e pod kéw prawmych dok, podpssmi wl nymi)

* Weryfitagje poprawnodcl demych w ninsiszym :adatadcreniv morna speawdnié 2a ¥

3 Numery Yl ikacyr adwiadczena na
stronie Palskie) 120y Indynkerow Budomnictwa www. pib.org.pl lub kontaktujye sig ¢ biurem wisfciwe) W“oa Teby Inkynierdw
Budowniciwa. i
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JOPOLSKA
| OKREGOWA
(77008 A
" INZYNIEROW

FIEUOWHICTIVA Opole, dnia 30 maja 2013 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1013/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 4, art.14
ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623
z pozn. zm.)oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku
z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Kupina

urodzony w dniu 10 czerwca 1984 roku w Prudniku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0891/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Mariusz
Kupina posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzami-
nu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz Kupina jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

2. sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskie-
go,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i ar-
chitektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kupina
Gadzowice nr 13
48-100 Glubczyce

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

OPL-RVS-3)6-M23 *

Pan MARIUSZ KUPINA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0065/13

adres zamieszkania GADZOWICE 13, 48-100 Gfubczyce

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskie] Ckregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanego oertyfikatu sy
rownowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.]

* weryfikacjs poprewnosci danych w niniejszym Taiwiadczeniu moine sprewdzic za pomocy numens wengtikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pilo.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem winfciwe] Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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