SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Odprowadzenie wody

ST 01.01



1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét odprowadzenia wody dla
zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL. KRASICKIEGO,
DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
drenazu odwadniajgcego kompleks sportowy.

Zakres robét przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

- ozhakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkéw drenarskich),
- utozenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujgcymi,

- montaz studni inspekcyjnych,

- wykonanie wiaczenia do kanalizacji deszczowej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu drenarskiego,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy systemu drenarskiego
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastgpionym — jesli to mozliwe — przez normy europejskie,
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.1. Stosowane materiaty

Drenaz i kanalizacja deszczowa kompleksu boisk

Sptyw wéd deszczowych i pochodzacych z roztopdw nastgpi przez przepuszczalne warstwy boiska
wielofunkcyjnego do projektowanego drenazu podziemnego, odprowadzajgcego wody do kanalizacji
deszczowej.

Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich karbowanych PVC-U ¢ 160/145 mm (spadek jednostronny i
=0,5%). Rury drenarskie uktadaé w obsypce ze zwiru ptukanego frakcji 6-32 mm. Wykopy liniowe pod
system drenarski wytozy¢ geowtdkning drenarsko-separujacg 250 g/m2. W najwyzszych punktach
ciggéw drenarskich zaprojektowano systemowe studzienki drenarskie rewizyjne z polipropylenu DN
600 mm, z osadnikiem H = 50 cm, zwienczone stozkiem betonowym z wtazem klasy C250.
Projektowane studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm zageszczonej mechanicznie oraz
podstawie betonowej gr. 15 cm z betonu klasy C16/20.

Miedzy studzienkami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi zaprojektowano cigg kanalizacji deszczowej z rur
PVC-U ze S$ciankg litg3 SN8 SDR o S$rednicy @ 200x5,9 mm, tgczonych na uszczelke gumowa.
Projektowane spadki podtuzne 0,5%. Kanat uktadaé na podsypce oraz w zasypce piaskowej gr. 15 cm.
Po wykonaniu kanalizacji podda¢ jg probom szczelnosci i przepustowosci.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdélne pkt. 3

Drenaz moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robét wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac¢ recznie. W
przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do kopania rowkow drenarskich,

- koparko-uktadarki do wykonywania rowkdéw i uktadania rur drenarskich z tworzyw sztucznych, z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

- uktadarki rurek drenarskich,

- fadowarki,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- dzwigu samochodowego do 5 ton,

- ubijaki reczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw

wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4

4.1. Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizszej.
Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozié w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 zwojow.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

4.3. Transport geowtoknin

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié
lub rozcig¢ geowtékniny.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5

5.1. Ukfadanie rurociggu drenarskiego wraz z warstwami wspomagajacymi

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdknine i wykonaé podsypke.
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewdw). Geowtdkniny uktadaé na zaktad min. 30 cm. Uktadanie rurociggu zaleca sie
wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp.
Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. Utozone najwyzej koncowki rur



drenarskich nalezy zadeklarowaé¢ odpowiednig zaslepkg w celu uniemozliwienia przedostawania sie
piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do
niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z
gtadkimi powierzchniami ich stykdw nalezy tgczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych zfaczek.
Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem), zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia
utozonego przewodu. Po utozeniu rurek nalezy wykonac¢ obsypke ze zwiru oraz piasku zageszczonego
ubijakiem — lekko ubi¢ w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu kruszyw,

- ustalenie metod wykonywania drenazu

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi,

- zbadanie materiatéw i elementéw systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatéw, ewentualnie z innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie utozenia geowtdékniny zgodnie z wytycznymi

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy,

- badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,

- badanie wykonania obsypki wierzchniej.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7



7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8

8.1. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg czynnosci zwigzane z utozeniem rur
drenarskich w warstwach filtracyjnych, tacznie z robotami przygotowawczymi.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (polegajace na
sprawdzeniu

protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych dokumentacja.
Wyniki przeprowadzonych badaid podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu,
szczegdétowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- utozenie drenazu wraz z geowtdkning i warstwami filtracyjnymi,
- utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem,

- wykonanie podfaczenia drenazu do zbiornika odbiorczego,

- przeprowadzenie wymaganych w STT pomiardéw i badan.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-u.



