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Pilszcz budowa kompleksu sportowego
1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,,Dodatku do Dokumentacji badan
podloza gruntowego...” wykonano na zlecenie firmy Ustugi Projektowe
Budowlane Jakub Bajorski, ul. Krotoszyn 12, 48-130 Kietrz.

Dodatek do dokumentacji okresla zalecenie odno$nie sposobu wykonania
projektowanego boiska sportowego z bieznig, skocznig, monitoringiem,
oSwietleniem w miejscowosci Pilszcz, gm. Kietrz, pow. glubczycki, woj.
opolskie.

Na podstawie informacji przekazanej przez Zleceniodawce, odno$nie
podwyzszenia rzgdnej wysokosciowej ptyty boiska sportowego o ok. 2.0 — 3.0
m, zaleca si¢ pozostawi¢ nasypy niebudowlane (warstwa I) nastepnie dogescic
stropu warstwy nasypoéw niebudowlanych walcem do modulu wtoérnego
odksztalcenia Ey, > 60 MN/m® (MPa). Po dogeszczeniu nasypow
niecbudowlanych nalezy wykona¢ nasyp budowalny z pospotki zageszczajac
warstwami 0.5 m do wskaznika zaggszczenia Is > 0.98 przy uzyciu walca.
Nasyp budowlany z pospotki wykona¢ do rzednej dolnej warstwy konstrukcji
projektowanej inwestycji.

Kontrole zaggszczenia dogeszczonego stropu nasypow niebudowlanych
oraz nasypu budowlanego z pospoiki nalezy powierzy¢ uprawnionemu

geologowi oraz potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub protokotem z
badan.

Opracowat: mgr inz. geologii Marcin Rzepka
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