SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

ST 01.04



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO
PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIAtKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

CPV: 45332400 - 4 ROBOTY MONTAZOWE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku . Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentéw.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje:

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej,

¢ Usytuowanie i montaz przybordéw sanitarnych i baterii

¢ Wykonanie przejsé rurociggdw w wykonaniu ppoz. wg odpornosci przegréd budowlanych

1.4. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji
kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem robot montazowych,

Zakres obejmuje rowniez:

¢ zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

e wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

e zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt w ujeciu
technologicznym,

e zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

¢ zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
¢ Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Zakres robét obejmuje:

* Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii lll,

e Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tgcznie z podsypka 10cm,
obsypkg 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

¢ Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podtogowe z PCW .

* Po wykonaniu robdt montazowych wykona¢ prébe szczelnosci.

1.51. Wyposazenie budynku zapewniajq podstawowe przybory sanitarne:
¢ umywalki porcelanowe,

¢ miski ustepowe porcelanowe,

¢ brodziki natryskowe z kabinami,



e pisuary

® zawory czerpalne

e zmywarki

¢ zlewozmywaki

¢ przytacze kanalizacji sanitarnej

1.6. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

¢ Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy fi160 fi50mm

¢ Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg tacznikdéw i ksztattek przynaleznych
do projektowanego systemu,

* Rury wywiewne PVC 160/110 lub systemowe

o Wyczystki rewizyjne o srednicy fil10mm

*\Wpusty podtogowe PVC BI50mm

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kazdy materiat musi mieé¢ atest wytwodrcy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogami materiatéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,, Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca
ochrone praw autorskich projektanta.Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujace
koniecznos¢ wykonania dodatkowych pracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

® Rury kanalizacyjne klasy S PVC fi160, 110 mm,

* Wyczystki rewizyjne o srednicy fil10mm,

¢ Wpusty podtogowe PVC fi50mm,

* Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy fi160 fi50mm,

¢ umywalki porcelanowe zawieszane na stelazu

emiski ustepowe porcelanowe zawieszane na stelazu

e pisuary porcelanowe zawieszane na stelazu

® brodzik natryskowy

¢ zlewozmywaki

estelaze Geberit Duofix Basic do WC

o stelaze Geberit Duofix Basic do umywalki

¢ stelaze Geberit Duofix Basic do pisuaru

o przyciski do sptuczek WC Geberit (wzdr przycisku ustali¢ z inwestorem)

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przezinspektora nadzoru.



W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
eNarzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,

¢ Elektronarzedzia,

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektoranadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét montazowych
instalacji sanitarnych.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce Srodki
transportu:

¢ Samochdd dostawczy 0,9t,

* Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

¢ Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejgcej kanalizacji zewnetrznej,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczagce wykonania robét
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku sportowym — szatnie.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia
Sciekdw bytowo -gospodarczych do projektowanej kanalizacji zewnetrznej.

Rury i przewody kanalizacyjne:

e Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym-
wykonawczym:

e Montaz przytgczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN8 PVCfi1l60mm,

¢ Piony prowadzi¢ w $cianach, na scianach obok weztéw sanitarnych lub w przestrzeniach scianek g-
k, podtgczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi fi160/110mm lub rozwigzaniem
systemowym powyze]j potaci dachowej.

¢ Na pionach montowac wyczystki rewizyjne fil10mm z PVC,

¢ Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach sciennych, obudowach lub Sciankach
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

® Przejscia przez stropy i $ciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

eTuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel fi 125 — 75mm,

¢ Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

* Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o Srednicy fi110 fi 50mm,

eUchwyty na rurach osadzi¢ w odlegto$ciach wg wytycznych COBRTI INSTAL

Przybory sanitarne:

Wpusty podtogowe PCW fi50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tgcznikéw,

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

¢ Umywalki: Firmy Koto, NOVA PRO na stelazach lub réwnowazne

oSyfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy



e Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wytacznikiem czasowym o
wyptywie maksymalnym 0,05-0,2 /s, potgczenia z instalacjag wodociggowa tacznikiem elastycznym w
oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe

Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa zawieszana montowac¢ po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, stelazy, préobach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova PRO, lub réwnowazne

¢ Miska ustepowa porcelanowa zawieszana ze stelazem,

¢ Sedes z biatego tworzywa PP,

¢ Element montazowy przytgczy WC fil10mm,

e Stelaz firmy Geberit Duofix Basic

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej . Kontrola
i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ). Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu. Zapewnienia Jakosci, w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdétowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosSci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odniesc sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywéz materiatéw zbednych i odpaddédw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajgce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostka obmiarowa

e1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami
tacznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji
oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

e 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami i
wyposazeniem,

¢ 1kpl, podejscia odptywowe,

e 1szt, przejscia przez sciany

e 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa,
zlewozmywak , zlewozmywak

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W ramach odbioru nalezy:

eSprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

e Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

« Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowsa,



e Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukoriczenia Robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

¢ Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

¢ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

¢ Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

¢ Sprawozdanie techniczne,

¢ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

¢ “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich
Norm dla budownictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

® Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

* PN —92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN —81 /B —10725 —Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

* PN —92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



