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P.T. Zasilanie i instalacje elektryczne wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Pilszczu.

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zasilaniai instalacji elektrycznych wielofunkeyjnego kompleksu
sportowego zlokalizowanego w Pilszczu, na dziatkach nr 208, 209 i 210.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.

Zalozenia wynikajace z PZT.
Obmiar i inwentaryzacja w terenie.
Obowigzujace przepisy i normy.
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. ZAKRES OPRACOWANIA

Charakterystyka obiektu.

Zasilanie energetyczne.

Pomiar i rozdzial energii elektrycznej.

Instalacje oswietleniowe zaplecza sanitarnego.
Instalacje gniazd wtykowych zaplecza sanitarnego.
Montaz przewodow w budynku zaplecza.
Oswietlenie boisk sportowych.

Budowa linii kablowych.

. Instalacja odgromowa.

10. Ochrona przeciwprzepigciowa i potaczenia wyrdéwnawcze.
11. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. Ochrona przeciwpozarowa.
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II.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Opracowanie niniejsze dotyczy kompleksu sportowego, ktéry bedzie realizowany w Pilszczu
na dziatkach nr 208, 209 i 210. Sktada¢ si¢ on bedzie z budynku zaplecza mieszczacego szatnie,
sanitariaty, pomieszczenia magazynowe i socjalne, zespotu boisk sportowych tj. boiska do
gry w pitke nozna, boiska wielofunkcyjnego (siatkowka, koszykowka, tenis ziemny) i biezni lekko-
atletycznej. Dla zapewnienia funkcjonowania obiektu niezbgdnym jest wykonanie zasilania energe-
tycznego i wyposazenie go w niezbedne instalacje elektryczne.

I1.2. ZASILANIE ENERGETYCZNE.

Zasilanie budynku w energie elektryczng zostanie wykonane na bazie warunkow
przylaczenia do sieci wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Ich realizacja podzielona
jest pomiedzy dystrybutora energiii Inwestora. W zakresie wykonywanym przez Dystrybutora
lezy budowa przytacza kablowego pomigdzy stupem linii napowietrznej nr 854/2/2 a zainstalowa-
nym w granicy dziatek, na ktorych bedzie funkcjonowat kompleks sportowy, zestawem ztagczowo-
pomiarowym typu ZK2-1P. Na ten zakres dokumentacj¢ projektowa wykonuje TAURON DYS-
TRYBUCJA S.A. Po stronie Inwestora lezy budowa kablowej linii zasilajacej budynek zaplecza.
Linie ta nalezy wykona¢ kablem typu YKY 4*25 mm?2, (chronionym na catej dtugosci rurg ostonowa
AROT 50) ktérg nalezy wyprowadzi¢ z zaciskow pradowych zabezpieczenia przecigzeniowego w
zestawie ziaczowo-pomiarowym i wprowadzi¢ na zaciski wytacznika gtdwnego rozdzielni umiesz-
czonej w pomieszczeniu technicznym budynku zaplecza. Sposdb wykonania tej linii kablowej jest

podany w zasadach budowy linii kablowych na terenie kompleksu sportowego w dalszej czgsci
opracowania.
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I.3. POMIAR I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w postaci tréjfazowego, bezposredniego licznika energii
elektrycznej, umieszczony zostanie w zestawie ztagczowo-pomiarowym ZK2-1P zabudowanym
w granicy dzialki przez stuzby TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Cze$¢ pomiarowa zestawu
bedzie rowniez wyposazona w zabezpieczenie przecigzeniowe w postaci wylacznika
instalacyjnego, nadmiarowo-pradowego o pradzie 3*32A. Pod jego zaciski podtgczona zostanie linia
zasilajaca budynek zaplecza. Linie tg nalezy wprowadzi¢ na zaciski wylacznika gtéwnego umieszczo-
nego w rozdzielnicy RG, zbudowanej na bazie obudowy typu EATON 4%24 xBoard i aparatury
modutowej przystosowanej do montazu na typowej szynie TH 35.

Wylacznik gtéwny ma spetnia¢ réwniez funkcje wytacznika pozarowego. Nalezy go wykonaé z roz-
tacznika FRX 303 100A, sprzgzonego z nim wyzwalacza wzrostowego WW 361, automatycznego
przetacznika faz PF-431 i1 zabezpieczenia obwodu zasilania wyzwalacza wzrostowego —wylgcznika
instalacyjnego S303 B6A. W bezposrednim sasiedztwie wejs¢ do budynku zaplecza nalezy umie-
sci¢ przeszklone przyciski przeciwpozarowe (PP). Przyciski nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem nie-
palnym przewodem typu HDGS 3*1,5 mm?.

W rozdzielnicy zabudowany zostanie osprzet zabezpieczajacy, sygnalizacyjny i sterujacy dla
wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku oraz zabezpieczenia obwodow oswietlenia boisk
Szczegbly wyposazenia rozdzielnicy RG podano na rysunkach nr SE i 6E.

W rozdzielnicy nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN na oddzielne przewody PE i N. Punkt
podziatu uziemi¢ (warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q).

Drzwi rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajace dostep osobom nie-
upowaznionym. Na zewnetrznej stronie drzwi musi by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza,
naniesiona w sposob trwaly, trudnousuwalny, z cz¢scig opisowa ponizej znaku graficznego o tresci:

»NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE!”
IL.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWE ZAPLECZA SANITARNEGO.

Oswietlenie pomieszczen bedzie realizowane za pomocg opraw ze zrodlami $wiatla w
postaci diod LED. Ze wzgledéw ekonomicznych ograniczono ilo$¢ typdéw i modeli opraw do
niezbgdnego minimum. Oprawy montowane beda na stropachina $cianach pomieszczen. Czesé
opraw wyposazona bedzie w moduly zasilania awaryjnego, co ma zapewni¢ bezpieczng ewakuacje
ludzi z obiektu w przypadku zaniku napiecia. Nad wej$ciami do budynku zabudowa¢ oprawy kin-
kiety LED. Wzdluz pétnocnej $ciany obiektu nalezy umiesci¢ w podtozu oprawy architektoniczne,
najazdowe.

Z instalacjg oswietleniowa powigzana bedzie instalacja wentylacji pomieszczen. Zastosowane
wentylatory wyposazone beda w wylaczniki czasowe i czujniki wilgotnosci umozliwiajace ich
prace rowniez podczas nieobecnosé ludzi.

Sterowanie os$wietleniem pomieszczen odbywaé si¢ bedzie za pomoca tacznikéw pojedyn-
czychi $wiecznikowych, ktore nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu podlogi, za
wyjatkiem opraw w podtozu, dla ktérych nalezy zabudowac automat zmierzchowy pod okapem bu-
dynku, tak aby nie byt oswietlany przez te oprawy ani przez stonce. Obwdd wyprowadzi¢ z puszki
rozgaleznej kinkietu nad wejsciem do pomieszczenia technicznego.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

Rozmieszczenie, typy opraw oraz potozenie tgcznikéw pokazano na planie instalacji
os$wietleniowe;j. Instalacje wykonywaé przewodami kabelkowymi o napieciu izolacji 750V typu
YDYpzo o przekroju 3(4) *1,5mm?2. Obwod opraw architektonicznych wykonad kablem typu
YKYzo 3*2,5 mm?2.
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ILS. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH ZAPLECZA SANITARNEGO.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi o napieciu izolacji 750V typu YDYpzo
3*2,5mm?2 dla gniazd jednofazowych. Dla gniazd tréjfazowych stosowaé przewody o
przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych urzadzen, pieciozylowe (z wydzielong zytg
ochronna). Wszystkie gniazda tréjfazowe wyposazy¢ w indywidualne wylaczniki badZ montowaé
zestawy instalacyjne skladajace si¢ z gniazda 3*16A+PE+N i wylacznika.

Gniazda wtykowe hermetyczne w pomieszczeniach magazynowych, szatniach i sanitariatach
montowac na wysokosci 110 cm od podlogi. W pomieszczeniu socjalnym podtynkowe, zwykle,
(za wyjatkiem gniazda przy zlewozmywaku) montowaé na wysokosci 30 ¢cm od podlogi.
Wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.

W obwody gniazd wtykowych sanitariatéw i tazienek nalezy wpiaé elektryczne suszarki do rak.

Rozmieszczenie osprzgtu podano na planach instalacji gniazd wtykowych, a typy
przewodow opisano na schemacie ideowym.

[1.6. MONTAZ PRZEWODOW W BUDYNKU ZAPLECZA.

Obwody sitowe, oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonaé przewodami uktadanymi
pod tynkiem, w uprzednio wykonanych bruzdach lub na stelazach sufitéw podwieszanych
(w ostonie z rur instalacyjnych).

Trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do $cian i stropow, przebicia
przez $ciany chroni¢ rurami ostonowymi i uszczelniaé. Wszystkie przewody powinny mieé
wydzielona zyle ochronng Przewody miedziane w izolacji polwinitowej 3 , 41 5 zylowe, na
napigcie izolacji 750V.

IL.7. OSWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH.

Dla oswietlenia boisk zaprojektowano ustawienie 8 masztéw stalowych typu M-100SE
produkcji ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. lub rownowaznych. Maszty ustawiaé po
zniwelowaniu i odpowiednim zageszczeniu gruntu na prefabrykowanych fundamentach F-160
posadowionych w punktowych wykopach na podsypce z betonu lub ptytach zbrojonych o wymiarach
0,5 m x 0,5 m. Kable o$wietleniowe wprowadzié¢ w otwory montazowe fundamentéw a nastepnie
wykopy fundamentowe zasypywac¢ warstwami o grubosci 20 cm, kazda z nich ubijajac. Kablowe linie
oswietleniowe wykona¢ kablem typu YKYzo 5%10 mm?2 oddzielnie dla boiska do pitki noznej
1 dla boiska wielofunkcyjnego. Nalezy je utozy¢ w wykopach wykonanych zgodnie z PZT.

Poniewaz stupy oznaczone na planie numerami 5i 6 wykorzystywane beda do o$wietlenia obydwu
boisk, to nalezy w nie wprowadzi¢ kable obu obwodéw, a stupy oznaczy¢ tabliczkami ostrzegawczym
o tresei:

»UWAGA! ZASILANIE DWUSTRONNE”

We wngkach masztéw montowac¢ ztacza stupowe typu NTB —2. W stupach nr 5 i 6 stosowaé po
jednym zlaczu dla kazdej pary naswietlaczy.

Naswietlacze (PHILIPS BVP 140 LED 340 i PHILIPS BVP 140 LED 440 lub rownowazne) instalowa:
na belkach poprzecznych umieszczonych na szczytach masztéw. Sposéb mocowania naswietlaczy na
poprzeczkach dobranych do ilosci lamp musi umozliwiaé regulacje ich kata podniesienia i kierunku
Swiecenia (np. poprzez montaz na poprzeczkach obrotowych podstaw naswietlaczy).

Kazda oprawg oswietleniows zasili¢ przewodem typu YDYzo 3*#2,5 mm2 prowadzonym wewnatrz
masztu. Nalezy zadba¢ o rownomierne obcigzenie poszczegélnych faz.

Kable oswietleniowe wyprowadzi¢ z aparatéw sterujacych o$wietleniem boisk tj. 2 tacznikow o
napedzie recznym. Ze wzgledu na okazjonalne korzystanie z boisk nie przewiduje si¢ automatycznego
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zalaczania oswietlenia.

Zaprojektowane rozwigzanie powinno zapewni¢ $rednie natezenia o$wietlenia na poziomie 100 Ix
dla boiska do pitki noznej i 200 Ix dla boiska wielofunkcyjnego, co zostato potwierdzone wynikami
obliczen wykonanych przy pomocy programéw komputerowych. Po uruchomieniu obiektu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary natezenia o$wietlenia i dokona¢ ewentualnych korekt ustawienia
naswietlaczy.

Miejsca posadowienia masztow, trasy linii kablowych podano na planie zagospodarowania terenu.

. BUDOWA LINII KABLOWYCH.

Linie kablowe wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP —E-004. Wykopy liniowe o glebokosci
0,9 m wykonywa¢ recznie badz mechanicznie w zaleznosci od okolicznosci (recznie w poblizu
innego uzbrojenia podziemnego) po wytyczeniu tras przez geodete. Przed utozeniem kabli, na dnie
rowu pomigdzy poszczegélnymi masztami oraz pomiedzy ZK2-1P a budynkiem zaplecza
nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 4*30, kt6ry nalezy przysypaé 10 cm warstwa gruntu
rodzimego. Plaskownik ten nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi masztéw, uziomem otokowym
budynku i uziemieniami ztgcz. Nastepnie wykona¢ pomiary rezystancji uziemien. Jesli wyniki
pomiardw przekroczg wartos¢ 10 Q, to nalezy wykonaé dodatkowe uziomy pionowe az do
osiagnigcia rezystancji ponizej wymaganego poziomu. Kolejna czynnoscia bedzie wykonanie
podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu uktadaé kable prowadzac
je faliscie. Po zalozeniu opasek oznacznikowych zawierajacych dane o typie, przekroju, trasie, roku
budowy i wlascicielu, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm i 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg i zasypa¢ réw kablowy
gruntem rodzimym ubijajac go warstwami. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnym, pod drogami itp. kable nalezy chronié rurami ostonowymi AROT 50 koloru
niebieskiego. Dtugos¢ rur powinna by¢ wigksza o co najmniej 0,5 m w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przepusty nalezy obustronnie uszczelni¢. W miejscu przejscia kabli pod bieznia
lekkoatletyczng zabudowac¢ 2 rury rezerwowe. Po doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego linie kablowe nalezy zglosi¢ do namiaru powykonawczego.

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zaplecza sanitarnego nalezy wyposazyé w instalacje odgromowa. W tym celu
koniecznym jest zaréwno wykonanie uziemienia w postaci otoku z bednarki ocynkowanej
FeZn 4*30 mm jak i instalacji zwodéw odgromowych w ciagach poziomych i pionowych.
Wartos¢ rezystancji poszczegdlnych uziemien powinna by¢ mniejsza od 10Q. Jezeli wartosci
uziemien beda wigksze, to nalezy pograza¢ w gruncie dodatkowe prety az do uzyskania
wymagane] wartosci rezystancji. Zwody poziome i pionowe wykona¢ z ocynkowanego preta
stalowego o Srednicy 8 mm. Zwody prowadzi¢ na uchwytach odstepowych mocowanych co
Im. Do zwodow podtgczy¢ metalowe rynny. Kominki wentylacyjne chronié iglicami potaczonymi
ze zwodami.

Polgczenia zwodéw pomigdzy soba oraz z w/w elementami konstrukcji wykonywaé za pomoce
zlaezy skrecanych, stalowych, ocynkowanych. Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki
ocynkowanej o przekroju 120mm?, ktorg z uziomami laczy¢ poprzez spawanie. Miejsce polaczenis
zabezpieczy¢ przed korozja. W celu laczenia zwodow pionowych z przewodami uziemiajacymi
montowac zaciski kontrolne typu drut-ptaskownik w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Zwody pionowe prowadzi¢ pod tynkiem, w oslonie z rur instalacyjnych niepalnych.

Rozmieszezenie uzioméw oraz trasy zwodéw pokazano na planie instalacji odgromowej.
Maszty oswietleniowe chroni¢ poprzez potaczenie ich z bednarka uziemiajaca utozona w rowach
kablowych.
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I1.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA I POELACZENIA WYROWNAWCZE.

Dla zapewnienia podstawowej ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej

i odbiornikéw zainstalowanych w budynku przed skutkami wszelkiego rodzaju przepiec
taczeniowych i zaklécen w sieci elektroenergetycznej oraz pradami pochodzacymi od
wyladowan atmosferycznych nalezy w rozdzielnicy gtéwnej zabudowaé ograniczniki przepiec¢
klasy B +C (np. SM30B+C/4-275).

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie do miejsca zainstalowania ochronnikéw przewodu
ochronnego PE podigczonego do szyny wyréwnywania potencjatéw budynku.

Celem zréwnania potencjatéw wszystkich czesci przewodzacych nalezy wykonaé potaczenia
wyréwnawcze, taczac z szynami wyréwnawczymi wszystkie przewodzace ciagi instalacyjne
i konstrukeyjne, czgéci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych, elementy sktadowe
instalacji sanitarnych i wentylacyjnych oraz instalacje odgromowa. Glowna Szyne Wyréwnawczg
wykonana w postaci uziemiajgcego zespolu zaciskowego zainstalowaé¢ w miejscu wejscia
mediéw do obiektu.

I1.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

IL11.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
Nalezy ja realizowa¢ poprzez zastosowanie : - izolowanych czesci czynnych,
- obudéw i oston izolacyjnych.

II.11.2. Samoczynne wylgczenie zasilania.
Samoczynne wylaczenie zasilania bedzie realizowane poprzez wylaczniki réznicowo
pradowe o Aln=30mA i wylaczniki nadmiarowopradowe serii ,,S 3007

I1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wyposazono go w wylacznik pozarowy
sterowany przyciskami przeciwpozarowymi PP umieszczonymi przy wejsciach do budynku.
Stan izolacji wszystkich obwodéw odbiorczych kontrolowany bedzie poprzez wytaczniki
réznicowopradowe.

III. UWAGI KONCOWE.

- przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancii
izolacji obwoddw elektrycznych , rezystancji uziomow, badania wytgcznikéw réznicowoprado-
wych, badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia o$wietlenia;

- wszystkie prace wykonywaé wedlug obowigzujacych przepiséw i norm;

- wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy opisaé;

- wszystkie uzyte urzadzenia i materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty;

- po zakonczeniu roboét zglosi¢ obiekt do odbioru technicznego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
I. BILANS MOCY OBIEKTU.

a. budynek zaplecza:

- oSwietlenie wewnetrzne (24*0,027 kW) + (6*0,012 kW) - =0,72 kW
- oswietlenie zewnetrzne (6*0,020 kW) + (4*0,015kW) - =0,18kW
- wentylacja (13*0,02 kW) - =0,26kW
- kociot c.o. - = 900kW
- zbiornikowe podgrzewacze wody (2*1,5 kW + 1*1,0 kW)- = 4,00kW
- pozostate urzadzenia elektryczne - =800kW
Razem budynek : = 22,16 kW

b. o§wietlenie boisk :

- oswietlenie boiska do pitki noznej 12 szt * 0,210 kW - = 2,52 kW
- os$wietlenie boiska wielofunkcyjnego 8 szt * 0,265 kW - = 2.12 kW
Razem boiska = 4,64 kW

Ogotem moc zainstalowana obiektu ~ Pi = 26,80 kW
Ogétem moc maksymalna obiektu Pm = 16,10 kW

II. DOBOR PRZEWODOW.

1. Dobor przewodu dla zasilania obiektu.

Moc zainstalowana Pi = 26,80 kW
Moc maksymalna Pm = 16,10 kW
Pm = 16,10 kW stad Im = 25,1 A

zasilanie wykona¢ przewodem YKY 4*25 mm? , dla ktorego Idd = 145 A > Im

2. Dobér przewodu dla zasilania kotla c.o..

Moc zainstalowana Pico = 12,0kW
Moc maksymalna Pmco= 9,0kW
Pmco = 9,0 kW stad Imco = 14,0 A

zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 5*4 mm?, dla ktérego Idd = 24 A > Imco

3. Dobér przewodu dla o$wietlenia boiska do pitki noznej.

Moc zainstalowana Pibl = 252 kW
Moc maksymalna Pmbl = 2,52 kW
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Pmbl = 2,52 kW stad Imbl = 391 A

zasilanie wykona¢ przewodem YKYzo 5%10 mm?, dla ktérego Idd

= 75,0 A > Imbl
4. Dobér przewodu dla os$wietlenia boiska wielofunkcyjnego.
Moc zainstalowana Pib2 = 2,12 kW
Moc maksymalna Pmb2 =2,12kW
Pmb2 =212 kW stad Imb2 = 330A
zasilanie wykona¢ przewodem YKYzo 5*%10 mm?, dla ktérego Idd = 75,0 A > Imb2

III . SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA.

Sprawdzenia dokonano dla najbardzie] odleglego od zrédia zasilania naswietlacza
na maszcie nr 3.

AU % =2,49 % < AU % dop = 4%
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P.T.  Zasilanie i instalacje elektryczne wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Pilszczu.

SPIS RYSUNKOW

. Plan instalacji o$wietleniowych budynku zaplecza sanitarnego.

. Plan instalacji gniazd wtykowych budynku zaplecza sanitarnego.

. Plan instalacji odgromowej i uzi omowe;j.

. Plan funkcjonalny o$wietlenia boisk.

. Schemat ideowy instalacji elektrycznych.

. Elewacja rozdzielnicy.
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Sprawdzit |inz. KRZYSZTOF KUNICKI-UPR. NR OPL/1056/POOE/14| /

SKALA 1:100

DATA

JAKUB  BAJORSKI

Lokalizacja |PILSZCZ UL. KRASICKIEGO 48-130 KIETRZ; DZIALKA NR 208, 209, 210

UP

ELEKTRYCZNYCH

~ UPR. NR 267/92/0p

SPORTOWEGO

Jakub Bajorski
BUDOWA WIELOFUNKCYJUNEGO KOMPLEKSU

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJ | KULTURY W PILSZCZU

MARIUSZ  KUPIEC

Ustugi Projektowe Budowlane

Temat
lopracowania
Rysunek
nr 5€
Inwestor

Opracowat
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Ustugi Projektowe Budowlane A
Jakub Bajorski
Temat BUDOWA WIELOFUNKCYUNEGO KOMPLEKSU U P B
opracowania SPORTOWEGO
JAKUB  BAJORSKI

Lokalizacjo |PILSZCZ UL. KRASICKIEGO 48-130 KIETRZ; DZIALK!I NR 208, 208, 210

Rysuggk ELEWACJA ROZDZIELNICY SKALA
nr

DATA 122020
A

Opracowal | MARIUSZ KUPIEC — UPR. NR 267/92/0p

Sprawdzit |in2. KRZYSZTOF KUNICKI-UPR. NR OPL/1056/POCE/14 /

inwestor | STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI | KULTURY W PILSZCZU
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P.T. Zasilanie i instalacje elektryczne wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Pilszczu.

Mariusz Kupiec Kietrz 2020-12-30
nr ewid. OPL/IE/0616/2002

inz. Krzysztof Kunicki

nr ewid. OPL/1056/POOE/14.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie, dotyczace budowy
wielofunkeyjnego kompleksu sportowego z projektowang lokalizacja w Pilszczu, przy ul. Krasickiego,
na dziatkach nr 208, 209 i 210, ktérego Inwestorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji I Kultury
w Pilszczu wykonane zostato z nalezyta starannoscig, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw
prawa i zgodnie ze sztukg budowlana.

Mariuspls
nr awid.
2572100 B
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-NJJ-9H3-JCJ *

Pan MARIUSZ KUPIEC o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0616/02
adres zamieszkania ul. GROWACKIEGO nr38 m. 2, 48-130 KIETRZ

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaéwiadczeniu m

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,

ozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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