
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

ST 01.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót instalacji wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej dla zadania:   „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
PILSZCZ UL. KRASICKIEGO, DZIAŁKI NR 208,209,210.” 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV). 
CPV: 45332400 - 4  ROBOTY MONTAŻOWE  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku . Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową projektowanej 
instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeo i punktów odpływowych. 
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego 
branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 
producentów. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje: 
• Instalację kanalizacji sanitarnej, 
• Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 
• Wykonanie przejśd rurociągów w wykonaniu ppoż. wg odporności przegród budowlanych 
 
1.4. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji 
kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem robót montażowych, 
Zakres obejmuje również: 
• zbiory wymagao w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 
• wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
• zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 
• zakres określenia zakresu prac, które powinny byd ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru, 
• zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakośd wykonania oraz za ich zgodnośd z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5. Zakres robót obejmuje: 
• Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie kategorii III, 
• Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z podsypką 10cm, 
obsypką 30cm ponad rury oraz próbami szczelności, 
• Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW . 
• Po wykonaniu robót montażowych wykonad próbę szczelności. 
 
1.51. Wyposażenie budynku zapewniają podstawowe przybory sanitarne: 
• umywalki porcelanowe, 
• miski ustępowe porcelanowe , 
• brodziki natryskowe z kabinami, 



• pisuary 
• zawory czerpalne 
• zmywarki 
• zlewozmywaki 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 
1.6. Zakres rzeczowy specyfikacji określa: 
• Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy fi160 fi50mm 
• Przybory sanitarne łączyd podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynależnych 
do projektowanego systemu, 
• Rury wywiewne PVC 160/110 lub systemowe 
• Wyczystki rewizyjne o średnicy fi110mm 
•  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Każdy materiał musi mied atest wytwórcy stwierdzający zgodnośd jego wykonania z Polskimi 
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeo wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o 
systemie oceny zgodności,. Uwaga; można stosowad materiały i urządzenia zamienne, ale 
równoważne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą 
ochronę praw autorskich projektanta.Koszty związane z zmianą urządzeo i materiałów powodujące 
koniecznośd wykonania dodatkowych pracowao ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosowad następujące, nowe 
materiały: 
• Rury kanalizacyjne klasy S PVC fi160, 110 mm, 
• Wyczystki rewizyjne o średnicy fi110mm, 
• Wpusty podłogowe PVC fi50mm, 
• Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy fi160 fi50mm, 
• umywalki porcelanowe zawieszane na stelażu 
•miski ustępowe porcelanowe zawieszane na stelażu 
• pisuary porcelanowe zawieszane na stelażu 
• brodzik natryskowy 
• zlewozmywaki 
•stelaże Geberit Duofix Basic do WC 
• stelaże Geberit Duofix Basic do umywalki 
• stelaże Geberit Duofix Basic do pisuaru 
• przyciski do spłuczek WC Geberit (wzór przycisku ustalid z inwestorem) 
Mogą byd stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadad pod względem typów i ilości, byd sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien byd ujęty w planie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przezInspektora nadzoru. 



W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosowad przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mied aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac należy stosowad n/w. sprzęt: 
•Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 
• Elektronarzędzia, 
• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny byd zaakceptowane przez 
Inspektoranadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny byd sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych 
instalacji sanitarnych. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosowad następujące środki 
transportu: 
• Samochód dostawczy 0,9t, 
• Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 
• Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji zewnętrznej, 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku sportowym – szatnie. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną 
budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ odprowadzenia 
ścieków bytowo -gospodarczych do projektowanej kanalizacji zewnętrznej. 
Rury i przewody kanalizacyjne: 
• Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonad zgodnie z projektem budowlanym-
wykonawczym: 
• Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN8 PVCfi160mm, 
• Piony prowadzid w ścianach, na ścianach obok węzłów sanitarnych lub w przestrzeniach ścianek g-
k, podłączyd do instalacji i zakooczyd rurami wywiewnymi fi160/110mm lub rozwiązaniem 
systemowym powyżej połaci dachowej. 
• Na pionach montowad wyczystki rewizyjne fi110mm z PVC, 
• Podejścia odpływowe prowadzid nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub ściankach 
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 
• Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejśd murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem 
uniwersalnym, 
•Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel fi 125 – 75mm, 
• Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 
• Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy fi110 fi 50mm, 
•Uchwyty na rurach osadzid w odległościach wg wytycznych COBRTI INSTAL 
Przybory sanitarne: 
Wpusty podłogowe PCW fi50mm z kołnierzem gumowym kompletem kształtek i łączników, 
Umywalki montowad jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 
• Umywalki: Firmy Koło, NOVA PRO na stelażach lub równoważne 
•Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 



• Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czasowym o 
wypływie maksymalnym 0,05-0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w 
oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe 
Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa zawieszana montowad po wykonaniu montażu 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, stelaży, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koło; Nova PRO, lub równoważne 
• Miska ustępowa porcelanowa zawieszana ze stelażem, 
• Sedes z białego tworzywa PP, 
• Element montażowy przyłączy WC fi110mm, 
• Stelaż firmy Geberit Duofix Basic 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Kontrola 
i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ). Do obowiązków wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu. Zapewnienia Jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceo 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieśd się do aktualnych atestów i certyfikatów, 
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
•1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami 
łącznikami, kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka kanalizacji 
oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi, 
• 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i 
wyposażeniem, 
• 1kpl, podejścia odpływowe, 
• 1szt, przejścia przez ściany 
• 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, 
zlewozmywak , zlewozmywak 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
W ramach odbioru należy: 
•Sprawdzid całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 
• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyd Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 



• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukooczenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 
• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych i badao, 
•Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeo, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
• “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 
• Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). – 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i 
ochrony zdrowia, 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 
• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. 
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa Stosowad się do przepisów BHP zgodnie z: 
• Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
• Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
Normy związane: 
• PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
• PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
• PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 


