SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Centralnego ogrzewania

ST 01.05



1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt instalacji centralnego
ogrzewania dla zadania: ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PILSZCZ UL.
KRASICKIEGO, DZIALKI NR 208,209,210.”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

CPV: 45331100-7. ROBOTY MONTAZOWE BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
wszystkich robét w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzen oraz wykonawstwem robét budowlano —
montazowych instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres obejmuje rowniez:

¢ zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

e wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

e zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,

¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

¢ wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
eOgrzewanie pomieszczen ogrzewaniem podtogowym o parametrach wody grzejnej 50/40°C,

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Instalacja co:

e rurociggi rozprowadzajgce ogrzewania podtogowego rury Kanfloor @18x2

Instalacje co prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki. Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej
tam gdzie to wymagane.

Po wykonaniu robét montazowych wykonaé prdobe szczelnosci . Nastepnie przed uruchomieniem
wykonaé prdbe cieplng wraz z regulacjg ilosciowa i jakosSciowa. Po wykonaniu montazu instalacji
centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami L.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kazdy materiat musi mieé¢ atest wytwdrcy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowac materiaty i urzadzenia zamienne, ale rdwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentédw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowac materiaty:



e rurociagi rozprowadzajgce ogrzewania podtogowego rury Kanfloor @18x2

e rozdzielacze na profilu 1" do ogrzewania podtogowego z uktadem mieszajgcym i
przeptywomierzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce podtynkowej SWP-OP

¢ Automatyka ogrzewania podtogowego (LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO 230V KAN, PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN,

SILOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN, TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODA

230V KAN)

e zawory kulowe ze srubunkiem dla $rednicy fi50 fil5mm dla temperatury 110°C i ci$nienia PN10,
¢ zawory i glowice termostatyczne Oventrop

e zawory regulacyjne STAP i STAD f. TRA

¢ tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdot i obroébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac
przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
miec aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

¢ Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

¢ Elektronarzedzia,

* Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

¢ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac
nastepujace Srodki transportu:

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce srodki
transportu:

¢ Samochdd dostawczy 0,9t,

* Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

Instalacja co. podfogowa:

* 7 rurociagi rozprowadzajgce ogrzewania podtogowego rury Kanfloor @18x2

e rozdzielacze na profilu 1" do ogrzewania podtogowego z uktadem mieszajgcym i
przeptywomierzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce podtynkowej SWP-OP

e Automatyka ogrzewania podtogowego (LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO
230V KAN, PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN, SILOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN,
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODA 230V KAN)



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola i badanie w  trakcie robot, Program zapewnienia  jakosci (P2))
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdét prowadzi wykonawca robdt i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami.
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatéw, Wywdz materiatéw zbednych i odpaddéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzagdkowe i zabezpieczajgce. Préby szczelnosci cisnieniowe
na ci$nienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego, Ptukanie instalacji wodg z wodociggu
miejskiego, Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacjia w ramach préby cieplnej,
przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

7 . OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

7.2 Jednostka obmiarowg jest:

¢ 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami

¢ 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,
¢ 1mb, izolacja cieplna,

e 1szt, przejscia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,

¢ 1kpl, -proéby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W ramach odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.

*Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

eSwiadectwa przejecia catoéci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
 Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

¢ Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

¢ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

¢ Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

¢ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

¢ Sprawozdanie techniczne,

¢ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
*“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa,

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

® Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowad sie do norm:

* PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach,

* PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

e PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
przyfaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m3.

e PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdéw - Obliczenia zapotrzebowania
na energie do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

*PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1,6Mpa,

* PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania,

* PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,

e PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,

*PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

* PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,

* PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

® PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

® PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

e PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

e PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze,

* PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,

* PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

e PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogdlne.

*PN-76/B-02440 Zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej. Wymagania



e PN-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczeristwa. Wymagania i badania

* PN 92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu



