Przekrdj podiogi - Posadzka rozlewno-szpachlowa - wersja antyposlizgowa

Warstwa zamykajaca Il zywica epoksydowo-mineralna (0,20 kg/m’)
Warstwa zamykajaca | 2ywica epoksydowo-mineralna CF 37 (0,40 kg/nf)
Posypka z piasku kwarcowego 0,2-0,8 mm (2,5 kg/m’)

Warstwa podstawowa Zywica epoksydowo-mineralna + piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm
(zywica - 1kg/m’imm, piasek kwarcowy - 0,5kg/rr /mm)

Warstwa gruntujaca - duskiadnikowa kompozycja epoksydowa (0,3 kg/m’)
Zaprawa samopoziomujaca

Szybko twardniejaca masa posadzkowa

Geowldknina

Membrana izolacyjna

Preparat gruntujgcy - grunt bitumiczny

Piyta Zelbetowa
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Remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4 w Kielcach
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INWESTOR:  ul. Anieli Krzywon 1
39-460 Nowa Deba
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POSADZKA ROZLEWNO-SZPACHLOWA
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mgr inz. Mirostaw Czyzewski KL/77/87
mgr inz. Anna Czyzewska Asystent projektanta
mgr inz. Agnieszka Marzec Asystent projektanta

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA

Sandomierz, 2021-11

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA:

"EKO-AMIWA" Anna Czyzewska Nadzory i projekty budowlane




