OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e Zlecenie inwestora,
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
e Projekt wykonawczy branzy architektonicznej i instalacyjne;j.
e Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
e PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.
e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
¢ inne obowigzujgce normy, przepisy,
e Kkatalogi producentéw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektryczne;j
wewnetrznej i odgromowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4
w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 139/143”.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i instalacje
odgromowg dla budynkéw nr 3 i nr 4 przy ul. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach
a w szczegolnosci:

- rozdzielnice elektryczne

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje odbiorcze:

a) oswietlenie podstawowe,

b) oswietlenie awaryjne,

C) instalacja gniazd wtykowych,

f) instalacja zasilajgce urzgdzenia technologiczne wentylacji,
9) instalacja detekcji u tlenku wegla w garazach,

9) inne instalacje odbiorcze, w tym instalacje ochronne.

- instalacje odgromowa.



4. BUDYNEKNR 3

4.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek nr 3 zasilany jest linig kablowg ziemng z rozdzielnicy niskiego
napiecia budynku ,ZRB”. Posiada rozdzielnice na zewnatrz i obwody odbiorcze
oSwietlenia. Wyposazony jest w instalacje odgromowg. Istniejgcg instalacje
elektryczng oraz odgromowg nalezy catkowicie zdemontowac.

42 ZASILANIE BUDYNKU

Istniejacy wlz z budynku ,ZRB” wprowadzi¢ do skrzynki tgczeniowej St
zabudowanej na S$cianie budynku pod elewacjg. Ze skrzynki fgczeniowej St
wyprowadzi¢ wiz kablem N2XH 5x4 mm2 do rozdzielnicy RM.

W skrzynce tgczeniowej dokonaé rozdziatu uktadu sieciowego TN-C-S.
Miejsce rozdziatu uktadu sieciowego uziemi¢ tgczgc je za pomocg przewodu LgYzo
1x16 z wypustem uziomu otokowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia
ponizej 10Q.

4.3 ROZDZIELNICA RM

W obiekcie wykona¢ natynkowg rozdzielnice RM o parametrach:
e napiecie znamionowe: 450/750 V;
e czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
e klasa ochronnosci: lI;
e stopien ochrony: min. IP43;
e prad znamionowy: 63A
Dobrano rozdzielnice natynkowg typu RN65 prod. Legrand o ilosci modutow
4x18. Do potgczen wewnagtrz rozdzielnicy nalezy uzyé przewodow gietkich
wyposazonych w odpowiednie koncéwki kablowe. Nalezy wykonaé¢ opis obwoddéw
przy ich zabezpieczeniach za pomocg odpowiednich etykiet, natomiast opis etykiet
wraz ze schematem umiesci¢ na drzwiach rozdzielnicy po ich wewnetrznej stronie..
Rozdzielnice nalezy objgé potgczeniami wyréwnawczymi. Aparature nalezy ostaniac
panelami izolacyjnymi. Nalezy zapewni¢ ok. 30% rezerwy dla ewentualnej
rozbudowy rozdzielnicy w przyszitosci. Wszelkie zmiany w opisach obwodéw, lub ich
kolejnosci nalezy przedstawic na dokumentacji powykonawczej i umiesciC w
rozdzielnicach.

4.4 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia opartg na systemie opraw
LED. Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowg prowadzona w rurach
elektroinstalacyjnych sztywnych RL kablami N2XH 3/4/5x1,5mm2 0,6/1kV.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany przewody nalezy ostaniac
rurami sztywnymi.

Typy i rodzaje opraw dobrano do warunkéw panujgcych w poszczegodinych
pomieszczeniach, oraz w oparciu o rodzaj pomieszczenia. Montaz opraw do sufitu
lub na zawiesiach.



Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia podstawowego, bedzie sie odbywac
przy pomocy tgcznikéw w wykonaniu natynkowym, o stopniu ochrony IP44. tgczniki
nalezy montowac¢ na wys. ok 1,4 m od poziomu posadzki.

Oprawy zewnetrzne sterowane za pomocg wbudowanego lub zewnetrznego
czujnika ruchu i zmierzchu.

Do kazdej oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ przewod PE i podtgczy¢
go do metalowej obudowy.

45 POLACZENIA WYROWNAWCZE
Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW wykonac przy rozdzielnicy RM.

Do gtéwnej szyny przytgczyc:
e szyne PE rozdzielnicy RM — przewodem LgY 1x16 mm2,
e uziemienie budynku — przewodem LgY 1x16 mmz2.
e metalowe obudowy urzgdzen znajdujgcych sie w budynku — przewodem LgY
1X6 mm2,

4.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony przed przepieciami w rozdzielnicy RM nalezy zainstalowac
ogranicznik przepieé typu ‘“1+2’.

47 PROWADZENIE INSTALACJI

Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych kabli typu N2XH
0,6/1 kV z wydzielong zytg PE. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian
i sufitow. W miejscach, w ktoérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

Wejscia kabli do budynku zabezpieczyé masg uszczelniajgcg do przepustow.

4.8 UZIEMIENIE | INSTALACJA ODGROMOWA

Wokét budynku wykonaé uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4mm. Bednarke
utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m w odlegtosci min 0,6 m od fundamentow budynku.
Wykona¢ wypusty do ztgcz odgromowych oraz skrzynki fgczeniowej St., bednarke po
Scianach budynku prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach ocynkowanych.

Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 10Q.

Instalacje odgromowg wykonac w |V klasie zgodnie z normg PN-EN 62305.

Zwody odgromowe wykona¢ drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm
na uchwytach. Urzadzenia instalacji wentylacji chroni¢ za pomocg iglic odgromowych
zgodnie z rysunkiem. Zachowaé odstep izolacyjny miedzy chronionymi urzgdzeniami
a instalacjg odgromowg min. 50 cm.

Przewody odprowadzajgce drutem j.w. na uchwytach sciennych.

Urzadzenia instalacji wentylacji chroni¢ za pomocg iglic odgromowych zgodnie
z rysunkiem. Zachowac odstep izolacyjny miedzy chronionymi urzgdzeniami a
instalacjg odgromowg min. 50 cm.

Ztgcza kontrolne bednarka — drut zamontowa¢ na wysokosci 0,8 — 1,2 m.

Druty ocynkowane ¢$8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem
wyprostowa¢ za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢



uktadane co najmniej 10 cm od potaci dachowej. Latwopalne czesci budynku nie
powinny bezposrednio stykac sie z elementami instalacji odgromowe;j.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman — promien giecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacije.

Przy zastosowaniu wspornikbw naruszajgcych szczelnoS¢ pokrycia
dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem
w przypadku pokrycia papa, a po przykryciu blachg — przez oblutowanie.

Potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, $rubowe lub zaciskane. tgczenia bednarki wykonac poprzez spawanie.

Wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne (poprzez dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym):

e potgczen spawanych,

e miejsc wyjscia bednarki z ziemi do 30 cm nad i 20 cm pod ziemig.

Ztgcza kontrolne zakonserwowac wazeling techniczng



6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. W
obiekcie, dla instalacji rozdzielczych i odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodow
PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy
urzadzeh elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek
uzupetniajgcy wylgcznik ochronny réznicowo - prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane na bazie roztgcznikow bezpiecznikowych i wylgcznikdw
nadprgdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowac¢ odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz
zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia. W przestrzeniach nad
sufitami podwieszonymi wykorzystywanymi do celéw wentylacji nalezy kable nalezy
zabezpieczy¢ ostong lub obudowg o odpornosci ogniowej EI30.

8. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, projektem
wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i BHP oraz
instrukcjami.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia
CNBOP

Po wykonaniu instalacji, a przed uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji
nalezy wykonac:

e ogledziny instalacji,

e pomiar pradu i czasu zadziatania wytgcznikdow réznicowoprgdowych,
e pomiar impedanciji petli zwarciowych,

e pomiar ciggtosci przewodow potgczen wyrownawczych,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e proby funkcjonalne instalaciji.
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