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kanat nawiewny
25x35 cm
umieszczony 20 cm
nad posadzkg

Brama zewnetrzna stalowa,

dwuskrzydtowa, petna,

o$cieznica metalowa. Brama z
kompletem oku¢, zamkiem i klamka.

Drzwi zewnetrzne stalowe petne,

o$cieznica metalowa. Drzwi z
kompletem oku¢, zamkiem i klamka.

kanat nawiewny
10x30 cm
umieszczony 20 cm
nad posadzkg

NOWOPROJEKTOWANE OBIEKTY

OBIEKTY DO WYMIANY

SCIANY Z CEGLY PELNEJ NA
ZAPRAWIE C-W

SCIANY Z PLYT G-K NA RUSZCIE
METALOWYM

WYPELNIENIE SCIAN BLOCZKAMI Z
GAZOBETONU ODMIANY MIN. 600

KODY WYKONCZEN SCIAN
m - pokry¢ farbq lateksowo-kompozytowg

|- wykona lamperi lakierem bezbarwnym do

wysokosci 1,5 m
t - wykonac tynk cementowo-wapienny

KODY WYKONCZEN

SUFITOW f - polayt farba silkatow

paroprzepuszezalng

KODY WYKONCZEN
POSADZEK

2 - wykonac posadzke przemystowa Zywiczng

OBIEKT:

Remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4 w Kielcach

przy ul. Mielczarskiego 139/143

33 WOG w Nowej Debie

INWESTOR:  ul. Anieli Krzywor 1

39-460 Nowa Deba
NAZWA | NUMER RYSUNKU SKALA
B4 BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - STAN 150
PROJEKTOWANY
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

KL/77/87

mgr inz. Mirostaw Czyzewski

mgr inz. Anna Czyzewska

mgr inz. Agnieszka Marzec

Asystent projektanta

Asystent projektanta

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA

Sandomierz, 2021-11

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA:

"EKO-AMIWA" Anna Czyzewska Nadzory i projekty budowlane




