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Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

N

pobocze
z destruktu pofrezowego
lub z kruszywa tamanego

0/31,5mm, gr.10cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

0/31,5mm, gr.10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 8cm

istniejgca podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

3-3 Przekrdj normalny

, 0.75m 1.75m , 1.75m , 0.75m
Pobocze ’I Pas ruchu ’I Pas ruchu Pobocze
utwardzone | utwardzone

@ g ﬁ zczegot A
Szczegot M
I
0, . 0,
2,0% L 2,0% 8%
4 / ; &
N | N
pobocze pobocze

z destruktu pofrezowego
lub z kruszywa tamanego

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

z destruktu pofrezowego
lub z kruszywa tamanego

0/31,5mm, gr.10cm W-

wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

0/31,5mm, gr.10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 8cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Szczegot "C”
opornik betonowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na tawie betonowej z oporem

opornik betonowy

typ drogowy 12x25x100
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2-2 Przekrdj normalny
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pobocze
z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr.15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

zczegot C

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 8cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

istniejgca podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Szczegot "A"

Odsadzki nawierzchni
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KD-P Stadium|  PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
- ROJEKT
o ing. Kizysetof Nawrocki Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY
INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Gmina Zmigrc’)d Proj inz i Projektowanie bez ograniczen w
jektant |mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 jektowanie bez ograr )
Plac Wojska Polskiego 2.3 specjalnosci inzynieryjnej drogowej
55140 Zmigrod Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka | WKP/0305/POOD/11 | gjekiopante bet ogranicze
TEMAT DATA: 01.2023 SKALA: 1:500
Przebudowa drogi gminnej na BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

dziatkach nr 624 i 608 w Bychowie

Drogowa




