~+

LEGENDA:

—————————— - krawedz projektowanej jezdni
- krawedz projektowanego pobocza

__________ - opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

- proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni petna konstrukcja

- nawierzchnia bitumiczna zjazdow

- proj. pobocze umocnione
z destruktu pofrezowego

- remont istniejgcej studni

B— - remont istniejgcej studzienki Sciekowej fi 500 wraz z przykanalikiel

624 - nr dziatek przeznaczonych pod inwestycje

e~ 7AKFES INWESLYC]i

K D-Prosexr stadium | PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN SYTUACYJ NY
INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projektowanie bez ograniczef w

mina Zmigré ; ins i
ol Wijsk:Polsl?ie;?J - Projektant | mgr inZ. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 | gragjsiiopenie bez ograniczed w

55-140 Zmigrod Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0305/POOD/11 S;ggji:l‘;%’é"g?mgy?]?ezrglgggjnjj%egﬁowej
TEMAT DATA: 02.2023 SKALA: 1:500
Remont drogi gminnej na dziatkach nr BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

624 i 608 w Bychowie

Drogowa 2 1




