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1. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

zlecenie

- projekt br. budowlanej

- projekt br. Budowlanej - inwentaryzacja

- inwentaryzacja wtasna

- obowhzujace normy i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowl@eezm.)

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom V
Instalacje Elektryczne.

= Pozostate obowrujace normy i przepisy.

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje przebuddwdynku Urzdu Gminy Mata Wié.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obepoyn dziatki nr ewidencyjny 183, 327
potozone w miejscowéci Mata Wi, obreb 0014, gmina Mata Wie powiat ptocki.

Zakres rob6t budowlanych

W zwiazku z przebudowbudynku Urzdu Gminy Mata Wig podlega rownie
przebudowa instalacji elektrycznej westnznej, instalacji sieci logicznych
komputerowych, wymianinstalacji multimedialnej i internetowej, instgjiaochrony,
SSP (czujniki ruchu. czujki dymu ,przewody)oraz @&tatych instalacji z tym
zwiazanych.

Dane ogolne

Budynek obgty opracowaniem posiada 2 kondygnacje nadziemns, ¢&sciowo
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Datuspadowy

Kubatura 3335,00 In

Dlugos¢ 29,17 m

Wysoka¢ 10,46 m

Warunki ochrony przeciwg@arowej

Ze wzgkdu na projektowankottowni¢ olejowa wraz z magazynem zlokalizowamw
piwnicy budynku istnigjcego, ta cgs¢ stanowi odgbna strek pazarowa SP1.
Strefa paarowa SP1 wydzielona jest Z@owo od gsiednich pomieszcaescianami o

klasie odpornéci ogniowej REI 120 i stropem w klasie odposcicogniowe] REI 120.
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Przegcia instalacyjne grednicy wikszej nz 0.04 m zostanzabezpieczone do klasy
odporndci ogniowej wymaganej dlgciany i stropu.

Kottownia olejowa wyposana w gidbwny wydcznik padu kottowni.

Budynek wyposzony w PWP — przeciwparowy wyhcznik padu catego obiektu.

Dane energetyczne

Zasilanie istnigjce budynku - istn. przytze 3 faz. elektryczne do przebudowy
Ztacze kablowe wegkowe —na zewatrz budynku do przebudowy
Pomiar istniejcy TP/ 230V/400V, bezgoedni — wewntrz budynku — do przebudowy

1.3. Zakres opracowania

Istniejaca instalacja wewgtrzna do demontal.
Niniejsze opracowanie obejmuje wyméamstalacji elektrycznych wewitrznych dla
przebudowanego budynku , jak i terzebudow istniepcego przydcza elektrycznego.

1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniegeqo przydcza elektrycznego.

Z godnie z obowizujacymi przepisami energetycznymi pomiar energiniem by na
zewmatrz obiektu, Dlatego te nalery wystpi¢c do Energa Operator o warunki na
wyniesienie ukfadu pomiarowego na zewn . Proponuje si lokalizacg zlacza
kablowego i zicza pomiarowego na granicy dziatki w pahbli istniepcego stupa
energetycznego istnigjej linii napowietrznej nn 0,4 KV. Zgodnie z obi@aujacymi
przepisami pgarowymi projektuje s obok zhcza kablowo-pomiarowego lokalizacj
PWP- przeciwpparowego wyicznika padu obiektu ( DPX-100). Natomiast przycisk-
wybijak PWP zlokalizowano przy wju gtdwnym .

Wymiana instalacji elektrycznej wewtnznej

Istniejace tablice elektryczneaswv ztym stanie technicznym, oprawygvagetleniowe nie
sa energooszezine g§wietlbwkowe i czsciowo zarowe).Osprg nie odpowiada
obecnym przepisom i normom. C&danstalacji naley zdemontowé

Istniepca instalacja elektryczna wewirena wraz z tablicami i rozdzielniami
przedmiotowego opracowania do demanta
W budynku projektuje si

- wlz -ty
- rozdzielnie gtowma RG
- rozdzielnice R1, R2, Rk
- rozdzielnice TGK, TK1, TK2
10



- instalacg oswietlenia

- instalacg gniazd 230V

- instalacja przyzywowa dla os6b NPS

- instalacg wentylacji

- instalacja klimatyzacji

- instalacg elektryczn dla komputerow

- instalacg kottowni olejowej

- instalacg uziemiapca

- ochrona przeciwprzegiowa

- instalacg odgromowy

wilz, wiz-ty

Zasilanie proj. budynku natg wykona kablem YKY 5 x 25 od ukiadu pomiarowego.
Inwestor wysipi do Energa Operator o warunki wyniesienia uktpdmiarowego wraz
z przebudow przylcza elektrycznego. Zabezpieczenie przed licznik @84.
Projektowany kabel —wlz- - uktadav rowie kablowym na gbokcdici 0,8 m, trasa kabli
patrz projekt zagospodarowania. Kabel w ziemi nani@varstwie piasku, przysypany
warstwa 10cm piasku, foli stosowa koloru niebieskiego. Kable przed zasypaniem
zgtosit do inwentaryzacji geodezyjnej.

W miejscach skrzxowan z uzbrojeniem kabel uktadav ostonie rurowej. W raz z wiz
uktada& kabelek do PWP — wybijak - lokalizacja przy se#ji do budynku -patrz rzut
parteru. PWP — przycisk oznakawagodnie z PN.

W miejscach skrzpwan kabla z istn. uzbrojeniem roboty ziemne wykon§wa
recznie. Kabel uktadazgodnie z obowzujacymi przepisami i normami. Zachowa
normatywne odlegkei zblizeniowe od istnigcego uzbrojenia.

Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnie gtowna budynku RG zlokalizowano na parterze, RG wykong zat. rys.
jako wrekowa.

Z rozdzielnicy RG wyprowadéi poszczegollne wiz-ty do projektowanych rozdzielni
rozdzielnice R1, R2, Rk, TGK.

- rozdzielnice R1, R2, Rk

Rozdzielnice R1 i R2 wykotgako wrekowe, z wyatkiem Rk (IP65) ktag

przewidziano jako na tynk. Obstuguje ona odbi&ottowni olejowej. Rozdzielnice
wykona: wg zat. rysunkow.
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- rozdzielnice TGK, TK1, TK2
Saq to rozdzielnice dla potrzeb wydzielonej instglatektrycznejdla potrzeb

komputerow.

Elektryczne gniazda komputerowe zasilamedpowiednio z tablic przewodami YD¥
3x2,5mnt 750V uktadanymi w dwudzielnych korytach PCV wrazkablami
logicznymi. Osprzt stosowa szczelny.

Elementy punktu dystrybucyjnego pozostagniepce. Wymianie podlegadgda kable
logiczne, zestawy gniazd.

instalacja éwietlenia

Zgodnie z obowizujacymi przepisami przewidziandwietlenie podstawowe, awaryjne
i kierunkowe ewakuacyjnérednie nagzenie danego pomieszczenia petgjzgodnie z

normg PN-EN 12464-1 - 2011 -Swiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Przewidziano gwietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe.

QGwietlenie ewakuacyjne

Obiekt klasyfikowany do kategorii zagmenia ludzi ZLIII.

Ewakuacja odbywssic bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi

ktOre zostan wyposaone w awaryjne @vietlenie ewakuacyjne.

Giwietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PNtB38 Zastosowania

agwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

Natzenie gwietlenia na podtodze wzditsrodkowej linii drogi ewakuacyjnej

powinno wynosi nie mniej nz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejauym

nie mniej ni potowe szerokdci drogi, natzenie gwietlenia powinno stanowi

co najmniej 50 % podanej waito— 0,5 IX.

Minimalny czas stosowanidwietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach

ewakuacji powinien wynasil h.

Oprawy éwietleniowe naley umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtagZnaki przy
wszystkich wygciach awaryjnych i wzdtu drég ewakuacyjnych powinny bytak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly dregvakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mdiwe bezpdrednie dostrzeenie wygcia awaryjnego, to w celu jego

wskazania powinien byumieszczony gwietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakéw).W celu zapewnienia odpowiedniego c¢pamia dwietlenia, oprawy
oswietleniowe do  éwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22yipay
by¢ usytuowane w pohtu kazdych drzwi wygciowych oraz w takich miejscach,
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gdy to konieczne, aby zwrdciuwag na potencjalne niebezpiedstwo lub
umieszczony spkt bezpieczastwa
. Oprawy powinny b§ umieszczane:
a) przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wigja
ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obkbie 2 m) schodow, tak by kdy stopié byt oswietlony
bezpdrednio;
c) w poblizu (w obkbie 2 m) kadej zmiany poziomu;
d) obowiazkowo przy wyjciach ewakuacyjnych i znakach bezpietsteva;
przy kadej zmianie kierunku;
e) przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja
ewakuacyjnego;
f) w poblizu (w obkbie 2 m) schoddéw, tak by kdy stopié byt oswietlony
bezparednio;
g) w poblizu (w obkbie 2 m) kadej zmiany poziomu;
h) obowhzkowo przy wy§ciach ewakuacyjnych i znakach bezpiettea;
i) przy kazdej zmianie kierunku;
J) przy kazdym skrzyowaniu korytarzy;
g) na zewatrz budynku do miejsca bezpiecznego,
h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wanmonowego
natzenia gwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie
i) w poblizu kazdego punktu instalacji spgtu przeciwpaarowego i alarmowego, tak aby
wartas¢ pionowego natzenia gwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie
j) w poblizu sprztu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych
K) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0os6b niepetnosprawnyemktow alarmowych.
Na powierzchni przyciskow, spta i punktow pierwszej pomocy nrgenie
dwietlenia powinno wynosico najmniej 5 IX.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganedezraia gwietlenia powinno
by¢ wytworzone w cigu 5 s, a pelny poziom ngenia gwietlenia w cagu 60 s.
Lokalizacja opraw jak przewidziano na rysunkachtelknie w osi drog — 1 Lx, czas
dziatania 1 godz. Przy hydrantach na zgwn5Lx. Zastosowane oprawyswietlenia
ewakuacyjnego( z wkasnynarédtem zasilania , czas pracy 1 godzina) winmsigdé

atesty. 13



Wszystkie urzdzenia przeciwpgarowe musz posiadda swiadectwo
dopuszczenia i certyfikaty zgodiwd Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpaarowej-Pastwowy Instytut Badawczy ( CNBOP-PIB), 05-420
Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwanska 213.
Instalacjadvietlenia ewakuacyjnego z wydzielonego obwodu.
Instalacg wykona przewodem YDYo 3 (4, 5)x1,5 uktadag przewody p/t.
Laczniki i gniazda wtykowe instalowana wys. 1,5m od podtogi.
Przewidziano oprawy energooszdme ze zrodlem LED. Wykaz opraw na
poszczegolnych rzutach.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Projektuje st instalacg gniazd wtykowych 230V przewodem YDR¥ 3x2,5;
gniazda wtykowe podwojne 2 x 10(16)A, N + PE orazpamieszczeniach
nara&onych na wilgd przewidziano gniazda wtyczkowe szczelne — 16A.
Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym (N + PE).

- Instalacja przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych.

Instalacja przyzywowa zostata przewidziana dla powalety dla niepetnosprawnych.
Lokalizacg urzadzen ustalc na budowie. ( kpl. agcznik pocagowy, kasownik,
sygnalizatokwietlny z buczkiem)

- instalac¢g wentylacii

Wentylatorki w toaletach wglie w obwdd éwietlenia.

- instalacja klimatyzacji

Kazda jednostka zewrzna zasilana z wydzielonego obwodu. Lokalizacja
jednostek patrz jak na poszczegolnych rzutach.qikinzewrtrzne uziem.

- instalacg elektryczn dla komputeréw

Instalacg gniazd elektrycznych komputerowych wyképazewodem YDYo03x2,5.
750V uktadanymi w dwudzielnych korytach PCV wrazkablami logicznymi.
Osprzt stosowa szczelny.

- instalacja kottowni olejowej

W projektowanej kottowni olejowej zlokalizowano dzelnic; Rk. Rozdzielni¢ Rk
wykona: wg. zat. rys. Zasilanie Rk przewidziano z rozdziey RG gtownej budynku
przewodem YDY 5x10 w ro. Na zewtnz kottowni przewidziano GWP- gtowny
wytacznik padu kottowni. Wyhcznik ten oznakowazgodnie z PN.W kottowni i w
magazynie oleju nakly wykona pofaczenia wyréwnawcze, uzietmbednark stalows
14



30x 4.Podiczenia uradzen wykona& wg DTR danego usdlzenia. Uziend komin i
wlew paliwa. Dla uziemienia cystern przewidzmunkt uziemiajcy przyhczeniowy.

- instalacja uziemiaga

Wykona instalacg uziemiajca — wykona& pofaczenia wyrownawcze — giéwne
i miejscowe. Gtowny uziom wyrownawczy @poky¢ do otoku inst. odgromowej.

- ochrona przeciwprzegiowa

Zastosowano ochronniki przeciwprzgpowe w poszczegolnych rozdzielnicach.

instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja odgromowa do demaonta
Po zmianie poszycia dachowego (na blachodachpwiklery wykona instalacg
odgromove.
Przewidziano zwody poziome i pionowe z [Qf8 oc, zhcza kontrolne zamykane
drzwiczkami 15x15cm, lokalizacja min. 0,3m od tereBwody pionowe utdyé w
ostonie rurowej niepalnej. Otok istriey — sprawdzi jego cagtosé, jesli nie to utazyz
nwy otok uktadajc bednarka st. oc. 30x4 w odlegtolm od budynku lub wykora
uziomy szpilkowe. Wykonawg zat. rys. Jako zwody poziome ama wykorzysté
pokrycie dachowe- blachodachowka gr. niezeby¢ mniejsza jak 0,5mm.
Catcs¢ wykona zgodnie z zaktzonym rysunkiem oraz z obayzujacymi przepisami i
normami. Oporn& uziemienia R« 10 omow.
Ochrona od porazen
Po przebudowie — samoczynne yo#enie - TN-C-S.
W instalacjach wewgirznych budynku jako dodatkowy system ochrony od
porazen pradem elektrycznym naby zastosowa wytacznik r&nicowo -—
pradowy o czutéci do 30 mA o dziataniu bezp@dnim, zainstalowany przed
bezpiecznikami instalacyjnymi lub na poszczegoélnybtvodach.
Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku najle wykona polczenia
wyrownawcze, ktére powinnydzy¢ nastpujace czsci przewodzce:
- przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,
- gtdéwma szyre uziemiajca /PEN/,
- rury i inne uradzenia zasilace wewrtrzne obiektéw budowlanych /wody,
gazu/,
- metalowe elementy konstrukcyjne i gizenia centralnego ogrzewania.
Jezeli elementy przewodze $ doprowadzane z zewinz powinny by one
15



pofaczone patczeniami wyrownawczymi, nitiwie jak najblizej wegcia do
budynku. Ochroa dodatkowt od poraen pradem elektrycznym oraz pgdzenia
wyrownawcze gtéwne natg wykona zgodnie z normpPN-92/E-05009/41.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dn.
30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p.[2483 i p. 25 184) naley:

1. Jako wuziomy instalacji elektrycznej nagle wykorzystywa metalowe
konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy uniesae w fundamentach,
stanowice sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundatentcian oraz
przewodzce prd instalacje wodoc. pod warunkiem uzyskania zgedyngstki
eksploatujcej si€¢ wodochgows.

2. W instalacjach elektrycznych naje stosowa urzdzenia ochrony
przepeciowej. SposOb i miejsce instalowania oraz rezygeanuziemié
urzadzex ochrony przepiciowej stosowé zgodnie z PBUE.

3. Cala¢ prac wykona zgodnie z przepisami BHP i PBUE.

Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace wykotagodnie z obovdzujacymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu robét wykotdapomiary stanu izolacji kabli i przewodow,
opornaci uziemie, skutecznéci, pomiary naizenia éwietlenia oraz dokoria
testowania wytcznikow r@&nicowopgadowych.

3. Dopuszcza si zmiarg urzadzex pod warunkiem zachowania odpowiednich
parametréw technicznych.

. Wszystkie zabudowane gdzenia winny posiadaatest.

4
5. Przeciwpaarowy wyhcznik padu — oznakowé zgodnie z przepisami.
6. Prace wykonyw@a pod nadzorem Inspektora nadzoru boavego.

7. Wszystkie urzdzenia przeciwpgrowe musz posiadéa swiadectwo dopuszczenia
i certyfikaty zgodnéci Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecirgoowej-
Pastwowy Instytut Badawczy ( CNBOP-PIB), 05-420 Jéxek/Otwocka,
ul. Nadwslanska 213.

8. Wykon& inwentaryzagj geodezyja powykonawcz wiz-tu.

9. O przebudowe istn. przytacza Inwestor we wlasnym zakresie wygpi 0

warunki do ENERGA OPERATOR S.A.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

1. Rozdzielnica R1 —parter

- OSwietlenie 1,0 KW

- gniazda 230V 5,4 KW

- telet. ochrona 1,6 KW

- klimatyzacja 2,0 KW

- rezerwa 0,5 KW
Razem Pi= 10,5 KW

kj=0,6

Po = 10,5 KWx 0,6 = 6,3 KW

Jo =9,1A

Jb=32A-zabezpieczenie w RG
Jako wlz utay¢ YKY5x10 w ro
2. Rozdzielnica R2 - Etro

- OSwietlenie 2,0 KW

- gniazda 230V 4,8 KW

- telet. ochrona 1,8 KW

- klimatyzacja 2,0 KW

- rezerwa 0,5KW
Razem Pi= 11,1 KW

kj=0,6

Po=11,1 KW x 0,6 = 6,7KW

Jo =9,2A

Jb=32A-zabezpieczenie w RG
Jako wiz utay¢ YKY5x10 w ro
3. Rozdzielnica RG — potrzeby wtasne

- OSwietlenie 1,9KW

- gniazda 230V 11,5KW

- klimatyzacja 2,9 KW
- rezerwa 15KW

Razem Pi= 17,8 KW



kj=0,6
Po=17,8 KW x 0,6 = 10,7KW
Jo =15,5A
Jb=32A-zabezpieczenie w RG
Jako wlz utay¢ YKY5x10 w ro
* Tablica komputerowa TK parter
llo$¢ stanowisk 18, kale po 300W
Po =5,4 KW x 0,6=3,24 KW
lo= 14,7 A
Jb=25A-zabezpieczenie w TGK

Jako wlz utay¢ YKY5x10 w ro
* Tablica komputerowa TK1
llos¢ stanowisk 13, kale po 300W
Po = 3,9 KW x 0,6=2,4 KW
lo= 10,6 A
Jb=25A-zabezpieczenie w TGK

Jako wiz utay¢ YKY5x10 w ro
* Tablica komputerowa TK2 giro
llo$¢ stanowisk 17, kade po 300W
Po =5,1 KW x 0,6=3,0 KW
lo= 14,7 A
Jb=25A-zabezpieczenie w TGK

Jako wiz utay¢ YKY5x10 w ro
Bilans mocy TGK

kj=0,6

kj=0,6

kj=0,6

Poc = 3,24 KW+2,4 KW+3,0 KW=8,64KW

Poc=8,64 KW
Jo= 37,5A

Jb=40A -zabezpieczenie w RG

Jako wlz utay¢ YKY5x10 w ro

Bilans mocy - rozdzielnica RG

Poc= 6,3 KW+6,7KW +10,7KW +3,24 KW +8,64 KW+5,0 K¥40,58 KW

Kj = 0,98
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Poc= 39,8KW

Joc = 57,5A

Jb= 63A — zabezpieczenie przedlicznikowe

-Jako wlz od RG do ztza pomiarowego dobrano YK¥5x35w r.0 wytrzymuje
obcigzalnasé pradowa diugotrwah 86A. Spadek naptcia na wiz-cie AU=0,43%,

- wlz YKYz0o5x10w r.o p/t, wytrzymuje obgialnasé pradowa diugotrwah 42A.
Spadki napicia na wlz-tach - w normie,

- dlagn. 230V - YDY 3x2,5 zab. S301B16A

- dlaobw. @. - YDY 3x1,5 zab. S301B10

Obcizalngé¢ przewodow
YDYzo 3x1,5 - 145A

- YDYz03x2,5 - 195A
- YDY z03x4 - 26 A
- YDYzo5x4 - 24 A
- YKY 5x10 - 42 A
- YKY 5x25 - 86 A

Skuteczné&¢ sprawdz¢ pomiarami.

Uwaga:

Przed przyapieniem do wykonania zadania— ,,Wymiana instalatgktrycznej
wewrgtrznej” -Inwestor we wiasnym zakresie wyst do ENERGA OPERATOR S.A. o

wyniesienie uktadu pomiarowego na zejivn budynku- przebudowa pragiza.
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LEGENDA

M budynek Urzedu Gminy Mata Wie$ z projektowang inwestycjg

linie rozgraniczajgce teren inwestycji - granice dziatek inwestycyjnych

B istniejacy teren utwardzony przeznaczony do remontu (polbruku)
o projektowany chodnik (polbruku) - szerokos$¢ 1,5 -2,0m
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1

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$ polegajaca na
dociepleniu budynku oraz zmianie zrodta ciepta do ogrzewania i

Nazwa
przygotowania cieptej wody uzytkowej

obiektu

Identyfikator 141908_2

795 Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$

Identyfikator 0014

/Q Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$

Adres
B obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327

I
za zgodnos¢ z oryginatem mapy PLAN SYTUACYJNY

5746450 n ~~do celow prOJektowych Tytut
4508050\ | 9 tech. arch. Janusz Doiczman
5746450 u \ upr. nr UAN-KZ-7210/149/88 tech. arch. Janusz Doiczman | pata Podpis
\ — upr. nr UAN-KZ-7210/149/88
e - & Projektant | spec. architektoniczna 10.11.2022 r.
\\\.
.- mgr inz. Sylwia Paszkiewicz | patq Podpis
G_ 2 ’ . upr. nr MAZ/0470/POOS/10
" 3 ’ Projektant | spec. sanitarna 10.11.2022 r.
\ .
N
H114.94 1 B B
K i 74 —~ - 1:500 Z01
Vi ) ~ h —~ - InA Skala Nr rysunku




Proj. wentylator wywiewny ?cienny np.: typ SWF=100

Venture Industries, wydatek Vma=165m>/h

z czupikiem wilgotno?ci HG-2 ONZ>ONmZ _>
pobdr mocy elektr. 48W 230V; 0,22A

rura skroplinowa #20PE
odprowadzenie skroplin na teren

RG.R1.R2. Rk projektowane rozdzielnice elektryczne
TK1,TK2 g rrojektowane rozdzielnice elektryczne dla gn. el.komp.

OoEHN“mﬂ_AE i
+zestaw pracy caforoczpe
+sterownik SPX RCD81

$6,35/9,52mm

RAC—35WEF)]

B istniejgce rozdzielnice teletechniczne

uziom_szpilkowy “ ||
prosas 120- Roctoomn | | - __ __ __ bednarka stalowa oc 30 x 4
- “ _ Serwerow
m S| || socjalne T magazynek — — — — projektowana trasa wiz-tu
_ > —_— D .
| — ® = _ — gniazda wtykowe 2 x16A/230V p/t
' 23—
! ==\ 23— —t¢ gniazda wtykowe 2 x16A/230V szczelne
m H /OJ 14;
Wl oA EE-"—-————————FF—-——— fr =] = I . P . . .
“ %\\\\\\\\\\\ﬁ@i@%\\\\\\\\\\\&@w\wwl i Q \M%W taczniki 1 bieg, s$wiecznikowe, zmienne w obudowie zwykte p/t
] V4 |
m =" kanaf fywiewny i “ 7 _ ! . . o . . .
_ _- .% .r% % taczniki 1 bieg, $wiecznikowe, zmienne w obudowie zwykle p/t
i MRk n e v
“ ; ko SP1 i
m A el e 1 — Y Y . . . By
kot nawewny | L fownia olejowa N 2 x gniazdo 230V + 2 x gniazdo Rj 45 podwadjne
Gtéwny Wytacznik Pradu Kottowni m - O ey
oo Jy—— ) l_l 2 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo Rj 45 podwdjne
kanaf nawiewny 1 120
— ]
N wentylator $cienny z czujnikiem wilgotnosci HG-2
kanat !
anal wywiewny ! —N @ omocy 48W
== jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
HE ™ =
“ 7777777 REI 120 777777777777/ Mm_m 1 uziom szpilkowy (3 x pret fi 20 dt. 3m) Ru<10omow.
" h & 7 R . N :
' \ N = Korytarz Avu insstalacja i czujniki ruchu do wymiany
= 200Ix P . - L .
archiwim ! . ! istniejaca instalacja i czujki dymu do wymiant.
o — 300ix _w 2
uziom_szpilkowy
7 preta st. fi 20 - Ru<10 oméw - _VO
B S N ) - el Wykona¢ potaczenia wyrbwnawcze
¥ A% & gtéwne i miejscowe. TN-C-S
———— ———
S ®
archiwum
14: 14: ul. Armii Krajowej 5a/15
300Ix H H PD-PROJEKT 09 - 410 Pock
— - p.doiczman@wp.pl
— archiwum 609 - 747 - 691
2 soox | B ,
|||||| 1
””H”H“ Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
" Nazwa
Aw @ obiektu
. . . |
Aw @ Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego | WYKAZ OPRAW Identyfikator 141908_2
Aw =3 Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
- . . . Symbol Typ Nazwa llos¢ Identyfikat
AwEl Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego - dwukierunkowe = T TOPR GAMMA LED 20W P35 _ N entyfikator 0014 .
o . . ki e 2| OPR. HIT ALU LED 600 18W OPAL 7 CZUINIKIEM RUCHU STEP DIM 37 Adres reb ewidencyiny Nazwa Mata Wies
wm  Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego - kierunkowe Aw @ 5| OPR. DLN_DISCRET LD_N_2 LED_korytarz_long-distance 7| |obiektu |Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
7: A ¢ JOPR. DSN_DISCRET N_3 LED_powierzchnia_area 6 PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
.M Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego - wyjScie na zewnatrz o) 7 | OPR. ALFA Ill LED ewakuacyjna 31 Tyt RZUT PIWNIC
Aw Il 8| OPR. EMAX ALU LED ewakuacyjna 2 S "
Aw 5 9 [ OPR. ALFA III LED powierzchnia 1 Projektant . Data odpis
SWi i i i . 107/92, MAZ/IE/3302/02
Czas pracy opraw o$wietlenia m<<m_AcmO<._:m©O 1 @OQN_:m. Aw B 10| OPR. ALFA lll LED zewnétrzna do ujemnych temperatur 4 mwmo_.m_wo\ww@ ,Lms_.,sw\<:,mmwm\o
i o o ] ] L B 11 |OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 25W 33 instalacje i sieci elekiryczne 10.11.2022 .
ESr - natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacji min 1Ix. = 12| OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 31W DAL 10| [Sprawazt | Mgr inz.Marian Malowaniec
= 13 | OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 20W 23 Upr. 45/93, MAZ/IE/7250/01
m z tes : Zng tl : : Q Q —A I .Fane ario BA specjalnos¢ instal.inzynieryjna 10.11.2022 r
Sr- na @NQD_Q oswietlenia m<<m_x<._3®@0 na drodze ewa Cmo.__ - . 15| OPR. EXTRA S / DN 9,5W 4017 IP45 10 instalacje i sieci elektryczne s .
- klatki schodowe 5 Ix.. E==—==—xo | 14|OPR.SIRICTA OPAL LED 25W IP66 23 ]
1:100 E-2
Skala Nr rysunku




OZNACZENIA

RG.R1.R2 M Prrojektowane rozdzielnice elektryczne

projektowane docieplenie rojektowane rozdzielnice elektryczne dla gn. el.komp.
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm |_|—A‘_ .n_u—AN I proj ry g p

I istniejace rozdzielnice teletechniczne

_ _ _  bednarka stalowa oc 30 x 4

‘_, ‘r

gospodarcze
25,90 m?

— — — — projektowana trasa wiz-tu

— gniazda wtykowe 2 x16A/230V p/t
—& gniazda wtykowe 2 x16A/230V szczelne

K \M%W taczniki 1 bieg, swiecznikowe, zmienne w obudowie zwykle p/t

.w, H\,\.w, taczniki 1 bieg, swiecznikowe, zmienne w obudowie zwykle p/t

== Z Zestaw instalacyjny ( gn.16A/400V +2xgn.16A/230V) SZCZELNE

gospodarcze gospodarcze —
ooyl ||l |l . . . .
IGZLO9NI IGZL12NI e _ 2 x gniazdo 230V + 2 x gniazdo Rj 45 podwdjne
&G l_l 2 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo Rj 45 podwdjne
wentylator scienny typ DECOR 100 2 E—
ob6r mocy 13W; ~230V 1T 1 /1T 5Ci iniki i sci -
%EN g20ny Y Qczniki maws_ o: o =y @) %Nﬂwv_\mﬁm ,w%_m::< z czujnikiem wilgotnosci HG-2
IIIIII : ] - - " 0 -
- PEL 8 m N jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
_ _ (]
o/ | |2 . . .
. . m uziom szpilkowy (3 x pret fi 20 dt. 3m) Ru<10oméw.
sekretariat . - L s .
biuro biuro 500ix insstalacja i czujniki ruchu do wymiany
5001x 500ix A
m. ! istniejgca instalacja i czujki dymu do wymiant.
.. PEL 3 . £za [zIIIzz23s
A e H ]
2 PEL 26 5 PEL Am -
& 1listh. zestwa Ochrona [7a)
dd pozostawienia J /_ 7]
: V& m
2 2 \
A*W W _ Y¢u
{ ur__ . WYKAZ OPRAW
TABLICA- ALARM proj.R1 TABLICA- ALARM —_—
-« — om” proj.TK1 muﬂ-bs\ Symbol o Nazwa llose
Aw - TN — = = 1| OPR. GAMMA LED 20W IP45 1
SEFFFE pe 24 > v korytarz — 2[OPR. HIT ALU_LED 600 18W OPAL Z CZUINIKIEM RUCHU STEP DIM 37
) >\ 2 - ) WA Aw © 5| OPR. DLN_DISCRET LD_N_2 LED_korytarz_long-distance 7
U_M%_x ‘ : N n_mdo« . b z Aw @ 6| OPR. DSN_DISCRET N_3 LED_powierzchnia_area 6
. . . — ’ - >k @ VJ S [0 7 | OPR. ALFA Ill LED ewakuacyjna 3
= = s . w2 2 S B _____ Aw il 8| OPR. EMAX ALU LED ewakuacyjna 2
500ix biuro biuro | T2 Aw =3 9 | OPR. ALFA Ill LED powierzchnia !
PEL 22 . 5001x + Aw E 10| OPR. ALFA lll LED zewnétrzna do ujemnych temperatur 4
Bkakalek] ><k 5: . N | - 11 | OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 25W 33
= 12| OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 31W DAL 10
korytarz
PEL 20 ommﬂummm__. o 200 = 13| OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 20W 23
PEL a.“ & | =] 15| OPR. EXTRA S / DN 9,5W 4071 P45 10
. PEL 1288 | [E — 14| OPR. STRICTA OPAL LED 25W IP66 23
L] | SE
.RGK
0j.RG
projektfowane docieplenie
15: styropian EPS 70-038 gr. 15 cm
’ N
. A._ , . I
= mﬂ A ~ broi. PWP - PRZYCISK ( WYBLIAK) Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
( przeciwpozarowy wytgcznik pradu - obiektu, A i el -C-
2 7 —_— oznakowaé zgodnie z PN) gtéwne i miejscowe. TN-C-S
_N um (o] PWP - Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
o el . . . ul. Armii Krajowej 5a/15
PEL 17 podawcze o \ przycisk - wybijak (oznakowa¢ zgodnie z PN) PD_PROJEKT 09 - 410 Pock
B [ | +2 5001x | 2} — = p.doiczman@wp.pl
m PEL14 2 @ Aw @ 609 - 747 - 691
1 — “‘H_- >/>\. o e . _ . —A .
i . o B prawy oswietlenia ewakuacyjnego
iH = o H 'r _mﬁ.N_ %Nm kablowe Aw =3
2 ) do demontazu Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
projekiowane docieplenie istn.tab. gt. Z poriarem Awml Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego - dwukierunkowe
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm 7 i i . . Nazwa
pmm Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego - kierunkowe obiektu
proj. wiz - do ztgcza kablowo pomiarowego Identyfikator 141908_2
na gr. dziatki (opracow. ENERGA OPERATOR) 7 . . —
= Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego - wyjécie na zewnatrz Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0014
Ad Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
o Dziatka ewidencyj 183, 327
] . . . i encyjna
Czas pracy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1 godzina. obiektu Ziola ewidenty Nr : _
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
i o o ] ] o Tytut RZUT PARTERU
ESr - natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacji min 1Ix. Projokiant | tech. Halina Boruszewska | pata Podpis
. _— . . . y upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
ESr - natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuac;ji - specialnosd instal inzynieryjna
K instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022r.
- klatki schodowe 5 Ix.. ——— .
Sprawdzit: mgr inz.Marian Malowaniec
upr. 45/93, MAZ/IEI7280/01
specjalnosc instal.inzynieryjna 10.11.2022r.
instalacje i sieci elektryczne
Skala 1:100 Nr rysunku E-3




IGZL18NI-1

wentylator $cienny typ DECOR 100

pobdr mocy 13W; ~230V
sprzezony z wlgcznikiem swiatta

OZNACZENIA

RG.R1.R2 Il Prrojektowane rozdzielnice elektryczne
TK1,TK2 g rrojektowane rozdzielnice elektryczne dla gn. el.komp.

I istniejace rozdzielnice teletechniczne

_ _ _  bednarka stalowa oc 30 x 4

— — — — projektowana trasa wiz-tu

— gniazda wtykowe 2 x16A/230V p/t

— gniazda wtykowe 2 x16A/230V szczelne

o\\/o\,MW taczniki 1 bieg, swiecznikowe, zmienne w obudowie zwykite p/t

-\ H\/\-\ taczniki 1 bieg, swiecznikowe, zmienne w obudowie zwykte p/t

re{mm l_l

..|||||||||I||||||||||||||||_|_ @

.Zl

»

L
IGZM428NO—1

IGZL18NI—

sala konferencyjna

PEL ;“. 2

PEL 39
Elolalakl

korytarz m :

A

__
|
I
| |
I
| |
I
| |
I
| |
I
| |
I
ol »
I <
eyl v
roy !
eyl
| |
I
| |
I
.
|
|
|

H istniejgca instalacja i

2 x gniazdo 230V + 2 x gniazdo Rj 45 podwdjne

Sl 2 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo Rj 45 podwdjne

wentylator $cienny z czujnikiem wilgotnosci HG-2

omocy 48W
! = jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
|_I| uziom szpilkowy (3 x pret fi 20 dt. 3m) Ru<10omow.

insstalacja i czujniki ruchu do wymiany

czujki dymu do wymiant.

AL
[

PEL %ﬂ
L]
- |

projektowane docieplenie

styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

[
_ WYKAZ OPRAW
'
" " Symbol Typ Nazwa llose
C = 1| OPR. GAMMA LED 20W IP65 1
| " [ —— 2| OPR. HIT ALU LED 600 18W OPAL Z CZUJNIKIEM RUCHU STEP DIM 37
. Aw® 5| OPR. DLN_DISCRET LD_N_2 LED_korytarz_long-distance 7
||||| - _.“ Aw © 6 [ OPR. DSN_DISCRET N_3 LED_powierzchnia_area 6
" L bl 7 | OPR. ALFA Ill LED ewakuacyjna 3
N AWl 8 [ OPR. EMAX ALU LED ewakuacyjna 2
| " | Aw 3 9| OPR. ALFA Ill LED powierzchnia 1
(- Aw 10| OPR. ALFA lll LED zewnétrzna do ujemnych temperatur 4
roy! 11 | OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 25W 33
|
|||||||||||| 4 - 12 | OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 31W DAL 10
e — 13| OPR.Panel-LED Vario BAF SILVER 20W 23
B 15[ OPR. EXTRA S / DN 9,5W 4011 IP65 10
14| OPR. STRICTA OPAL LED 25W IP66 23
Wykona¢ potgczenia wyrébwnawcze
gtébwne i miejscowe.
TN-C-S
ul. Armii Krajowej 5a/15
\ PD-PROJEKT !
- p.doiczman@wp.pl
Aw @ o . 609 - 747 - 691
Aw @ Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego
Aw=
Awml Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego - dwukierunkowe Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wies
wm Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego - kierunkowe w_m_w,ﬁ
7: Identyfikator 141908_2
m Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego - wyjscie na zewnatrz Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0014
Adres Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wies
Czas pracy opraw oswietlenia ewakuacyjnego 1 godzina. obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
i L o ) ) L Tytut RZUT PIETRA
ESr - natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacji min 1Ix. oropan | 1ech. Halina Boruszewska | pata Podpis
. - - : . . . 107/92, MAZ/IE/3302/02
E$r - natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacji - epeciainosé mstal inzynioryina
- klatki schodowe 5 Ix instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022 r.
o m mgr inz.Marian Malowaniec
Serawdzl 1o 45/93, MAZ/IE/7250/01
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UWAGA:
INSTALACJUE, AUTOMATYKI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM.
Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe.
TN-C-S
ul. Armii Krajowej 5a/15
| PD—PROJEKT man@wp ol
p.doiczman@wp.pl
609 - 747 - 691
Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
Identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wies
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - B_RANZA ELEKTRYCZNA
Tytut Schemat rozdzielnicy Rk -kottowni
Projektant tech. Halina Boruszewska Data Podpis
upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
specjalnos¢ instal.inzynieryjna
instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022 r.
it mgr inz.Marian Malowaniec
Sprawdzll\or. 45/93, MAZIIE/7250/01
specjalnosc instal.inzynieryjna 10.11.2022r.
instalacje i sieci elektryczne
-/l- E-14
Skala Nr rysunku
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0 1 2 3 4 5m BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY
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INWENTARYZACJA | INCS
ul. Armii Krajowej 5a/15
_U_U _Uwo-_m—A._. 09 - 410 Ptock
— - p.doiczman@wp.pl
609 - 747 - 691
Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
archiwum archiwum
20,30 m? 9,40 m? Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
Identyfikator 0014
projektowane docieplenie Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Tytut RZUT PIWNICY
tech. Halina Boruszewska Data Podpis
upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
specjalnos¢ instal.inzynieryjna
Projektant instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022 r.
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY
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p.doiczman@wp.pl
609 - 747 - 691
Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Tytut RZUT PARTERU
tech. Halina Boruszewska Data Podpis
upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
specjalnos¢ instal.inzynieryjna
Projektant instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022 r.
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istniejaca trasa kanatéw kablowych

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

INWENTARYZACJA |
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I. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock
p.doiczman@wp.pl
609 - 747 - 691

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$

Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
Identyfikator 0014
Ad Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
res
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Tytut RZUT PIETRA
tech. Halina Boruszewska Data Podpis
upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
specjalnos¢ instal.inzynieryjna
Projektant instalacje i sieci elektryczne 10.11.2022 r.
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

INWENTARYZACJA |

TN-C-S

D PD-PROJEKT

ul. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock
p.doiczman@wp.pl

609 - 747 - 691
|+|. ! _ .|+|
Przebudowa budynku Urz gdu Gminy Mata Wie$
- N@ Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
istn. otok . . Identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Tytut RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
tech. Halina Boruszewska Data Podpis
upr. 107/92, MAZ/IE/3302/02
specjalnos¢ instal.inzynieryjna
Projektant instalacje i sieci elekiryczne 10.11.2022 .
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INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BRAN ELEKTRYCZNA

Obiekt: Przebudowa budynku &dn Gminy Mata Wié
Kategoria obiektu budowlanegd XI

Adres: Mata Wies
Jednostka ewidencyjna 141908 2
Olb ewidencyjny 0014 Mata Wse
Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327

Inwestor: Gmina Mata Wie
Ul. Kochanowskiego 1
09 — 460 Mata Wie

Sporadzit: tech. Halina Boruszewska
upr. nr 107 /92, MAZ/IE/3302/
09-410 Ptock, Borowiczki Piki

ul. Piastowska 10

luty 2023r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGILEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. Podstawa wykonania opracowania
a) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7alp294 roku Prawo budowlane.
b) -Przepisy bhp braowe.
c) -Warunki techniczne i odbioru robét budowlanychstalacyjnych.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dodgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia w
zwiazku ze specyfix budowy obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczdo
opracowania przez kierownika budowy, przed rozgoim roboét, planu bezpieczsgtwa i
ochrony zdrowia uwzghbniajaca specyfilke obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych /p6z. la-pktr8/.
3. Zakres robot i kolejrig realizacji obiektow
W zakres robot wchodzi: Przebudowa budynkugdwezGminy Mata Wié , Kategoria obiektu
budowlanego XII , Jednostka ewidencyjna 1419080Brb ewidencyjny 0014 Mata
Wies, Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327 - Brarelektryczna.
4. Wykaz istniggcych obiektow

Istniepca zabudowa ( PZT), istnigly budynek UG
5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialkigkihog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

- projektowane i istniage uzbrojenie

- czynne instalacje w budynku
6. Wskazanie dotyaze przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
- roboty budowlane powsj 3m. prowad# z rusztowania
- maszyny budowlane o ngjzie elektrycznym muazby¢ podhczone do uziemienia
- zaloga powinna posiatprzeszkolenie na stanowisku pracy pod wdein bhp na

budowie

39



- zatrudnieni pracownicy powinni posigdarzeszkolenie BHP.
7. Wskazanidrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:

- prace prowadzprzy odhczonym napgiciu zasilania

- prace prowadzprzy dziennym éwietleniu

- prace winny b§ nadzorowane przez osoby posiadajuprawnienia budowlane

brarzowe
8. Zakres przepiséw bhp maych zastosowanie przy robotach budowlano-instgigcly na
projektowanej budowie.
Na projektowanej budowie nadg stosowa si¢ do przepisow zwizanych z obstugurzadzen
budowlanych takich jak:
- elektronarzdzia
Nalezy zastosowasic do przepisow:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowal — montzowych tom V Instalacje

Elektryczne.
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