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Il. PROJEKT TECHNICZNY
1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe budynku Urzedu Gminy Mata Wies.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujgcym dziatki o nr ewidencyjnym 183, 327,
potozone w miejscowosci Mata Wies, obreb 0014, gmina Mata Wies, powiat ptocki.

1.2.DANE OGOLNE
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest czesSciowo podpiwniczony. Konstrukcja
budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne warstwowe murowane z pustakdéw betonowych,
gazobetonu i cegty. Sciany wewnetrzne noéne z pustakdw betonowych, gazobetonu i cegty.
Stropy zelbetowe kanatowe. Dach dwuspadowy z pokryciem z blachy powlekanej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elekiryczng, wodociggowq, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, zrédto ciepta - kociot na paliwo state.

Podstawowe parametry kubaturowe obiekiu:

Powierzchnia zabudowy 370,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa 489,10 m?2
Kubatura 333500 m3
Szerokos¢ elewacii 24,40 m
Dtugosce 29,17 m
Wysoko$¢ 10,46 m
Geometria dachu Dach dwuspadowy

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania fechniczne wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Zakres rob6t budowlanych branzy sanitarnej w przedmiotowym obiekcie obejmuje:

1. zmiane zrédta ciepta dla potrzeb ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej
wody uzytkowej (istniejgcqg kottownie na paliwo state planuje sie przebudowaé na
kottownie olejowq wraz z magazynem oleju),
wymianeg instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
wymiane instalacji wodociggowej,
wymiane instalaciji kanalizacji sanitarnej,
montaz klimatyzatoréw w systemie Split,
montaz wentylatorow wywiewnych w pomieszczeniach sanitarnych.

1.4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

oUW

1.4.1. UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALtOWEJ
Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentdw jak rowniez nazwy firm dostawcdw i producentdw nalezy traktowac jako
stuzgce do okredlenia parametréw przedmiotu zamdwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzeh i materiatdw  réwnowaznych
pochodzgcych od innych wytwércdw z zastrzezeniem, ze nie bedqg one jakosciowo gorsze
od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedqg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
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stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentaciji projektowej urzgdzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkdw znajdowacl sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzgdzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standarddéw  jakosciowych
przewidzianych w dokumentaciji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektowq.

1.4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
W budynku Urzedu Gminy istnieje instalacja wody zimne;.
Z uwagi na zty stan techniczny rur oraz nowqg daranzacje pomieszczeh sanitarnych
zaprojektowano wymiane i montaz nowej instalaciji wody zimne.
Istniejgce orurowanie wraz z armatura odcinajgcg nalezy catkowicie zdemontowac.
Projektuje sie zasila¢ w wode zimng wszystkie przybory sanitarne.
Poziome odcinki instalacji wody zimnej do pionu wodnego w piwnicy prowadzi¢ pod
stropem, wzdtuz $cian, pion prowadzi¢ w bruzdzie w Scianie. Instalacje wody zimnej od pionu
wodnego do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic w warstwach posadzkowych oraz
w bruzdach w $cianach. Podejscia pod poszczegdine przybory sanitarne projekiuje sie
wykona¢ od dotu.
W piwnicy na podejsciu do projektowanego pionu zimnej wody nalezy zamontowadé zawdr
odcinajgcy kulowy odpowiedniej srednicy.
Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykonac¢ ptukanie wodqg tak, aby
predkos¢ przeptywu na wylocie nie byta wieksza niz 1,5m/s. Ptukanie nalezy wykonaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Po wykonaniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg i dokona¢ przeglgdu technicznego w celu
wykrycia ewentualnych przeciekdw. Po pozytywnym wyniku przeglgdu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli w czasie trwania proby cisnienie na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cis$nienia
probnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzic
badania jakosci.
Cato$¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz
zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia
lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

1.4.2.1. Przewody
Instalacje zimnej wody wykonac¢ z rur KAN-therm Ultraline jednorodnych PE-RT (w zakresie
srednic dn14-20) z ostong antydyfuzyjng EVOH i rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
(w zakresie Srednic dn25-32) oraz ksztattek mosieznych i PPSU. Podstawowqg metodq tqczenia
rur w systemie KAN-therm Ultraline jest fechnika zaciskowa z nasuwang osiowo tulejg
tworzywowq PVDF. Potgczenie uzyskuje sie poprzez wciSniecie rozszerzonej kohcodwki rury na
ztgczke, a nastepnie nasuniecie na potgczenie tworzywowej tulei zaciskowe;.
Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Przejscia przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura. Przestrzen
wolng wypetni¢ piankg. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciane)
nie wolno wykonywac¢ potgczen rur.
Marka referencyjna przewodéw - firma KAN-therm lub robwnowazne.
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1.4.2.2. Armatura

W instalacji wody bytowej przewidziano nastepujgcg armature:
= zawory kulowe odcinajgce na poziomych odcinkach instalacji wody;
= zawdr czerpalny ze ztqgczkg do weza w sanitariacie z pisuarem,
» zaworki odcinajgce z filtrem do sptuczki,
= zaworki odcinajgce z wezykami na podtgczeniach baterii.
Na podtgczeniach umywalek nalezy zamontowacé zaworki odcinajgce z filirem.

1.4.2.3. Baterie

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:
= baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe;
= Dbaterie §cienng z zestawem natryskowym.

1.4.2.4. I1zolacja
Przewody zasilajgce izolowad ofuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcq ognia
zabezpieczonq przeciwwilgociowo z zewnagtrz powtokg z foli polietylenowej. Minimalna
grubos¢ izolacji 9mm.

1.4.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACII
W budynku Urzedu Gminy istnieje instalacja wody ciepte;.
Z uwagi na zty stan techniczny rur oraz nowqg aranzacje pomieszczeh sanitarnych
zaprojektowano wymiane i montaz nowej instalacji wody ciepte;.
Istniejgce orurowanie wraz z armatura odcinajgcg nalezy catkowicie zdemontowad.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowane] kottowni olejowe] z koftem
olejowym typu Vitorondens 200-T o znamionowej mocy cieplnej 80 kW (dla parametrow
80/60°C) firmy Viessmann z palnikiem typu Vitoflame 300 oraz podgrzewaczem
pojemnosciowym cieptej wody uzytkowej typu Vitocell 100-V o pojemnosci 200 dm3
znajdujgcych sie w wydzielonym pomieszczeniu fechnicznym w piwnicy budynku.

Projektuje sie zasilac w wode cieptq wszystkie przybory sanitarne. W instalacji cieptej wody
zaprojektowano staty obieg wody poprzez zaprojektowanq instalacje cyrkulacii.

Poziome odcinki instalacji wody cieptej i cyrkulacji do piondw wodnych w piwnicy prowadzi¢
pod stropem, wzdtuz Scian, piony prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie. Instalacje wody cieptej
i cyrkulacji od pionu wodnego do przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢é w warstwach
posadzkowych oraz w bruzdach w $cianach. Podejicia pod poszczegdine przybory sanitarne
projektuje sie wykonac¢ od dotu. Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢
réwnolegle do przewoddw wody zimnej.

W piwnicy na podejciu do projektowanego pionu cieptej wody i cyrkulacji nalezy
zamontowac¢ zawdr odcinajgcy kulowy odpowiedniej srednicy. Dodatkowo na podejiciu do
projektowanego pionu cyrkulacji cieptej wody nalezy zamontowaé zawdr termostatyczny
Alwa-Kombi-4 V1810 dnl15 z nastawq wstepng i automatyczng funkcjg dezynfekciji oraz
z nasadkg termiczng VA2400A 50-60° Resideo Braukmann.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykonac ptukanie wodqg tak, aby
predkos¢ przeptywu na wylocie nie byta wieksza niz 1,5m/s. Ptukanie nalezy wykonac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Po wykonaniu
ptukania nalezy instalacje napetnic wodqg i dokona¢ przeglagdu technicznego w celu
wykrycia ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnym wyniku przeglgdu nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli w czasie trwania préby cisnienie na manometrze nie spadnie o wiecej niz 2% cisnienia
probnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy przeprowadzic
badania jakosci.
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Catos¢ montazu instalacii nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™ oraz
zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia
lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

1.4.3.1. Przewody
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur KAN-therm Ultraline jednorodnych PE-RT
(w zakresie $Srednic dnl14-20) z ostong antydyfuzying EVOH i rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT (w zakresie Srednic dn25-32) oraz ksztattek mosieznych i PPSU. Podstawowq
metodqg tgczenia rur w systemie KAN-therm Ultraline jest technika zaciskowa z nasuwang
osiowo tulejg tworzywowqg PVDF. Potgczenie uzyskuje sie poprzez wcisniecie rozszerzonej
kohcowki rury na ztgczke, a nastepnie nasuniecie na potgczenie tworzywowej tulei
zaciskowe;.
Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Przejscia przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych o $Srednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura. Przestrzenh
wolng wypetni¢ piankg. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciane)
nie wolno wykonywac potgczen rur.
Szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidtowg kompensacje wydtuzeh poprzez :

= witasciwy montaz podpdr statych i prowadzgcych,

= zachowanie wolnych odlegtosci przy zblizeniu kolan do $cian,

= zatozeniu izolacji na przejéciach przez przegrody budowlane.
Marka referencyjna przewodéw — firma KAN-therm lub réwnowazne.

1.4.3.2. Izolacja
Przewody prowadzone w budynku bedq izolowane ofuling z wetny mineralnej przeznaczong
do izolacji termicznej rurociggdw, laminowanej z zewngtrz zbrojong folig aluminiowqg
z zaktadkg samoprzylepng o grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacii
cieplnej (materiat 0,035 W/(m -K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzgce | 1/2 wymagan z poz. 1-2
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

4 Przewody utozone w podtodze 6 mm

WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - INST. WODY BYTOWEJ

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody (Sciane) nie wolno wykonywadé potgczen
rur. Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywac¢ w  stalowych tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej
od grubosci przegrody o 2cm - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwoS¢ osiowego ruchu
przewodu.

Przepusty  ppoz. nalezy stosowac przy przejiciach przez strefy  oddzelenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwér dla tego przejscia
przekracza 0,04m. (rury palne — np.: kotnierz ogniochronny z tasmy peczniejgcej na rure
z tworzywa sztucznego PROMASTOP®-FC MDr firmy PROMAT, odporno$¢ ogniowa EI120 lub
réwnowazny).

1.4.4. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
W budynku Urzedu Gminy istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na zty stan rur
kanalizacyjnych oraz nowqg aranzacje pomieszczeh sanitarnych zaprojektowano wymiane
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i montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejgce rury wraz z przyborami sanitarnymi
nalezy catkowicie zdemontowac.

W przypadku materiatéw pochodzgcych z demontazu, ktérych stan techniczny pozwala na
ponowne wykorzystanie, sposdb postepowania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Projektuje sie nowe wyjscie z budynku instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki
bytowe do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, zZiokalizowanej na dziatce Inwestora. Wtgczy¢ sie
do zaprojektowanej studni kanalizacyjnej @315 ozn. S, zgodnie ze wskazaniem na planie
sytuacyjnym.

Wykonanie instalacji kanalizacji sciekowej bytowej w ziemi projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U
litych kielichowych o sztywnosci obwodowe] SN8 KN/m2, z uszczelkg elastomerowq zgodnie
znormg PN-EN 1401-1:2009.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnaqtrz budynku projektuje sie z rur i ksztattek
PVC-U (HT), z uszczelkg elastomerowq zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009.

Piony wykona¢ z rur PVC kandlizacyjnych @110 kielichowych, tgczonych na uszczelki.
Wentylacje instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Pion @110 zakohczyé
wywiewkqg @160, wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m). U podstawy pionu nalezy
zamontowac rewizie PVC &110.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytdw lub wspornikdéw. Rurociggi mocowa¢ do Scian przy kazdym tréjniku oraz przy
odsadzkach. Konstrukcja mocowan zapewniaé powinna odizolowanie przewoddw od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg stosowac podktadki
elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytdw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen termicznych
zapewnic¢ przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w czasie montazu.
Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory uktada¢ ze spadkiem min. 2,5%
w kierunku pionu. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem, min. spadki dla instalaciji kanalizaciji wynoszg:

- 2,5% dla rur o $rednicy @110,

- 1,5% dla rur o $rednic @160.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty posadzkowe ze stali nierdzewnej
z odptywem bocznym &50.

Wszystkie zmiany kierunkdw oraz wtgczenia nalezy wykonywac za pomocq ksztattek o kgcie
zatamania nie wiekszym, niz 450,

Przybory i urzgdzenia podtgczone do kandalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne
syfony.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych. W miejscach tych
nie moze by¢ potqczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetnic
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzqce przez strop winny wystawac min. 2cm powyze;j
posadzki.

Zrzuty wody gorgcej w pomieszczeniu kottowni olejowej odprowadzane do istniejgcej studni
schtadzajgcej @800. Zrzut wody o temperaturze powyzej 45°C odbywad sie bedzie do tej
studni i po obnizeniu temperatury odptyw ze studni do instalacji kanalizacji sciekowe;.

Usytuowanie przybordéw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

Odcinek rury kanalizacji sanitarnej podgiety od stropem sanitariatu na parterze nalezy
obudowac ptytg g-k.

Na frasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] bytowej zaprojektowano studnie
kanalizacyjng @315 ozn. S. Potgczenia rur ze studnig @315 wykonac za pomocqg przejsé
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szczelnych wg rozwigzan systemowych producentdw studni tworzywowych. Nie dopuszcza
sie innego rodzaju potgczen. Zwienczenie studni kanalizacyjnej @315 za pomocqg wtazu klasy
B125 (w pasie zieleni, ciggach pieszych, obszary ruchu samochoddéw osobowych)
z teleskopowym adapterem do wtazdw.

Catoé¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ oraz
zgodnie z obowigzujgcym przepisami fechnicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia
lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

1.4.4.1. Przybory

Przewidziano montaz przybordw:
» miska ustepowa ze  sptuczkg z oszczednym zuzyciem wody (z podwdjinym
przyciskiem) typu Kompakt;
= Umywalki zwykte;
=  Nafrysk;
= Pisuar.
Dobdr przybordéw — wg projektu architektury.

1.4.4.2. Podejscia odplywowe

Podejscia odptywowe z przybordw sanitarnych wykonane bedqg z rur PVC kielichowych,
z uszczelkg gumowq. Wszystkie odptywy z przybordw sanitarnych wykonac¢ wkute w sciany.
Marka referencyjna przewoddw - firma WAVIN lub réwnowazne.

1.4.5. INSTALACJA C.O.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego rédta  ciepta dla  potrzeb ogrzewania
pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Istniejgcg kottownie na paliwo state
planuje sie przebudowadc na kottownie olejowq wraz z magazynem oleju.
Dobrano stojgcy kociot olejowy typu Vitorondens 200-T o znamionowej mocy cieplnej 80 kW
(dla parametrow 80/600C) firmy Viessmann z palnikiem typu Vitoflame 300.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania.

Z uwagi na przestarzate rozwigzanie techniczne instalacji c.o., brak izolacji na rurach
grzejnych, problem niedogrzania pomieszczen, zty stan techniczny rur oraz niezadawalajgcy
stan techniczny istniejgcych grzejnikdéw (skorodowane, w wielu przypadkach brak gtowic
termostatycznych), zaprojektowano nowq instalacje centralnego ogrzewania.

Demontazowi podlegajg wszystkie istniejgce grzejniki, rury, zawory odcinajgce oraz uchwyty
montazowe.

Nie dopuszcza sie ponownego wykorzystania elementéw stare instalacji na potrzeby
remontu przedmiotowego obiektu.

W przypadku materiatdw pochodzgcych z demontazu, ktérych stan techniczny pozwala na
ponowne wykorzystanie, sposdb postepowania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiagjgcego.

Projektuje sie instalacje pompowq dwururowqg z rozdziatem dolnym. Parametry wody
w instalacji centralnego ogrzewania 75/55°C.

Poziome odcinki instalacji centralnego ogrzewania do piondw grzejnych w  piwnicy
prowadzi¢ pod stropem, wzdtuz $cian. Przewody pionowe prowadzi¢ podtynkowo lub
natynkowo w obudowach z ptyty g-k.

Przewody od piondw do elementdw grzejnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w posadzce, natomiast podejicia do poszczegdinych grzejnikdw nalezy wykonacé
podtynkowo w bruzdach.
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Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki PURMO: ptytowe stalowe Ventil Compact CV22
o wysokosci 500mm zasilane od dotu lub inne réwnowazne. Grzejniki te majg wbudowane
zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki. Dodatkowo nalezy zamontowal gtowice
termostatyczne typ Thera-6 Honeywell Home z ogranicznikiem temperatury +16°C.

W sanitariatach zamontowaé grzejniki tazienkowe np.: PURMO Santorini (SAN), ktére nalezy
wyposazyEé w zawdr termostatyczny kgtowy z nastawq wstepng Honeywell Home V2020ESX
katowy z gtowicq Thera-6 z ograniczeniem temperatury +16°C oraz zawdr kgtowy odcinajgcy
V2420E Honeywell Home .

Grzejniki montowacé pod oknami lub na $cianach z zachowaniem 10cm nad podtogg.
Podtgczenie grzejnikdw przy pomocy kgtowych elementdw przytgcznych ze Sciany.

Wszystkie grzejniki powinny mie¢ mozliwos¢ odciecia za pomocg zawordw.

Na zakonczeniach piondw grzejnych nalezy zamontowa¢ automaty napowietrzajgco-
odpowietrzajgce.

Na podejsciu do piondw grzejnych w piwnicy nalezy zamontowaé zawory réwnowazgce
w komplecie: na zasilaniu zawdr rownowazgco-odcinajgcy typ Kombi-2+ i na powrocie
regulator réznicy cisnienia typ Kombi-Auto firmy Resideo Braukmann.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykonac jej ptukanie w taki sposdb,
aby predko’¢ przeptywu na wylocie instalaciji nie byta mniejsza niz 1,5 m/s. Ptukanie nalezy
wykonywa¢ przy dodatnie] temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze byc
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny pozostawaé w pozycji catkowicie otwartej. Po wyptukaniu instalacji, napetnieniu
wodq oraz catkowitym odpowietrzeniu nalezy dokonaé przeglgdu przy ciSnieniu statycznym
stupa wody. Po pozytywnym wyniku przeglgdu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci catosci
instalacji (lub jej czesci) kontrolujgc warto$¢ cisnienia w najnizszym punkcie instalacji. Do
kontroli ci$nienia nalezy uzywaé¢ manometru tarczowego o srednicy tarczy nie mniejszej, niz
150 mm i zakresie skali wiekszym o co najmniej 50% od ci$nienia prébnego. Warto$¢ cisnienia
prébnego nie moze by<& mniejsza niz 0,45 MPa przy czasie obserwacji 30 minut. Dopuszcza sie
przeprowadzenie proby szczelnosci sprezonym powietrzem. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczelnosci wodg zimng nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przez okres
72 godzin. Prébe uznaije sie za pozytywnq, jezeli w czasie jej trwania nie wystgpig ubytki wody
wieksze, niz 0,1% pojemnosci ztadu.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentédw urzgdzen,
~Warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6)" oraz
Z obowiqgzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje
zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

1.4.5.1. Przewody

Podtgczenia grzejnikdw w piwnicy oraz przewody gtdwne prowadzone w piwnicy (do
zawordéw podpionowych) nalezy wykona¢ z rur KAN-therm UltraPress. Odcinki instalacji za
zaworami podpionowymi, piony grzejne oraz odejscia od piondw do grzejnikdw na parterze
i pietrze wykonac z rur KAN-therm UltralLine.

Rury KAN-therm Ultraline jednorodne PE-RT (w zakresie Srednic dnl14-20) z ostong
antydyfuzyjng EVOH i rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (w zakresie srednic dn25-32) oraz
ksztattek mosieznych i PPSU. Podstawowq metodqg tgczenia rur w systemie KAN-therm
Ultraline jest technika zaciskowa z nasuwang osiowo tulejg tworzywowq PVDF. Potgczenie
uzyskuije sie poprzez wcisniecie rozszerzonej koncdwki rury na ztgczke, a nastepnie nasuniecie
na potgczenie tworzywowej fulei zaciskowej.

Rury KAN-therm UliraPress polietylenowe PERTAL z warstwg aluminium, dostepne w zakresie
Srednic @16-63 mm. Rury polietylenowe z warstwg EVOH dostepne sg w dwdch wersjach
materiatowych: PE-RT (typ Il) oraz PE-Xc, obie w zakresie Srednic 16x2, 20x2. Technika
tgczenia "Press” polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kréccu
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ksztattki. Krociec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewnigjgce szczelno$é
potgczenia i bezawaryjng prace instalacii.
Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Przejscia przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura. Przestrzeh
wolng wypetni¢ piankg. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciane)
nie wolno wykonywac potgczen rur.
Szczegdlng uwage zwrdci¢ na prawidtowg kompensacje wydtuzen poprzez :

= witasciwy montaz podpdr statych i prowadzgcych,

= zachowanie wolnych odlegtosci przy zblizeniu kolan do scian,

» zatozeniu izolacji na przejsciach przez przegrody budowlane.
Marka referencyjna przewodéw — firma KAN-therm lub rdwnowazne.

1.4.5.2. I1zolacja
Przewody prowadzone w budynku bedg izolowane ofuling z wetny mineralnej przeznaczong
do izolacji termicznej rurociggdw, laminowanej z zewngtrz zbrojong folig aluminiowqg
z zaktadkg samoprzylepng o grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacii
cieplnej (materiat 0,035 W/(m -K]))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce | 1/2 wymaganh z poz. 1-3
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw
S Przewody utozone w podtodze 6 mm

WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - INSTALACJA C.O.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub $ciane) nie wolno wykonywad

potgczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej
od grubosci przegrody o 2cm - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg
ochronng nalezy wypetnic szczeliwem, zapewnigjgcym mozliwosé osiowego ruchu
przewodu.

Przepusty ppoz. nalezy stosowac przy przejsciach przez strefy  oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwér dla tego przejscia
przekracza 0,04m (rury palne — np.: kotnierz ogniochronny z taémy peczniejgcej na rure
z tworzywa sztucznego PROMASTOP®-FC MDr firmy PROMAT, odporno$¢ ogniowa EIN20 lub
réwnowazny).

1.4.6. INSTALACJA KLIMATYZACIJI
Zatozenia do projektu klimatyzacji

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = 32°C
- wilgotnos$¢ wzgledna 0=50%
- wilgotnos$¢ bezwzgledna X=11,9 g/kg
LATO
- temperatura wewnetrzna tw = 240C + 1°C
- wilgotnos¢ ¢ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)
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Dobdr na chtodzenie twewn=24*C

Wspdtczynniki przenikania ciepta zgodne z WT 2021
Usc=0,2 W/m2K; absorpcja 70%

Uok= 0,9 W/m2K; transmitancja g=60%

Udachu = 0,15W/m2K; absorpcja 70%

Zyski ciepta przy zatozeniu:
e Sala konferencyjna 150W/m?2
e Pozostate pomieszczenia 100-110W/m?2

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskdw ciepta, ktére pochodzi
gtéwnie od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone
oraz od o0séb przebywajgcych w pomieszczeniu. Ciepto jest wydzielane takze przez
urzgdzenia elektroniczne takie jak: komputery, monitory, jest réwniez efektem ubocznym
os$wietlenia pomieszczen.

W gabinecie Wojta w celu uzyskania komfortu cieplnego zaprojektowano system
klimatyzacyjny Split Innova oparty na agregacie zewnetrznym typ IGZL12NO oraz jednostce
wewnetrznej nasciennej typ IGZL12NI o mocy chtodnicze] Q=3,5kW, natomiast w gabinecie
Sekretarza system klimatyzacyjny Split Innova oparty na agregacie zewnetrznym
typ IGZLOYNO oraz jednostce wewnetrzne] nasciennej typ IGZLOYNI o mocy chtodniczej
Q=2,7kW. Agregaty zewnetrzne zlokalizowane na 3cianie zewnetrznej budynku oraz na
poziomie terenu, zgodnie ze wskazang lokalizacjg na rysunku.

W Sali Konferencyjnej w celu uzyskania komforfu cieplnego zaprojekfowano system
klimatyzacyjny Mulfisplit Innova oparty na agregacie zewnetrznym typ IGZM428NO-1 oraz
dwdch jednostkach wewnetrznych nasciennych typ IGZL18NI-1 o mocy chtodniczej Q=5,2kW
kazda.

Agregat zewnetrzny zlokalizowany na Scianie zewnetrznej budynku, zgodnie ze wskazaniem
Nna rysunku.

W piwnicy w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano jednostke wewnetrzng nascienng
typ RAK35REF ze sterownikiem nasciennym typ SPX RCD81, ktéra bedzie wspdtpracowata
w systemie Split z jednostkg zewnetrzng typ RAC35WEF. Uwaga: Jednostke zew. wyposazy&
w modut pracy catorocznej. Montaz jednostki zewnetrznej przy $cianie zewnetrznej budynku,
na podstawie, 30cm nad poziomem terenu, zgodnie ze wskazang lokalizacjg na rysunku.
Karty doborowe klimatyzatordw w zatgczeniu do opracowania.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R32. Nazwq chemiczng R32 jest difluorometan. Jest to
czynnik chtodniczy, ktéry byt uzywany jako sktadnik mieszaniny czynnika chtodniczego
R410A, sktadajgcego sie w 50% z czynnika R32 oraz 50% czynnika R125. Jest czynnikiem
ekologicznym nowej generaciji o wysokim poziomie efektywnosci energetycznej. Agregat
zewnetrzny zlokalizowany na dachu czedci socjalno-sanitarnej budynku, zgodnie ze
wskazaniem na rysunku.

Jednostki wewnetrzne bedq zasysaty powietrze z pomieszczenia i nawiewaty do pomieszczen
po schtodzeniu do wymaganej tfemperatury 24°C.

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne z opcjonalnym wyposazeniem w zestaw zawordw
regulacyjnych, kompletem automatyki.

Klimatyzator nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi dostarczong wraz
z urzqdzeniem.

Instalacije klimatyzacji wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem twardym, przeznaczonych
do czynnika chtodniczego R32 wg PN EN 12735-1 o $rednicach wskazanych na rysunku.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnaqtrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogqg by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych
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przewoddw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedqg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzic w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurq przewodu a tu-lejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzgcego (przewdd cieczowy —
3 %o, gazowy 3%).
Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé w celu usuniecia z przewoddw
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego,
sprawdzajgc doktadnie miejsca potqczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem
gazowym.
Prébe ciSnieniowq przeprowadzi¢ w oparciu o postanowienia zawarte w polskiej normie
PN-EN 378-2 oraz wytyczne producenta. Prébe wykonujemy poprzez napetnienie instalacji
azotem. Cisnienie préby dla czynnika R32 wynosi 4,15 MPa.
Podczas wykonywania préby cisnieniowej nalezy:
1. Zapewni¢ otwarcie wszystkich zawordw rozpreznych urzgdzeh wewnetrznych. Podczas
proby cisnieniowej nie nalezy podtgczac zasilania, poniewaz zawory zamykajg sie po jego
zatgczeniu.
2. Nalezy zastosowaé manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci cisnienia proby).
W tym przypadku manometr do 7 MPa.
3. Azot napetniamy przez przytqcze serwisowe strony cieczowej lub gazowe;.
4, Prébe cisnieniowq nalezy przeprowadzac etapowo:

e 1 ETAP - podniesienie ciSnienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie
ma spadku.

e 2 ETAP — podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie
ma spadku.

e 3 ETAP - podniesienie ciSnienia do 4,15 MPa - zasadnicza préba trwajgca 24 godziny
Obnizenie poziomu cisnienia nie powinno by¢ wieksze, niz 2%. Jesli po uptywie 24 godzin
zanotujemy wynik mieszczgcy sie w normach, to prébe mozna uznac za pozytywna.
Dodatkowo nalezy oczysci¢ przewody z wilgoci poprzez wykonanie prdzni w uktadzie
chtodzenia. Aby usung¢ wilgo¢ z instalacji konieczne jest wytworzenie podci$nienia co
najmniej -0,1 MPa.

Rurociggi chtodnicze (freonowe) wew. budynku izolowaé otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego o strukturze komadrkowej zamknietej AF/Armaflex Armacell o grubo$¢ 9mm.
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W celu odprowadzenia skroplin zastosowaé przewody z rur PVC klejonych. Skropliny
z jednostki odprowadzi¢ grawitacyjnie na zewnetrz budynku, nastepnie rure skroplinowqg
sprowadzi¢ po elewacji w warstwach ocieplenia nad poziom terenu.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentédw urzgdzen,
~Warunkami technicznymi ,,Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5)" oraz
Z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz..Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje
zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

1.4.7. INSTALACJA WENTYLACIJI
Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Miska ustepowa 50 m3/h
Pisuar 25 m3/h
Natrysk 80 m3/h

W budynku Urzedu Gminy istnieje wentylacja grawitacyjna.

W sanitariatach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami
z podtgczeniem do kanatu wentylacyjnego, sprzezonymi z wtgcznikami Swiatta. Typ
i wydajnos¢ zaprojektowanych wentylatorow podano na rysunku. Naptyw $Swiezego
powietrza poprzez nieszczelnosci w stolarce drzwiowe;.

W pomieszczeniu serwerowni w piwnicy budynku zaprojektowano wentylator wywiewny
Scienny typ SWF-100; wydatek Vmax=165m3/h z czujnikiem wilgotnosci HIG-2 firmy Venture
Industries lub réwnowaziny, pobdr mocy elekir. 48W; 230V; 0,22A. Praca wentylatora
catodobowa. Wywiew powietrza na zewngtrz budynku kanatem wentylacyjnym wykonanym
z blachy stalowej ocynkowanej okrggtym typu Spiro @100. tgczenie przewoddw Spiro na
mufy. Kanat wyprowadzony przez §ciane zewnetrzng i zakohczony wyrzutnig scienng okrggtq
&100.

W piwnicy w celu zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu magazynowym
i na korytarzu zaprojektowano kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej okrggte typu Spiro @160. tgczenie przewoddw Spiro na mufy. Kanat
wyprowadzony przez sciane zewnetrzng i zakonczony wyrzutnig §cienng okrggta &160.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy dokonac przeglgdu technicznego
istniejgcej instalacji  wentylacji  grawitacyjnej. W  trakcie  konfroli  wentylacii
grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ jej droznosé, bieg i szczelnos¢ kanatdéw wentylacyjnych. Przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu nalezy w razie koniecznosci przeczysci¢ i udrozni¢ kratki
wentylacyjne i kanaty.

W pomieszczeniu kottowni i sktadzie paliwa nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentdédw urzqdzen,
Warunkami technicznymi ,,Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5)" oraz
Z obowigzujgcym przepisami fechnicznymi, przepisami BHP i p.poz..Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje
zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.
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Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé dopuszczenia

i certyfikaty.

¢ Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez demontaz kratki pomieszczeniu.

e  Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
sanitarnych.

¢ Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

Branza budowlano-konstrukcyjna

Nalezy zapewni¢ otwory w $cianach w miejscach przejs¢ przewoddw wentylacyjnych
i chtodniczych.

Branza elekiryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek klimatyzacyjnych, wentylatorow
i wszystkich elementdw ujetych w niniejszym opracowaniu.

1.4.8. KOTLOWNIA OLEJOWA WRAZ Z MAGAZYNEM PALIWA

1.4.8.1. Technologia kottowni

Zaprojektowano koftownie wodng niskotemperaturowq z kottem pracujgcym dla potrzeb
centralnego ogrzewania oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Obliczeniowe parametry
czynnika grzewczego dla obiegdw grzewczych wynoszqg 75/55°C.

Dobrano stojgcy kociot olejowy typu Vitorondens 200-T o znamionowej mocy cieplnej 80 kW
(dla parametréw  80/60°C) firmy Viessmann z palnikiem typu Vitoflame 300 oraz
podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody uzytkowej typu Vitocell 100-V o pojemnosci
200 dm3. Kociot wyposazony jest w regulator pogodowy typu Vitotronic 200.

1.4.8.2. Pomieszczenie kottowni
Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w czedci piwnicznej budynku. Wysokos¢
pomieszczenia wynosi 2,1 m, a powierzchnia 15,2 m2. Kubatura pomieszczenia wynosi 31,9
m3. Obcigzenie cieplne pomieszczenia nie przekracza warto$ci maksymalnej 4650 W/m3.
Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie sztuczne.
Do napetniania i uzupetniania wody w instalacji grzewczej przewiduje sie stacje uzdatniania
wody np. firmy Viessmann. Doboru stacji dokona producent po otrzymaniu wynikéw badan
wody.
W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie studnie schtadzajgcg (wg. P.B. instalacji kanalizacji).
Do studni sprowadzi¢ odprowadzenia skroplin z urzgdzenia neutralizujgcego i zrzuty wody ze
stacji uzdatniania.
W $cianie zewnetrznej zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z" z rury PVC o $rednicy
wewnetrznej 250mm. Wilot powietrza zabezpieczy¢ siatkg metalowqg i sprowadzi¢ na
wysoko$¢ 30 cm nad podtoga.
Wentylacje wywiewng zapewni projektowany kanat 150x150mm zlokalizowany z szybie
wentylacyjnym pod stropem kottowni.
Otwory wlotowo-wywiewne nie mogg miec¢ urzadzeh do zamykania przeptywu powietrza.
Wylot spalin odbywaé sie bedzie za pomocg komina wyposazonego we wktadke z blachy
kwasoodpornej o $rednicy 125 mm. Czopuch poprowadzi¢ po najkrétszej drodze do kanatu
spalinowego przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw. Kanaty spalinowe przedtuzyé
ponizej wlotu rury spalinowej i zakohczy¢ hermetycznie zamykanymi drzwiczkami. Dolng
krawedz wyczystki umiescic na wysoko$ci min. 30 cm nad poziomem wneki kominowe;.
Pod wyczystkg zamontowadé odskraplacz.



PD-Projekt

1.4.8.3. Magazyn paliwa - oleju
Pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest w wydzielonej czesci piwnic budynku. Wejscie
do magazynu przewidziano z pomieszczenia kottowni.
Do magazynowania oleju opatowego przewidziano 4 zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci
750 litréw kazdy typu Eurolentz 750 Komfort firmy Graf.
Pomieszczenie magazynowe posiada oswietlenie sztuczne i naturalne. Instalacje elektryczne
W pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami jok dla
pomieszczeh zagrozonych pozarem.
Projektowane pomieszczenie magazynowe stanowi¢ bedzie wydzielong strefe pozarowq
i by¢ powinno oddzielone od sgsiednich pomieszczeh przegrodami budowlanymi
o odpornosci ogniowej co najmniej 120 min. dla $cian i stropdw oraz 60 min. dla zamkniec
otwordw.
W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montowad przybordw sanitarnych i kratek
Sciekowych poza wydzielonymi odptywami kanalizacji zaopatrzonej w separatory cieczy
palnych.
Drzwi do pomieszczenia magazynowego muszg otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, bycé
samozamykajgce sie i mie¢ odporno$¢ ogniowq co najmniej 60 min.
Wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna stanowigca niezalezne przewody musi
zapewnia¢ od 2 do 4 wymian na godzine w odniesieniu do kubatury pomieszczenia
brutto. W Scianie zewnetrznej zaprojektowano kanat nawiewny typu “Z" z rury PCV
o wymiarach g200mm. Wlot powietrza zabezpieczy¢ siatkg metalowaq.
Wentylacje wywiewnqg zapewni kanat wywiewny z rury PCV o $rednicy @200 mm. Otwor
wlotowy i wywiewny nie moze miec¢ urzqgdzenia do zamykania przeptywu powietrza.
Przewdd napetniajgcy zbiorniki o srednicy nominalnej dn-50mm z kohcdéwkqg typu TL 50/65
utozy¢ ze spadkiem do zbiornikdw, zakohczy¢ go szybkoztgczkg (wlew paliwa) oraz
zainstalowaé na nim klape do zamykania (lub ewentualnie obudowad zamykang skrzynkq).
Na przewodzie wlewowym wykona¢ zamkniecie syfonowe w magazynie paliwa. Podczas
napetniania instalacje kottowqg wytgczyE. Ponowne wtgczenie instalacji kottowe] moze
nastgpi¢ po 1 godzinie od zakonczenia napetniania. Napetnianie grawitacyjne oraz za
pomocqg "pistoletu” jest zabronione. Graniczna warto$¢ napetnienia zbiornika wynosi 95%
catkowitej objetosci. Przewdd napetniajgcy uziemié. Przy zbiorniku zamontowac sygnalizator
poziomu napetnienia przekazujgcy sygnat do wlewu paliwa.
Przewdd odpowietrzajgcy o $rednicy nominalnej dn-50 wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos$¢ 1,0m i wyposazy¢ w odpowietrznik ogniowy. Przewdd takze uziemic.
Posadzke w pomieszczeniu magazynu paliw wykonac jako niepalng.
Zachowac odstep miedzy zbiornikami, a sciang od strony dojécia i jedng z przylegajacych do
niej $cian min. po 40 cm, za$ odstep od pozostatych dwdch przylegajgcych $cian do
zbiornika po 10 cm (rezerwa na pecznienie zbiornika). Minimalna odlegto$¢ pomiedzy
zbiornikami powinna wynosi¢ 10cm.
Zbiornikom zapewni¢ skuteczne odprowadzenie tadunkdéw elekirycznosci statycznej ze
wzgledu na istniejgce prady btgdzqgce.
Zbiorniki przeznaczone do magazynowania oleju muszg posiadac atesty (certyfikaty)
dopuszczajgce je do stosowania.
Jako materiat na Sciezke olejowq stosuje sie przewdd z miedzi grubosciennej tqczonej za
pomocg lutu twardego o $rednicy @10mm. Przejscie przewodu Sciezki olejowej przez
ewentualne $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przed palnikiem zainstalowac filir oleju z
zaworem odcinajgcym, antylewarowym elektromagnetycznym oraz odpowietrznikiem.
Zlokalizowa¢ go miedzy przewodem statym a gietkim. Max. dtugos¢ przewodu gietkiego nie
moze przekraczac¢ 1,5 m. Podcisnienie w przewodzie ssgcym nie moze przekraczaé 0,5 bar,
a predkos¢ przeptywu w tym przewodzie ma zawierac sie w przedziale 0,2 ~ 0,5 m/s.
Po wykonaniu instalacji olejowej poddac jg probie cisnieniowej. Cisnienie prébne ustawi¢ na
1,1 ci$nienia roboczego przy badaniu powietrzem i 1,3 ciSnienia roboczego przy badaniu
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wodq, nie mniej jednak niz 5 bar. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w godzine po jej
napetnieniu wskazanie na manometrze nie zmieni sie. Nalezy sprawdzi¢ tez szczelno$c
palnika.

1.4.8.4. Regulacja i urzqgdzenia zabezpieczajgca kociot
Kociot sterowany jest regulatorem pogodowym typu Vitotronic 200 za pomocqg krzywej
grzewczej zaleznej od temperatury panujgcej na zewnagtrz budynku.
Zabezpieczenie kotta i instalacji pracujgce] w uktadzie zamknietym stanowi¢ bedzie
przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX oraz zawdr bezpieczehstwa.

1.4.8.5. Montaz instalaciji

Montaz kotta oraz innych urzgdzeh wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
Orurowanie kottowni po stronie instalacji c.o wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem
twardym. W najwyzszych miejscach pozioméw c.0. montowaé samoczynne zawory
odpowietrzajgce, a w najnizszych zawory odwadniajgce.

Przewody kottowni zaizolowac izolacjg z pianki typu Thermaflex. Izolacje cieplng rurociggdéw
wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201
p0z.1238). normg PN-EN ISO 12241:2001 ,,Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalaciji
przemystowych.

1.4.8.6. Zabezpieczenie p-poz
Instalacje | urzgdzenia techniczne zamontowane w kottowni powinny pod wzgledem
zabezpieczenia ppoz. odpowiadac warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach
oraz przepisach szczegdtowych.

e Kottownie olejowe muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty.
Jednostka sprzetu o masie 2 kg $rodka gasniczego powinna przypadaé na kazde
300m?2 powierzchni.

e Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych przy zapewnionym dostepie szerokosci Tm.

e W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac zgodnie z PN: drogi, wyijscia i kierunki
ewakuacji; miejsce usytuowania urzgdzen ppoz.; miejsce usytuowania wytqcznika
prgdu oraz materiatdw niebezpiecznych pozarowo

e W czasie eksploatacii kottowni nalezy: kontrolowad urzgdzenia zaptonowe kottdéw na
biezqco, a pozostate elementy kottowni tak jak wymaga tego instrukcja; stosowad
tylko ten rodzaj oleju opatowego, jaki jest wymagany przez producenta kottdw;
przestrzegac zakazu palenia tytoniu; w kottowni wywiesic¢ instrukcje obstugi urzgdzen.

e WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACIJI ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH PRZEZ SCIANY
KOTLOWNI | MAGAZYNU PALIW USZCZELNIAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY

1.4.8.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z:

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

e “Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru koftowni na paliwa gazowe
i olejowe”.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 p0z.690 z 15.06.2002
z pdzniejszymi zmianami.

e instalacja kottowni winna by¢ wykonana przez zaktad posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottéw).
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uruchomianie instalacji kottowni powinno sie odby¢ poprzez serwis przedsiebiorstwa
dostarczajgcego kociot.

przed uruchomieniem kotta zleci¢ zaktadowi kominiarskiemu sprawdzenie droznosci
kanatéw wentylacyjnych i komina.

podczas robdt przestrzegac przepisdw BHP i p-poz.

1.4.9. KOTLOWNIA OLEJOWA - OBLICZENIA

1.4.9.1. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni wynosi:

v’ cenfralne ogrzewanie - 54,74 kW

v'  ciepta woda uzytkowa - 10,00 kW

v' straty na przesyle - 6,00 kW

tgcznie - 70,74kW
Gdzie:
Budynek Urzedu Gminy Qco = 24,45 kW, Qcwu = 10 kW
Budynek biurowy Qco = 18,13 kW
Budynek Senior Wigor Qoo = 12,16 kKW
Przyjeto straty na przesyle Qco = 6,00 kW
1.4.9.2. Kociot

Dobrano kociot olejowy firmy Viessmann typu Vitorondens 200-T o znamionowe] mocy
cieplnej 80 kW (dla parametrow 80/60°C) z palnikiem olejowym Vitoflame 300 oraz z
pionowym podgrzewaczem pojemnosciowym typu Vitocell 100-V o pojemnosci 160 dm3.
Podstawowe dane kotta:

v

ANENENENEN

znamionowa moc cieplna dla parametréw 80/60°C- 80 kW,
masa kotta - 348 kg;

pojemnos$¢ wodna kotta — 76 dm3;

przytqcza: zasilanie i powrdt: dn-50 mm;

kréciec spalin — @110 mm;

sprawno$c — 97% (Hs), 103% (Hi);

1.4.9.3. Regulator kottowy
Projektuje sie regulator pogodowy typu Vitotronic 200.

1.4.9.4. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotta c.o.

Vz, =0,25m3;

P=0,8+0,2=1,0bara
Vu= 1,4x0,0287 x 999,7 = 40,16 dm3

30+ 1,0

Vn=40,16 X ——ooemmemeeee = 89,24 dms3

30-12

Przyjeto naczynie wzbiorcze typu ,Reflex” NG-140.

Rura wzbiorcza:

d=0,7xV40,16 = 4,43 mm = 25 mm
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Przyjeto $rednice wzbiorcze] rury bezpieczenstwa dn- 25 mm zgodnie z obliczeniami
i PN B- 02414. Spadek rury 5%o w kierunku koftta.

1.4.9.5. Zawér bezpieczenstwa na kotle

Obliczenia przeprowadzono dla zaworu typu SYR 1915 1,2". Karta doboru zaworu stanowi
zatgcznik do projektu.

1.4.9.6. Pompa obiegowa - instalacji grzewczej budynek Urzedu Gminy

- wydajnosc

1,15x 21027

T = 1,21 m3/h
(80 - 60) x 1000

- wysoko$¢ podnoszenia pomp:

opory kotta - 10,0 kPa
opory pomp i podtgczeh - 3,0kPa
opory instalacji wewnetrznej - 30,0 kPa

Razem 43,0 kPa

Hp = 1,2x 43 = 52 kPa (5.2 m. st.wody)
Projektuje sie pompe firmy Wilo typu Stratos PICO 25/0,5-8.

1.4.9.7. Pompa obiegowa - instalacji grzewczej budynek biurowy

- wydajnose

1,15x 15 592

Gp = wmmmrmmmmemm e = 0,90 m3/h
(80 - 60) x 1000

- wysoko$¢ podnoszenia pomp:

opory kotta - 10,0 kPa
opory pomp i podtgczeh - 3,0kPa
opory instalacji wewnetrznej - 30,0 kPa
opory instalacji wewnetrznej - 15,0 kPa

Razem 58,0 kPa

Hp=1,2x58 =70 kPa (7.0 m. st.wody)
Projektuje sie pompe firmy Wilo typu Yonos Maxo 25/0,5-10.

1.4.9.8. Pompa obiegowa - instalacji grzewczej budynek Senior Wigor

- wydajnose

1,15 x 10 458
GP = -mmmmmmmmmm oo = 0,60 m3/h
(80 - 60) x 1000
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- wysoko$¢ podnoszenia pomp:

opory kotta - 10,0 kPa
opory pomp i podtgczen - 3,0kPa
opory instalacji wewnetrznej - 30,0 kPa
opory instalacji wewnetrznej - 20,0 kPa

Razem 63,0 kPa

Hp=1,2x 63 =76kPa (7.6 m. st.wody)
Projektuje sie pompe firmy Wilo typu Yonos Maxo 25/0,5-10.

1.4.9.9. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Projektuje sie pompe firmy Wilo typu Stratos Pico-Z 20/0,5-4.

1.4.9.10. Pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u.

- wydajnose

1,15 x 4 300
Gp = remmmrmmmmenm e = 0,25 m3/h
(75-55) x 1000

- wysoko$¢ podnoszenia pomp:

opory kotta - 10,0 kPa
opory pomp i podtgczeh - 3,0kPa
opory instalacji wewnetrznej - 3,0kPa

Razem 16,0 kPa

Hp=1,2x16=20kPa (2.0 m. st.wody)
Projektuje sie pompe firmy Wilo typu Yonos Pico 25/1-6.

1.4.9.11. Dobér zaworu trojdrogowego budynek Urzedu Gminy

G =1,05m3/h dp =0,03 bara
dn =25mm Kvs =6,3m3/h

Dobrano zawdr VRG131 z sitownikiem ARA 651.

1.4.9.12. Dobér zaworu tréjdrogowego budynek biurowego

G =1,05md/h dp =0,02 bara
dn =25mm Kvs =6,3m3/h

Dobrano zawdr VRG131 z sitownikiem ARA 651.

1.4.9.13. Dobér zaworu tréjdrogowego budynek Senior Wigor

G =1,05m3/h dp =0,03 bara
dn =20 mm Kvs =4,0m3/h

Dobrano zawdr VRG131 z sitownikiem ARA 651.
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1.4.9.14. Wentylacja nawiewna kottowni

Fp - pole powierzchni otworu nawiewnego (cm?2),

Mc - moc kottowni (kW); Mc =80 kW,

FIo =80x5 (cm?2)

Fp = 400 cm?

Przyjeto kanat nawiewny typu “Z" z rury PVC o $rednicy dn250 i powierzchni 490 cm?,
umieszczony w $cianie zewnetrznej. Dolng krawedz kanatu wentylacji nawiewnej przewidzieé
na wysokosci max. 30 cm nad posadzkqg kottowni w poblizu palnika.

1.4.9.15. Wentylacja wywiewna kottowni
Przekréj otworu wentylacji wywiewnej powinien wynosi¢ potowe przekroju otworu
nawiewnego. Nalezy wykorzysta¢ kanat wywiewny 15x15cm  zlokalizowany w  szybie
wentylacyjnym.

1.4.9.16. Komin
Srednice komina dobrano zgodnie z wymogami kotta i wynosi 110 mm. Wylot komina musi
znajdowac sie co najmniej 0,6 m powyzej kalenicy dachu. Komin musi by¢ wyposazony we
wktadke z blachy kwasoodporne.

1.4.9.17. Wentylacja magazynu oleju
Vmcgozynu— 9mMm2x2,IMm=189m3
Zaktadana liczba wymian 2-4/h

Minimalna liczba wymian — 37,8 m3/h
Przyjeto kanaty o srednicy dn-200mm. Kanat nawiewny sprowadzi¢ 30cm nad posadzke.

1.4.9.18. Zestawienie wazniejszych materiatéw kottowni olejowej.

Lp. Nazwa urzgdzenia llosé Norma- Producent
Kociot olejowy typu Vitorondens 200-T o mocy 80 kW (dla
parametrow 80/600C) (wersja z powietrzem zasysanym z

1 pomieszczenia kottowni) z palnikiem olejowym Vitoflame 1 Viessmann
300 oraz regulatorem pogodowym typu Vitotronic 200
(KO28B)

o Podgrzewo,c; cieptej wody uzytkowej typu Vitocell 100-V 1 Viessmann
0 pojemnosci 200 dm3
Lestaw uzupetnigjgcy do obiegu grzewczego z .

3 mieszaczem (nr kat. ZK02941) 2 Viessmann
Regulator obiegu grzewczego dla jednego obiegu z .

4 mieszaczem Vitotronic 200-H typ HK1B (nr kat Z009462) ] Viessmann
Modut komunikacyjny LON do wymiany danych z .

> dalszymi regulatorami (nr kat 7172173) ] Viessmann

6 Modut komunikacyjny LON do wbudowania w Vitotronic : Viessmann
200 (nrkat 7179113)
Przewdd tgczgcy LON do wymiany danych  (nr kat .

7 7143495) 1 Viessmann

8 Opornik kohcowy sieci LON (nr kat. 7143497) 1 Viessmann
Przylgowy czujnik tfemperatury do pomiaru temperatury .

4 w rurze (nr kat. 7426463) 4 Viessmann

10 | Przewdd tgczgey 19x70/200 (nr kat ZKO1912) 1 Viessmann
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r Czujnik . ’rempero’rury wody w podgrzewaczu cieptej : Viessmann
wody uzytkowej

12 | Czujnik temperatury zewnetrznej | Viessmann

13 Nc_chynie wzbiorcze przeponowe typu NG-140 : Reflex — Polska
p=6.0 bara

14 N?czynie wzbiorcze przeponowe typu Refix DD-12 : Reflex — Polska
p=10,0 bara

15 | Filtr siatkowy FS-3, dn-50 mm 1 ,2Mera” — Polna

16 | Filtr siatkowy FS-3, dn-15 mm | ,2Mera" — Polna

17 [ Filtr mechaniczny 125/50, dn-25 mm 1 ,2Mera" — Polna

18 |Pompa obiegowa typu Stratos Pico 25/0,5-8, 1x230V, 1 Wilo

19 | Pompa obiegowa typu Yonos Maxo 25/0,5-10, 1x230V, 2 Wilo

20 | Pompa tadujgca typu Yonos Pico 25/0,5-6, 1x230V, 1 Wilo

21 | Pompa cyrkulacyjna typu Stratos Pico-Z 20/0,5-4, 1x230V, 1 Wilo

B, Manometr ’rarczozvy 0-1,0 MPa z kurkiem 14 M .-100-R-10.6
manometrycznym P.=1,0 MPa

23 | Szybkoztgczka SU-3/4" 1 Reflex

24 | Zawér zwrotny dn-32 mm 1 Socla

25 | Zawdr zwrotny dn-25 mm 4 Socla

26 | Zawdr zwrotny dn-15 mm 2 Socla

27 | Zawdr bezpieczehstwa SYR 34" mm, po=0,6 MPa 1 Nr 1914

28 | Zawdr bezpieczenhstwa SYR 34" mm, po=0,6 MPa 1 Nr2115

29 Zawor tréjdrogowy typu VRG131, dn-25mm, kvs-6,3 m3/h 5 ESBE
z sitownikiem ARA6S]

30 Zawér tréjdrogowy typu VRG131, dn-20mm, kvs-4,0 m3/h : ESBE
z sitownikiem ARAGS]

31 Zawér kulowy (gwintowany) do wody cieptej i zimnej dn- 5 Perfexim
50 mm, p=1,0 MPa

32 |jw.leczdn-32 mm 2 Perfexim

33 |jw.lecz dn-25 mm 13 Perfexim

34 |jw.leczdn-15mm 4 Perfexim
Filtr paliwa FloCo-Top-Ka zinfegrowany z .

35 . . . . . 1 Afriso
odpowietrznikiem i zaworem odcinajgcym 3/8

36 | Zawdr antylewarowy elekiromechaniczny 3/8" 1 Afriso

37 | Zawdr wlewu paliwa dn-50 mm 1 Afriso

38 | Zawdr odpowietrzajgcy dn-50 mm 1 Afriso
Zbiornik paliwa dwuptaszczowy typu Eurolentz 750

39 . L. 4 Graf
Komfort o pojemnosci 750dms3

40 | Termometr prosty techniczny 0-100°C 4 KFAP

41 | Stacja uzdatniania wody 1 Epuro

42 | Modut przytgczeniowy kominowy dn-110mm 1 Viessmann

43 | Neutralizator skroplin 1 Viessmann

44 | Wktad ze stali kwasoodpornej dn-125mm 13 mb -

45 | Rozdzielacz c.o. dn-65mm, |-1,0m 1 -

Pozostale materialy nalezy dobraé na etapie budowy.

UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentdw jak réwniez nazwy firm dostawcdw i producentdéw nalezy traktowacd jako
stuzqgce do okreslenia parametrdéw przedmiotu zamdwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzeh i materiatdw  réwnowaznych
pochodzgcych od innych wytwércédw z zastrzezeniem, ze nie bedqg one jakosciowo gorsze
od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedqg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentaciji projektowej urzqdzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamodwienia odpowiadac bedzie za ich
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dobdr, a zakresie jego obowigzkdw znajdowacl sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzgdzenie nie spetnia  parametrdw  technicznych lub standardéw jakoSciowych
przewidzianych w dokumentaciji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacijq
projektowq.
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HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa S5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

HUSTY wersja 7.00 &
Obliczenia przepustowosci zawordéw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW MIESZANKI PAROWO-WODNEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1/2"

Najmniejsza $rednica kanalu przeptywowego dz 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu dla par i gazédw alfa: 0.42
Dopuszczony wspdiczynnik wypltywu dla cieczy alfac: Q=27
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odpltywowe p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: mieszanka pary wodnej nasyconej i wody

Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 80.0 kw
Temperatura zrzutowa Tl: 419.4 K
Temperatura zrzutowa 13 146.3 '€
Entalpia wody na wlocie do zaworu bezpieczenstwa il: 616.1 kJ/kg
Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa i2: 417.5 kJ/kg
Cieplo parowania wody w warunkach zrzutowych rie 2125.7 kd/kg
Gestos¢ wody w warunkach zrzutowych gammal: 920.4 kg/m3

Obliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzordw wartosci cisnienia podstawiono w [MPa]):

Obliczenie wymaganej przepustowosci masowej zaworu bezpieczenstwa:

3600-N

m=———-

#
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa m: 135.5 kg/h
Obliczenie udzialu pary w mieszance parowo-powietrznej
X2=i1_i2

r
Udzial pary w mieszance parowo-powietrznej X2: 0.093

Obliczenie powierzchni przekroju kanaitu doplywowego zaworu bezpieczenstwa niezbednej dla
odprowadzenia pary wodnej
X,-m
4,=
10-K,-K, -a-(p, +01)

Wspdiczynnik K1 (zalezny od wlasciwosci czynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys.

Wyznaczona wartosé wspdiczynnika K1 Ki: 0.533

Stosunek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczenstwa

ﬁ==p2+01

p,+01
Obliczony stosunek cisnien abs. za i przed zaworem bezp. Beta: 0.233
Krytyczny stosunek cis$nien (wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt: 0.543
B <P

Maksymalna warto$¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego
1
me:(_z_J;: i s
x+1 x+1
Obliczona max. wartos¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax: 0.471

Wartos¢ wspdiczynnika rozprezania adiabatycznego wyznaczona dla stosunku cisnien Beta =
Y=Y, =0471

Wspdiczynnik K2 zalezny od stosunku cisnien za i przed urzadzeniem

Str.
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HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

HUSTY wersja 7.00 é
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

Obliczona warto$¢ wspdiczynnika K2 KZ2:¢ 1:0

Obliczona warto$¢ powierzchni przekroju kanalu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna dla odprowadzenia pary wodnej Ap: 13.2 mm2

Obliczenie powierzchni przekroju kanalu doplywowego zaworu bezpieczenstwa niezbednej dla
odprowadzenia wody
- (I_Xz)'m

503-a, (P~ p.)- 71

Obliczona warto$¢ powierzchni przekroju kanaiu dopitywowego zaworu

W

bezpieczenstwa niezbedna dla odprowadzenia wody Aw: 5.2 mm2
Suma powierzchni kanaléw przepiywowych Aw+Ap: 18.4 mm2
Powierzchnia kanalu przeplywowego wybranego zaworu bezpieczhstwa A: 113.1 mm2

Warunek A>Aw+Ap jest spelniony. Zawdr bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.

[
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geod. : GGN-111.6640.5071.2020
nr arkusza mapy syt-wys 262.142.182i 262.142.184
lednostka identyfikator : 141908 2
ewidencyjna nazwo : Mata Wies
Obreb ewidencyjnylidentyfikator : 0014
nazwa : Mata Wies
Skala mapy 1:500 powstata nrzez powigkszenie ze skoli 1:1000
Numery dziatek ' 183,327

Nazwa uktadu rostokqtnych plaskich : 1965 strefa 2
wspdirzednych wysokosci : Kronsztadt 86

Granice dziafek zgodne z ewidencjq gruntéw i budynkéw

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji linia przerywana
Oznaczenie i informocje o stuiebnosciach gruntowych
majqcych wplyw no 2agospoderowanie gruntéw, nie badano

ych w granicach projek j inwestycji

Oznaczenie i symbol uiytku gruntowego, ktdry nie Jest
ujawniony w ewidencji gruntow -

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzer podziemnych nie pokazanych na mapie, ktdre nie zostaly odnalezione
lpodczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub ktdre nie zostoly zgfoszone do inwentaryzacji przed
zasypaniem.

CEQUFRR UPRANNIUNY

GEOMIAR

_ J?me USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
S a0 Pawet Antoszkiewicz

: 04 ot :GL/(«,VOSAM Brudren Duzy, Murzynowo 3E

Nazwo/imie i nozwisko wykonawey NIRZ7a ngie;;q;kgf@] ?09’849,"340

U o art2et
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@’ linie rozgraniczajgce teren inwestycji - granice dziatek inwestycyjnych
!

bet istniejgcy teren utwardzony przeznaczony do remontu (polbruku)

——

projektowany chodnik (polbruku) - szerokos¢ 1,5 - 2,0 m

5746500
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lokalizacja kottowni olejowej z magazynem oleju opatowego
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ul. Armii Krajowej 5a/15
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Nazwa Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
Identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PLAN SYTUACYJNY
Tytut
~ Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant | spec. sanitarna 10.11. 2022 r.
S QU1807
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o SUSaL 1:500 —— IS-01
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Uwagi PPOZ

Odrebna strefa pozarowa (SP1) kottowna + magazyn oleju:
e Sciany REI 120

Strop REI120

Przepusty EI 120

Pasy 2,0 m EIl 120

Drzwi wewnetrzne El 60

Temostatyczny zawdr requlacyny Awa—Korbi—4
z nasadkq termiczng S0-60°C Resideo Braukmann
VA2400A dn15

W strefie pozarowej sg dwa pomieszczenia wydzielone pozarowo
miedzy sobg Scianami El 120, drzwi wewnetrzne EI 60,
przepusty o $rednicy > 4 cm EI 120

projektowane docieplenie
styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

socjalne serwerownia

14,90 m? 4,60 m?

N
jird
o
7.

wz $32x3,0
e ¢25x3'2,5

cyr 916x2,2

UWAGA

magazynek
17,00 m?

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

RET120
!_ __'_O §'_:__

1
. sy ]
z kottowni olejowej &=
+ kottownia olejowa
< 45,20 me

0 z istn. instalacj wody

nej —

o
8|8 El 120

=2

C

wefna mineralna
El 120

min. 2 m EI 120

REI 12
3

El 60

H

“'magazyn oleju
9,00 m?

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z cze$cig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do biura
projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg migdzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.

OU
B0

TEHT

REI 12

REL 120 f

korytarz
- 2 21,80 m?

archiwum
15,80 m?

El 120

min. 2 m EI 120

180
60

80
L—] 200

80
200
80
200

ul. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock
J P D - P R 0 -J E K T p.doiczman@wp.p!

609 - 747 - 691

180 archiwum archiwum
AlMA 0 20,30 m? 9,40 m?

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$

Nazwa
obiektu

Identyfikator 141908_2

Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies

projektowane docieplenie
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

Identyfikator 0014

Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
Adres

obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327

Sciany dziatowe do wykonania / otwory do zamurowania

Tytul RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN

Data Podpis

mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant specjalnos$¢ sanitarna 10.11.2022 r.

1:100 1S-02

Skala Nr rysunku



AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
Termostatyczny zawór regulacyjny Alwa-Kombi-4  z nasadką termiczną 50-60°C Resideo BraukmannVA2400A dn15

AutoCAD SHX Text
z kotłowni olejowej

AutoCAD SHX Text
wc  25x2,5

AutoCAD SHX Text
cyr  16x2,2

AutoCAD SHX Text
wz  32x3,0

AutoCAD SHX Text
z istn. instalacji wody zimnej

AutoCAD SHX Text
wełna mineralna

AutoCAD SHX Text
wełna mineralna

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
10cm


AMA_ _ _

projektowane docieplenie
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

gospodarcze
25,90 m?

#160

A A3

do istn. studni kanalizacj sanitamej o rz. 118,08/115,75

210 \

tazienka
7,90 m?

L i=1,5%

, #160 PCV

#160 P

I gospodarcze 20
BO POV 2 T o0 me - 210
¢ B

proj. studnia kandlizacji sanitamej #315

proj. pion kandlizacyny #110PCV

W saanie
=

-

A A2

140

wyprowadzi¢ ponad dach (0,5m)
i zakoficzyE rurg wywiewng #160

projektowane docieplenie

styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

- sekretariat gabinet Wojta
) 21,00 m? 26,00 m?
biuro 4 90 ' o
— 20,00 m? rura 50 prowadzi€ 1 X728 2000+ 2
0 ) . [
w bruzdzie w Scianie ;f‘%%%” |13|6u;% . 270 L 95
A . . ,2U0m
praj. pion kanalizacyjy @110f ra 675 prowadzi€ pod stropein, - 8 ' 1
[SSSS5 S udowat ptytq g—k £-a [z-z-ozzzIs NADPROZE: STALOME 2 x IPE 200 _ _
\—|: qczyc do pionu kandizacyjego K2
N - —
7]
7]
80 a
. 7]
biuro 200 biuro —
14.00 m? - 13,70 m?
B 8l 3l
q q
ol|8 125 3|3
%|8 w|‘\' < korytarz 270 .
EEEEDR o 15,70 +7,20 m?
" |
o
usc A | %|8 h al_.
17,50 m? o|8 elael 1] B | |______
© ™
biuro N aNTHL TV ®
12,40 m? ) 12|
biuro
10,40 m?
~¥_|
korytarz
40,00 m?
projektowane docieplenie
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm
biuro
10,90 m? .
biuro
podawcze
I I
| |
| |
| |
™ N
~
< <

$ciany dziatowe do wykonania / otwory do zamurowania
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UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazacé te informacje do biura
projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezgca
koordynacjg migedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazacé te informacje do biura
projektowego.
———————————————————————————— 4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
?f nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezgca
projektowane docieplenie koordynacja miec_izybran'zowa. . . .

styropian EPS 70-038 gr. 15 cm 6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
A A/1 Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Uwagi PPOZ

Odrebna strefa pozarowa (SP1) kottowna + magazyn oleju:

Sciany REI 120

Strop REI120
Przepusty EI 120

Pasy 2,0 m EI 120
Drzwi wewnetrzne El 60

W strefie pozarowej sg dwa pomieszczenia wydzielone pozarowo

miedzy sobg Scianami El 120, drzwi wewnetrzne EI 60,

przepusty o $rednicy > 4 cm EI 120

UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC

SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z cze$cig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania

sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do biura

projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezaca

koordynacjg migdzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne

instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z czes$cig opisowa.
40,00 m? 2x916x2,2 2x$16x2,2 2. V\yykonawca pried prz;Ztapieniem do r?)bé?zobowiaazanyjest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
| | Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazacé te informacje do biura
projektowego.
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
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6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;

g warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
o A A/1 Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazacé te informacje do biura
projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezgca
koordynacjg migedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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PD PROJEKT 09 - 410 Plock
UWAGI: I - p.doiczman@wp.p!
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z czescig opisowa. 609 - 747 - 691
2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania

sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura Na; wa
projektowego. obiektu
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany) Identyfikator 141908_2
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. ; ’ .
5. Ro)t;oty budowla):\o-instalacyjne muszg bgé provsjladzor?e z r):SwnoIequ biezaca Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
koordynacjg miedzybranzowa. Identyfikator 0014
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane; Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wies
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki Adres
techniczne wykonania i odbioru robét Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ROZW|N|EC|E INSTALACJI C.O.
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Tytut
producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne !
! " : . - e s . Data Podpis
|nstth_CJ| kontroI'UJacych jakos¢ mater'lalow i wykonywanych robét. mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
7. Projekt chroniony prawem autorskim. upr. nr MAZ/0470/POOS/10

Projektant specjalnos$¢ sanitarna 10.11.2022 r.
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Uwagi PPOZ
Proj wentylator wywiewny Sdemy np.: typ SW—100
Venture Industries, wydatek Vima=165m/h Odrebna strefa pozarowa (SP1) kottowna + magazyn oleju:
z caujikiem wilgotnosci  HIG-2 e Sciany REI 120

pobdr mocy elektr. 48W 230V 0,22A Strop REI120

Przepusty EI 120

Pasy 2,0 m EI 120

Drzwi wewnetrzne El 60

rura skroplinowa $20PP
odprowadzenie skroplin na teren

Jednostke zewn. montowac
na podstawie 30cm nad
poziomem terenu

W strefie pozarowej sg dwa pomieszczenia wydzielone pozarowo
miedzy sobg Scianami El 120, drzwi wewnetrzne EI 60,

projektowane docieplenie
styropian EPS 100-038 gr. 5cm

/ przepusty o $rednicy > 4 cm EI 120
RAC-35WEF i
i socjalne RAK=3BREF  magazynek
! 14,90 m? Qdﬁ=2,8"kW 17,00 m? '
, 90+30 +zestay ppracy catorocznej
' 210 +sterownik SPX RCD81
i — serwerownia
2
S : 9160 460m UWAGA
N ] E —_—
— ' E ——————— — e e v—-—Téa} [—|— =
w , . REI 120 |
€ ' d & 8r8 + PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
' o — : « . £
o ! o= el e f BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
E : S SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY
' i kottownia olejowa | =
- 2 15,20 m? I _80
H 200
kanat nawiewny | &1 90+30
2m & SP1 e ————
kanat naviewny ; ° 0 1 2 3 4 5m
#200m e of ole
= z) 53 E1 120
. E = magazyn oleju UWAGI:
kanat wywiewny | 7 9,00 m? 1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z czescig opisowa.
#200mm i Y ° ° ° ° 2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania
, ~ J— o -] -] o ([ sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
‘ H = = gom 1 1Qem 1 Tem s 10om - 3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
o 1 ) o o ) & Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
o N ! jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
| H Q REI 120 ﬁ faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do biura
£ H = projektowego.
o . s/l Diomk paliva dwupfaszc: 4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
E ! 3 0 pojemnoscl 1000dm3 korytar22 nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
L B 21,80 m 5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezaca
archiwum koordynacjg migdzybranzowa.
15,80 m? 6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
180 warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
60 techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
_80 Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
] 200 Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
olg olg instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
®(Q ®|& 7. Projekt chroniony prawem autorskim.
ul. Armii Krajowej 5a/15
PD PRO.JEKT 09 - 410 Ptock
180 archiwum archiwum J - p.doiczman@wp.p/
AlMA 0 20,30 m? 9,40 m? A A1 609 - 747 - 691
Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$
Nazwa
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
projektowane docieplenie -
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm Identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
$ciany dziatowe do wykonania / otwory do zamurowania RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI
Tytut | KLIMATYZACJI
Data Podpis
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
upr. nr MAZ/0470/POOS/10
Projektant specjalnos$¢ sanitarna 10.11.2022 r.
1:100 1S-09
Skala Nr rysunku
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BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig opisowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazacé te informacje do biura
projektowego.

4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany)
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezgca
koordynacjg migedzybranzowa.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: prawo budowlane;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

7. Projekt chroniony prawem autorskim.
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jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem Identyfikator 0014
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura . .
projektowego. Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany) . R .
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Dziatka eW|denchna Nr 183, 327

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezac:
koordyn;,cja miedzybraniowaﬁlJ aner 94 aca RZUT POMIESZCZEN'A KOTLOWN'
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: prawo budowlane; I MAGAZYN U PALIWA

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie; warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu P : P
Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty mgrinz. SyIWIa Paszkiewicz
Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne upr. nr MA'Z'/047_O/POOS/1 0
producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne Projektant specjalnosc¢ sanitarna 10.11.2022 r.
instytuciji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
7. Projekt chroniony prawem autorskim. 1 50

Skala ) Nr rysunku

Data Podpis
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