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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe budynku Urzedu Gminy Mata Wies.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujgcym dziatki nr ewidencyjny 183, 327 potozone w

miejscowosci Mata Wies, obreb 0014, gmina Mata Wies, powiat ptocki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym przewiduje sie lokalizacje inwestycji jest zagospodarowany.
Na terenie dziatki zlokalizowane sq:

- istniejgca zabudowa,

- urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej,

- teren utwardzony.

Dostep do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie wprowadza znaczgcych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Istniejgce utwardzenie terenu z kostki betonowej przeznaczone zostato do wymiany — uktad istniejgce;j
komunikaciji pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano dodatkowy chodnik umozliwiajgcy komunikacje pomiedzy budynkiem Urzedu Gminy,
a budynkiem Gminnego Domu Pomocy Spoteczne;.

Istniejgce uksztattowanie terenu pozostaje bez wiekszych zmian, niewielka niwelacja terenu bedzie
wykonana ze wzgledu na spadki terenu i odwodnienie powierzchni wokét budynku.

Dziatka zostanie obsadzona zielenig niskg w postaci drzew i krzewdw ozdobnych.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektiu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie §12, §13, §19, §23, §28, §29,
8§60, §271 — §273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim

powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 .
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane zamyka sie w granicy witasnych dziatek nr ewidencyjny 183 i 327 i nie ma

znaczgcego wptywu na otaczajgce srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostat zlokalizowany.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe budynku Urzedu Gminy Mata Wies.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujgcym dziatki nr ewidencyjny 183, 327 potozone w

miejscowosci Mata Wies, obreb 0014, gmina Mata Wies, powiat ptocki.

2. Zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- docieplenie scian zewnetrznych,

- docieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacja,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane drzwi zewnetrznych,

- wymiane istniejgcego pokrycia dachu na pokrycie z blachodachdwki,

- wymiane obrdébek blacharskich — obrébki blacharskie z blachy powlekanej,

- wymiane rynien i rur spustowych —rynny i rury spustowe z blachy powlekanej lub PCV,

- wymiane parapetdw zewnetrznych — parapety z blachy powlekanej,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej, ze spadkiem 2 % od budynku,

- wykonanie chodnika umozliwiojgcego komunikacje pomiedzy budynkiem Urzedu Gminy, a
budynkiem Gminnego Domu Pomocy Spotecznej,

- wymiane nawierzchni terenu utwardzonego (chodnikéw) na nowqg kostke betonowq, uktad
istniejgcej komunikacji pozostaje bez zmian,

- remont instalacji wentylacji grawitacyjne;j,

- remont i modernizacje pomieszczeh sanitarnych (tazienek i ustepoéw),

- remont i modernizacje pomieszczenia sekretariatu i gabinetu Wojta,

- remont pozostatych pomieszczeh w budynku,

- wymiane posadzek w obiekcie,

- remont schoddw zewnetrznych,

- zmiane zrédta ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej (istniejgcq
kottownie na paliwo state planuje sie przebudowacé na kottownie olejowq wraz z magazynem
oleju),

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

- wymiane instalacji wodociggowej,

- wymiane instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- wymianeg instalacji elektrycznej wewnetrznegj,

- wymianeg instalacji multimedialnej i internetowe;j,

- inne roboty wynikajgce z technologii robét.

Plaonowane roboty budowlane przy istniejgcym budynku maja na celu likwidacje wad
technologicznych typu przemarzanie S$cian, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych (co
jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego

przeznaczeniem), oraz poprawi stan techniczny i estetyke obiektu.
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Planowane roboty dociepleniowe nie naruszajq istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku oraz
nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej istniejgcego obiektu. Wprowadza sie jedynie
zmiany w wygladzie elewacii, w zakresie grubosci scian, elementdw wykonczeniowych i kolorystyki.

Stwierdzono, ze budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukciji i nadaje sie do wykonania

projektowanej inwestycji.

Zaprojektowano nastepujgcy sposdb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku

» Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem fasada EPS 70-038 gr. 15 cm.
= Sciany zewnetrzne piwnic ocieplono styropianem fundament EPS 100-038 gr. 10 cm.

= Stropy ocieplono wetng mineralng péttwardg gr. 25 cm, A=0,036 W/mK.

3. Podstawowe dane o obiekcie istniejgcym

Budynek objety opracowaniem posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne warstwowe murowane z pustakéw betonowych,
gazobetonu i cegty. Sciany wewnetrzne noéne z pustakéw betonowych, gazobetonu i cegty. Stropy
zelbetowe kanatowe. Dach dwuspadowy z pokryciem z blachy powlekanej. Budynek wyposazony jest

w instalacje elekiryczng, wodociggowq, kanalizacyjnq, centralnego ogrzewania.

Podstawowe parametry kubaturowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy 370,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 489,10 m2
Kubatura 3335,00 m3
Szerokos¢ elewacii 24,40 m
Dtugosc 29,17 m
Wysokosc¢ 10,46 m
Geometria dachu Dach dwuspadowy

4. Rozwiqzania techniczne i materiatowe - docieplenie budynku
Projektuje sie docieplenie elewacji budynku metodq ,lekkg - mokrg”, wykonang systemowo w

oparciu o styropian.

Zaprojektowano nastepujacy sposéb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku

» Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem fasada EPS 70-038 gr. 15 cm.

»  Sciany zewnetrzne fundamentowe ocieplono styropianem fundament EPS 100-038 gr. 10 cm.

= Stropy ocieplono wetng mineralng péttwardg gr. 25 cm, A=0,036 W/mK.

Uwaga

W obrebie pomieszczenia kottowni olejowej i magazynu oleju, na Scianie zewnetrznej do wysokosci
stropu nad piwnicg na granicy stref pozarowych zastosowad nalezy pasy o szerokosci min. 2 m i klasie

odpornosci ogniowej El 120 wykonane z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub szklana).
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System ocieplenia

Budynek ociepla sie metodqg ,lekkg — mokrg”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw”. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze
styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska wykonana na
podktadzie zbrojonym tkaning szklang.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowacé opierzenia i obrdbki blacharskie,
uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a takze — na czas prowadzenia robdt -
elementy instalacji alarmowej i innych elementéw znajdujgcych sie na elewacjach. Instalacje
odgromowqg nalezy wykona¢ na nowo po zakohczeniu prac termoizolacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami, a po zamontowaniu wykona¢ pomiar sprawnosci instalacii.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowaé orynnowanie oraz wykonac
odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementéw czyszczakdw.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykonaé¢ naprawe ubytkéw
istniejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni podtoza. Podtoze, na ktérym bedzie
mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostdw, luzno zwigzanych
fragmentéw. Podtoze problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.

Mocowanie plyt styropianowych

Pierwszy rzgd ptyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc
przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zarbwno na powierzchni ciany, jok i
na narozach budynku. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca.
Naktada sie jg na powierzchnie ptyty metodq ,,pasmowo-punktowq"”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej
utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy
natozy¢ réwnomiernie 6 plackdw o Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do podtoza i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie
w postaci kotkéw plastikowych w iloéci okoto 4+5 na 1m?2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku
lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynkédw o wysokosci powyzej 12 metrdow, a takze gdy nosnosc
podtoza jest niska i trudna do okredlenia. Szczegdtowe dane o ilodci, rodzaju i dtugosci kotkdw oraz o
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia
kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna wynosi¢ min. 6
cm. W materiatach takich jok cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu

komdrkowego, tgczniki muszg by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolaciji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach

pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
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W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskdw siatki o wymiarach
ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rGwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w
zaprawe jedynie w kiku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacqg zebatq. Prawidtowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢& warstwg ciggtg, tzn. ze
kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢
min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogag pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac
dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowq. Starannos$¢ prac jest
szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg
grubos$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe
wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykohczeniowg moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy Ilub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farbg elewacyjng. Do wykonania warstwy wykohczeniowej mozna przystqpié po okoto
trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu
tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej.
Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeh z zapraw klejgcych, chroni i
wzmachnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady
mogg stanowi¢ tymczasowq warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarskg mozna wykonac z tynkédw: mineralnych, akrylowych, silikatowych lub silikonowych.
Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sg tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do
3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowac farby akrylowe,
silikonowe lub silikatowe, zgodnie z tfechnologig opisang w ich kartach technicznych.

Przyjeto cienkowarstwowy tynk silikonowy, odporny na warunki atmosferyczne, o fakfurze
kamyczkowej o uziarnieniu 1,5 mm.

Wykonanie ocieplania $cian fundamentowych i piwnicznych

W celu ocieplenia scian fundamentowych i $cian piwnic nalezy rozebrac Istniejacg opaske betonowqg
wokdét budynku. Po odstonieciu Scian budynku (w odcinkach o maksymalnej dtugosci 2,0 m),
oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkdw na scianach wykonac nalezy izolacje przeciwwilgociowg z mas
bitumicznych, a nastepnie izolacje termiczng z ptyt ze styropianu, oraz wykonac¢ izolacje ochronng z
folii kubetkowe;.

Warstwe wykohczeniowq nadziemng moze stanowi¢ tynk mozaikowy.

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacija

Projektuje sie ocieplenie stropdw wetng mineralina o gestosci min. 40 kg/m3 i wspdtczynniku A=0,036

W/mK. Grubos¢ warstwy wetny mineralnej min. 25 cm.
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Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajqgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos¢ zgodng z audytem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy uktadaniu kikku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sqsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. Izolacja
stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji (paraizolacje wyprowadzi¢ przy $cianach
do poziomu warstwy ocieplenia tj. 25 cm) pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rbwne. Nieréwnosci nie mogqg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m.
Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uktadania wetny.

Maty z wetny mineralnej zabezpieczy¢ od strony poddasza folig paroprzepuszczalng oraz pomostem
azurowym z desek gr. 32 mm umozliwiajgcym chodzenie po ocieplonym stropie belkowym lub ptytami
OSB o gr. 22 mm. Deski lub ptyty OSB uktada¢ na ruszcie wykonanym z legaréw drewnianych o
przekroju 6 x 20 cm o rozstawie w osiach co 60 cm.

Wymiana pokrycia dachu

Przewiduje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachu.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istniejgcej blachy powlekanej na blachodachdwke
systemowq. Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego, demontazu istniejgcych
obrébek blacharskich, usunieciu tat, pokrycia lukarn, orynnowania itd., demontazu instalacji
odgromowej nalezy dokona¢ oceny technicznej konstrukcji i elementéw dachu. Konstrukcje nalezy
oczysci¢ mechanicznie, elementy uszkodzone, zawilgocone, zagrzybiate nalezy wymienié. Konstrukcje
nalezy zaimpregnowaé¢ preparatami  grzybobdjczymi  (FOBOS Ilub réwnorzedne). Na tak
zabezpieczone] i przygotowanej konstrukcji  projektuje sie folie wstepnego krycia (folia
paroprzepuszczalna), a nastepnie projektuje sie rbwnolegle do krokwi konftrtaty 2,5x5cm dostosowane
do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 5x5cm w rozstawie max.30 cm (uwaga: przekrdj i rozstaw tat
zalezny od producenta pokrycia). Uktad warstw dachu:

- blachodachowka

- taty drewniane impregnowane cisnieniowo

- kontrtaty drewniane impregnowane ci$nieniowo

- folia dachowa wstepnego krycia (membrana paroprzepuszczalna)

- istniejgca konstrukcja dachu.

Obrébki blacharskie

Projektuje sie wykonanie nowych obrdbek blacharskich, Obrébki dachowe w kolorze zgodnym z

pokryciem dachowym lub najbardziej zblizonym do koloru pokrycia. Do wykonhczenia dachu stosowac
petne rozwigzania systemowe!

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Uwaga!! Nalezy stosowaé petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie scisle do wytycznych

montazowych danego producenta pokrycia.

Uwaga!! Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé dach przed ewentualnym zalaniem.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych oraz potaci lukarn, a takze rur

spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrdbek blacharskich lub najbardziej zblizonym do koloru
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pokrycia. W przypadku wymiany zachowac prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$c
wymiarowq i kolorystyczng z istniejgcymi elementami. Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-
2%.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub PVC.

Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ ponowny
montaz instalacji odgromowej na kominach i podtgczenie do catodci systemu instalacji odgromowe;j
zgodnie z obowigzujgcg normq i normami zwigzanymi. Po zakohczeniu montazu konieczne jest
wykonanie nowych pomiaréw.

Remont kominéw

Z uwagi na wymiane pokrycia dachowego, przewidziano réwniez wymiane obrdébek blacharskich
istniejgcych komindw, kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajgcych kanaty spalinowe. Obrobki
blacharskie komindw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z kolorem
pokrycia.

Uwagal! przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami.

Stolarka okienna

Zaprojektowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej
proporcje i podziaty zgodnie z istniejgcymi obecnie,
materiat ramy i oscieznicy okiennej PCV,
izolacyjno$¢ akustyczna: Rw < 35 dB,
klasa wodoszczelnosci: min. 5A,
stolarka okienna z nawiewnikami higrosterowanymi,
kolor ramy i o$cieznicy biaty, szary bazaltowy lub w odcieniach naturalnego drewna,
parametry termiczne: U=0,9 W/(mZK).

Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych
proporcje i podziaty zgodnie z istniejgcymi obecnie,
materiat ramy i oscieznicy okiennej PCV lub aluminium.
kolor ramy i o$cieznicy biaty, szary bazaltowy lub w odcieniach naturalnego drewna,
parametry termiczne: U=1,3 W/(m2K).

Parapety zewnetrzne

Przewiduje sie wymiane parapetdéw zewnetrznych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek
blacharskich. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Chodnik

Wykona¢ chodnik umozliwigjgcy komunikacje pomiedzy budynkiem Urzedu Gminy, a budynkiem
Gminnego Domu Pomocy Spotecznej na podbudowie z kostki brukowej gr. 6 cm (100% kostka szara)
ze spadkiem 2%, z zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi.

Opaski wokét budynku

Wykona¢ opaske wokdt budynku na podbudowie z kostki brukowej gr. 6 cm (100% kostka szara) ze
spadkiem od budynku 2%, z zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi.

Istniejgcy teren utwardzony

Nalezy wymieni¢ nawierzchnie istniejgcych chodnikdw na nowq z kostki brukowej gr. 6 cm (100%

kostka szara) z zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi.
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Przed utozeniem nowej kostki brukowej wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowo — cementowe;.

Remont instalacji wentylaciji grawitacyjnej

W ramach remonfu budynku, pionowe kanaty wentylacji grawitacyjnej wyciggowej zostang
udroznione.

Remont i modernizacje pomieszczen

W ramach prac remontowych przewidziaono remont i modernizacje pomieszczeh sanitarnych
(tazienek i ustepdw), pomieszczenia sekretariatu i gabinetu Wojta. Pomieszczenie tazienki
zlokalizowane na parterze budynku UG zostanie przystosowane do korzystania prze osoby
niepetnosprawne. Pozostate pomieszczenia w budynku UG zostang réwniez wyremontowane.

Wytyczne dotyczgce wykonhczenia $cian i posadzek:

- Sciany wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi,

- w przestrzeniach komunikacyjnych lamperia olejna do wysokosci 2, 0 m od posadzki, powyzej oraz
sufity malowane farbg emulsyjng,

- w pomieszczeniach sanitarnych na $cianach ptytki ceramiczne zmywalne na wysokos$ci min. 2,0 m
scian, sufity malowane farbg emulsyjna.

- posadzki gtadkie, szczelne, tatwo zmywalne z materiatdw niedliskich i nienasigkliwych
(przewidziano terakote lub gres). wykonaé cokoliki o wys. h= 5-10 cm z tego samego materiatu,
Cco posadzki.

- drzwi wewnetrzne osadzi¢ w niepalnych futrynach, powinny by¢ one gtadkie, dostosowane do
zmywania wodq.

Schody zewnetrzne

Nalezy wykonacé niezbedne prace naprawcze i oczyszczajgce przy schodach zewnetrznych. W tym
celu nalezy przeszlifowac, uzupetni¢ pekniecia i szczeliny oraz przeszlifowad istniejgce powierzchnie
oraz dokonac¢ niezbednych uzupetnieh brakujgcych elementdw. Pozostate elementy elewacji (daszki
wejsciowe) naprawi¢ i pomalowacd.

Na schodach przewiduje sie utozenie ptytek z gresu antyposlizgowego i mrozoodpornego.

5. Instalacja c.o., c.w.u., kanadlizacji sanitarnej

Istniejgcg kottownie na paliwo state planuje sie przebudowac na kottownie olejowg wraz z
magazynem oleju. Kottownia olejowa zostanie wyposazona w aparature regulacyjng oraz petng
automatyke sterujgcq. Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami.
Izolacja przewoddw otulinami, grubosci izolacji wg obecnie wymaganych w WT.

Nalezy wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zamontowa¢ nowe grzejniki
ptytowe z regulacjg centraling i miejscowq z zaworami fermostatycznymi i gtowicami.

Przewidziano rowniez wymine wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz instalacji  kanalizacji
sanitarne;.

Szczegdtowe opracowanie wg projektu technicznego branzy sanitarnej.

6. Instalacja elekiryczna

Instalacja elekiryczna wewnetrzng oraz multimedialna i internetowa przeznaczona zostata do
wymiany. Przewidziano rowniez wymiane wewnetrznych opraw oéwietleniowych na energooszczedne
typu LED.

Szczegdtowe opracowanie wg projektu technicznego branzy elektrycznej.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Pomieszczenie koftowni wraz z magazynem oleju zlokalizowane jest w piwnicy budynku istniejgcego,
stanowi odrebnq strefe pozarowq SP1.

Strefa pozarowa SP1 wydzielona jest pozarowo od sgsiednich pomieszczeh Scianami o klasie
odpornoéci ogniowe] REl 120 i stropem w klasie odpornosci ogniowej RElI 120. Sciany i stropy
stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z materiatdw niepalnych.

W $cianie zewnetrznej na granicy stref pozarowych zastosowano pasy o szerokoSci min. 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 120 wykonane z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub szklana).

W strefie pozarowej SP1 sg dwa pomieszczenia wydzielone pozarowo miedzy sobg scianami w klasie
odpornosci ogniowej El 120, drzwi wewnetrzne El 60, przepusty o srednicy > 4 cm EI 120.

Drzwi do pomieszczenia kottowni i magazynu oleju otwierajq sie na zewnatrz pomieszczenia, bedqg
Wyposazone samozamykacze.

W stropach i $cianach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0.04 m zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla sciany i stropu.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé dokumentacje techniczng.
Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni powinny pod wzgledem zabezpieczenia
ppoz. odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach
szczegdtowych.

> Kottownie olejowe muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty.
Jednostka sprzetu o masie 2 kg $rodka gasniczego powinna przypadaé na kazde 300m?2
powierzchni.

> Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
weijsciach i klatkach schodowych przy zapewnionym dostepie szerokosci Tm.

> Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowadé zgodnie z PN: drogi, wyjscia i kierunki ewakuacii;
miejsce usytuowania urzgdzeh ppoz.; miejsce usytuowania wytqcznika prgdu oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo

> W czasie eksploatacji koftowni nalezy: kontrolowa¢ urzqdzenia zaptonowe kottéw na
biezgco, a pozostate elementy kottowni tak jak wymaga tego instrukcja; stosowac tylko ten
rodzaj oleju opatowego, jaki jest wymagany przez producenta kottéw; przestrzegac zakazu
palenia tytoniu; w kottowni wywiesi¢ instrukcje obstugi urzgdzen.

» Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikédw w magazynach oleju opatowego w budynku
powinny by¢ wyposazone w uktad przewoddéw do napetniania, odpowietrzania i czerpania
oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujgcy sygnat do miejsca, w ktérym jest
zlokalizowany krociec do napetniania.

> W baterii zbiornikdbw w magazynie oleju opatowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny
by¢ tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym tgczna objetos¢ tych zbiornikdw nie powinna
przekracza¢ 100 m3.

» W magazynie oleju opatowego powinna by¢ wykonana, na czedci lub catosci
pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujgce;j,
mogqgcej w przypadku awarii pomiescic¢ olej o objetosci jednego zbiornika.

» Magazyn oleju opatowego powinien by¢ wyposazony w:

1) wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgcq od 2 do 4 wymian powietrza na godzine;

2) okno lub pdtstate urzgdzenie gasnicze pianowe.
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pustka powietrzna

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. izolacja termiczna
wetna mineralna gr. 25 cm

proj. folia paroszczelna

istn. warstwy stropu

proj. blachodachéwka

proj. taty 5 x 5 cm

proj. kontrtaty 2,5 x 5 cm

proj. membrana paroprzepuszczalna

istn. krokwie

SRR

+3,15

+0,00

-2,40

L

]
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

proj. folia kubetkowa

proj. wyprawa elewacyjna

ul. Armii Krajowej 5a/15

[y Po-PROJEKT o

609 - 747 - 691

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

proj. izolacja pionowa powtokowa
bitumiczna x 3 DYSPERBIT

istn. warstwy $ciany

istn. warstwy $ciany

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$ polegajgca na
dociepleniu budynku oraz zmianie zrédta ciepta do ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej
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proj. blachodachoéwka

proj. faty 5 x 5 cm

proj. kontrtaty 2,5 x 5 cm

proj. membrana paroprzepuszczalna

istn. krokwie

pustka powietrzna

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. izolacja termiczna

wetna mineralna gr. 25 cm

+3,10

proj. folia paroszczelna

istn. warstwy stropu

+0,00

proj. wyprawa elewacyjna

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

istn. warstwy $ciany

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

_u PD-PROJEKT
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09 - 410 Ptock
p.doiczman@wp.p!
609 - 747 - 691

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$ polegajgca na
dociepleniu budynku oraz zmianie zrédta ciepta do ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

proj. izolacja pionowa powtokowa
bitumiczna x 3 DYSPERBIT

istn. warstwy Sciany
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obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
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Adres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PRZEKROJ A/2
Tytut
Data Podpis
tech. arch. Janusz Doiczman
upr. nr UAN-KZ-7210/149/88
Projektant specjalnosé architektoniczna |10.11.2022 .
1:100 A06
Skala Nr rysunku




pustka powietrzna

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. izolacja termiczna
wetna mineralna gr. 25 cm

proj. folia paroszczelna

istn. warstwy stropu

proj. blachodachéwka

proj. taty 5 x5 cm

proj. kontrtaty 2,5 x 5 cm

proj. membrana paroprzepuszczalna

istn. krokwie

XY

+6,05

+2,85

+3,70

proj. blachodachéwka

proj. taty 5 x5 cm

proj. kontrtaty 2,5 x 5 cm

proj. membrana paroprzepuszczalna

istn. krokwie

proj. izolacja termiczna pomiedzy
krokwiami wetna mineralna gr. 15 cm

proj. systemowy ruszt wsporczy

proj. izolacja termiczna pomiedzy
rusztem wetna mineralna gr. 10 cm

folia paroszczelna

ptyta gipsowo - kartonowa EI 30

+ 0,00

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

proj. izolacja pionowa powtokowa
bitumiczna x 3 DYSPERBIT

istn. warstwy $ciany

proj. folia paroprzepuszczalna

proj. izolacja termiczna pomiedzy
stupkami wetna mineralna gr. 12 cm
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC
SPRAWDZENIE WYMIAROW Z NATURY

folia paroszczelna

proj. wyprawa elewacyjna

ptyta gipsowo - kartonowa EI 30

proj. izolacja termiczna
styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

m PD-PROJEKT

ul. Armii Krajowej 5a/15
09 - 410 Ptock

istn. warstwy Sciany

p.doiczman@wp.p!
609 - 747 - 691
Przebudowa budynku Urzedu Gminy Mata Wie$ polegajgca na
dociepleniu budynku oraz zmianie zrédta ciepta do ogrzewania i
Nazwa przygotowania cieptej wody uzytkowej
obiektu
Identyfikator 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wies
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A Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
dres
obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 183, 327
PRZEKROJ A/3
Tytut
Data Podpis
tech. arch. Janusz Doiczman
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