PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
centralnego ogrzewania, wentylacji wywiewnej, wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.07.2009 (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

e Polskie Normy lub rownowazne obowigzujace na terenie Unii Europejskie;.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacii

Minimalne sprawno$ci energetyczne dla projektowanych systeméw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania
iwzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbato$cig
0 zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej.

1.4 Poziom hatasu od urzadzen.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02 lub
rownowaznej obowigzujacej na terenie Unii Europejskiej.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych warto$ci



poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy
beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy” lub
rownowazng obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej oraz czerpni i
wyrzutni powietrza.

2 Bilans cieplno-wentylacyjny
2.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 Ilub réwnowaznej obowigzujgcej na terenie Unii  Europejskiej,
obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza;: -20°C,
¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 Ilub réwnowaznej obowigzujacej na terenie Unii  Europejskiej,
obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza: +30°C,
¢ 45%,

3 Rozwiazania projektowe
3.1 Centralne ogrzewanie

Projektowana instalacja c.0. zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego o parametrach
czynnika grzewczego tz/tp 75/55°C i wpigta w istniejacg instalacje ¢.0. w budynku.

Projektowana instalacja c.0. ma za zadanie utrzymanie wiasciwej temperatury wewnetrzne;
w budynku na poziomie 20°C.

Zrédta ciepta — istniejacy wezet cieplny.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC; z przedstawieniem
zestawienia strat ciepta dla poszczegoinych pomieszczen.

Istniejace grzejniki nalezy zdemontowac i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowa

Zapotrzebowanie mocy cieplnej podane zostato w czesci rysunkowej.

Istniejacy poziom instalacii c.o0. biegnacy pod stropem pomieszczen pozostaje bez zmian. Nalezy
jedynie do projektowanych grzejnikdéw sprowadzi¢ projektowane gatazki zasilajgce i powrotne.
Zaprojektowano instalacje c.0. w systemie trojnikowym, z wykorzystaniem rur ze stali weglowe;
ocynkowanych zewnetrznie, taczonych metodq zaprasowywania. Zastosowano $rednice
w zakresie 15x1,2 mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu standardowym oraz
w wykonaniu higienicznym, zasilane z boku.

Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta, stosujac odpowiednie zestawy
fabryczne. Dla grzejnikéw higienicznych stosowa¢ zawiesia, umozliwiajace tatwe czyszczenie i
uniemozliwiajace gromadzenie si¢ na nich zanieczyszczen.



Na gatazkach zasilajacych grzejniki tazienkowe zamontowane zostang termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawag wstepna. Na gatazkach powrotnych od grzejnikéw zamontowane zostang
zawory odcinajace z funkcjg oprozniania. Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczng zabezpieczong przed manipulacjg przez osoby niepowotane, posiadajacg
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zabezpieczenie przed kradziezg,
zakres regulacji temperatury 5-26°C oraz mozliwoS¢ ograniczania i blokowania ustawione;
wartosci temperatury.

Projektowane gatazki do grzejnikow — nie izolowane.

Nad drzwiami wej$ciowymi (pom. 0.01) projektuje sie elektryczng kurtyne powietrzng o diugosci
1,56 m. Kurtyna posiada czujnik ruchu, ktéry bedzie uruchamiat kurtyne w momencie otwarcia
drzwi.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
1. Kurtyne zasili¢ elektrycznie - I= 13+0,8 A, Nel=0,195+9,0/3,0 kW — 1 szt.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki w grzejnikach.
Odwodnienie instalacji poprzez grzejniki lub centralnie w wymiennikowni.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Wszystkie przebicia przez $ciany i ewentualnie stropy poprzedza¢ wykonaniem otworu

pilotazowego.

Podane nastawy na projektowanych zaworach termostatycznych majg charakter nastaw
wstepnych i w rzeczywistych warunkach pracy instalacji mogg nie zapewni¢ wymaganych
przeptywow projektowych. Dlatego tez ostateczng regulacje pracy instalacji nalezy przeprowadzi¢
po wykonaniu instalacji c.0., podczas jej rozruchu, uzywajac elektronicznych przyrzadow
pomiarowych korzystajac z kroccow pomiarowych zamontowanych na zaworach podpionowych.
Po regulacji nalezy sporzadzi¢ protokdt z podaniem nastaw na zaworach i osiggnietych
parametrow przeptywu.

WYTYCZNE P.POZ.
Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody. Rurociagi powyzej 40 mm nalezy
zabezpieczy¢ obejmami o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Whytyczne konstrukcyjno-budowlane:

o Wszystkie ewentualne przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane poprzedzac
wykonaniem otworu pilotazowego.

e Po demontazu istniejacych grzejnikow i rurociggdw usung¢ haki i zawieszenia. W
miejscach, po usunietych uchwytach, nalezy uzupetnic ubytki i wykona¢ tynki
cementowo-wapienne, a nastepnie pomalowac¢ w zaleznosci od standardu wykonczenia
scian.

o Wykona¢ niezbedne przerdbki istniejacej instalacji, umozliwiajgce wigczenie
projektowanych grzejnikow.

Wytyczne elektryczne:

e Zastosowane w projekcie urzadzenia nie wymagajq zasilania elektrycznego.

e Wykona¢ niezbedne przebudowy (o ile wystapig) instalacji elektrycznych i
telekomunikacyjnych w miejscach kolizji z instalacjg c.o.




3.1.2  Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcj.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego
(pr=3 bar), lecz nie mniej niz 6,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktore
mogaq ustali¢ przydatnosc¢ i wkasciwosci tego materiatu.

3.2 Wentylacja wywiewna

3.2.1 Parametry obliczeniowe powietrza

Zadaniem projektowanych ukfadow jest utrzymanie warunkéw higieniczno — sanitarnych
w poszczegblnych pomieszczeniach budynku.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421 lub
rownowazna obowigzujaca na terenie Unii Europeijskie;.

Dla okresu zimowego:
o temperatura powietrza
t=20°C — WC, rejestracja, zaplecze,
pokoj socjalny
e wilgotno$¢ wzgledng 30-60%
e maksymalna predkos¢ powietrza  0,2- 0,25 m/s

Dla okresu letniego

e wentylacja t=tz+30C,
e wilgotnos¢ wzgledng <70%
e maksymalna predkos¢ powietrza 0,3-0,4 m/s

t- temperatura zewnetrzna

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-76/B-03420 lub
rownowazna obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej.

Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il

* temperatura suchego termometru ts = -200C

* entalpia powietrza i=-184 kdjkg
« zawartos¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna  x = 0,8 g/kg

* wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna I

« temperatura suchego termometru ts = 300C
* entalpia powietrza i= 60,6 kd/kg
+ zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x=11,9 gkg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
Bilans powietrza.
Lp. ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia ‘ Wysokosé ‘ Kubatura ‘ Krotnos¢ ‘ Nawiew Wywiew
Parter
60
0.03 Pokéj socjalny 11,32 2,5 28,3 2,47 (transfer z 60
0.02)




50
0.04 WC personel 3,44 2,5 8,6 - (transfer z 50
0.01)

0.05 WC pacjenci 5,25 2,5 13,13 - - 50

3.2.2 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie systemu wentylacyjnego:

A) Uktady Wc0.03, WC0.04 i Wc0.05. Zaprojektowano uktady wentylacyjne
wywiewne indywidualnie dla kazdego rodzaju pomieszczen, w postaci
wentylatorow  wyciggowych ~ montowanych na istniejagcych  kanatach
wentylacyjnych, uruchamianych razem z o$wietleniem.

Dla doptywu powietrza do pomieszczen sanitarnych nalezy w dolnej czesci
drzwi wykona¢ podciecie lub otwory drzwiowe o tacznej powierzchni minimum
0,022m2. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe.
Wyrzutnie z uktadow wywiewnych istniejace, wykorzystac istniejgce otwory w
kanatach wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Rozmieszczenie elementow pokazano na rysunkach wentylacji. Przy przej$ciach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ klapy ppoz. o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla
danej przegrody.

3.23 Wytyczne montazowe

Urzadzenia
Urzadzenia zostang zamontowane w miejscach pokazanych na rysunkach zgodnie z instrukcjami

producenta. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przestrzenie serwisowe iodlegtosci od
elementdéw budowlanych, podawane w instrukcjach producenta.

Nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie

Nawiewniki i wywiewniki powinny zapewni¢ utrzymanie predkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wyzszej niz 0,3 m/s. Kazdy nawiewnik i wywiewnik powinien zosta¢
wyposazony w element regulujacy strumien przeptywu powietrza. Nawiewniki i wywiewniki
powinny zostac zlokalizowane tak, aby zapewni¢ skuteczne wentylowanie catej kubatury kazdego
pomieszczenia i nie dopuéci¢ do powstawania stref martwych.

Lokalizacja czerpni w elewacji budynku oraz wyrzutni na dachu zostata pokazana na rysunkach;
zostata ona zaprojektowana tak, aby spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).

Czerpnie i wyrzutnie powinny byC zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie powietrza z predko$cig ponizej 2,5 m/s.
Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscig nie wiekszg
niz 4 m/s.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe (dolna krawedz) powinny by¢ usytuowane, co najmniej 0,4 m nad
powierzchnig, na ktorej sg zamontowane.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub normami
rownowaznymi obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej, albo elastyczne.

PrzejScia kanatow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywnos¢ nie pozostawata naruszona.
Sposdb montazu musi uwzglednia¢ i spetniaC wszystkie wymogi wytrzymato$ciowe zgodnie z PN
lub rbwnowaznymi obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej oraz bezpieczenstwa BHP.




Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcenn ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanatow okragtych:

-fi 100 = fi 125- 0,50 mm
-fi 160 = fi 250 — 0,60 mm
-fi 280 + fi 710 - 0,75 mm
- powyzej fi710 -1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

-do 750 mm - 0,75 mm
-0d 750 do 1400 mm - 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikbw umieszczonych pod sufitem nalezy wykonac
elastycznymi  przewodami izolowanymi. Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ podigczenia
elastycznego wynosi 1,5 m.
Kanaty wentylacyjne faczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kroccow elastycznych. Przewody
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w ptaszczyznach pionowych, poziomych
rownolegtych do elementéw budowlanych.
Elementy podwieszen kanatow:

o uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,

o prety gwintowane ocynkowane M 6, M 8 i M 10, $ruby, nity, kotki rozporowe itp.
Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwieszaC w odstepach w zaleznoSci od ich wymiaru w sposob zapewniajacy
odpowiednig sztywnos¢ instalaciji.
Przewody instalowane w miejscach w ktorych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza
tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposéb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich stosowac
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klapy zabudowac przy:

przepustnicach (z dwéch stron),

klapach pozarowych (z jednej strony),

ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

filtrach (z dwoch stron),

wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,

przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100
mm.



W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatdéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mie¢
izolacje cieplng zapewniajacg nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane
w miejscach umozliwiajacych regulacje instalacji.

3.24 lzolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne izolowac termicznie wg ponizszych zasad:

- kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne nalezy izolowac termicznie i przeciwwilgociowo
otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 40mm,

- W przypadku przechodzenia kanatami poprzez pomieszczenia nieogrzewane kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowaC wetng mineralng grubo$¢ 80mm, w przypadku prowadzenia
kanatow wentylacyjnych na zewnatrz nalezy je dodatkowo zabezpieczyC ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.25 Wytyczne eksploatac;ji

Projektowane ukfady wentylacyjne przewidziane sg do pracy catoroczne;.

Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjq nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania okresowych przegladow
i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, a w razie konieczno$ci wymienia¢ je.
Przeprowadza¢ okresowe czyszczenie oraz dezynfekcje catej instalacji przewodowej jak réwniez
wentylatorow.

3.26 Wytyczne dla branzy budowlanej

W ramach projektu budowlanego nalezy przewidziec:
e wykonanie przej$¢ przez Sciany,
e przejScia kanatow wentylacyjnych przez sciany nalezy zaizolowac piankg poliuretanowa,
¢ wykonanie konstrukcji pod agregaty zewnetrzne

3.2.7 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich dokumentacjq techniczno-
ruchowg. Nalezy doprowadzi¢ napiecie elektryczne do wszystkich urzadzen wyszczegoinionych
w projekcie. Projektuje sie wentylatory uruchamiane razem z o$wietleniem.

3.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

3.41 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przytacza. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nalezy wiaczy¢ do istniejgcych piondw/poziomdw tychze instalacii.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.



Odbiorniki Liczba |Normatywny wyptyw | Normatywny  wyptyw | Rdwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej n odptywu (Du)

Umywalka 2 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,8

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgn cw = 0,21 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Xgn 2w = 0,47 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Zan = Zgnzw + Z0n cw = 0,68 dmd/s.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w warstwach posadzki.
Instalacje cieptej wody uzytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX,
taczonych poprzez zaprasowanie. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane o
profilu dostosowanym do taczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U. Zastosowano
Srednice w zakresie 16 x 2,0 - 20 x 2,0 mm. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru
wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych jw. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg
teflonowa.
Przed kazda ztaczkg do weza zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu HA.
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w
rozstawie co 10 m, o ile jest taka potrzeba. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany
dwoma ksztattkami lub bardzo wktadkg gumowa. Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory
przesuwne w rozstawie :

de16-12m

de20-1,3m

de25-1,5m

de32-1,6m

ded40-1,7m

de50-2,0m
Dla piondw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statego pod trojnikiem, stanowigcym
odgatezienie zasilajace dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m)
Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji, co jest niezbedne ze wzgledu na koniecznos¢ stworzenia
instalacji warunkow do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna
wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.
Rury nalezy mocowaé uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepéw. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji
(stosowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydiuzen
termicznych.
Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 ¢cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowane;j instalacji pokazano w cze$ci graficznej dokumentacii.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 lub réwnowaznej
obowigzujacej na terenie Unii Europejskiej i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w
poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej
zachowac normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania
przyboréw sanitarnych.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac
kotnierze ogniochronne o danej odporno$ci ogniowe;.



Wszystkie przebicia przez stropy poprzedza¢ wykonaniem otworu pilotazowego. Przy wtgczaniu
sie do istniejacych piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji ukrytych w $cianach, nalezy je
Zlokalizowac i odkuc.

3.4.2 Préby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wkasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy
wykonac¢ przed zakryciem rurociggdw. Dla przewodow wykonanych z polietylenu nalezy wykonac
probe wstepng pulsacyjng trwajacg 60 minut z podnoszeniem ci$nienia do warto$ci cisnienia
prébnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik proby uznaje sie za pozytywny
jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek ciSnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym
zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do proby gtownej trwajacej 2 godziny. Wynik
proby gtdwnej uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia nie
jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed przystapieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mgl/l.
Po pozytywnym zakorczeniu préb cisnieniowych instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
nalezy podda¢ dezynfekcji oraz wykona¢ badanie jakosci wody zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na wszystkie badania i proby nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacii.

3.4 Kanalizacja sanitarna

3.6.1 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z projektowanych pomieszczen odprowadzane beda do istniejacego
pionu kanalizacyjnego, po uprzednim jego zlokalizowaniu i odkuciu.

Przybory wg wytycznych Architekta.

Projektowany pion kanalizacyjny prowadzi¢ przy Scianie i zabudowac ptytami g-k. Podej$cia do
przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Obejscie
wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierécieniem stabilizujgcym. Rury biegnace nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na staty pobyt ludzi zaizolowac¢ lub zastosowac rury bezszumowe.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejSciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o danej odpornosci ogniowe;.

Trasy projektowanych kanatéw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Wszystkie przebicia przez stropy poprzedza¢ wykonaniem otworu pilotazowego. Przy wtgczaniu

sie do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej ukrytych w $cianach, nalezy je zlokalizowac i
odkuc.

Piony kanalizacyjne zabudowac ptytami g-k, z dostepem do rewizji kanalizacyjnych poprzez
drzwiczki rewizyjne.



4 Materiat, wykonanie instalaciji
4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie, taczonych
metodg zaprasowywania.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepte

Instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PEX/AIIPEX, taczonych poprzez zaprasowanie.

PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej $rednicy rurociggu. W obrebie przejcia nie wykonywac zadnych potaczen instalacii.
Instalacja zasila wszystkie projektowane punkty poboru wody.

4.3 lIzolacje termiczne.

Catos¢ instalaciji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wody zimnej oraz instalacji wentylacji musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg
ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rdwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepinej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej — dla $rednic ponizej DN32 oraz
izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic
pozostatych.

4.4 PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylaciji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowaC przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.



3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, obudowaé
elementami o odporno$ci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacy elastyczng

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejacq
mase uszczelniajgcg o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Mase te mozna taczy¢ z
zaprawg ogniochronna.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubo$ciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne
stuzace do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

5 Wymagania dla podpér i zawiesi.
5.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdw technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu 0 wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuie,
plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen ciepinych.

Rurociggi nalezy podpieraC stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspoinej
wysokosci.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalaciji i inspektora nadzoru.

5.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze stali weglowej
gatunkow handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci podpory lub
wieszaka spawane bezpo$rednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat
do wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie $ruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpdr rurociggdw powinny mie¢ pokrycie
galwaniczne, zgodne z PN lub réwnowazng obowigzujaca na terenie Unii Europejskie;.

5.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.



Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykona¢ elektrycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

5.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i srutowac dla usuniecia szlaki i
rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowa¢ i pomalowac jak
nastepuje.

Mate elementy oczySci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajaca.

W razie konieczno$ci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.

5.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér $lizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez srutowanie,
a przy zakfadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

5.6 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20
mm, 2,0 m —dla $rednic 25 = 32 mm, 2,5 m —dla Srednic 40 = 50 mm.

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej
niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2 m.

5.7 Otwory rewizyjne.
Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. WielkoS¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowac do przyjetej
technologii, ktdre bedg dostepne takze po zakonczeniu inwestycji.
Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wiasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

C) nagrzewnice (z dwoch stron)



d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),

f) filtry (z dwoch stron),

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
0 kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.8 Klapy przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace o odpornosci ogniowej EI120 dobrano odpowiednio do klasy
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia p.poz. Dobrane zabezpieczenia ppoz. sg uwalnianie
pod wptywem elementu topikowego.

6 Préby i rozruch instalaciji.
6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcj.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatno$ci materiatéw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdbw poddanych przez
Wykonawce kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu
dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$e,
co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania,
ktdre mogaq ustali¢ przydatno$¢ i wkasciwosci tego materiatu.

6.2 Ogdlne warunki wykonania prab.

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne
do tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.
Proby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora — Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedkiada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.



6.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

6.4 Prdby ci$nieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie musza by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymato$ci mechanicznej oraz
szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzacych w zakres Robét. Procedura ma podawac, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w
kazdej z prob oraz wartos¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.
Podczas préb ciSnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w
urzadzeniach nie bioracych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich
urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nalezy takze unikaC przypadkowego wytworzenia prozni przy oprdznianiu instalacji z wody, po
prébie.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych,
ktore moga wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i
osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w
sposdb zadowalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem,
ktdre odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania
zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢
usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mégt
przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokonaé
odbioru tych linii, ktore pozytywnie przeszty ogoine proby cidnieniowe, tak zeby nie opdznia¢
okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony
przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca
niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogoine proby ci$nieniowe danej jednostki nie bedg
uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone
ponownymi probami, zadawalajacymi dla Inspektora.

6.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb ci$nieniowych wszystkich przewodow. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy,
siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do
préb.



6.6 Rury poddawane prébom i procedura prob.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg byé poddane probie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej
procedury.

Tam gdzie ciSnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze
spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i
wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ciSnienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego
urzadzeniom podtgczonym do tej instalacji to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczesnie
probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ciSnienie probne odcinka rur jest wieksze od ci$nienia probnego stosowanego do dla
urzadzen podigczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp,
dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o ci$nieniu réwnym cisnieniu
przewidzianym dla niego. Je$li dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci
tego uktadu na petne ciSnienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujaca bezposrednio z takim
przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki
trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z
wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace s umieszczone w bezposrednim sasiedztwie takiego
urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ciSnienia czesci przyrzadow (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wtgczone do préby hydrostatycznej urzadzen
lub rurociggow, do ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to
ci$nienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzaddw.

Mierniki i przetworniki cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, faczacymi te
przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢
wigczone do tej proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci
uktadu rur powoduje, ze préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub
czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng proba pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogélnej prébie cisnienia.
Wszystkie zaktadane przed préba uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowe;
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazdw, ktére nalezy ponownie
otwiera¢, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowa¢ sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na
koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébag,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed probg,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody ciSnieniowe do miernikdw i przetwornikdw ciSnienia muszg zosta¢
odigczone od przyrzaddéw przed préba. Przed ponownym podigczeniem przewody te i zawory
stuzace do ich odcigcia nalezy dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki rdznicy cisnien zatozy¢ po prébie.

6.7 Proba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawaé probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢
badane pod cisnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.



Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy podda¢ ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw
rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na
przecieki stosujac odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

7 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod
napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacii i eksploatacii
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakofczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
prébnej z zasady nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych,
ich zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
- pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych
z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszq by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

— kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéow z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zglasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelno$ci kanatdw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.




Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

8 Wytyczne branzowe
8.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewne;
nalezy zamontowac¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cmz2,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacii, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

8.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne.

9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodoéw i kanatow po konsultacji z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkdw lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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