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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
. ) ST B 00.00.00
I. CZESC OGOLNA.
1. Nazwa zamodwienia.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PILSUDSKIEGO 9
NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét dotyczace zamierzenia
inwestycyjnego p.n

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PItSUDSKIEGO 9
NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sie wykonywanie robot
towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania, ogrodzenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy.

Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje sie na ul. Pitsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec, dziatka nr ewid: 2482, obreb 0001,
j.ewid: 247501_1. Dostep do drogi publicznej realizowany jest poprzez istniejacy zjazd.

Terenem budowy jest wyzej wymieniona dziatka, w tym miejsca przeznaczone na place sktadowania materiatéw budowlanych
niezbednych do wykonania okreslonego zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja robé6t budowlanych:
Wg zasad BHP, p.poz. oraz harmonogramu roboét.

4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich:
Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzeh posiadajgcych wszelkie
niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy tadma znakowa przez Wykonawce.

4.3. Ochrona Srodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robdt ma obowigzek stosowac sie do przepiséw zawartych w ustawie z dnia 27.04.2001r. —
,Prawo ochrony $rodowiska”, a w szczegoInosci:

- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;

- podejmowac wszelkie kroki majace na celu uniknigcie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasno$ci, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizacji zamdwienia na terenie i wokét terenu budowy;

- zachowac¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, zawiesinami,
substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla Srodowiska wodnego;

- zachowac $rodki ostrozno$ci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru;

- tlumi¢ hatas;

- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowa¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w
wycenie ofertowe.

4.4. Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zamowienia ma obowigzek przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a w
szczegoblnosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednig odziez ochronna. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa wokdt terenu
budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas wykonywania



rob6t budowlanych.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w
wycenie ofertowej.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w celu ewentualnego
posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo — socjalnego na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepno$¢ do drogi pozarowej oraz
zapewniC wtasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar rob6t przed dostepem oséb
trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punkiu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki zabezpieczajace nad ciggami
komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.

1) Dzialy robot;
45000000-7 Roboty budowlane.
. Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii Iadowej i wodnej.

. Klasy robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;, roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie Scian i podfég

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostafe.

. Kategoria robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.

45262300-4 Betonowanie.

45262310-7 Zbrojenie.

45262520-2 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45262650-2 Okfadziny

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okres$lenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okresleni niezdefiniowanych.
Nie dotyczy.

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Wymagania ogoéline.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
budowlane” oraz Ustawg z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiadaé¢
parametry nie gorsze od zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona
celem wykonania rob6t winna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy zostang one wbudowane, byly odpowiednio
zabezpieczone, zachowaty swojq jako$¢, wrasciwosci i byty w kazdej chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych do wykonanie zamdwienia materiatow. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wtaczajac pracownikdw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore wzbudza watpliwo$¢ Zamawiajgcego, co do ich jakosci.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych badar obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan zakwestionowanych materiatdw w przypadku, gdy materiaty
te zostang usunigte, ulepszone lub zamienione na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajacego.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i robot prowadzonych przez Wykonawce, ocenia¢
bedzie ich zgodno$¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o dokumenty i wyniki badan.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymag, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu , Obstuga i stosowanie
maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4 o brzmieniu , Transport wewnetrzny i
magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23 pazdziernika1997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wymagania ogéine.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg Umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Przetargowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz
wszystkie zatgczniki przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig integralng cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwtocznie zawiadomic¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych ewentualne odchylenia sg
dopuszczalne wytgcznie za zgodg Zamawiajacego w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji okre$lonych w PN. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozbiorkowe i ponowny
montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢ wptywu na wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robét.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonat wyceny robot w oparciu o dokonane przedmiary witasne. Wykonawca po zakonczeniu kazdego etapu
zaliczanego do odbioru czesciowego robét a potem po wykonaniu zaméwienia w catosci, dokona obmiaru powykonawczego co
stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez pomnozenie ilosci jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w
wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych Robdt.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbior koAcowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowa,

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie rob6t. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest Protokét Koricowego Odbioru Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na te okolicznos¢
nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg
budowlang i obowigzujacymi przepisami.



b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
c) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. Il ST.
e) Inne dokumenty majace wptyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentdw, komisja odstgpi od swoich czynno$ci i
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

4. UWAGL.

Nalezy stosowa¢ przywotane w projekcie normy PN lub rownowazne obowigzujace na terenie Unii Europejskiej.
Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych o parametrach nie gorszych, niz wskazane w projekcie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY MUROWE
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu w tym uzupetnien i zamurowan.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, opadowych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Wyroby z betonu komérkowego

. Wysoko$¢: 199mm

. Dtugos$¢: 599mm

. Szeroko$c: 300; 365; 400; 480mm

. Wytrzymato$¢ na $ciskanie w wilgotno$ci 6£2%: 2N/mm?
. Gesto$¢ w stanie suchym; 32520 kg/m?3

. Wspotczynnik A1o.ary 0,095 W/(mK)

. Wspétczynnik U 0,3 ; 0,25; 0,23; 0,19

. Wspétczynnik u: 5/10

. Izolacyjno$¢ akustyczna Rair 42; 45; 46; 46 dB
. Izolacyjno$¢ akustyczna Razr 39; 41; 43; 43 dB
. Reakcja na ogien: Klasa A1

. Odporno$¢ ogniowa REI 240

. Zuzycie zaprawy 4; 4,9; 5,3; 6,4 kg/m?2

. Zuzycie bloczkow 8,33 szt/m2

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Klasa i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla M5;

cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 ; 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla M10:
cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 45

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koricowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

f) W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;
zaprawy.

5.1. Mury.

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimaina 10
mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw no$nych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz 0 5mm

nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej klase i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli




Rodzaj odchylek Popuszczalne odchyiki [mm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—-na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
- na cafej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubo$ci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robot zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. B.02.00.00
SLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONANEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarskich elementéw
drzwi i okien aluminiowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu Slusarki
aluminiowej do obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zaméwienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2. Materialy

2.1. Profile aluminiowe.

211, Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725T 1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T 4,

- wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T .1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.1.2.  Powierzchnie ksztattownikéw wykoriczone powfokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie
przed korozja. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

2.2. Przektadki termiczne.

2.3. Uszczelki przyszybowe.

2.3.1.  Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715
E2.

2.3.2.  Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

2.3.3.  Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg
zosta¢ umieszczone w elementach w sposob gwarantujacy wymagang trwatg odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢
przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

24. Elementy ztgczne.

24.1.  Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania pofgczen, sg wykonane ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

25. Okucia.

2.5.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do
ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.6. Materiaty uzupetniajace.

2.6.1. Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczern zgodnie z
dokumentacjg systemowa,

2.7. Wsporniki i taczniki.

2.7.1.  Aluminiowe wykonane sq ze stopu aluminium i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

2.7.2.  Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg
odizolowane.
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3. Wykonanie robot

3.1 Czynnosci przygotowawcze.

3.1.1 Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

3.1.2  Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementdw wymagajq zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentaciji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

5.  Wykonanie robét

5.1 Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywacé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

5.2 Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajacg wykaz elementéw, podstawowe
ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdinych
elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

5.3 Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszq by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie
mogq powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow.

6. Transport

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

7. Kontrola jakosci

7.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosSci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

7.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:

- sprawdzenie wymiaréw, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczer konstrukcyjnych,
prawidfowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajq odbiorowi.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$€ Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ kpl. rolet wewnetrznych.

llo$¢ Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

10. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 8 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw,
oczyszczenie stanowiska pracy robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
11. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

11



PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz wykonania gtadzi gipsowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Gtadzie gipsowe

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny $cienne wewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

3. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

4,  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

5. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
7. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyC jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladz gipsowa
Skfad: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypetniacze mineralne, dodatki

Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 3,5 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: = 1,5 MPa
Przyczepno$¢ do podioza: = 0,5 MPa

2.5. Oktadzina cienna PCV
Typ - $cienna oktadzina winylowa
Grubos¢ catkowita — 0,92mm
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Warstwa uzytkowa — 0,12mm

Reakcja na ogien — Bfl s2 d0 na plycie gipsowej oraz podtozu A1 lub A2
Higiena - nie przyczynia sie do rozwoju infekcji

Odporno$¢ chemiczna — dobra

Do pomieszczen mokrych - tak

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogébline zasady wykonywania tynkdw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdw {j. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

8.  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podfoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podioza.

9. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

10. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

11.  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

12.  Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

13. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do
ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

14. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.

15. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;j.

5.4. Ogblne zasady wykonywania gladzi gipsowe;.

Przygotowanie podtoza: Wszystkie podioza powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig no$no$c¢, statg i jednorodng
strukture oraz by¢ rdwne i oczyszczone z kurzu, tuszczéw, smardw i Srodkéw antyadhezyjnych. Stare, odspajajace sie warstwy
farby i tynkéw nalezy usuna¢ a nastepnie podioze oczysci¢. Podtoza silnie i nieréwno nasigkliwe oraz pylace nalezy zagruntowac.
Podtoza gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac.
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Przygotowanie produktu: Sucha mieszanke 25 kg nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajacego 11 | wody, mieszajac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu wolno obrotowego mieszadta do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca sie
odczekac 5 minut (czas dojrzewania) i ponownie wymieszac.

Sposob stosowania: Zaprawe nanosi¢ rownomiernie pacq ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzié. Po natozeniu i wyschnigciu
nierdwno$ci usunagé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Niedoktadno$ci ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowac.
W przypadku wykonywania struktur dekoracyjnych

w zaleznosci od struktury nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie (paca, walki strukturalne, pedzle, szczotki, itp.).

6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru

16. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
17.  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

18. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

19. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

20. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

21. W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

1.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbiér podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmyC¢ woda,

9.2. Odbior tynkow
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczna,

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9.3. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebig,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo- gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robot
malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

21.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach nalezy stosowac farby emulsyjne na spoiwach z lateksu butadieno-styrenowego zgodnie

z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byC, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodq w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.  Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzone;
powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeciowo lub catkowicie i wykonaé powtérmie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robodt malarskich
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8.21.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5.  Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
POSADZKI

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masq asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubo$ci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadkq zaprawg cementowg,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.6. Wyktadzina PCV elektroprzewodzaca

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

22.  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.
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Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone
woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/ma.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia

z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre$li¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszq — przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementdw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa,

Zaprawe cementowg, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5.3. Ptytki podiogowe.

- ptytka podtogowa

- materiat: gres

- dtugo$¢: 598 mm

- szeroko$¢: 598 mm

- grubo$¢: 10 mm

- powierzchnia: mat

- plytka rektyfikowana

- ptytka mrozoodporna

- klasa $cieralnosci (PEI): IV
- antypo$lizgowo$¢: R9

- ilo$€ sztuk w kartonie: 4

- ilo§¢ m2 w kartonie: 1.43
- cena za metr kwadratowy
- powierzchnia: mat

5.4. Wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych.

Typ — homogeniczne pokrycie winylowe przeznaczone do pomieszczeh mokrych w rolce
Klasa uzytkowa — 34, 42

Grubo$¢ catkowita — 2,0mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm

Wgniecenia resztkowe — 0,02mm

Reakcja na ogieni — Bfls1

Antyposlizgowos$¢ - R10

Test gotej stopy — klasa B
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Odpornos$¢ na $wiatto - >6

Odpornos¢ chemiczna — bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom — nie sprzyja wzrostowi
Wiasciwosci elektrostatyczne - <2kV

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtadciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za
pomocg nhaciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokifadno$cig 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.
9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy wykonanej z
ptyt kartonowo gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie suchej zabudowy w
tym obudowy na poddaszu, $cian dziatowych, oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ptyta GKBI - plyta impregnowana zlozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego impregnowanym kartonem,
przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotno$ci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin).
Piyta GKF - plyta ognioochronna zlozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna szklanego, przeznaczona do
pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach ognioodporno$ci, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.
Ruszt systemowy aluminiowy do zabudowy $cian dziatowych.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Do wykonania w zakresie okre$lonym punktem 2.1.3. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
- Plyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
- ksztattowniki aluminiowe profilowane
- taty drewniane 5cmx5cm
- tasmy uszczelniajace,
- wetna mineralna,
- folia paroizolacyjna,
- wkrety do ptyt gipsowych,
- kotki,
- gips budowlany,
- gips szpachlowy,
- tasmy potaczeniowe perforowane,
- narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowmdajch wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uklfadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasmaq stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaC w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.Transport

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych

plandekami), ktore umozZliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm

lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
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o0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robot

—Przed przystapieniem do wykonywania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego.

—Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudowy po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddow.

—Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Zabudowa $cian z ptyt gipsowo - kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg Sciany na podtodze zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe , na
otaczajacych Scianach i sufitach,

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw UW do stropéw i podiég za pomoca uniwersalnych elementéw mocujacych
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelno$ci wszystkie profile mocowane do podtoza
muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

c)zamocowanie stupkdéw z ksztattownikow profilowanych CW - profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na gleboko$¢ co
najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegto$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm,

d)pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosié 20 cm . Przy mocowaniu
ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm .
U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajacq kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

e)lzolacja przestrzeni pomigdzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku $Sciany instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
f) Pokrycie drugiej strony ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub mniegj
w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron $ciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW.
Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilno$é. Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz dtugosé piyty,
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, plyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesunigcie spoiny pionowej warstwy
1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin stosuje si¢ tylko do warstwy wierzchniej;
pierwszg warstwe taczy sie na styk, takze w przypadku konstrukcji, ktérym stawiane sq wymagania dotyczace ochrony pozarowe;.
Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na konieczno$C przesunigcia spoin w pierwszej i drugiej warstwie.
Spoiny poziome wykona¢ w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretéw samogwintujacych lub klamer w
rozstawie 25 cm.

5.3. Scianki instalacyjne z plyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedna grubo$¢ $ciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilno$ci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomocg paskéw plyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktdre
nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogq mieC ptytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac plyty GKBI w obydwu
warstwach.

5.4. Wykonczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

a)Potaczenia ptyt wypemié masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowej.

b)Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

5.5. Zabudowa sufitowa z ptyt gipsowo — kartonowych

a)wytrasowanie miejsc montazu

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw

c)zamocowanie ksztattownikéw profilowanych dla stropu oraz tat drewnianych dla poddasza . Profil CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Odlegto$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna byé mniejsza niz 30 cm, d)pokrycie rusztu przy
mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu plyty koryguje sie potozenie rozstawionych
wczes$niej profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry nalezy pozostawic 5 mm szczeline umozliwiajacq
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do
profili UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
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e)lzolacja przestrzeni pomiedzy plytami - po zaplytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacii
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
5.6. Scianki instalacyjne z plyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje si¢ niezbedng grubo$¢ $ciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilno$ci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomocg paskow plyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktdre
nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogq mieC ptytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac plyty GKBI w obydwu
warstwach.

5.7. Wykoniczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

a)Potaczenia piyt wypemié masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna

szklanego lub papierowe;.

b)Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:

-rownos¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

-wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Kontrola jako$ci poszczegélnych etapdw wykonania robét :

—kontrole elementéw sktadowych np.: jako$ci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementow
tacznikowych,

-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej $cian,

—kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

-kontrole utozenia materiatow izolacyjnych poprawiajacych akustyke $ciany

-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

-kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowq

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Kontrola jakosci
Jak w pkt. 6.

8.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét

Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje

Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek

bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy

prowadzi¢ w miare postepu rob6t, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb podany w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg, ,
Dokumentacjg, Projektowq i instrukcjami technicznymi stosowanych

produktdw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢é wymagania techniczno-uzytkowe

dotyczace:

-odpornos$ci na uderzenia,

-no$nosci i sztywnosci,

-odporno$ci na zawilgocenie,
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—ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowe;j,

—trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,

—higieny i zdrowotno$ci.

Wymagania przy odbiorze

—odchylenie zamontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

—konstrukcja Sciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewoddw elektrycznych i osadzanie
osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajacych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie
obrazow i niewielkich pétek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz $ciany instalacje cigezkie
(przewody wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie powinny obcigzaé jej konstrukcii
podstawowe;j,

—konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek dziatan
sit poziomych; konstrukcja styku $ciany ze stropem powinna eliminowa¢ nacisk stropu na $ciane,
wywotany jego ugieciem,

—Sciany i potaczenia nalezy tak skonstruowaé, aby byly spetnione wymagania przeciwpozarowe i
akustyczne,

—materiaty konstrukcyjne, wypetniajace i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie
czynnikéw chemicznych i fizycznych,

—Sciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetniaC nastepujgce dodatkowe wymagania:
b)cata powierzchnia $ciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna; dolne czesci Sciany
powinny by¢ odporne na dziatanie warstwy wody wysokosci co najmniej 2 cm,

c)materiaty uszczelniajace styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

—powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z
odlegtosci 1m,

-zlacza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

—naroza $cian i styki z oScieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu zabudowanego.

11. Przepisy zwigzane

Normy

1.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

2.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2.Inne dokumenty i instrukcje

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV

45410000-4. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja -2005 .

4 Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
5.Aprobata Techniczna produktow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00
SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow rastrowych podwieszonych wybranych pomieszczeniach.(wg. projektu architektury).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitow podwieszanych nastepujacych typow :

+ Sufity systemowe, rastrowe o wym. oczka 600x600x37mm i 600x1200x37- zgodnie z rzutem sufitéw
podwieszonych

1.4. OgoIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Systemowe sufity podwieszane
System przeznaczony do pomieszczen stuzby zdrowia ,

»  sufit podwieszany; higieniczny; do pomieszczen stuzby zdrowia, modut 60x60cm; plyty ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci, powierzchnia wykofnczona systemowg powtoka, tyt ptyty welonem szklanym, krawedzie malowane; widoczna
konstrukcja nosna z ocynkowanej stali w klasie odpornosci na korozje C1; waga systemu 2,5kg/m2.
konstrukcja rusztu: systemowa konstrukcja przebadana zgodnie z systemem oceny 1 wg normy PN-EN 13964:2005r.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu.

4. Transport
Dozwolonymi $rodkami transportu .

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne :

a) Montaz sufitdw podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz

wg. zatgczonych kart wyrobu. ,oraz na przygotowanym podtozu.

b) Montaz sufitdw poprzedza wykonanie stropu Akerman i instalacji elektrycznych — podejscia do opraw o$wietleniowych [rastrow
o$wietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z

oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalacji elektrycznych

¢) Montaz sufitdw powinien poprzedzaé wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

d) Po zmontowaniu sufitdw nalezy zamontowa¢ o$wietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych

6. Kontrola jako$ci

Przy odbiorze sufitdw podwieszonych nalezy sprawdzic :

+ jako$¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:

- zgodno$¢ rozmieszczenie rastréw sufitu podwieszonego z projektem

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitéw

- sprawdzenie styku sufitow ze Scianami

* czy rozmieszczenie i dobor odpowiedniego typu opraw o$wietleniowych jest zgodne z dokumentacja

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wykonczonego sufitu podwieszonego.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Odbior robot powinien byé przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich [malowanie $cian]
wzglednie przed natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na Sciany.

Odbidr ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykoriczeniu sufitow.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije :
* dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy;

+ wykonanie kompletnych sufitdw podwieszonych;

+ zamontowanie o$wietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

+ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnoci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot rozbidrkowych nastepujacych elementéw:
- wyburzenia muréw
- odbicie tynkow
- usuniecie posadzki cementowe;
- usuniecie podktadéw z materiatéw sypkich
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacia,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i odwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych,
iloSciowych i wymogow bezpieczerstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzeripozostatych,
nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do
kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych

warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byC utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem

wszelkich Srodkow ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé
uszkodzenie ciata.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcym
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przedostanie sie¢ 0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w

uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty
z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewa¢ wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

-0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

-5,00m - od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powigkszone;:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catq strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robét.

5.5. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.6. Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robét

rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody

ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbidérkowych. Papa bedzie tadowana na

samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane

wysypiska i utylizowana.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoSci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okre$la ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy, llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z
natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest m3i m. wykonanych rob6t rozbiérkowych.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartoSci.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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