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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla inwestycji pn: ,,PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE

BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PILSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA
REJESTRACJ!I".

2. Zakres opracowania

. Rozdzielnice elektryczne sieci TN-S

. Instalacja o$wietlenia podstawowego

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych
. Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji

. Ochrona przepigciowa wewngtrzna

. Ochrona p. pozarowa

. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
. Instalacja okablowania strukturalnego

. Instalacja monitoringu

. Instalacja kontroli dostgpu KD

. Instalacji przyzywowa

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora oraz przysziego Uzytkownika

- Uzgodnienia branzowe
- Obowigzujace normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

W zakresie opracowania nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczng dla
przedmiotowych pomieszczen na parterze budynku na potrzeby utworzenia rejestracji.
Istniejace pomieszczenia obecnie posiadajg instalacje elektryczng, obwody wyprowadzone sa
z rozdzielnicy TP2. Instalacje elektryczng wraz z osprzetem oraz oprawami o§wietleniowymi w
pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy zdemontowac. Projektowane obwody zasili¢ ze
modernizowanej rozdzielnicy TP2.

Kable obwodéw odbiorczych w ciggach wielokrotnych poziomych nalezy uktadac
w przestrzeni migdzysufitowej w kanatach kablowych, w ciggach pojedynczych bezposrednio na
tynku stropu i $cian. Przy zej$ciach pionowych z przestrzeni mig¢dzysufitowej do punktu
koncowego kable nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Gtéwne ciagi przewodéw prowadzi¢ w systemie koryt kablowych, wykonanych z stali
perforowanej cynkowanej na gorgco. Ciagi gtéwne nalezy prowadzi¢ osobno dla instalacji
elektrycznych i osobno dla niskopragdowych.

W pomieszczeniach sanitariatow, lazienek, gniazda nalezy umieszcza¢ w strefie II.
Stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony: min. IP 44.W pomieszczeniach wykonczonych glazura
kable prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzetu instalacyjnego
bryzgoszczelnego — IP44.

W pozostatych pomieszczeniach mozna stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 20.

Kable 1 przewody beda spelnia¢ wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”. Kable i przewody posiada¢ bgda Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych, ang. Declaration of Performance (DoP), wynikajacych z postanowien CPR.

Budynek zostat zakwalifikowany w kategorii zagrozenia ludzi jako ZLIII. Dobor
rodzajéw przewodow i kabli:

wymagania wg N SEP-E-007 2017 3 ,
. . L, typ przewoddéw wg wymogow
kategoria klasa reakcji na ogien
zagrozenia o zaobrebem
ludzi P dré o w obrebie drég po za obrebem drég w obrebie drog
g‘ ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych
ewakuacyjnych

ZLIizLn
ZL 1l
LIV
LV
PM

2. Uktad zasilania instalacji

Rozdzielnica elektryczna TP2 z ktérej zasilane bedg projektowane obwody zasilana jest
po gtéwnym wylaczniki pradu. Linia zasilajaca rozdzielnice oraz caly uktad zasilania pozostaje
bez zmian. Moc istniejgca pokrywa w pelni zapotrzebowanie projektowanych i istniejgcych
instalacji elektrycznych catego obiektu.
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3. Rozdzielnica TP2

Istniejaca rozdzielnice¢ TP2 lokalizowang w komunikacji nalezy zdemontowac.
W istniejacej wngce nalezy wykona¢ nowa obudowe, do ktérej nalezy wprowadzi¢ istniejgcy
kabel zasilajacy.

Istniejace aparaty nalezy przetozy¢ do nowej obudowy, istniejagce obwody odpowiednio
przepia¢. Z nowoprojektowanych aparatow wyprowadzi¢ kable dla nowych obwodéw instalacji
elektrycznej przedmiotowych pomieszczen.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w ostony punktéw zasilania, listwy przylaczowe
z oznakowaniem. Kable powinny by¢ ulozone i oznaczone w taki spos6b, aby byta mozliwa ich
identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji.

Rozdzielnice wyposazy¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek oraz opisy
zainstalowanych elementow.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia wykona¢ dla strefy ZLIII:

- na drogach ewakuacyjnych bezwzglednie kablem N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV,
- poza obrgbem drég ewakuacyjnych dopuszcza si¢ przewodéw YnDY nx1,5 mm?

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet elektryczny szczelny min.
IP 44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet zwykty: IP 20.

Dobér opraw o$wietlenia dokonano na podstawie konkretnego katalogu opraw
oswietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrédet $wiatta - LED. Obliczenia
nat¢zenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Przyjeto natezenie oswietlenia
zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1:2012. Mozna stosowa¢ oprawy innych firm,
jednak z zachowaniem wskazanych parametrow.

Wszystkie modyfikacje 1 przesunigcia opraw oS$wietleniowych w stosunku do
projektowanego ukltadu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi  obliczeniami,
zapewniajacymi doswietlenie powierzchni uzytkowych w stopniu normatywnym.

Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaly w wersji elektronicznej
projektu. Wysokos$¢ instalowania tgcznikéw: 1,0 m od poziomu posadzki.

5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oprawy o$w. awaryjnego z autonomicznym zrdédiem zasilania
1 autotestem. Oprawy zalaczaja si¢ automatycznie przy zaniku napig¢cia zasilania na czas
minimum 1 godz. Instalacje wykonaé kablem N2XH-J nx1,5 mm?, w izolacji 0,6/1 kV p/t.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego — Panstwowy
Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Podana norma stanowi: ,nat¢zenie oswietlenia w kazdym punkcie podlogi wzdluz drogi
ewakuacyjnej o szerokos$ci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie

CHRZANOW 2022 str. 6




drogi obejmujgcym nie mniej niz potoweg szerokosci drogi natezenie oS$wietlenia powinno

stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie

podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez

wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji,

b) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie,

c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami o$§wietlanymi
zewngetrznie wskazujacymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki
bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dzialania oswietlenia awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),

e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprz¢tu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia 5 1x byta na tym elemencie,

1) w poblizu sprzetu do ewakuacji os6b niepelnosprawnych,

j) w poblizu bezpiecznych miejsc dla os6b niepelnosprawnych i punktéw alarmowych (do
tych miejsc zalicza si¢ rowniez toalety dla os6b niepelnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Okreslenie w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostalo zaprojektowane o$wietlenie
awaryjne drég ewakuacyjnych oraz os$wietlenie ewakuacyjne (podswietlane znaki
bezpieczenstwa). Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub
dwustronne (z flagg) instalowane nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach wilgotnych
wymagany stopien szczelnosci opraw wynosi [P44.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd dla strefy ZL III wykonac:

- na drogach ewakuacyjnych kablem N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV,

- poza obregbem drég ewakuacyjnych kablem YnDY 3x2,5 mm?2, 450/750V.

Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstgp od rur stalowych,
grzejnikow, baterii sanitarnych: 0,6 m. Wszystkie gniazda stosowa¢ z bolcem uziemiajagcym

Wysokosci instalowania gniazd:

Gniazda IP 44: h= 1.1 m. Minimalna odlegto$¢ pozioma od wylewki baterii — 60 cm.
Gniazda IP 20: h=0.3 m
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7. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykona¢ zasilanie wentylatoréw oraz
kurtyny powietrznej. Wentylatory zasila¢ z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia. Zasilanie
kurtyny wykona¢ z rozdzielnicy TP2 z dedykowanego obwodu.

8. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepieé zaleca si¢ zastosowac jako drugi
stopien ogranicznik przepig¢ typu T2 na znamionowy prad wytadowczy I, (8/20 ps) 20kA,
o napigciowym poziomie ochrony <1,25kV: instalowany w rozdzielnicy TP2.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- izolacja przewoddéw na nap. 750 V, kabli 0,6/1kV
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz [P20 dla
pozostatych,
- udostegpnienie — zlgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka ,
- uzupelnienie ochrony podstawowej: obwody koncowe gniazd wtykowych zabezpieczono
wylacznikami r6znicowopradowymi , IAn = 0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
- samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikow topikowych w czasie ty < 5 s — dla
obwodéw rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie: ty < 0,4 s, oraz
ty <0,2s
- Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowopragdowymi
serii S 300. Uktad sieci TN-C-S.
- Potaczenia wyréwnawcze: przewdéd PE winien mie¢ izolacje w kolorze z6tto-zielonym.
Do przewodéw PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
1 wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg
w II klasie izolacji.
- Ekwipotencjalizacj¢ realizuje si¢ za pomocag polagczen wyréwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzadzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujace si¢ wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone,
nalezy taczy¢ miedzy sobg i z punktem PE instalacji. Zigcza kolnierzowe rurociggéw i
aparatow technologicznych, w ktérych zastosowano uszczelki izolacyjne nalezy
zbocznikowac.
- W celu wykonania polagczen wyréwnawczych miejscowych z tablic pigtrowych
poprowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem przewéd typu N2XH-J 4 mm? i potaczyé nim
wszystkie grzejniki C.O. w pomieszczeniach sanitariatbw wyposazonych w natrysk.
Pozostate instalacje wodno-kanalizacyjne wykonane sg rurami z tworzyw sztucznych i
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zabrania si¢ wykonywania polaczen wyréwnawczych obejmujacych metalowg armaturg;
brodziki, zlewozmywaki, uchwyty wannowe itp.

- Lokalng szyn¢ wyrOwnawcza nalezy taczy¢ za posrednictwem przewodow
wyréwnawczych ( CC — N2XH-J zo 2.5mm? ) z metalowymi cze$ciami, rur CO, gazu — za
ztaczka izolacyjng w kierunku instalacji wewnetrznej, kanalizacji, wody oraz metalowa
konstrukcjag budynku. Potgczenia wykonaé starannie, z uzyciem S$rub z podktadkami
sprezynujacymi. Polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

- Uziemienie — nalezy zastosowa¢ wspdlny wuziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

10. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

- "GEOWNY WYLACZNIK POZAROWY" — istniejacy obiektu

- Zastosowano wylgczniki ré6znicowopradowe o pradzie r6znicowym
IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pragdami uptywowymi.

- Dobrano kable z izolacja na nap. min. 0,6/1kV dla obw. wewnetrznych
Zastosowano ochrong¢ przeciwprzepigciowg —12 — proj.

- Dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw 1 odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

- Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe
sg zabezpieczone do wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia
przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materialami niepalnymi

11. Okablowanie Strukturalne

11.1  Wymagania ogdélne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dzialanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogoéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

* Okablowanie miedziane przeznaczone dla LAN-u przewyzszajace wymagania kategorii 6A,
klasa Ea.

* QOkablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j

* Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta, ETL
Intertek lub Instytut Lacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy potwierdzajagce zgodnosé
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodnos¢ z normami w zakresie testu tacza oraz komponentow.

*  Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe

* Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo

* Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowq
gwarancjg niezawodno$ci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie tacza
Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza, kable krosowe 1 przytaczeniowe).
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* Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemozno$ci wywigzania si¢ Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

* Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodno$ci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

11.2 Okablowanie poziome LAN

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, gtosu

1 obrazéw lub kombinacji tych sygnatéw przez otwarte okablowanie strukturalne, wykonane
w wersji ekranowanej. Otwarte okablowanie wymaga takiej konstrukcji elementéw pasywnych
okablowania, ktéra zapewnia r6zne mozliwosci wielokrotnego wprowadzania zmian
rekonfiguracyjnych, zmian wydajnosci okablowania, a nawet rozbudéw ilosci kanatéw
transmisyjnych Docelowo system kablowy ma posiada¢ mozliwo$¢ osiagniecia parametrow
Klasy F (majg by¢ dostepne elementy potaczeniowe i certyfikaty potwierdzajace taka
wydajnos¢), natomiast jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy
z innymi wydajnos$ciami, okreslonymi przez Normy i Uzytkownika.

11.3 Punkty przytagczeniowe PL

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac
w postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze ztworzywa sztucznego
o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd
uzytkownikéw w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kanatach
elektroinstalacyjnych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez
w polaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych
(tzw. PEL). W gniazdach przylaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45.

11.4 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza staranno$cia
z zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac si¢ do:

* Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzsza jako$¢ w zakresie wytycznych do
zaprojektowanego rozwigzania i komponentéw, producent oferowanego systemu
okablowania strukturalnego (miedzianego) musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujagcymi programami i certyfikatami Six Sigma (status
Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001;

* Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

e System okablowania dla transmisji danych i gltosu docelowo ma posiada¢ potwierdzong
wydajnos¢ Klasy Ea (wymagane certyfikaty niezaleznych laboratoriow oraz wymaganie
wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy Ea),
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* QOkablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu
U/FTP kat.6A ISO (wymagane oznaczenie na kablu)

* Kabel symetryczny oraz zlacze trwale zakanczajgce kabel powinny charakteryzowac sie
wydajnoscia zgodng z wymaganiami draftu kat 8.2 (2000MHz);

e Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem, w wytycznych do projektu wymaga si¢
zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci docelowej, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardow
transmisyjnych;

* W Kkonfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne
mozliwosci transmisyjne Kat.6A / Klasa Ea,

* Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢
zgodno$§¢  parametrow  transmisyjnych  proponowanych  modutéw  gniazd
z obowigzujagcymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezne laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci
komponentowej z normg ISO/IEC 11801 AMD?2 dla Kategorii 6A;

* Aby zagwarantowac spetnienie wymagan transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy Ea,
producent ma posiadac¢ certyfikaty niezaleznego laboratorium, potwierdzajace pozytywne
parametry dla w/w wydajnosci, uwzgledniajgce badania systemu okablowania przy
wykorzystaniu co najmniej dwoch réznych rodzajéw interfejséw zgodnych z Kategorig
6A;

* Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy wykona¢ na prostej ptycie czotowe;j
z mozliwo$cig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic
(45x45), montaz natynkowy;

11.5 Realizacja

W pomieszczeniu sgsiadujgcym z projektowanym pomieszczeniem socjalny w staniej
istniejacym zlokalizowany jest punkt dystrybucyjny PPD.D.01- szafa RACK 9U. W miejscu
istniejacej szafy nalezy zamontowa¢ nowg szaf¢ RACK 22U. Istniejaca centrale telefoniczng
oraz wszystkie wurzadzenia lokalizowane w istniejacej szafie nalezy przetozy¢ do
nowoprojektowanej szafy. Nowoprojektowang szafy wyposazy¢ dodatkowo w panel
dystrybucyjny, organiazery kablowe, przetagcznik sieciowy 24 porty z PoE. Do szafy
doprowadzi¢ przewody z punktéw dostepowych i zakonczy¢ na pacz-panelach. Szafe nalezy
wyposazy¢ w przetacznik sieciowy zarzadzalny 24 porty, patch panele 24 portéw oraz
organizator kabli. Urzadzenia aktywne nalezy obja¢ 5-cio letnig gwarancjg.

Na czas robdt konieczne jest zabezpieczenie potaczenia WAN.
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Przetacznik sieciowy ma spelnia¢ ponizsze parametry:
Przetacznik zarzadzalny 24 portéw z PoE:

Przetacznik musi by¢ dedykowanym urzadzeniem sieciowym przystosowanym do
zainstalowania w szafie rack. Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ niezbgdne akcesoria
umozliwiajgce instalacje przetacznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony
przez producenta urzadzenia. Zamawiajagcy nie dopuszcza dostarczenia urzadzenia z
zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej.

Wymagane parametry fizyczne:

a) mozliwos¢ montazu w stelazu/szafie 19”

b) wysokos¢ maksymalna 1U

¢) minimum jeden zasilacz 230V AC

d) zakres temperatur pracy cigglej co najmniej od 0 do +45 °C
e) glebokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 35cm

Przetacznik musi posiada¢ minimum:

e 24 porty 10/100/1000BASE-T (PoE)
4 x SFP/SFP+
Przepustowos¢: 128Gbps
Przepustowos¢ w warstwie 2/3 95Mpps
PoE
Adresy MAC w ilosci 16000
Obstuga ramki Jumbo 9216 bajtéw
Pami¢¢ RAM 2Gb
Pamig¢ Flash 2Gb
Liczba Vlanéw 1024

Wymagane opcje zarzadzania:

a) Umozliwia automatyczne kopiowanie/zapisywanie obecnej konfiguracji za pomoca ftp

b) Posiada mozliwo$¢ automatycznego powrotu do poprzedniej konfiguracji w przypadku
braku potwierdzenia konfiguracji kandydackiej jako poprawne;.

c¢) Tworzona za posrednictwem linii komend konfiguracja kandydacka zostanie
uruchomiona dopiero po jej zatwierdzeniu odpowiednig komenda.

d) Mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji kandydackiej pod katem zgodnosci i braku btedow z
poziomu linii komend przed jej uruchomieniem

Wraz z urzadzeniami muszg zosta¢ dostarczone:
a) pelna dokumentacja w jezyku polskim lub angielskim
dokumenty potwierdzajace, ze proponowane urzadzenia posiadaja wymagane deklaracje
zgodno$ci z normami bezpieczenstwa (CE), lub oswiadczenie, ze deklaracja nie jest
wymagana

Urzadzenia musza pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajacego z dostarczonego
produktu nie moze stanowi¢ naruszenia majagtkowych praw autorskich oséb trzecich.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z urzadzeniami oswiadczenia przedstawiciela
producenta potwierdzajagcego waznos$¢ uprawnien gwarancyjnych na terenie Polski
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Zamawiajacy wymaga, aby przetacznik posiadal wieczysta gwarancje producenta
rozumiang jako 5 lat od dnia zakonczenia produkcji urzadzenia przez producenta.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, preferowane jest dostarczenie urzadzen tego samego
producenta. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie urzadzen innego producenta, zgodnych z
przedstawiong specyfikacja, jednak w tym przypadku wymaga przeprowadzenia co najmniej
trzydniowego szkolenia (w siedzibie Zamawiajacego) dla Administratorow

11.6 Access point sieci bezprzewodowe;j

W przestrzeni sufitu podwieszanego w pomieszczeniu rejestracji przewidziano gniazdo
RJ45 dla mozliwos$ci podtaczenia Access point.

12. System monitoringu CCTV

W zakresie opracowania przewidziano montaz 3 kamer lokalizowanych w komunikacji
wejsciowej do budynku oraz w pomieszczeniu rejestracji. Caly system oparty zostal na
technologii CCTV IP, dzigki czemu bedzie on skalowalny, elastyczny w ewentualnej
modernizacji oraz szybszy w budowie dzigki wykorzystywaniu infrastruktury sieciowe;j
projektowanej na obiekcie.

W systemie telewizji dozorowej funkcjonowac¢ bedzie kamera koputowa z wbudowanym
oswietlaczem IR w wykonaniu wandaloodpornym.

Zastosowane kamery podiaczone do szafy dystrybucyjnej zasilane begda z przetacznika
sieciowego z wykorzystaniem technologii PoE. Kamery nalezy dotaczy¢ do istniejacego
rejestratora, nadanie adreséw IP po stronie dziatu technicznego Inwestora.

Nalezy zastosowa¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:

Obudowa koputkowa: metalowa;

Obiektyw: statoogniskowy 2.8 mm;

Rozdzielczo$¢: 4 Mpx;

Kat widzenia: 103°;

Szybkos¢ nagrywania: 25 kl/s @ 4MPx;

Funkcje korygujace jako$¢ obrazu;

Zasigg oswietlacza podczerwieni IR: 30 m;

Dostep z telefonu komérkowego: aplikacja Hik-Connect;
Metoda kompresji obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
Zastosowanie: obiekty zewnetrzne i wewnetrzne;

Klasa szczelnosci: IP67;

Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C;

Zasilanie: POE, 12 V DC;

Pobér mocy: <6.5W @ POE<5W @ 12 V DC
Wymiary: @ 111 x 85 mm;

Waga: 0.54 kg

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia

AN N N NN Y U N N N N D U N NN

CHRZANOW 2022 str. 13




v 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

AN

ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentéw obrazu

AN

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tgcznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz
pOzniejsza synchronizacja

AN

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, ktére rownomiernie
oswietlajg calg sceng, zaréwno centralny punkt jak i narozniki

Tryb dzien/noc

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

WB - Balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Przycisk RESET

Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci 1 przepustowosci
Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Detekcja ruchu

Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie oséb oraz pojazdow
Konfigurowalne strefy prywatnosci

AN N N N Y N N N N N NN

Inteligentna Analiza Obrazu - przekroczenie linii, wtargnigcie, detekcja twarzy

13.System kontroli dostepu /KD/

Systemu Kontroli Dostepu zostal zaprojektowany zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Inwestor okreslit lokalizacje przej$cia kontrolowanego.

Przyjeto zatozenie, ze system kontroli dostepu KD bedzie sktadat si¢ i indywidualnego
kontrolera wyposazonego we wtasna pami¢¢ buforowag, w ktérej beda przechowywane
informacje o kartach uprawnionych do danego przej$cia. Umozliwia to w razie awarii
komunikacji systemu, poprawng prace przej$¢ kontrolowanych. Zaprojektowano taki system,
ktéry bedzie dawal mozliwos¢ laczenia ze sobg poszczegdlnych kontroleréw odpowiednia
magistralg z zastosowaniem dedykowanych konwerteréw.

Nalezy zastosowac¢ kontrolery przejscia wyposazone w zasilacz buforowy. Kontroler
instalowa¢ w obudowie wyposazonej w transformator 40V A oraz z miejscem przeznaczonym do
instalacji akumulatora. Kazda obudowe wyposazy¢ w akumulator 12V o pojemnosci 7Ah.

Od strony wejscia do strefy chronionej nalezy zainstalowa¢ czytnik kart magnetycznych
wyposazony w klawiatur¢ numeryczna podtagczony do kontrolera za pomocg przewodéw U/UTP
kat 6. Czytnik montowa¢ na wysokosci 1.2m od poziomu posadzki. Wejscie do rejestracji po
autoryzacji karty uzytkownika. Wyjscie z chronionej strefy poprzez klamke. Drzwi nalezy
zablokowac¢ elektrozaczepem awersyjnym.
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14. System przyzywowy

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé system przyzywowy sktadajacy
si¢ z dwoch wylacznikéw pociggowych, przycisku z lampka (kasownika) oraz sygnalizatora
nad drzwiami toalety. Nalezy stosowa¢ sygnalizator dzwickowo-optyczny.

Wylaczniki pociggowe instalowa¢ w miejscach dostepnych z wozka na wysokosci
1m, a ich sznurki zakonczy¢ na wysokos$ci S5cm nad podtoga. Pociaggnigcie za linke lub
nacisniecie ktérego$ z przyciskow spowoduje zadzialanie sygnalizatora. Alarm pozostaje
aktywny do momentu skasowania go przyciskiem (kasownikiem). Sygnalizator posiada
bezpotencjatowe styki NO/C/NC do dowolnego wykorzystania.

Transformator systemu przyzywowego zasili¢ przewodem YDY 2x1,5 mm? z najblizszej
puszki rozgalezne;j.

15. Uwagi koricowe
Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w S$cislej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

Po zakonficzeniu robét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby, z ktérych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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