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NR NAZWA POM. POW. (m2) |WYS. (m) Wyk. Posadzki Wyk. Scian Wyk. Sufitu
0.01 REJESTRACJA 27,55 2,6|Ptytki gresowe Malowanie + fototapeta Modutowy 60x60
0.02 ZAPLECZE REJESTRACII 20,91 2,6|Plytki gresowe Malowanie + fototapeta Modutowy 60x60
0.03 POKOJ SOCJALNY 11,32 2,5|Plytki gresowe Malowanie + fototapeta Modutowy 60x60
0.04 WC PERSONELU 3,44 2,5|Plytki gresowe Phytki ceremiczne Modutowy 60x60
0.05 WC PACJENTOW 5,25 2,5|Plytki gresowe Phytki ceremiczne Modutowy 60x60
SUMAP.U. 68,47

LEGENDA:

1 -Oprawa typu downlight LED do montazu w suficie podwieszanym,
17W, 4000K, strumien swietiny nie mniejszy niz 2460 Im, IP44
2 -Oprawa typu downlight LED do montazu w suficie podwieszanym,
11W, 4000K, strumien swietiny nie mniejszy niz 1510 Im, IP44
3 - Oprawa LED do montazu w suficie podwieszonym, 9W, 4000K, 1P20,
oprawa wyposazona w zasilacz HE
4 - Oprawa LED do montazu w suficie podwieszanym, 8W, 4000K, IP20,
oprawa wyposazona w zasilacz HE
- Oprawa LED do montazu w suficie podwieszonym, 26W, 4000K, IP44
- Oprawa tylu kinkiet, LED, montaz nascienny, 14W, 4000K, strumien
Swietlny nie mniejszy niz 960Im, IP44

[ 04|

AW1- Oprawa awaryjna LED z autotestem 270 Im, 1h, IP 65;
z zestawem do montazu podtynkowego
- Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem + piktogram, 1h, IP 20;
z zestawem do montazu podtynkowego

o . tacznik jednobiegunowy, h=1,0m
" - tacznik $wiecznikowy, h=1,0m

w - Zalgczanie wentylacji z obwodu oswietlenia

UWAGA:

1. OBWODY OSWIETELNIA DLA STREFY ZLIIl WYKONAC:
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm?, 0,6/1 kV
- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm?, 450/750V

2. NAD KAZDE NIE WYKAZANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ

POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AW1 UMIESZCZONE

W ODLEGLOSCI DO 2m OD URZADZENIA;
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY: IP44;

REJESTRACJI.

Temat: ~ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PItSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA
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