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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

Instalacje sanitarne
1 Instalacja c.o.
1.1 Roboty demontazowe
Demontaz rur i grzejnikéw instalacji centralnego ogrze-  |kpl. 1.00 0.00 0.00

1

d.1.|kalk. wiasna

wania w trakcie prowadzonych prac

1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2 Wstawienie trojnika ocynkowanego systemu zaprasowy- |szt. 12.00 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna wanego w istniejgce rury o sr.podejscia 15 mm
2
3|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22 o wysokosci szt. 1.00 0.00 0.00
d.1.|/0418-07 600 mm i dlugosci 400 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”,
2 max. cién. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
z kompletem zawiesi
4|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22 o wysokosci szt. 2.00 0.00 0.00
d.1./0418-07 600 mm i dtugosci 1000 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”,
2 max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
z kompletem zawiesi
5|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22 o wysokosci szt. 1.00 0.00 0.00
d.1.|/0418-07 600 mm i dlugosci 800 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”,
2 max. cién. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
z kompletem zawiesi
6|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22 o wysokosci szt. 2.00 0.00 0.00
d.1./0418-07 600 mm i dtugosci 1200 mm, podtgczenia 4xGW 1/2,
2 max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
z kompletem zawiesi
7|KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 30 o |szt. 1.00 0.00 0.00
d.1.|0418-11 wysokosci 600 mm i dlugosci 500 mm, podtagczenia
2 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasi-
lania 110st.C z kompletem zawiesi
8/ KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny, prosty, DN15 mm, PN10, kvs=1, |szt. 7.00 0.00 0.00
d.1.|0412-02 0 m3/h
2
9|KNR-W 2-15 Zawor powrotny grzejnikowy odcinajgcy prosty, DN15 szt. 7.00 0.00 0.00
d.1.|0412-02 mm, PN10, kvs=1,7 m3/h
2
10{KNR 0-35 0215- |Gtowica termostatyczna do zaworéw termostatycznych |szt. 7.00 0.00 0.00
d.1.|/04 z zabezpieczeniem przed kradziezg
2
11|KNR-W 2-15 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopo- [szt. 2.00 0.00 0.00
d.1./0412-07 wym o $r. 15 mm
2
12|KNR-W 2-15 Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o sred- |m 40.00 0.00 0.00
d.1./0402-01 nicy 15 x 1,2 mm, max. ci$n. robocze 16 bar,
2 max. temp. 135st.C
13|KNR-W 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw , konwekto- |kpl. 7.00 0.00 0.00
d.1./0428-01 réw, nagrzewnic o potgczeniach zaprasowywanych
2
14|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal-|m 40.00 0.00 0.00
d.1.|/0128-01 nych
2
15|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 40.00 0.00 0.00
d.1./0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
2
16| KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 7.00 0.00 0.00
d.1./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2
17|KNR-W 2-15 Kurtyna powietrzna elektryczna o dtugosci 1,5 m, ze szt. 1.00 0.00 0.00
d.1./0432-01 wspornikami montazowymi, zasieg: 3,2 m, Q= 9,0 kW
2 (3x400V/50Hz), Q= 3,0 kW (230V/50Hz), I= 13+0,8 A,

Nel= 0,195+9,0/3,0 kW, m= 20 kg, sterowanie: wbudo-
wany uktad automatyki z czujnikiem ruchu, przetaczni-
kiem zmiany biegéw, wigcznikiem grzania
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty budowlane dla instalacji c.o.
18/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 1.00 0.00 0.00
d.1./0335-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
3
19|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 |szt. 1.00 0.00 0.00
d.1.|0325-02 ceg.
3

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Instalacja wody zimnej i cieptej
21 Roboty demontazowe instalacji sanitarnej
20 Demontaz rur i armatury instalacji wodnej w trakcie pro- |kpl. 1.00 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna wadzonych prac
1
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2.2 Roboty instalacji wody zimnej i cieptej
21|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika o $r. 25 mm z zeliwa ciggliwego szt. 2.00 0.00 0.00
d.2.|/0108-03 ocynkowanego
2
22|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0108-02 ocynkowanego
2
23|KNR-W 2-15 Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX DN 26x3,0 mm, m 11.00 0.00 0.00
d.2.|0112-02 max. ci$n. robocze 10 bar, max. temp. 950C
2
24|KNR-W 2-15 Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX DN 20x2,0 mm, m 16.00 0.00 0.00
d.2./0112-01 max. ci$n. robocze 10 bar, max. temp. 950C
2
25|KNR-W 2-15 Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX DN 16x2,0 mm, m 28.00 0.00 0.00
d.2./0112-01 max. ci$n. robocze 10 bar, max. temp. 950C
2
26|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 9.00 0.00 0.00
d.2.|0116-01 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mie-
2 szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
27|KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy typu HA 3/4" szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0135-02
2
28|KNR-W 2-15 Zawor kulowy do armatury czerpalnej DN15 szt. 6.00 0.00 0.00
d.2.|0135-01
2
29|KNR-W 2-15 Zawor Ewieréobrotowy do miski ustepowej o $r. nominal- [szt. 2.00 0.00 0.00
d.2./0135-01 nej 15 mm
2
30(KNR-W 2-15 Zawor ze zigczka do weza 3/4" szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0135-02
2
31|/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal-|m 55.00 0.00 0.00
d.2.|0128-01 nych
2
32|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 55.00 0.00 0.00
d.2./0127-01 rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o
2 $r. do 63 mm)
33|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociagow $r. 26 mm otulinami polietylenowymi |m 11.00 0.00 0.00
d.2.|02 do instalacji podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6
2 mm
34|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociagow $r. 20 mm otulinami polietylenowymi |m 16.00 0.00 0.00
d.2.|01 do instalacji podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6
2 mm
35|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami polietylenowymi |m 28.00 0.00 0.00
d.2.|01 do instalacji podtynkowych - jednowarstwowymi gr. 6
2 mm
36 Badanie wody kpl. 1.00 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna
2
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2.3 Roboty budowlane instalacji wody
37|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m?2 0.15 0.00 0.00
d.2.|/0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
38|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.04 0.00 0.00
d.2.|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3
39|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-
3 ni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
40|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 3.00 0.00 0.00
d.2.|0335-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
3
41|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 |szt. 3.00 0.00 0.00
d.2.|0325-02 ceg.
3
42|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0335-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
43|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po-|szt. 1.00 0.00 0.00
d.2.|0325-04 nad 1 ceg.
3
44|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 1.80 0.00 0.00
d.2.|0341-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
45|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 2.10 0.00 0.00
d.2.|/0341-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
46|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 3.90 0.00 0.00
d.2.|/0328-03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3
47|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 |m 3.90 0.00 0.00
d.2.|0705-04 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywaja-
3 cych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
48|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |szt. 8.00 0.00 0.00
d.2.|0706-01 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-
3 ni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
49|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 14.60 0.00 0.00
d.2./0210-01 0.023 m2 w posadzce betonowej
3
50|KNR-W 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplo- |m 14.60 0.00 0.00
d.2./0207-01 wan bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro-
3 pach i $cianach

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Kanalizacja sanitarna
3.1 Roboty demontazowe kanalizacji sanitarnej
51 Demontaz istniejgcej kanalizacji wraz z przyborami w kpl. 1.00 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna trakcie prowadzonych prac
1
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3.2 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej
3.2 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej
1
52|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC-U 160x4,7 kl.S(SN8)SDR 34 LITE ka- |m 8.00 0.00 0.00
d.3./0203-04 nalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
2.1 0 potgczeniach wciskowych
53|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC-U 110x3,2 kl.S(SN8)SDR 34 LITEna |m 13.00 0.00 0.00
d.3./0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
2.1 wciskowych
54|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach |m 4.00 0.00 0.00
d.3./0208-02 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
2.1 wych
55|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na s$cianach |m 7.00 0.00 0.00
d.3./0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
2.1 wych
56|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg-  |szt. 1.00 0.00 0.00
d.3./0222-02 czeniach wciskowych
2.1
57|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.3./0202-08 wego o $r. 100 mm - wstawienie tréjnika PVC 110 mm w
21 istniejgcy pion zeliwny kanalizacji sanitarnej .Zamocowa-
nie i uszczelnienie za pomoca ztgczek do rur bezkieli-
chowych - 2szt
58| KNR-W 2-15 Wpust podtogowy DN50 z kratkg ze stali nierdzewnej szt. 1.00 0.00 0.00
d.3.|/0218-01
2.1
59|KNR-W 2-15 Syfon pod zlew jednokomorowy szt. 1.00 0.00 0.00
d.3.|/0218-02
2.1
60(KNR-W 2-15 Syfon do umywalki szt. 2.00 0.00 0.00
d.3.|/0218-02
2.1
61|/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;. 2.00 0.00 0.00
d.3./0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
2.1
62|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;. 4.00 0.00 0.00
d.3./0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
2.1
63|KNR 2-19 0119- |Rura ochronna o $r. nom. 200 mm m 1.00 0.00 0.00
d.3.|03
2.1
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1 2 3 4 5 6 7
3.2, Wiaczenie kanalizacji do istniejagcego pionu kanalizacyjnego
2

64|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 0.64 0.00 0.00
d.3./0212-04 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm

2.2

65|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 1.92 0.00 0.00
d.3./0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach

2.2

66|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 2.56 0.00 0.00
d.3./0106-05 wane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku

2.2 gruzu i ziemi

67|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.3./0202-09 wego o $r. 150 mm - wstawienie trojnika PVC 160 x 160

2.2 mm w istniejacy pion zeliwny kanalizacji sanitarnej .Za-

mocowanie i uszczelnienie za pomocg ztgczek do rur
bezkielichowych - 2szt

68| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami co |m3 1.92 0.00 0.00
d.3.|/0105-01 15cm

2.2

69|KNR-W 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stép fundamentowych |m3 0.64 0.00 0.00
d.3./0203-01 z betonu monolitycznego

2.2

70|KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 |m3 0.64 0.00 0.00
d.3./0214-03

2.2

-10 -
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3.3 Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej
71|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m?2 0.15 0.00 0.00
d.3.|0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
72|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.04 0.00 0.00
d.3.|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3
73|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |szt. 1.00 0.00 0.00
d.3.|/0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-
3 ni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
74| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 3.00 0.00 0.00
d.3./0335-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
3
75|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 |szt. 3.00 0.00 0.00
d.3.|0325-02 ceg.
3
76| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt. 1.00 0.00 0.00
d.3./0335-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
77|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po-|szt. 1.00 0.00 0.00
d.3.|0325-04 nad 1 ceg.
3
78| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |szt. 8.00 0.00 0.00
d.3.|0706-01 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzch-
3 ni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
79|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 0.60 0.00 0.00
d.3./0341-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
80|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 0.60 0.00 0.00
d.3./0328-03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3
81|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z m 6.50 0.00 0.00
d.3.|0344-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
82|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 6.50 0.00 0.00
d.3./0328-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3
83|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 |m 7.10 0.00 0.00
d.3.|0705-04 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywaja-
3 cych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
84|KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kar- |m?2 1.56 0.00 0.00
d.3./2004-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
3 warstwowo 50-01
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wentylacja
4.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
85|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 0.63 0.00 0.00
d.4./0122-01 (Spiro) o $r.100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
86|KNR 9-16 0108-|lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 1.14 0.00 0.00
d.4.|01 przekroju okragltym samoprzylepng matg lamelowg o
1 gr. 40 mm z okfadzing ze zbrojonej folii aluminiowej -
udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
87|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy, montowany w istn. szachcie szt. 1.00 0.00 0.00
d.4.|0206-01 wentylacyjnym, uruchamiany z o$wietleniem, Vw=60m3/
1 h, dp=40Pa, Nel=0,016kW, 230V
88|KNR-W 2-17 Wentylator tazienkowy, montowany w istn. szachcie szt. 2.00 0.00 0.00
d.4.|0206-01 wentylacyjnym, uruchamiany z o$wietleniem, Vw=50m3/
1 h, dp=25Pa, Nel=0,008kW, 230V
89 Montaz nawiewnika - okienny ci$nieniowy o wydajnosci |szt 4.00 0.00 0.00
d.4.|kalk. wtasna do 30 m3/h
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Roboty budowlane dla instalacji wentylacji
90|KNR 7-28 0205- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 2.00 0.00 0.00
d.4.|01 dow wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci
2 1/2 ceg.
91|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2 1.00 0.00 0.00
d.4.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
2 wo 50-01
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wywiezienie gruzu i ziemi

92|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochoda- |m3 3.06 0.00 0.00
d.5/0109-09 mi skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km

93|KNR-W 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 3.06 0.00 0.00
d.5/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 9

94 Opftata za utylizacje gruzu t 2.05 0.00 0.00
d.5|kalk. wtasna

95 Optata za utylizacje ziemi t 3.46 0.00 0.00
d.5|kalk. wlasna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Biaty montaz

96|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej |kpl. 2.00 0.00 0.00
d.6/BERIT 0102-01 |montowane przy Scianie masywnej

97|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl. 1.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0104-01 |ustep

98|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl. 1.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0104-01 |ustep dla os6b niepetnosprawnych

99|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl. 2.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0105-01
100|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki monto- [kpl. 2.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0102-07 |wane w $ciance lekkiej
101|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- |kpl. 1.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0104-03 |walka
102|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- |kpl. 1.00 0.00 0.00
d.6|BERIT 0104-03 |walka dla niepetnosprawnych
103|KNR 2-15 0220-|Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szt. 1.00 0.00 0.00
d.6/05 szafce
104 |KNR 0-31 0111- |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm mon- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.6/02 towane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
105|KNR 0-31 0111-|Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm mon- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.6/02 towane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
106|KNR 0-31 0111- |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm mon- |szt. 1.00 0.00 0.00
d.6/02 towane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
107|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 2.00 0.00 0.00
d.6/0230-05

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Koszt. Inwestorski ZEROWY - branza Instalacje Sk Eine BYEMBBIPGORE, SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Instalacja c.o. 0.00
1.1|Roboty demontazowe 0.00
1.2|Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
1.3|Roboty budowlane dla instalaciji c.o. 0.00
2|Instalacja wody zimnej i cieptej 0.00
2.1|Roboty demontazowe instalacji sanitarnej 0.00
2.2|Roboty instalacji wody zimnej i cieptej 0.00
2.3|Roboty budowlane instalacji wody 0.00
3|Kanalizacja sanitarna 0.00
3.1|Roboty demontazowe kanalizacji sanitarnej 0.00
3.2|Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej 0.00
3.2.1|Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej 0.00
3.2.2|Wigczenie kanalizacji do istniejgcego pionu 0.00
kanalizacyjnego
3.3|Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej 0.00
4|Wentylacja 0.00
4.1|Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00
4.2|Roboty budowlane dla instalacji wentylacji 0.00
5|Wywiezienie gruzu i ziemi 0.00
6|Biaty montaz 0.00
RAZEM netto 0.00
Podatek Vat 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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